
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Poprawa retencji 
w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę  jazów, pow. zambrowski i łomżyński”.  
Realizacja powyższego zadania inwestycyjnego wynika z założeń Planu przeciwdziałania skutkom suszy 
w obszarze dorzeczy.  

I. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:  

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót w zakres których wchodzi:  

a) Wykonanie rozbiórki i odbudowy żelbetowego korpusu budowli.  

b) Wbudowanie nowych prowadnic stalowych zamknięć roboczych i remontowych.  

c) Zamontowanie nowych zamknięć stalowych.  

d) Wykonanie konstrukcji podporowej i zamocowanie mechanizmów wyciągowych o napędzie 
ręcznym  

e) Wykonanie odbudowy umocnień brzegowych i dna ponuru i poszuru.  

f) Wykonanie montażu łat wodowskazowych (3D) oraz montażu tablic informacyjnych.  

g) Budowa przepławek umożliwiających migrację organizmów żywych. Konstrukcja przepławki 
nie może przekroczyć granic działki na której znajduje się obiekt lub powinna być zlokalizowana 
w świetle jazu.  

2. Opracowanie projektu budowlanego. 

3. Opracowanie projektu wykonawczego. 

4. Opracowanie przedmiaru robót. 

5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego. 

6. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Opracowanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

8. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

9. Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany.  

10. Opracowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, jeśli będzie wymagana.  

11. Opracowanie operatu wodnoprawnego na odbudowę jazów z budową przepławki  
oraz na  piętrzenie wody wraz z instrukcją gospodarowania wodą.  

12. Uzyskanie niezbędnych opinii, ocen, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów prawnych, a przede wszystkim z prawa budowlanego, prawa 
wodnego i prawa ochrony środowiska.  

 

Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do:  

1) nieodpłatnego uzupełnienia, poprawienia, modyfikacji dokumentacji będącej przedmiotem 

zamówienia zgodnie z wymaganiami organów wydających decyzje administracyjne;  

2) niezwłocznego udzielania pisemnych (e-mailem) odpowiedzi na ewentualne pytania Oferentów, 

jakie zostaną zgłoszone do Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie przedmiotowego projektu. 

3) W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej sieci drogowej wykonawca powinien 

zaprojektować drogi technologiczne. Projekt dróg technologicznych winien określać m.in. (określenie 

dokładnej lokalizacji, dobór rodzaju nawierzchni uzależniony od warunków gruntowych ze wskazaniem 

tradycyjnych rozwiązań oraz sposobu wykonania. 

4) Dokonanie uzgodnienia w formie oświadczenia/zobowiązania/umowy użyczenia  z właścicielami 

nieruchomości warunków czasowego wejścia na grunt w celu realizacji robót budowlanych (wykonanie 

kanału obiegowego, dojazdu do budowy, pas technologiczny/ plac manewrowy) oraz prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  



 

II. Dokumentacja winna zawierać następującą ilość egzemplarzy wersji papierowej:  

1. Projekt budowlany – 5 egz.  

2. Projekt wykonawczy – 5 egz.  

3. Przedmiar robót – 4 egz.,  

4. Kosztorys inwestorski – 3 egz.  

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.  

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– 4 egz.  

7. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – 4 egz.  

8. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany. 4 egz.  

9. załączniki do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli 
będzie wymagana- 4 egz.  

10. Operat wodnoprawny 4 egz.  

11. Instrukcja gospodarowania wodą – 4 egz.  
Cała dokumentacja dodatkowo powinna być wykonana w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD 
w postaci plików *.jpg lub *.pdf oraz w wersji edytowalnej (WORD, Excel, dwg, ath) – 2 egz. płyt. Wersja 
elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach:  
- Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf) + rysunki w formacie .dwg, .pdf,  

- MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWiORB (rozszerzenie .doc)  

- NORMA PRO - kosztorys inwestorski, przedmiary (rozszerzenie .kst, .ath, .pdf).  
 
Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama z wersją drukowaną. 
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze 
(nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo 
projektowanymi elementami).  
 

III. Terminy  
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej o której mowa w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy w maksymalnym terminie do 30 listopada 2020 r. od 
dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego usługi.  

IV. Wymagania w stosunku do wykonawcy  

1. Wykonawca-Projektant w dokumentacji projektowej musi uwzględniać okres użytkowania 
obiektu.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do uzgodnienia każdy element mający zasadniczy 
wpływ na przedmiot zamówienia.  

3. Wszystkie pisma i wnioski, związane z realizacją Zamówienia, składane przez Wykonawcę do 
innych instytucji należy podawać do wiadomości Zamawiającego (skan pisma z datą wpływu) 
w terminie 3 dni roboczych od ich złożenia przez Wykonawcę.  

4. Wszelkie narady, spotkania, uzgodnienia, korespondencja związane z realizacją zadania będą 
odbywać się w języku polskim.  

5. Wszelką korespondencję oraz dokumenty należy dostarczać do siedziby Zarządu Zlewni w 
Ostrołęce w godz. 8:00 - 15:00 w dni robocze.  

6. Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej.  

7. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była zgodna z poniższymi aktami 
prawnymi:  

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186 t.j. ze zm.)  

b. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 310 t.j. ze zm.)  



c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. (Dz.U. z 2020. poz. 55 t.j. ze zm.)  

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019, poz. 1396 t.j. 
ze zm.)  

e. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 
2020, poz. 29 t.j. ze zm.)  

f. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019, poz. 868 t.j. 
ze zm.)  

g. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843t.j. 
ze zm.)  

h. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami 
(Dz.U. z 2020, poz. 282 t.j.)  

i. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych (Dz.U. z 2002 Nr 77 poz. 695)  

j. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2007 Nr 86 poz. 579) 

k.  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1935 t.j.) 

l. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)  

m. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji, 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

n. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1129 t.j.)  

o. Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi, innymi 
przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.  

 
V. Opis stanu istniejącego  

 
1. Jaz kozłowy w km 1+730 rzeki Jabłonka   

 
Lokalizacja: działka  nr 516  obręb  Milewo, gm. Łomża, pow. Łomżyński 

  

Jaz w km 1+730 rzeki  Jabłonka został wybudowany  w  latach sześćdziesiątych  ubiegłego  wieku. 

Korpus jazu jest  o  konstrukcji  żelbetowej  monolitycznej.  Światło jazu  o  przekroju porzecznym 

trapezowym  3,5 m / 8,30 m.  Wysokości piętrzenia jazu wynosiła  h = 1,89 m  oraz rzędna  progu - 

104,08m npm.  Wierzchnia warstwa przyczółków z ubytkami betonu i korozją powierzchniową 

szczególnie widoczną na przelewie.  Umocnienia brzegowe skarp poniżej i powyżej korpusu budowli  

zniszczone. Rozmyte umocnienia niecki wypadowej  i  poszuru. Poniżej umocnień od strony wody 

dolnej duże wyrwy i rozmycia skarp tworzące odsypiska  i  rozlewisko oraz wyboje w dnie.  Obecnie jaz 

od  2010 roku nie jest eksploatowany,  brak  kozłów metalowych, które po zamontowaniu na jarzmach 

( jarzma uszkodzone) zainstalowanych w płycie dennej   stanowiły  element  niezbędny do piętrzenia 

wody przy użyciu szandorów  drewnianych.  W tym stanie jaz spełnia rolę stopnia redukującego spadek 

podłużny dna rzeki.  



Przeznaczeniem obiektu było piętrzenie wody do nawodnień użytków zielonych oraz redukcji spadku 

podłużnego dna rzeki. 

 

 

 

 

 

 

            2. Zdjęcia do opisu przedmiotu zamówienia Jaz kozłowy w km 1+730 
 

 
  



 

  
 
 



 

 
 

 
2. Jaz kozłowy w km 2 + 700  rzeki  Jabłonka  



 

Lokalizacja: działka nr 224, obręb Poryte Jabłoń, gm. Zambrów, pow. zambrowski  

 

 

Przedmiotowy  jaz w km 2 + 700 rzeki Jabłonka został  pobudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku. Korpus jazu jest o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Światło budowli o przekroju 

porzecznym trapezowym 3,5m / 7,40m. Wysokość  piętrzenia jazu wynosiła 1,95 m oraz rzędna progu 

104,84 m npm. Wierzchnia warstwa przyczółków z ubytkami betonu i wykwitami solnymi.  Umocnienia 

betonowe skap i schody skarpowe powyżej przyczółka od strony wody górnej spękane z ubytkami przy 

metalowej prowadnicy  i widocznymi odsłoniętymi elementami zbrojenia. Poniżej umocnień od strony 

wody dolnej duże wyrwy i rozmycia skarp tworzące odsypiska i rozlewisko oraz wyboje w dnie. Obecnie 

jaz od 2010 roku nie jest eksploatowany brak kozłów metalowych, które po zamontowaniu na jarzmach 

( jarzma uszkodzone) zainstalowanych w płycie dennej stanowiły element niezbędny do piętrzenia 

wody przy użyciu szandorów drewnianych. 

W obecnym stanie jaz spełnia rolę stopnia redukującego spadek podłużny dna rzeki. Przeznaczeniem 

obiektu jest piętrzenie wody do nawodnień użytków zielonych oraz redukcja spadku podłużnego dna 

rzeki. 

 

 
3. Zdjęcia do opisu przedmiotu zamówienia Jaz kozłowy w km 2 + 700  



 
 



 
 
 

 
   


