
 

 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego KR.ROZ.2711.146.2023 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

„Przegląd i konserwacja systemu ostrzegania ludności na wypadek 

awarii obiektu hydrotechnicznego Kaskady Soły” 
 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z przeglądem i konserwacją elektronicznego systemu ostrzegania ludności 

na wypadek awarii obiektu hydrotechnicznego Kaskady Soły oraz systemu łączności fonicznej między 

obiektami hydrotechnicznymi. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót  

1.3.1  Opis stanu istniejącego. 

Obiekty hydrotechniczne Kaskady Soły są wyposażone w system ostrzegania publicznego obejmujący 

zasięgiem strefy zagrożenia falą wywołaną katastrofą obiektu hydrotechnicznego.  

Specjalny system ostrzegania dla ogłoszenia stanu katastrofy, obejmuje obszar bezpośredniego 

zagrożenia sięgający od zapory w  Tresnej do miejscowości Kęty - Nowa Wieś tj. na w promieniu 

około 20 km. 

Załączanie lub wyłączanie oraz testowanie syren odbywa się w oparciu o transmisję radiową  

i jest możliwe za pomocą stacji operatorskiej zainstalowanej na pompowni P2Bis w Żywcu, w której 

jest zainstalowane dedykowane oprogramowanie "digitexCZK/W".  

Awaryjne załączenie lub wyłączenie systemu dostępne jest także za pomocą panelu zainstalowanego 

w Zarządzie Zlewni. Uruchomienie systemu możliwe jest tylko zgodnie z instrukcją na podstawie 

procedur uruchomionych przez Dyrektora RZGW w Krakowie lub przez Wojewódzki Sztab 

Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.     

W skład systemu wchodzi 15 stanowisk składających się ze stacji nadawczo-odbiorczych MSD-25W 

oraz mechanicznych i elektronicznych syren ostrzegawczych. Stanowiska zabudowane są w remizach 

OSP, budynku ZML Kęty, Urzędzie Miejskim w Kętach, jako wolnostojące stanowiska słupowe, na 

obiektach hydrotechnicznych.  

Lokalizacja syren ostrzegawczych: OSP Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów RZGW, OSP 

Międzybrodzie Bialskie, Zapora Wodna Porąbka,  OSP Porąbka, Bukowiec, Wołek Podegrodzie,   OSP 

Malec, OSP Czaniec, ZML Kęty, OSP Bielany, OSP Kobiernice, Kęty Podlesie, Kęty Nowa Wieś, Kęty 

Ratusz, 

Syreny podzielone są na trzy niezależne grupy załączania. Stacja ostrzegania Kęty Podlesie pracuje 

jako dwu systemowa i służy także do informowania o zrzutach wody ze Zbiornika Czaniec  

w normalnych warunkach eksploatacyjnych.  

 



 

 

1.3.2.  Zakres prac do wykonania 

W ramach prac związanych z  przeglądem i konserwacją: 

- elektronicznego systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii obiektu hydrotechnicznego  

Kaskady Soły,  

- radiowego systemu łączności fonicznej między obiektami hydrotechnicznymi,  

należy:  

1. wykonać konserwację systemu antenowego wraz ze złączami, połączeń zasilających  

i sterujących, 

2. wykonać pomiar napięć zasilających urządzenia radiowe,       

3. wykonać pomiar instalacji odgromowych anten nadawczych, 

4. wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

5. przeprowadzić sprawdzenia zamocowania masztów antenowych,  

6. wymieć uszkodzone bezpieczniki termików styczników, lampki kontrolne, ochronniki 

przepięciowe, 

7. wykonać pomiar oporności linii kabli antenowych,   

8. wykonać pomiar częstotliwości nadajników przy użyciu testera,  

9. dokonać korekty i konfiguracji urządzeń radowych zgodnie z parametrami określonymi w 

pozwoleniu radiowym, 

10. wykonać pomiar i regulację czułość modułów nadawczo-odbiorczych ( Motorola ) 

11. wykonać pomiar odstępów między-kanałowy modułów nadawczo-odbiorczych, 

12. wykonać sprawdzenie bezpośredniej łączności ze stacją bazową, 

13. wykonać sprawdzenie modułu elektronicznego MDS-25W sterującego układem syren 

alarmowych, 

14. przeprowadzić test pracy układu alarmowego, testy działania stacji komputerowej 

zabudowanej na pompowni P2Bis w Żywcu, 

15. sprawdzić parametry pracy poszczególnych syren tj. – określić rodzaj emitowanego dźwięku, 

natężenie dźwięku, częstotliwość dźwięku,  

16. wykonać przegląd masztu antenowego (12m) zlokalizowanego na dachu pompowni P2Bis,  

17. wykonać dokumentację (zawierającą protokoły z przeprowadzonych pomiarów), 

18. zapewnić w okresie obowiązywania umowy na realizacje przedmiotowego zadania, 

konserwację oraz serwis urządzeń wchodzących w skład systemu ostrzegania.  

 

Prace należy wykonać dla 15 szt. stacji obiektowych i stacji bazowej systemu ostrzegania oraz  

4 stacji łączności fonicznej. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

1) Prace wyszczególnione w pkt. 1.3.2 w ust. od A do Q należy wykonać w terminie 60 dni od daty 

podpisania umowy,  

 

2) Dostarczony w ramach robót sprzęt powinien być fabrycznie nowy i posiadać parametry takie jak 

ww. lub wyższe. Sprzęt powinien posiadać konfigurację zapewniającą prawidłową funkcjonowanie 

systemu ostrzegawczego, 

 



 

 

2) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy, 

 

3) Przez pojęcie „konserwacja” należy rozumieć czyszczenie elementów z rdzy, malowanie farbą 

podkładową i nawierzchniową, czyszczenie połączeń elektrycznych, zabezpieczenie połączeń 

elektrycznych przed zabrudzeniami,   

 

3) Nie dopuszcza się zmian w oprogramowaniu stacji operatorskich i sterowników, mających wpływ 

na funkcjonalność pracy systemu ostrzegania, 

 

4) Po wykonaniu prac, wykonawca powinien sprawdzić poprawność działania systemu, 

 

5) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wymienionych w niniejszej 

specyfikacji. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji 

w zakresie instalacji należy uzgadniać z Inwestorem. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne do rozwiązań opisanych  

w niniejszej specyfikacji, zobowiązany jest do pisemnego wykazania, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wszystkie zmiany wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

 

6) Przed przekazaniem systemu do użytku Inwestorowi należy przeprowadzić kontrolę oraz testy 

obejmujące wizualną i funkcjonalną kontrolę wszystkich części instalacji systemu, 

 

7) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: wykaz zabudowanego sprzętu, protokoły  

z pomiarów, dokumentację fotograficzną z wykonywanych prac, protokoły z przeprowadzonych 

testów, 

 

8) Niedopuszczalne jest uruchomienie (włączenie tryb alarmu)  systemu  lub grupy syren 

ostrzegawczych. Wykonawca powinien posiadać swoją centralę do testowania urządzeń radiowych, 

 

9) Wykonawca powinien we własnym zakresie ustalić z komendantami OSP, Dyrekcją ZML  

w Kętach oraz w Urzędzie Miejskim w Kętach terminy i warunki  dostępu do urządzeń systemu 

ostrzegania. O terminach tych Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Inwestora z co 

najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, 

 

10) Wykonawca w ramach realizacji zadania zapewnia serwis systemu ostrzegania ludności. Czas 

reakcji na zgłoszenie awarii - do 10 godzin.  

W przypadku awarii systemu ostrzegania, elementu lub urządzenia wchodzącego w jego skład,  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej pracy elementów systemu na swój koszt. 

Usterka powinna być usunięta w okresie do 10 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego lub 

stwierdzenia tego faktu przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany o fakcie stwierdzenia 

usterki poinformować Zamawiającego. W przypadku usunięcia usterki przez Wykonawcę swoimi 

urządzeniami/elementami - Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i przedstawi 



 

 

kosztorys ofertowy na naprawę. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z oferty 

Wykonawcy – Wykonawca będzie mógł zdemontować zabudowane, swoje urządzenia po uzyskaniu 

informacji o nieskorzystaniu z oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość zlecenia 

naprawy systemu ostrzegania podmiotowi trzeciemu - zgodnie z obowiązującymi w PGW WP 

zasadami udzielana zamówień. 

 

11) Wykonawca prac powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót o charakterze 

zgodnym z zamówieniem, oraz powinien posiadać znajomość działania i obsługi systemów 

ostrzegania ludności. 

 

12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć podczas realizacji robót. 

 

1.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania prac Wykonawca powinien zapewnić spełnienie szczególnych środków 

ostrożności i zabezpieczeń przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

- zużyte materiały należy przekazać do utylizacji ( należy potwierdzić Zleceniodawcy odpowiednią 

dokumentacją) 

 

1.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca winien zapoznać się z obiektem, a szczególnie z urządzeniami mogącymi być 

bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia. Wykonawca prac musi zastosować wszelkie środki 

bezpieczeństwa wymagane do prac. Wykonawca zobowiązany jest podjąć takie środki 

zapobiegawcze, aby uniemożliwić dostęp do miejsca pracy osobom postronnym. Wykonawca musi 

dysponować załogą, z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie konserwacji i obsługi urządzeń 

elektrycznych z uprawnieniami D i E do 1 kV i doświadczeniem gwarantującym bezpieczne 

wykonywanie prac. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót i zaplecza  

w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Podczas realizacji prac 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót, oraz ogólnych zasad BHP przy wykonywaniu robót. Wykonawca zapewni  

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

roboczą dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych. Wszelkie koszty związane  

z bezpieczeństwem i higieną pracy obciążają Wykonawcę. 

 

1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie robót i zaplecza, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej 

i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 

to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi 

Wykonawca.  

 

2. Materiały 

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe, nie używane. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wykonywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa, aprobaty  

i atesty celem akceptacji. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu robót, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie przyjęcia i niezapłacenia. 

 

3. Sprzęt 

Narzędzia, przyrządy i aparatura pomiarowa używane i stosowane przy pracach konserwacyjnych, 

regulacyjnych i pomiarowych winny posiadać atesty i legalizacje określone w stosownych przepisach.  

 

4. Ogólne zasady wykonania robót 

Stosować zalecenia z instrukcji obsługi i DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. Do obowiązków Wykonawcy prac należy opracowanie i przestrzeganie programu 

wykonania prac, który zapewni poprawne wykonywania zadania. Wykonawca powinien posiadać 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z zasadami 

BHP, dokumentacją przetargową/kontraktową. Naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas 

prowadzenia prac, obciążają Wykonawcę. 

 

5. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu pełną dostępność do wykonywanych robót. 

 

6.   Obmiar robót 

6.1  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Nakłady na wykonanie prac  należy określić w oparciu o zużyte materiały oraz nakłady czasu pracy. 

 

7.  Odbiór robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacji 

przetargowej/kontraktowej, Komisja wyznacza termin na usunięcie wad i usterek i do tego czasu 



 

 

wstrzymuje się realizację faktury Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

1. dokumentację podstawową (jeżeli istnieje) z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy  

2. podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne  

3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

5. sprawozdanie powykonawcze wraz z dokumentacją fotograficzną robót 

 

8.  Podstawa płatności 

Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kalkulacji ofertowej/powykonawczej 

sporządzonej w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe przyjęte w kalkulacji ofertowej i według 

faktycznych ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie protokołu odbioru końcowego,  

z tym że nie może one przekroczyć wartości maksymalnej. 

 

9. Przepisy związane 

➢ DTR Urządzeń 

➢ Obowiązujące przepisy BHP i P.Poż 

➢ Obowiązujące normy i przepisy dot. urządzeń elektroenergetycznych. 

 

    


