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Załącznik nr 7 do SWZ  

 
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPZ) 

 
„Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego na odcinek rzeki Odry w km    

370-542” 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oznakowania brzegowego celem przystosowania rzeki do żeglugi 
w porze nocnej  

Zamawiający przedstawia minimalne parametry techniczne znaków. Oznacza to, że w ofercie nie może 
być produkt o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w SWZ.  

1. Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

            Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego na odcinek rzeki Odry                
w km 370-542 

Dostawa: 

1) znaków– ilość i wymiary znaków przedstawiona w załączniku (zał. 1 i 2) 

Charakterystyka znaków: 
       •     zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 
              żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych 

 materiał wykonania – tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,25 mm. Tarcza znaku 
powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie dopuszcza 
się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi, Krawędzie tarczy powinny być podwójnie gięte; krawędzie muszą być równe i 
nieostre, 

 lico znaku pokryte folią odblaskową minimum II generacji i III generacji. Folie odblaskowe powinny 
wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. 
Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na 
krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni, 

 znaki odporne na działanie czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać  odkształceniom, blaknąć 
i odbarwiać się, 

 niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach w okresie wymaganej gwarancji nie może 
występować żadna korozja tarczy znaku, 

 powierzchnia znaków obustronnie gładka, bez purchli, rys i rozwarstwień, nie mogą na niej 
występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku, 

 znaki dwustronne III.A.1, III.A.2, III.B1, III.B.2 - pokryte folią III generacji 
 znaki jednostronne A.6, A.9, B.1, B.5, B.7, B.8, B.11b ,C.4, C.5, E.1, E.11 - pokryte folią II generacji  

– ich tylna strona powinna być płaska umożliwiająca przymocowanie znaków do słupków lub 
krawędziaków. Tylna powierzchnia znaków powinna być pokryta kolorem RAL 7042 (szary 
drogowy A) lub RAL 7043 (szary drogowy B), 

 wymiary i grafika znaków zgodnie z załącznikiem (zał. 1), kolory, jakie powinny być zastosowane 
dla znaków nawigacyjnych: 
             o RAL 3020 lub RAL 3024 lub RAL 3028 - kolor czerwony, 
             o RAL 1023- kolor żółty 
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             o RAL 6024 lub RAL 6037 lub RAL 6028 - kolor zielony, 
             o RAL 9016 – kolor biały, 
             o RAL 9017 – kolor czarny, 
             o RAL 5015 lub RAL 5012 – kolor niebieski. 

Warunki dodatkowe: 

1) Dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko kompletny przedmiot zamówienia do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego, tj. Zespół ds. Obiektu Hydrotechnicznego Bytom Odrzański  ul. 
Osiedle Rybackie 6,  67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie 

2) gwarancja jakości i rękojmia 36 miesięcy (liczona od daty podpisania przez obie strony 
ostatecznego protokołu odbioru bez uwag), 

3) wraz z dostawą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
przedmiotu dostawy do użytku na terenie RP tj. aprobatę techniczną lub odpowiedni certyfikat, 
deklarację zgodności producenta oraz instrukcję montażu znaku, dane szczegółowe o 
ograniczeniach w stosowaniu znaku, instrukcję (wymagania) przechowywania/składowania znaku, 
instrukcję utrzymania znaku 

4) gwarancja nie może posiadać wyłączeń i musi obejmować cały zakupiony sprzęt,  

 
Sporządził: 

Krzysztof Czyż 


