OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamdwienia:
wykonanie ustugi pn.:

»Ustugi zwigzane z wycinka drzew na terenie RZGW Poznan” - cze$¢ 1 - ZZ Kalisz
2. Kod CPV: 77211400-6— Ustugi wycinania drzew

3. Przedmiotem Zaméwienia jest wycinka 67 drzew na terenie Zarzadu Zlewni w Kaliszu wraz z transportem
pozyskanego drewna na plac przy zaporze zbiornika wodnego Roszkéw, miejscowos¢ Roszkow, 63-200 Jarocin.
{miejsca wskazane w tabeli — Zatacznik nr 1 do OPZ ).

Zamawiajacy dysponuje decyzjami umozliwiajaca przeprowadzenie wycinki drzew objgtej niniejszym zamodwienie
Wycinki drzew nie moga narusza¢ zakazéw w stosunku do wszystkich gatunkéw chronionych wymienionych
w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j roslin (Dz.U
z 2014 r., poz. 1409), grzybéw (Dz.U z 2014., poz. 1408) oraz z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183}

Do zadan wykonawcy nalezy przeprowadzi¢ ogledziny drzew przed wycinka pod katem obecnosci gatunkow
chronionych ich siedlisk, ostoi badz gniazd w obrebie drzew i krzewdw przewidzianych do usunigcia.

W przypadku stwierdzenia obecnosci ptakéw i nietoperzy, ich siedlisk, ostoi badZ gniazd w obrgbie drzew i
krzewdw przewidzianych do usunigcia nalezy zwréci¢ sie ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska badZ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) na
czynnosci podlegajace zakazom okreélonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (wykonanie
warunkéw i obowiazkéw natozonych przez RDOS lezy po stronie wykonawcy).

4. Zakres prac

Roboty zwiazane z usunieciem drzew obejmuja wyciecie drzew w 17 miejscach ( NW JAROCIN - 3 miejsca; NW
Kalisz — 4 miejsca; NW Kepno - 2 miejsc; NW Ostréw Wikp. — 1 miejsce; NW Pleszew - 2 miejsca; NW Wieruszéw
- 5 miejsca) wywiezienie pni i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, tj. na plac przy zaporze zbiornika
wodnego Roszkéw, miejscowo$¢ Roszkéw, 63-200 Jarocin oraz pouktadanie w stosy przygotowujace do
sprzedazy. Szczegétowa lokalizacja i parametry drzew sg w dotaczonej tabeli.

Wymagania i obowigzki:

e Roélinno$¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem,

o Jezeli roélinno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to
powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wtadze,

e Przed przystapieniem do prac przy wycince drzew nalezy dokona¢ wizji w terenie, a nastepnie
zabezpieczyé teren przez wydzielenie stref bezpieczeristwa,

e Nalezy przygotowac pieri do $ciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,

e Nastepnie $cina¢ konary drzewa i powoli spuszczaé je na linach w dét, w przypadku braku mozliwosci
potozenia catego drzewa,

e Uprzatnac gatezie i obali¢ pien drzewa,

e Drewno i gatezie nalezy posegregowa¢ gatunkowo, utozy¢ w stosy i wywieZ¢,

e Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzgtu —rgbaka do
gatezi,

e Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu,

e Wykonawca musi uporzadkowaé teren po wykonanych robotach i wywiei¢ pozostaty materiat poza
teren wycinki i zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach,

e Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacja
robét np. uszkodzenia kraweznikdw, chodnikdw, zieleni itp.

e Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych znakéw geodezyjnych — stupki graniczne, a w
przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po uzytkach rolnych, graniczacych z
ciekiem podstawowym i ewentualne wynikte z tego szkody obcigzaja wykonawce.



* Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowigzek zapewnié bezpieczefistwo 0s6b trzecich, oraz
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia,
jakie wptyng do Zamawiajacego w zwiagzku z wykonywaniem robét, beda kierowane do zatatwienia i
zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

* Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, w tym drwala
pilarza i arborysty, biorace bezposredni udziat w realizacji zaméwienia, byly zatrudnione na umowe
o prace przez caly okres realizacji zaméwienia. Liczba pracownikéw biorgcych udziat w realizacji
zamoOwienia ma zapewni¢ terminowg realizacje przedmiotu zamdwienia.

®  Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP i p.poz. Na obiekcie powinny pracowad,
w bliskiej odlegtosci min. 2 osoby.

® O rozpoczgciu prac wykonawca winien powiadomi¢ z wyprzedzeniem pisemnie sottyséw
poszczegdlnych wsi oraz zobowigzaé ich do stosownego udzielenia informaciji wiascicielom gruntéw
sgsiednich.

5. Termin wykonania:
Czas trwania umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy

6. Opis prac do wykonania:

- NW Jarocin
Wycinka drzew szt. 17 na ciekach Lubianka i Lutynia (Lubianka w km 6+430-6+500 — szt. 13, Lubianka
w km 5+950 —szt.1, Lutynia w km 29+350-29+360 — szt. 3)
- Scinanie drzew pita mechaniczng o $r. 108, 41, 27, 43, 82, 43, 40, 38, 38, 39, 42, 33, 59, 107, 55, 75,64
cm
- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi
- Wywozenie zrabkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy
- Cigcie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pdzniejszy wywdz
- Zatadunek i wywdz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgcego wraz z utozeniem,
oznakowaniem
- Dodatkowy sprzet i roboczogodzina wykorzystane do zadania (podno$nik koszowy lub roboty zamienne
/linoskoczek/, wyciagarka, koparka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z
uwagi na trudny dostep
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem oraz uporzadkowanie terenu
wycinki, usuwanie szkéd powstatych w trakcie prac i transportu.

- NW Kalisz,
Wycinka 1 sztuki w km 65+133 rzeki Prosny
- Scinanie drzew pita mechaniczna (na 5 cm: 195, na 130 cm: 178},
- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,
- Wywozenie zrabkéw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy,
- Cigcie na odcinki umozliwiajgce pomiar oraz pdzniejszy wywdéz,
- Zatadunek i wywdz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego,
- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzgt pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep

Woycinka 1 sztuki w km 0+420 rzeki Piwonki
- Scinanie drzew pitg mechaniczna (na 5 cm: 440, na 130 cm: 220 i 315 cm (drzewo dwupniowe)),
- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,
- Wywozenie zrabkéw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy,
- Cigcie na odcinki umotliwiajgce pomiar oraz pézniejszy wywdz,
- Zatadunek i wywoz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego,
- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania {podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciggarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajgce straty z uwagi na trudny dostep

Ogtowienie 1 sztuki w km 3+820 rzeki Swedrni

- Scinanie gatezi pita mechaniczna ,

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,

- Wywozenie zrabkéw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy,

- Zatadunek i wywdz gatezi na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego,

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciggarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajgce straty z uwagi na trudny dostep




Wycinka 1 sztuki w km 70+100 Kanat Rypinkowski rzeka Prosna
- Scinanie drzew pitg mechaniczng (na 5 cm: 190, na 130 cm: 167),
- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,
- Wywozenie zrabkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy,
- Ciecie na odcinki umozliwiajgce pomiar oraz pézniejszy wywdz,
- Zatadunek i wywdz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego,
- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep

- NW Kepno,

Prosna 1 sztuk w km 142+460 -wg. mapy ewidencyijnej (km 154+750 wg. mapy ISOK)
- Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm)
- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi
- Wywozenie zrabkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy
- Ciecie na odcinki umozliwiajgce pomiar oraz pdzniejszy wywoz
- Zatadunek i wyw6z drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgacego
- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnos$nik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem

Piaska 3 sztuk w km 0+925

- Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm)

- $cinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm)

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi

- Wywozenie zrgbkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy

- Ciecie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pézniejszy wywoz

- Zatadunek i wyw6z drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgcego

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podno$nik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem

- NW Ostrow Wikp.,

Ciemna 6 sztuk w km 6+643 — 6+715

- Scinanie drzew pita mechaniczng {$r. 41-140 cm),

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,

- Wywozenie zrabkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy,

- Ciecie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pézniejszy wywoz,

- Zatadunek i wywdz drewna na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego,

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (koparka podsiebierna, podnosnik koszowy, wyciagarka i
sprzet pomocniczy),

- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem.

- NW Pleszew,

Prosna 6 sztuk w km 50+000

- Scinanie drzew pita mechaniczng o $ér. 105, 92, 143, 15, 115, 99, 80, 108, 99, 118, 75 cm
(wspétczynnik normy - 3),

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,

- Wywozenie zrabkéw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy,

- Ciecie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz péiniejszy wywoz,

- Zatadunek i wywdéz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego,

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podno$nik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualine koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep,
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem oraz uporzadkowanie terenu
wycinki, usuwanie szkéd powstatych w trakcie prac i transportu,




Ner 5 sztuk w km 15+000

- Scinanie drzew pita mechaniczng o $r. 105, 92, 143, 15, 115, 99, 80, 108, 99, 118, 75 cm
(wspdtczynnik normy - 3),

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,

- Wywozenie zrabkéw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy,

- Cigcie na odcinki umozliwiajgce pomiar oraz pdzniejszy wywoz,

- Zatadunek i wywdz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego,

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podno$nik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep,
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem oraz uporzadkowanie terenu
wycinki, usuwanie szkod powstatych w trakcie prac i transportu,

- NW Wieruszéw,
Prosna 1 sztuk w km152+200
- Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 41-65 cm),
- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi
- Wywozenie zrebkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy
- Cigcie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pdzniejszy wywéz
- Zatadunek i wywoéz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego
- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania {podno$nik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem

Prosna 8 sztuk w km 148+750 — 148+900

- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 73-90 cm),

- Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 41-65 cm),

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm),

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm),

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 91-120 cm),

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi

- Wywozenie zrebkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy

- Cigcie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pézniejszy wywdz

- Zatadunek i wywdz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciggarka i sprzgt pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem

Struga Weglewska 3 sztuk w km 0+500 — 0+800

- Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 41-65 cm),

- Scinanie drzew pitg mechaniczng (§r. 73-90 cm),

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi

- Wywozenie zrebkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy

- Cigcie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pézniejszy wywédz

- Zatadunek i wywdz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgcego

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciggarka i sprzgt pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem

Prosna 4 sztuk w km141+650

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 73-90 cm),

- Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 41-65 cm),

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi

- Wywozenie zrebkdéw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy

- Cigcie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pézniejszy wywoéz

- Zatadunek i wywoz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajgcego

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciaggarka i sprzgt pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajgce straty z uwagi na trudny dostep
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem




Prosna 9 sztuk w km141+300 — 141+400

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 73-90 cm),

- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 41-65 cm),

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm),

- Scinanie drzew pifa mechaniczng ($r. 66-75 cm),

- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 91-120 cm),

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi

- Wywozenie zrebkow i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy

- Ciecie na odcinki umozliwiajace pomiar oraz pézniejszy wywoz

- Zatadunek i wywoz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostgp
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem

OPIS CZYNNOSCI
- Scinanie drzew pitag mechaniczna
1. Sciecie drzewa.
2. Obciecie wierzchotka i gatezi.
3. Odciagniecie gatezi na odlegtos¢ do 20 m i utozenie w stosy.
4. Przetoczenie dtuzycy na odlegto$¢ do 15 m i utozenie na podktadach.

- Mechaniczne rozdrobnienie gatezi
1. Rozdrobnienie gatezi za pomoca rebaka

- Wywozenie zragbkdw i zagospodarowanie wg rozeznania wykonawcy
1. Zatadunek, wywdz i zagospodarowanie zrabkéw pochodzacych z rozdrobnienia gatezi

- Ciecie na odcinki umozliwiajgce pomiar oraz péziniejszy wywoz
1. Ciecie drzew przewidzianych do sprzedazy na odcinki

- Zatadunek i wywdz drzewa na miejsce sktadowania wskazane przez zamawiajacego
1. Zatadunek, wywdz i roztadunek drzewa na miejsce sktadowania tj. plac przy zbiorniku wodnym
Roszkdw wraz z utozeniem i oznakowaniem farba

- Dodatkowy sprzet wykorzystany do zadania (podnosnik koszowy lub roboty zamienne /linoskoczek/,
wyciagarka i sprzet pomocniczy) oraz ewentualne koszty pokrywajace straty z uwagi na trudny dostep

1. Uzycie dodatkowe sprzetu w celu wykonania zadania no. Podnosnik koszowy, wyciagarka

2. Roboty linoskoczka w ewentualnych trudnych warunkach

3. Wyptata odszkodowar za straty zwigzane z wykonaniem wycinki

- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem oraz uporzadkowanie terenu
wycinki, usuwanie szkéd powstatych w trakcie prac i transportu

1. - Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wycince z wywiezieniem i zagospodarowaniem przez
wykonawce

2. Przywrécenie do stanu pierwotnego terenu wykorzystanego do wykonania prac oraz transportu
sprzetu i surowca drzewnego

7. Mapa pogladowa ( Zatgcznik nr 2 do OPZ)

8. Decyzja ( Zatacznik nr 3 do OPZ )
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