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	[bookmark: _Hlk141088957][bookmark: _Hlk141089220]Kod
wskaźnika
	Opis
wskaźnika
	Źródło wskaźnika
	Wartość bazowa
w poziomie  
cen
2 kw. 2023*
	Kwota
Wykonawcy
w walucie
odnośnej
	Proponowane
przez Wykonawcę
dodatki
w zakresie określonym w odniesieniu do każdego wskaźnika regulowanego


	
-
 
951-149
 

1600680-034
 

1100516-033

 


563710103-040




2370615-060



1102270-033



1020399-033
	
Nieregulowane
 
Robocizna - roboty inżynieryjne - w skali kraju
 
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm
 
Kształtowniki walcowane na gorąco - grodzice, zgodnie z normą PN-EN 10248

Rura z polietylenu PE-HD kielichowa, karbowana ZIP-ZIN SN8, L=6,25 m, fi 500 mm

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45)

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm

Olej napędowy do silników luzem
	
-
 
SEKOCENBUD
 

SEKOCENBUD
 
 
SEKOCENBUD




SEKOCENBUD
 



SEKOCENBUD



SEKOCENBUD



SEKOCENBUD

	
-
 
27,08 zł/r-g


96,70 zł/t


7,49 zł/kg 
 



394,27 zł/m




429,39 zł/m3 



5,71 zł/kg



6,50 zł/kg

	-
 
	
A:                    0,19
 
B: ---------------[0,15-0,20] **


C: ---------------[0,02-0,05] **
 

D: ---------------[0,20-0,30] **




E: ---------------[0,05-0,10] **




F: ---------------[0,04-0,10] **



G: ---------------[0,10-0,20] **



H: ---------------[0,05-0,10] **

	 
	 
	 
	Suma
	 
	1.00


Uwaga:
W przypadku zmiany nazewnictwa w cennikach, decydujące znaczenie ma Kod wskaźnika (indeks materiałowy z wydawnictwa Sekocenbud)    
*	Stawka robocizny – średnia krajowa. Ceny materiałów bez kosztów zakupu 	
**  Wykonawca powinien określić wartość w ramach tego zakresu w taki sposób, że łączna suma wartości = 1,00



