Pafistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzér Wodny w Bielsku-Biatej
ul. Katowicka 63, 43-346 Bielsko-Biata

NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn. Wykonanie konserwacji (utrzymanie) watow
przeciwpowodziowych bedgcych w administracji Zarzqdu Zlewni Katowice, obszar dziatania Nadzoru
Wodnego w Bielsku-Biatej z podziatem na cz‘es'ci:

Czesc 1:

Czesc 2:

Czesc 3:

Czesc 4:

Czes¢ 5:

Czesé 6:

Czesc 7:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe rzeki Biatej

na tgcznej dt. 6000 km m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniow,
gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy: 6,000 km)

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe cieku Wapienickiego

na tgcznej dt.10,500 km, w m. Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 10,500
km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe rzeki lfownicy

na tacznej dt.24,972 km, m. Landek, lfownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-
Dziedzice, Ligota, Bronéw, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 24,972 km)
wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego

na tacznej dt.5,140 km, m.Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz waty przeciwpowodziowe
cieku Ligockiego na tgcznej dt. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice {rozmiar
rzeczowy: 6,280 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe rzeki Matej Wisty

na tacznej dt. 6,998 km, w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice
(rozmiar rzeczowy: 6,998 km)

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe rzeki Matej Wisty

na tacznej dt. 14,682 km, w m. Kaniéw, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice,
m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmeze, gm. Oswigcim oraz waty cieku
Harmezéwka na fgcznej dt. 2,800 km w m. Harmeze gm. Oswiecim oraz wat cieku tgkawka
dt. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy: 17,852 km)

wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe cieku Dankéwka na
tagcznej dt. 5,625 km, w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice
oraz wat cieku Farackiego na dt. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar
rzeczowy: 6,125 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku

2. Lokalizacja przedmiotu zamdéwienia
Lokalizacja zadania zostata wskazana w nazwie zadania oraz przedstawiona na zatgczonych mapach

orientacyjnych.

3. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wsp6lnym Stowniku Zamoéwier

(CPV)

77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

4, Zakres prac objetych zaméwieniem i termin wykonania zaméwienia
Szczegdtowe zakresy prac zostaty okreslone w zataczonych przedmiarach robét.



Czes¢ 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe rzeki Biatej na fgcznej dt.
6000 km m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniéw, gm. Bestwina (rozmiar
rzeczowy: 6,000 km)

Prace obejmuja: petnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostéw kosiarkg
bijakowa bez wywozu porostu; reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z wygrabieniem
i ztozeniem w kopki; lokalne reczne $cinanie zagajnikéw $redniej gestosci, zagospodarowanie
materiatu z wycinki we wtasnym zakresie

Termin wykonania: 30 dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczecia: 16.08.2024)

Czesc 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe cieku Wapienickiego
na tqcznej dt.10,500 km, w m. Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 10,500 km) wraz
z odcinkowym koszeniem skarp cieku

Prace obejmujg: petnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostéw kosiarka
bijakowa bez wywozu porostu; reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z wygrabieniem
i ztozeniem w kopki; lokalne reczne scinanie zagajnikéw $redniej gestosci, zagospodarowanie
materiatu z wycinki we wtasnym zakresie

Termin wykonania: 30 dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczecia: 16.08.2024)

Czes¢ 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waly przeciwpowodziowe rzeki Hownicy na tgcznej
at.24,972 km, m. Landek, Hownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota,
Bronow, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 24,972 km) wraz z odcinkowym koszeniem
skarp cieku

Prace obejmuja: petnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostéw kosiarkg
bijakowg bez wywozu porostu; reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z wygrabieniem
i ztozeniem w kopki; lokalne reczne $cinanie zagajnikéw $redniej gestosci, zagospodarowanie
materiatu z wycinki we wtasnym zakresie

Termin wykonania: 45 dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczecia: 16.08.2024)

Czesc 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na
fqcznej di.5,140 km, m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz waty przeciwpowodziowe cieku
Ligockiego na tqcznej dt. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,280
km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku

Prace obejmujg: petnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostéw kosiarka
bijakowa bez wywozu porostu; reczne wykoszenie porostow gestych twardych z wygrabieniem
i ztozeniem w kopki; lokalne reczne $cinanie zagajnikéw $redniej gestosci, zagospodarowanie
materiatu z wycinki we wtasnym zakresie

Termin wykonania: 30 dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczecia: 16.08.2024)



Czes¢ 5: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe rzeki Matej Wisty na
fgcznej dt. 6,998 km, w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar
rzeczowy: 6,998 km)

Prace obejmuja: petnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostéw kosiarkg
bijakowg bez wywozu porostu; reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z wygrabieniem
i ztozeniem w kopki; lokalne reczne Scinanie zagajnikéw Sredniej gestosci, zagospodarowanie
materiatu z wycinki we wtasnym zakresie

Termin wykonania: 30 dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczecia: 16.08.2024)

Czes¢ _6: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waly przeciwpowodziowe rzeki Matej Wisty
na tgcznej di. 14,682 km, w m. Kaniéw, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m.
Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmeze, gm. Oswiecim oraz waly cieku Harmezéwka na
tgcznej df. 2,800 km w m. Harmeze gm. Oswiecim oraz wat cieku tekawka df. 0,370 km w m.
Dankowice, gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy: 17,852 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp
cieku

Prace obejmuja: petnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostéw kosiarka
bijakowg bez wywozu porostu; reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z wygrabieniem
i ztozeniem w kopki; lokalne reczne $cinanie zagajnikow Sredniej gestodci, zagospodarowanie
materiatu z wycinki we wtasnym zakresie

Termin wykonania: 45 dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczecia: 16.08.2024)

Czesc 7: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): waty przeciwpowodziowe cieku Dankéwka na tqcznej
dt. 5,625 km, w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wat cieku
Farackiego na df. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy: 6,125 km) wraz
z odcinkowym koszeniem skarp cieku

Prace obejmuja: petnienie nadzoru przyrodniczego; mechaniczne koszenie porostdw kosiarka
bijakowa bez wywozu porostu; reczne wykoszenie porostow gestych twardych z wygrabieniem
i ztozeniem w kopki; lokalne reczne Scinanie zagajnikéw $redniej gestosci, zagospodarowanie
materiatu z wycinki we wtasnym zakresie

Termin wykonania: 30 dni od dnia przekazania terenu prac
(przewidywany termin rozpoczecia: 16.08.2024)

. Wymagania dotyczace wykonania przedmiotu umowy.

Prace objete zaméwieniem winny byé wykonane z nalezytg starannoscig, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich prowadzenie
zgodnie z umowa, przedmiarem robdt okre$lajgcym szczegdtowy zakres oraz poleceniami osoby
wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzoru.

Prace objete zaméwieniem maja charakter liniowy. Wykonawca przemieszcza sig wzdtuz obiektu,
na ktérym beda prowadzone prace utrzymaniowe, bez potrzeby posiadania zaplecza budowy.
Dojazd do obiektow istniejgcymi drogami lokainymi.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdinosci do:



- zapoznania sie z warunkami terenowymi

- utrzymania czystosci i porzadku na terenie realizowanych robét oraz w jego otoczeniu

- prowadzenia prac w sposéb niepowodujgcych szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej

- prowadzenia prac w sposéb zapewniajgcy swobodny przeptyw wéd

- zapewnienia sprzgtu dostosowanego do warunkéw terenowych, pozostajacego w sprawnosci
technicznej, spefniajgcego normy w zakresie ochrony $érodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania

- usuwania na biezace wszelkich zanieczyszczeri spowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do obiektéw

- utrzymania ruchu publicznego na drogach i zapewnienia ich przejezdnosci

- w przypadku wystgpienia koniecznosci wejécia w teren oséb trzecich — uzyskania we wtasnym
zakresie stosownych zgod

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wtasnosci publicznej lub prywatnej — naprawy szkody lub
pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z odszkodowaniem oraz optatami,

- w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego — pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.
Wykonawca podczas prowadzenia prac bedzie miat szczegélny wzglad na zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami ciekdw substancjami ropopochodnymi, pytami, substancjami toksycznymi

6. Zataczniki

- przedmiary robét dla poszczegdlnych czesci— 7 kpl
- mapy orientacyjne dla poszczegdlnych czesci — 7 kpl

GLOWNY SPECJALISTA
Nadzér Wodny w Bielsku-Biatej

Bielsko-Biata, 12.02.2024r. Tamara Kawka



