
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

Nadzór wodny w Piszu
ul. Warszawska 21; 12-200 Pisz

NIP 527-282-56-16; REGON 368302575

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC
W ZAKRESIE UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH 

na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku NW w Piszu w 2024 r.

W roku 2024 na terenie Nadzoru Wodnego w Piszu prowadzone będą prace 
utrzymaniowe śródlądowych wód powierzchniowych o łącznej długości 62 395 mb oraz prace 

utrzymaniowe urządzeń wodnych na śródlądowych wodach powierzchniowych. Prace będą 

prowadzone na terenie gmin: Biała Piska, Pisz, Łyse, Turośl.

Utrzymaniem objęte zostały:

Zadanie.........

- Rzeka Konopka na długości 13 585 mb
- Rzeka Turoślanka na długości 11 700 mb
- Rzeka Barłoga na długości 5 445 mb
- Rzeka Rudna na długości 15 750 mb
- Rzeka Rybnica na długości 4 800 mb
- Rzeka Turośl na długości 11115 mb

Prace utrzymaniowe na w/w ciekach i urządzeniach wodnych obejmują:

- mechaniczne wykoszenie roślin ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem;

- ręczne wykoszenie roślin ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne wykoszenie roślin z dna rzeki wraz z wygrabieniem;

- ręczne wykoszenie roślin z dna rzeki wraz z wygrabieniem;

- mechaniczne odmulenie dna cieków;

- mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych cieków;

- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych;

- obsiewie mieszanką traw pasa rozplantowanego namułu;

- udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych przez usunięcie zatorów utrudniających 
swobodny przepływ wód (zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w korycie rzeki, 
sprzątnięcie śmieci ze skarp i dna cieku wraz z wywiezieniem);

- zapewnienie nadzoru przyrodniczego nad realizowanymi pracami.

OT. 0l.202Mv.



PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

Nadzór wodny w Piszu
ul. Warszawska 21; 12-200 Pisz

NIP 527-282-56-16; REGON 368302575

Szczegółowy wykaz prac utrzymaniowych:

Zakres prac utrzymaniowych
Lp. Podstawa Opis Jedn. miary Ilość jednostek

1 3 4 5

1 Rzeka Konopka w km 6+252 - 15+297 i w km 17+900 - 22+440, tj. 13,585 km, gmina Biała Piska

Konserwacja jednokrotna

1.1 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 6+252 - 15+297 i 
17+900 - 22+440. Średnia szerokość skarp 3,0 m x 
2 x 13585 m = 81510 m2 x 40% = 32604 m2.

m2 32604

1.2 KNNR- 10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz 
z wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 6+252 - 15+297 i 17+900 - 
22+440. Średnia szerokość skarp 3,0 m x 2 x 
13585 m = 81510m2 x 60% = 48906 m2.

m2 48906

1.3 KNNR-
10t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 6+252 - 12+900 i w 
km 14+300 - 15+297 i w km 21+000 - 22+440. 
Średnia szerokość dna 1,8 m x 9085 m = 16353 
m2 x 40% = 6541,2 m2.

m2 6541,2

1.4 KNNR-10t. 
2508/70/07

Ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z 
wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 6+252 - 12+900 i w km 14+300 - 
15+297 i w km 21+000 - 22+440. Średnia 
szerokość dna 1,8 m x 9085 m = 16353 m2 x 60% 
= 9811,8 m2.

m2 9811,8

1.5 kalkulacja 
własna

Udrożnienie śródlądowych wód 
powierzchniowych przez usunięcie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód 
(zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w 
korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna 
cieku wraz z wywiezieniem) w km 6+252 - 
15+297 i w km 17+900 - 22+440.

r-g 71

1.6 KNR 15-01 
0116-03

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o 
szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy 
odmulanej 0,25 cm w km 12+900 - 14+300 minus 
przepusty 14 m. 
1400 m -14 m = 1386 m

m 1386

1.7 KNR 15-01 
0116-03

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o 
szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy 
odmulanej 0,25 cm w km 17+900 - 21+000 minus 
przepust 12 m.
3100 m -12 m = 3088 m

m 3088

1.8 KNNR-W 10 
2520-02

Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych 
cieków przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, 
grunt kat. III, warstwa namułu 0,25 m, na 
odmulanych odcinkach.
1386 m x 0,25 m x 2,0 m = 693 m3
3088 m x 0,25 m x 1,2 m = 926,4 m3
Razem: 1619,4 m3

m3 1619,4



1.9 KNR 15-01 
0108-04

Oczyszczenie z namułu przepustów 
rurowych o śr. 1,5 m przy stosunku głębokości 
zamulenia do średnicy 1/3 na długości 26 m.

m
26

1.10 kalkulacja 
własna

Obsiew mieszanka traw, pas rozplantowanego 
namułu, materiały (mieszanka traw 30 kg).

ha 1,00

1.11 kalkulacja 
zakładowa

Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami 
konserwacyjnymi na obiekcie w km 6+252 - 
15+297 i w km 17+900 - 22+440.

m 13585

2 Rzeka Turoślanka w km 0+000 -11+700, tj. 11,700 km, gminy: Pisz, Turośl

Konserwacja jednokrotna

2.1 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+000 -11+700. 
Średnia szerokość skarp 3,0 m x 2 x 11700 m = 
70200 m2 x 40% = 28080 m2.

m2 28080

2.2 KNNR- 10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz 
z wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+000 - 11+700. Średnia 
szerokość skarp 3,0 m x 2 x 11700 m = 70200 m2 
x 60% = 42120 m2.

m2 42120

2.3 KNNR-
10t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+000 - 9+900. 
Średnia szerokość dna 1,7 m x 9900 m = 16830 
m2x40% = 6732 m2.

m2 6732

2.4 KNNR-10t. 
2508/70/07

Ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z 
wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+000 - 9+900. Średnia szerokość 
dna 1,7m x 9900 m = 16830 m2x 60% = 10098 
m2.

m2 10098

2.5 kalkulacja 
własna

Udrożnienie śródlądowych wód 
powierzchniowych przez usunięcie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód 
(zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w 
korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna 
cieku wraz z wywiezieniem) w km 0+000 - 
11+700.

r-g 70

2.6 KNR 15-01 
0116-03

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o 
szerokości dna do 1,2 m. Grubość warstwy 
odmulanej 0,25 cm w km 9+900 -11+700 minus 
przepust 16 m. 
1800m - 16m = 1784m.

m 1784

2.7 KNNR-W 10 
2520-02

Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych 
rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt 
kat. III, warstwa namułu 0,25 m, na odmulanym 
odcinku w km 9+900 - 11+700 minus przepust 16 
m.
1800m - 16m = 1784 m.
1784 m x 0,25 m x 1,2 m = 535,2 m3

m3 535,2

2.8 KNR 15-01 
0108-04

Oczyszczenie z namułu przepustów 
rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku 
głębokości zamulenia do średnicy 1/3 na łącznej 
długości 16 m x 2 = 32 m (przepust okularowy).

m 32

2.9 kalkulacja własna Obsiew mieszanka traw, pas rozplantowanego 
namułu, materiały (mieszanka traw 30 kg). ha 1,00



2.10 kalkulacja 
zakładowa

Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami 
konserwacyjnymi na obiekcie w km 0+000 - 11+700. m 11700

3 Rzeka Barłoga w km 0+350 - 5+795, tj. 5,445 km, gmina Pisz

Konserwacja jednokrotna

3.1 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+350 - 0+770 i w km 
1+670 - 5+795. Średnia szerokość skarp 2,0 m x 2 
x 4545 m = 18180 m2 x 40% = 7272 m2.

m2 7272

3.2 KNNR-10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz 
z wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+350 - 0+770 i w km 1+670 - 
5+795. Średnia szerokość skarp 2,0 m x 2 x 4545 
m = 18180 m2 x 60% = 10908 m2.

m2 10908

3.3 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów z 1 skarpy 
rzeki (prawej) wraz z wygrabieniem 40% z 
całkowitej powierzchni koszenia w km 0+770 - 
1+670. Średnia szerokość skarp 2,0 m x 900 m = 
1800 m2x 40% = 720 m2.

m2 720

3.4 KNNR-10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów z 1 skarpy rzeki 
(prawej) wraz z wygrabieniem 60% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+770 - 1+670.
Średnia szerokość skarp 2,0 m x 900 m = 1800 m2 
x 60% = 1080 m2.

m2 1080

3.5 KNNR- 
lOt.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+350 - 5+795. 
Średnia szerokość dna 1,7 m x 5445 m = 9256,5 
m2x 40% = 3702,6 m2.

m2 3702,6

3.6 KNNR-10t. 
2508/70/07

Ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z 
wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+350 - 5+795. Średnia szerokość 
dna 1,7 m x 5445 m = 9256,5 m2x 60% = 5553,9 
m2.

m2 5553,9

3.7 kalkulacja 
własna

Udrożnienie śródlądowych wód 
powierzchniowych przez usunięcie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód 
(zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w 
korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna 
cieku wraz z wywiezieniem) w km 0+350 - 5+795.

r-g 74

3.8 kalkulacja 
zakładowa

Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami 
konserwacyjnymi na obiekcie w km 0+350 - 5+795. m 5445

4 Rzeka Rudna w km 0+000 - 6+800 i w km 7+700 -16+650, tj. 15,750 km, gminy: Pisz, Łyse, Turośl

Konserwacja jednokrotna

4.1 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+000 - 6+800 i w km 
8+150 - 16+650. Średnia szerokość skarp 2,5 m x 
2 x 15300 m = 76500 m2x 40% = 30600 m2.

m2 30600

4.2 KNNR-10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz 
z wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+000 - 6+800 i w km 8+150 - 
16+650. Średnia szerokość skarp 2,5 m x 2 x 
15300 m = 76500 m2x 60% = 45900 m2.

m2 45900



4.3 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów z 1 skarpy 
rzeki (lewej) wraz z wygrabieniem 40% z 
całkowitej powierzchni koszenia w km 7+700 - 
8+150. Średnia szerokość skarp 2,5 m x 450 m = 
1125 m2 x 40% = 450 m2.

m2 450

4.4 KNNR- 10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów z 1 skarpy rzeki 
(lewej) wraz z wygrabieniem 60% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 7+700 - 8+150. 
Średnia szerokość skarp 2,5 m x 450 m = 1125 m2 
x 60% = 675 m2.

m2 675

4.5 KNNR- 
lOt.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w 0+000 - 6+800 i w km 
7+700 - 16+650. Średnia szerokość dna 2,4 m x 
15750 m = 37800 m2x 40% = 15120 m2.

m2 15120

4.6 KNNR-10t. 
2508/70/07

Ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z 
wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w 0+000 - 6+800 i w km 7+700 - 16+650. 
Średnia szerokość dna 2,4 m x 15750 m = 37800 
m2x 60% = 22680 m2.

m2 22680

4.7 kalkulacja 
wfasna

Udrożnienie śródlądowych wód 
powierzchniowych przez usunięcie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód 
(zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w 
korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna 
cieku wraz z wywiezieniem) w km 0+000 - 6+800 i 
w km 7+700 - 16+650.

r-g 125

4.8
kalkulacja 
zakładowa

Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami 
konserwacyjnymi na obiekcie w km 0+000 - 6+800 i 
w km 7+700 - 16+650.

m 15750

5 Rzeka Rybnica w km 0+000 - 4+800, tj. 4,800 km, gmina Turośl

Konserwacja jednokrotna

5.1 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+000 - 4+800. 
Średnia szerokość skarp 3,3 m x 2 x 4800 m = 
31680 m2x 40% = 12672 m2.

m2 12672

5.2 KNNR-10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz 
z wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+000 - 4+800. Średnia szerokość 
skarp 3,3 m x 2 x 4800 m = 31680 m2 x 60% = 
19008 m2.

m2 19008

5.3 KNNR-
10t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów z dna rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+000 - 4+800. 
Średnia szerokość dna 3,0 m x 4800 m = 14400 
m2x 40% = 5760 m2.

m2 5760

5.4 KNNR -lOt. 
2508/70/07

Ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z 
wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+000 - 4+800. Średnia szerokość 
dna 3,0 m x 4800 m = 14400 m2 x 60% = 8640 m2.

m2 8640

5.5 kalkulacja 
własna

Udrożnienie śródlądowych wód 
powierzchniowych przez usunięcie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód 
(zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w 
korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna

r-g 60



cieku wraz z wywiezieniem) w km 0+000 - 4+800.

5.6 kalkulacja 
zakładowa

Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami 
konserwacyjnymi na obiekcie w km 0+000 - 4+800.

m 4800

6 Rzeka Turośl w km 0+000 -11+115, tj. 11,115 km, gmina Turośl

Konserwacja jednokrotna

6.1 KNNR-10 
t.2508/70/10

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki 
wraz z wygrabieniem 40% z całkowitej 
powierzchni koszenia w km 0+000 - 11+115. 
Średnia szerokość skarp 3,0 m x 2 x 11115 m = 
66690 m2 x 40% = 26676 m2.

m2 26676

6.2 KNNR- 10 
tab.2508/70/05

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz 
z wygrabieniem 60% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+000 - 11+115. Średnia 
szerokość skarp 3,0 m x 2 x 11115 m = 66690 m2x 
60% = 40014 m2.

m2 40014

6.3 KNNR-10t. 
2508/70/07

Ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z 
wygrabieniem 100% z całkowitej powierzchni 
koszenia w km 0+000 - 11+115. Średnia 
szerokość dna 4,8 m x 11115 m = 53352m2x 
100% = 53352 m2.

m2 53352

6.4 kalkulacja 
własna

Udrożnienie śródlądowych wód 
powierzchniowych przez usunięcie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód 
(zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w 
korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna 
cieku wraz z wywiezieniem) w km 0+000 - 
11+115.

r-g 78

6.5
kalkulacja 
zakładowa

Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami 
konserwacyjnymi na obiekcie w km 0+000 - 11+115.

m 11115

Agwies 2 b 0/ 24 L czu 
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PAŃSTWOWE GOSPODARST WO WODNE
WODY POLSKIE

Nadzór wodny w Piszu
ul. Warszawska 21; 12-200 Pisz

NIP 527-282-56-16; REGON 368302575

Obiekt rzeka Konopka
RZGW w Białymstoku, ZZ w Giżycku, NWw Piszu

Temat Planowane prace utrzymaniowe na rzece Rudna 
w km 6+252 -15+297 i w km 17+900 ■ 22+440

Lokalizacja gmina Biała Piska

e_ Imię i nazwisko Data

Opracował Agnieszka Bazylczuk 03.04.2024 r.




