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Kosztorys ofertowy  - zamówienie podobne


	
	
	
	
	

	"Roboty utrzymaniowe na potoku Jaślańsko-Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec" i "Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa"


	Numer pozycji
	Kod pozycji przedmiaru
	Opis robót, wyliczenie ilości robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Krotność
	Cena jedn. [zł]
	Wartość [zł]

	POZ.   I.
	Roboty utrzymaniowe na potoku Jaślańsko - Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec

	1.1
	KNR 1501/114/4
	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy:
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 0+000 – 1+000 licząc średnio 3,8 m2/mb,
- obustronnie w km 1+000 – 1+240 licząc średnio 7,6 m2/mb,
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 1+240 – 2+815 licząc średnio 3,8 m2/mb,
- w km 2+815-2+865 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 2+865 – 4+115 licząc średnio 6 m2/mb, 
- w km 4+115-4+535 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 4+535 – 5+070 licząc średnio 6 m2/mb, 
- w km 5+070 – 5+520 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 5+520-6+700 licząc średnio 4 m2/mb (odjąć 40mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 6+700 – 8+532 licząc średnio 5 m2/mb, 
Licząc 30%powierzchni koszenia
	m2
	10 811,70
	1
	
	

	1.2
	KNR 1501/115/2
	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m:
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 0+000 – 1+000 licząc średnio 3,8 m2/mb,
- obustronnie w km 1+000 – 1+240 licząc średnio 7,6 m2/mb,
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 1+240 – 2+815 licząc średnio 3,8 m2/mb,
- w km 2+815-2+865 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 2+865 – 4+115 licząc średnio 6 m2/mb, 
- w km 4+115-4+535 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 4+535 – 5+070 licząc średnio 6 m2/mb, 
- w km 5+070 – 5+520 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 5+520-6+700 licząc średnio 4 m2/mb (odjąć 40mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 6+700 – 8+532 licząc średnio 5 m2/mb, 
Licząc 30%powierzchni koszenia
	m2
	10 811,70
	1
	
	

	1.3
	KNR 1501/114/9 
	Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 0+000 – 1+000 licząc średnio 3,8 m2/mb,
- obustronnie w km 1+000 – 1+240 licząc średnio 7,6 m2/mb,
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 1+240 – 2+815 licząc średnio 3,8 m2/mb,
- w km 2+815-2+865 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 2+865 – 4+115 licząc średnio 6 m2/mb, 
- w km 4+115-4+535 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 4+535 – 5+070 licząc średnio 6 m2/mb, 
- w km 5+070 – 5+520 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 5+520-6+700 licząc średnio 4 m2/mb (odjąć 40mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 6+700 – 8+532 licząc średnio 5 m2/mb, 
Licząc 70%powierzchni koszenia
	m2
	25 227,30
	1
	
	

	1.4
	Kalkulacja indywidualna
	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy  (dopuszczą się koszenie łyżką koszącą)
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 0+000 – 1+000 licząc średnio 4,5 m2/mb,
- obustronnie w km 1+000 – 1+240 licząc średnio 4,5 m2/mb,
- jednostronnie (naprzemiennie) zgodnie z wskazaniem osoby nadzorującej prace w km 1+240 – 2+815 licząc średnio 3,0 m2/mb,
- w km 2+815-2+865 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 2+865 – 4+115 licząc średnio 2 m2/mb, 
- w km 4+115-4+535 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 4+535 – 5+070 licząc średnio 1,8 m2/mb, 
- w km 5+070 – 5+520 odcinek wyłączony z utrzymania
- obustronnie w km 5+520-6+700 licząc średnio 1,8 m2/mb (odjąć 40mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 6+700 – 8+532 licząc średnio 1,3 m2/mb (odjąć 250mb przepusty drogowe), 
	m2
	17 876,60
	1
	
	

	





	Wartość netto


	

	
	VAT 8%


	

	
	Wartość  brutto

	


	Poz.II.
	Roboty utrzymaniowe na  potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa

	2.1
	KNR 1501/114/4
	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy:
- obustronnie w km 0+000 – 1+530 licząc średnio 3,0 m2/mb,
- obustronnie w km 1+530 – 3+900 licząc średnio 4,0 m2/mb(odjąć 560mb przepusty drogowe),
- obustronnie w km 3+900 – 5+200 licząc średnio 3,0 m2/mb (odjąć 150mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 5+200 – 6+863 licząc średnio 5 m2/mb (odjąć 270mb przepusty drogowe),, 
Licząc 70%powierzchni koszenia
	m2
	15 571,5
	1
	
	

	2.2
	KNR 1501/115/1
	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m:
- obustronnie w km 0+000 – 1+530 licząc średnio 3,0 m2/mb,
- obustronnie w km 1+530 – 3+900 licząc średnio 4,0 m2/mb(odjąć 560mb przepusty drogowe),
- obustronnie w km 3+900 – 5+200 licząc średnio 3,0 m2/mb (odjąć 150mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 5+200 – 6+863 licząc średnio 5 m2/mb (odjąć 270mb przepusty drogowe), 
Licząc 70%powierzchni koszenia
	m2
	15 571,5
	1
	
	

	2.3
	KNR 1501/114/9
	Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka
- obustronnie w km 0+000 – 1+530 licząc średnio 3,0 m2/mb,
- obustronnie w km 1+530 – 3+900 licząc średnio 4,0 m2/mb(odjąć 560mb przepusty drogowe),
- obustronnie w km 3+900 – 5+200 licząc średnio 3,0 m2/mb (odjąć 150mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 5+200 – 6+863 licząc średnio 5 m2/mb (odjąć 270mb przepusty drogowe),
Licząc 30%powierzchni koszenia
	m2
	6 673,5
	1
	
	

	2.4
	Kalkulacja indywidualna
	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy  (dopuszczą się koszenie łyżką koszącą)
- obustronnie w km 0+000 – 1+530 licząc średnio 2,1 m2/mb,
- obustronnie w km 1+530 – 3+900 licząc średnio 1,5 m2/mb (odjąć 560mb przepusty drogowe),
- obustronnie w km 3+900 – 5+200 licząc średnio 2,0 m2/mb (odjąć 150mb przepusty drogowe), 
- obustronnie w km 5+200 – 6+863 licząc średnio 1,2 m2/mb (odjąć 270mb przepusty drogowe), 

	m2
	9 899,6
	1
	
	

	
	Wartość netto

	

	
	VAT 8%

	

	
	Wartość brutto 

	

	Roboty utrzymaniowe :Roboty utrzymaniowe na potoku Jaślańsko-Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec i roboty utrzymaniowe na  potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa

	

	
Wartość kosztorysu ogółem netto (poz. I + poz. II)
	
 


	
	 
VAT 8%
(poz. I + poz. II)
	


	
	
Wartość kosztorysu ogółem brutto (poz. I + poz. II)
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Roboty utrzymaniowe na potokach Jaślańsko-Chorzelowski i Złoty Potok w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na potoku Jaślańsko-Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec" i "Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa"
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