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1. Cześć ogólna
1.1 Nazwa zamówienia
Udrożnienie, zasyp wyrw, konserwacja i uzupełnienie umocnień w obrębie stopnia betonowego  
w km 14+550 potoku Słomka w m. Przyszowa, gmina Łukowica.
1.2. Inwestor.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

1.3. Projektant.
W ramach obowiązków służbowych przedmiar robót wykonali pracownicy Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31,  33 – 300 Nowy Sącz  

2. Przedmiot i zakres robót

Omawiany odcinek potoku Słomka został uregulowany korekcją stopniową. Wielokrotny spływ wód doprowadził  do licznych nanosów żwirowo ziemnych, które z czasem porosły, a w konsekwencji doszło do lokalnego przerzucenia nurtu wody. I tak w obrębie stopnia regulacyjnego w km 14+550 potoku Słomka przy działce nr 620/1 nurt wody skierowany jest w prawy brzeg doprowadzając do częściowego uszkodzenia skrzydła przelewu stopnia, umocnienia skarp wypadu stopnia oraz zażwirowania stopnia. Obecnie wodna nie płynie przelewem stopnia, ale poprzez uszkodzone prawe skrzydełko, murek boczny wypadu – tzw. prowadnicę, płytę wypadu i dopiero przelew na wypadzie. Obecna sytuacja uniemożliwia migrację ichtiofauny na obiekcie poprzez brak niecki wypadowej (jest zażwirowana,) oraz wystający ponad lustro wody murek boczny - prowadnicę.  Prawa wysoka skarpa przy stopniu obecnie jest mocno podmywana, a poniżej stopnia na lewym brzegu powiększa się wyrwa brzegowa, która z czasem będzie zagrażać drodze gminnej. Stopień ten będąc w ciągu korekcji stopniowej potoku Słomka wymaga pilnych prac, tak aby nie doszło do dalszych uszkodzeń głównych elementów konstrukcyjnych stopnia. Jego uszkodzenie może doprowadzić do daleko idących zmian w dynamice cieku  i pociągnąć za sobą dekapitalizację zabudowy regulacyjnej.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziany do wykonania jest następujący zakres prac:
- wycinka zakrzaczeń i młodych samosiejek w obrębie koryta cieku. Pozyskany materiał faszynowy  posłuży jako ściel 
w zabudowie wyrwy brzegowych w obrębie stopnia – porost wiklinowy rzadki około 5-8 letni - 300 m2
- udrożnienie koryta na zasyp wyrwy prawego brzegu - 240 m3
- udrożnienie wypadu stopnia na zasyp wyrwy b. prawego - 60 m3
- udrożnienie prawego odsypiska poniżej wypadu stopnia z wbudowaniem w wyrwę b. lewego pod drogą gminną – 216 m3
- dociążenie zasypu narzutem kamiennym – 90 m3 
- zasyp wyrwy brzegu lewego poniżej stopnia narzutem kamiennym na  ścieli faszynowej L=35m –84 m3
- zasyp wyrwy brzegu prawego powyżej stopnia narzutem kamiennym na ścieli faszynowej L=30m – 72 m3
- uzupełninie ubytków betonu w prawym skrzydle stopnia – 2,5m3
- zasyp wyrwy dna narzutem kamiennym w formie rampy podtrzymującej wypad – 30 m3 
- nadzór przyrodniczy – 1 kpl

Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego  - koparki z łyżką podsiębierną, ładowarki kołowej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych. Do wykonania prac utrzymaniowych posłużą wyłącznie materiały naturalne tj. kamień naturalny łamany. Dostęp do koryta cieku: zjazd z drogi powiatowej , następnie drogą gminna z której będzie następował zjazd w kierunku koryta i stopnia . Dostęp i dojazd do koryta cieku na przedmiotowym odcinku jest dość dobry, a wskazany powyżej jest najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.  
Prace będą wykonywane na istniejącym obiekcie bez zmiany jego kubatury, wymiarów, funkcji i cech użytkowych oraz konstrukcji obiektu. Warunki krajobrazowe nie zmienią się. Nie planuje się wykonywania żadnych obiektów kubaturowych. 
Roboty nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu, nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Na planowane roboty nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji pozwolenie wodnoprawne. 
Planowane prace są związane z utrzymywaniem urządzenia wodnego w celu zachowania jego funkcji 
i wynikają ze zobowiązań nałożonych w ustawie Prawo wodne. Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego – koparki podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia niezbędnych materiałów (naturalnego kamienia łamanego). Materiał, który posłuży do zasypu wyrwy zostanie dostarczony w obręb koryta cieku z pobliskich kamieniołomów

3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidację placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne łącznie z uzyskaniem zgód właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, roboty pomocnicze typu: grodze, pompownie, podesty, rusztowania, odprowadzenie wody, szalowanie itp., prace pomiarowe, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po zakończeniu robót 

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.

· organizacja robót
wg Części 1, pkt. 1.2. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych.
· zabezpieczenie interesu osób trzecich
1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi  odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

· ochrona środowiska
wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska.

· warunki bezpieczeństwa pracy
wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.1.11  Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu
robót
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Instrukcji BHP dla pracowników  Wykonawców wykonujących prace na terenie RZGW w Krakowie (załącznik nr 5 do umowy) 
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania  pracowników z instrukcją BHP (załącznik nr 5 do umowy) 
Wykonawca  nie później niż w dniu podpisania umowy złoży:
Zobowiązanie (załącznik do instrukcji BHP) 
· Zobowiązanie - Koordynator Wykonawcy ds. nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy (załącznik instrukcji BHP)
· Listę osób zapoznanych z Instrukcją BHP (załącznik instrukcji BHP)

· zaplecze dla potrzeb wykonawcy
wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy
· ogrodzenie
wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy,
ogrodzenie należy ograniczyć tylko do zaplecza budowy.
· zabezpieczenie dojazdów
wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy
Dojazd do miejsca budowy z drogi gminnej.

· miejsce składowania materiałów
wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola
jakości materiałów, elementów i wyrobów.
Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania są składowane w bliskim sąsiedztwie robót.
· najbliższe dostępne media
Za zgodą najbliższych sąsiadów.
· informacja o uzbrojeniu terenu.
Brak informacji. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy lokalnie dokonać sprawdzenia istnienia możliwych sieci.

5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej
71313000-5    Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Części 1,2,3, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie.

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości.

a. Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2,  4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych       
w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie:

· Część 1,  pkt.1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania, 
	pkt.1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów             
i wyrobów. 

· Część 4, pkt.4.6. Materiały
pkt.4.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów
pkt.4.8. Transport i warunki dostawy,
pkt.4.9. Kontrola jakości,
pkt.4.17.2 Normy
b. Dane dotyczące materiałów zastosowanych w opracowaniu projektowym nie ujętych w „ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej – rzeki i potoki górskie”: 
 b.1. kamień naturalny  – ciężki o ciężarze objętościowym 2,0 t/ m3  
· zastosowanie
b.1. do wykonania zasypu wyrwy kamieniem naturalnym – grube głazy kamienne D > 90 cm

· dane techniczne materiału:
b.1. D > 0,90 m

· sposób transportu
b.1. samochód samowyładowczy,  wozidło małogabarytowe ,
(dla narzutu kamiennego należy przewidzieć transport technologiczny)

· sposób składowania
b.1., Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów. 
· sposób magazynowania
[bookmark: _Hlk17456168]b.1., Część 1, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów. 
· zużycie materiałów
   b.1. Kamień naturalny 1,04 m3 kamienia / 1,0m3 – kamień grub. o D> 90 cm
	Ściel faszynowa gr 10 cm  

czas przydatności do użycia
b.1. wg wskazań producenta

Faszyna użyta do ścieli pod narzut kamienny winna być porastająca. Zaleca się zastosowanie wyściółki wiklinowej, porastającej, świeżej, mającej pełną giętkość i zdolność wypuszczania pędów i korzeni.

· przeciwwskazania
nie dotyczy

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:
· Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.
· Cześć 1, pkt. 1.2.9. Urządzenia pomocnicze
· Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu
· Cześć 4, pkt. 4.10.  Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót.
Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót.

9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie
· Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie.
· Cześć 2, pkt. 2.8.3.    Przemieszczenie w zasyp ukopanego gruntu.
· Cześć 4, pkt. 4.11.     Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy.


10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 4 ST wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:
· Część 1,	pkt. 1.1.6. Zasady prowadzenia robót.
pkt. 1.1.7. Zasady prowadzenia dziennika.
pkt. 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.
· Część 2 	pkt. 2.8. Odspajanie, wydobywanie i zasyp urobionego gruntu.
· Część 4,	pkt. 4.12  Wymagania dotyczące wykonania robót

10.1. Prace wstępne

0. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Ogólne zasady wykonywania robót
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót oraz zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.


10.2. Przygotowanie podłoża
Zgodnie z Częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:
1. pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,
1. pkt. 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie

10.3. Sposób wykonania

10.3.1 Roboty ziemne 
10.3.1.1.	
•	Roboty ziemne - Usunięcie materiału osuwiskowego z podstawy skarpy wraz z ponownym wbudowaniem- 60,0m3- wg Części.2 ST, pkt. 2.8.2.1.  
10.3.2 Roboty zabezpieczeniowe  
10.3.2.1.Ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10cm pod pryzmę z kamienia łamanego. 
wg Cz. 4, pkt 4.9.2. Wymagania szczególne, 
pkt 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.
UWAGA: Ściel układać równomiernie w postaci materaca grubości min. 10cm z faszyny porastającej, którą należy pozyskać w korycie potoku, w miejscu wskazanym przez Inwestora.
10.3.2.2. Zasyp wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym na ścieli faszynowej = 156m3
– wg Części 4, pkt 4.12 - Wymagania dotyczące  wykonania robót.
10.3.2.3.

10.4 Sposób wykończenia
	10.4.1. 	  Wyrównanie, rozplantowanie przemieszczonego urobku na miejscu - wg Części 2, pkt. 2.13 Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe.
10.5. Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń
10.5.1 Wykonanie zasypu kamieniem naturalnym o  D > 60cm
      wg Części 4, pkt. 4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót

10.6. Tolerancje wymiarowe

10.6.1. Dla robót ziemnych należy przyjąć:
		wg Części.2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów
		wg Części.2, pkt. 2.10.8. Dokładność wykonania nasypów

10.6.2. Dla wykonania zasypu z kamienia naturalnego 
		wg Części 4, pkt. 4.15  Odbiory robót.
10.7.	Wymagania specjalne

Prace należy realizować  z zachowaniem szczególnej ostrożności odcinkami max. L=5m. 

Prace związane z realizacją zadania należy prowadzić pod kontrolą Nadzoru Przyrodniczego. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zostaną wykonane czynności sprawdzające bytowanie ichtiofauny. Przed przystąpieniem do prac zostanie przeprowadzona ocena bytowania siedlisk przyrodniczych, 
a w przypadku konieczności przeprowadzenia odłowu i przeniesienia ryb inwestor złoży do RDOŚ wniosek 
o wydanie stosownej decyzji derogacyjnej na odstępstwa od zakazów wobec zwierząt będących pod ochroną.

Roboty będą prowadzone zgodnie z decyzją RDOŚ w Krakowie znak: ST-II.670.49.2024.ED z dnia 05.06.2024 r. 

Wykonawca zobowiązany jest z zapoznaniem się publikacji: 
•	Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania 
https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych
•	Dobre praktyki utrzymania rzek
https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf
•	Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych
https://www.wody.gov.pl/images/Aktualnosci/foto/renaturyzacjaKPRWP/Podrecznik_renaturyzacji.pdf

Po zakończeniu prac Wykonawca wskaże w dokumentacji powykonawczej zakres/odcinki prac, które przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi wraz z uzasadnieniem, a także przedstawi dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed oraz po wykonaniu robót.


10.8 Wymagania przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych.

10.8.1. Roboty ziemne - wg Części 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody.

11.       Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru  robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie :

· Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych,
pkt. 1.1.9. Przekazanie Wykonanego obiektu użytkownikowi
· Cześć 2, pkt. 2.13. Kontrola wykonywania robót ziemnych,
pkt. 2.14. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy).
· Cześć 4, pkt. 4.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót,
pkt. 4.14. Odbiory robót.

12. 	Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót.
	Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3, 4 ST wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:

· Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie
· Cześć 2, pkt. 2.15. Przedmiar, obmiar, rozliczenie.
· Cześć 4, pkt. 4.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

13. 	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
             Zgodnie z warunkami w Część 1, pkt.1.3.3 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

14. Dokumenty odniesienia

 	Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 4 ST wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie inżynierii wodnej - rzeki i potoki górskie:
· Cześć 1, pkt. 1.4.    Przepisy związane
· Cześć 2, pkt. 2.17.  Przepisy, opracowania pomocnicze.
· Cześć 4, pkt. 4.17.  Przepisy, opracowania pomocnicze.
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