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         Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ogrodzenia na terenie NW Dynów. 

I. Podstawowe informacje 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego ogrodzenia w Nadzorze Wodnym w Dynowie, ul. Jaklów1 

36-065 Dynów. Ogrodzenie zlokalizowane jest na działce nr 5772/3 obręb Dynów. 

 

 
Rysunek 1 – Zakres przebudowy ogrodzenia zaznaczono czerwoną linią, niebieska linia - brama przesuwna, X – 

usytuowanie szafy z bezpiecznikami). 

 
Rysunek 2 – Uzbrojenie terenu. 
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II. Zakres zamówienia obejmuje: 

 

Roboty rozbiórkowe 

 

1. Rozbiórkę ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych o wysokości 1,5 m – dł. 20,0 m, (Rys. 

1, odcinek A – B), oraz 30,00 m (Rys. 1, odcinek G – H), łącznie 50,00 m; 

 

2. Rozbiórkę ogrodzenia z przęseł stalowych na słupkach stalowych, wys. do podmurówki 1,2 m – dł. 

ok. 130,0 m, (Rys. 1, odcinek B – G); 

 

3. Rozbiórkę podmurówki, pustak przelotowy prefabrykowany na słupkach szer. 25 cm, podmurówka 

monolityczna szer. 20 cm, wraz z utylizacją gruzu i wyrównaniem terenu po rozbiórce, dł. ok. 130,0 m 

(Rys. 1, odcinek B – G); 

 

4. Rozbiórkę bramy, 2-u skrzydłowej, rozwieralnej, stalowej oraz słupków stalowych przybramowych, 

brama szer. 4,7 m; 

 

5. Rozbiórkę furtki; 

Budowa ogrodzenia 

 

6.  Montaż ogrodzenia z siatki powlekanej z wykonaniem fundamentów pod słupki, wys. ogrodzenia 

min. 1,5 m wraz z podmurówką, podmurówka z deski betonowej – dł. ogrodzenia z siatki 27,5 m, (Rys. 

1, odcinek A – B); 

 

7. Montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z wykonaniem fundamentów pod słupki oraz  

podmurówki z deski betonowej gładkiej, wysokość ogrodzenia min. 1,5 m + podmurówka wysokość 

min. 25 cm, – dł. ok. 162,5 m, (Rys. 1, odcinek B – H); 

 

8. Montaż bramy panelowej przesuwnej systemowej z napędem, szer. min. 5,0 m, (Rys. 1, odcinek D – 

E); 

 

9. Zasilanie bramy przesuwnej z szafy z bezpiecznikami do miejsca montażu napędu bramy (Rys. 1 – 

lokalizację szafy zaznaczono X ); 

 

10. Montaż furtki wejściowej przy bramie wjazdowej, dostosowanej do stylu i wysokości ogrodzenia i 

bramy, szer. furtki min. 1,0 m, zamykanej na klucz; 

 

Roboty porządkowe 

 

11. Wykonanie robót wykończeniowych z uzupełnieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu                

w obrębie ogrodzenia, bramy i furtki. 
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III. Wymagania dla ogrodzenia z siatki 

Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, wysokość 1,5 m wraz z podmurówką betonową systemową, 

ogrodzenie na słupkach stalowych min. fi 40 mm, podmurówka wysokość min. 20 cm, grubości min. 5 

cm w całym przekroju. Fundament pod słupki głębokość min. 100 cm z betonu min. C16/20 średnica 

min. 30 cm na całej wysokości. Słupki ogrodzenia wyposażone w kapturki. 

Wszystkie cementy stalowe w kolorze zielonym.  

IV. Wymagania dla ogrodzenia systemowego metalowego 

Ogrodzenie panelowe o wysokości min. 1,5 m (bez podmurówki) ocynkowane malowane proszkowo, 

drut min. fi 5 mm. 

Słupki ogrodzeniowe z profili o wymiarach minimum 40 mm x 60 mm (grubość ścianki słupka min. 2,5 

mm) ocynkowane, malowane proszkowo, dostosowane do ogrodzenia 1,5 m, wyposażone w kapturki. 

Fundament pod słupki głębokość min. 120 cm z betonu min. C16/20, średnica min. 30 cm na całej 

wysokości. 

Podmurówka systemowa prefabrykowana wibroprasowana, wysokość min. 25 cm, grubości min. 5 cm 

w całym przekroju.  

Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze grafitowym.  

Montaż ogrodzenia zgodnie z wybranym systemem producenta. 

V. Wymagania dla bramy przesuwnej i furtki 

Brama wjazdowa systemowa przesuwna panelowa o szerokości min. 5,0 m, dostosowana do stylu                       

i wysokości ogrodzenia. 

Fundament do głębokości przemarzania min. 1,2 m, wykonany zgodnie z zaleceniami producenta 

bramy systemowej. 

Brama wyposażona w napęd elektryczny, sterowanie przewodowe oraz bezprzewodowe (3 piloty). 

Zasilanie bramy przesuwnej z szafy z bezpiecznikami zlokalizowanej w budynku garażowym (Rys. 1 – X 

zaznaczono lokalizacje szafy). Odległość szafy do rogu budynku (po ścianach wewnątrz budynku) 10,0m 

+ 6,0 m, od rogu budynku do punktu D (Rys. 1) odległość wynosi ok. 22m. Przy realizacji należy 

uwzględnić ewentualne kolizje z uzbrojeniem (Rys. 2) oraz konieczność zagęszczenia i odtworzenia 

nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej. 

Furtka wejściowa przy bramie wjazdowej, dostosowana do stylu i wysokości ogrodzenia i bramy                       

o szerokości min. 1,0 m, zamykana na klucz.  

Wszystkie elementy bramy i furtki w kolorze grafitowym.  

VI. Uwagi dodatkowe 

Ewentualne wytyczenie/sprawdzenie geodezyjne granic działki nr 5772/3 będzie realizowane przez 

pracownika Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

Przy realizacji ogrodzenia należy uwzględnić ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

(Rys.2). 

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej Wykonawcy na terenie NW Dynów. 

Wykonawca uporządkuje miejsce po wykonywaniu prac oraz zutylizuje i wywiezie powstałe odpady. 

Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy stalowe                            

z demontażu Wykonawca złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie działki nr 

5772/3.  

Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać akceptację 

Zamawiającego proponowanego do zamontowania systemu ogrodzeniowego, bramy i furtki, oraz 

kolorystyki. 

VII. Termin realizacji: 
- Rozpoczęcie: z dniem protokólarnego przekazania terenu budowy; 

- Zakończenie: 45 dni od protokólarnego przekazania terenu budowy. 
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VIII. Rękojmia i gwarancja 60 miesięcy, od dnia prawidłowego wykonania prac i podpisania protokołu 
odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. 
 
IX. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed podpisaniem Umowy 
kosztorys ofertowy, który będzie pomocniczy do określenia zakresu i wartości robót w przypadku nie  
zrealizowania pełnego zakresu Umowy. 
 
X. Osoby wyznaczone do kontaktu (nr tel. 16 670 38 08 wew. 33): 

− Piotr Bełz 

− Bogusław Dobranowski 
 
Zdjęcia z wizji w terenie (sierpień 2025 r.) 

 
Brama wjazdowa 
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(Rys. 1, odcinek B – C) 
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Szafa z bezpiecznikami (Rys. 1 – X zaznaczono lokalizacje szafy) 


