Ksigzka Przedmiarow

1. ROBOTY ROZBIORKOWE - budynek gospodarczy

1

KNNR 9 0601-050-040
Demontaz zwodéw instalacji odgromowej,przewodow nienaprezanych

poziomych
krotnosé="1,000

1. 43,00
KNNR 9 0601-060-040
Demontaz zwodéw instalacji odgromowej,przewodow nienaprezanych

pionowych
krotnosé= 1,000

1. 26,40
KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie do uzytku
krotnosé= 1,000

1. 3%2,00
KNR 4-01 0535-04-040

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,000

1. 4,00%2
KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obrobek blacharskich murow
ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej sig¢ do

uzytku
krotnosé= 1,000

1. 0,50%(4,00%4+9,30+3,50%2+4,50%4)
KNR 4-01W 0545-02-050

Rozebranie pokryé dachowych z blachy nie nadajqgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,000

1. 110,15
KNR 4-01W 0441-05-050
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych,olacenia dachu z tat w odstepach

ponad 24 cm
kromosé= 1,000

1. 110,15
KNR 4-01W 0441-07-050

Rozebranie wiezb dachowych ze stolcami
krotnosé= 1,000

1. 110,15
KNR 4-01 0354-05-050

Wykucie z muru oScieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI
krotnosé= 1,000

1. (0,90%2,00)*5

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.30)
str2

43,000 m

43,000
26,400 m

26,400
6,000 m

6,000
8,000 m

8,000
25,150 m2

25,150
110,150

m2

110,150
110,150
m2

110,150
110,150
m2

110,150
9,000 m2

9,000
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KNR 4-01W 0545-08-050

Rozebranie parapetow wewnetrznych
krotnosé= 1,000

1. 0,30%(1,50%2+0,70*4)
KNR 4-01W 0545-08-050

Rozebranie parapetéw zewnetrznych
krotnosé= 1,000

1. 0,30%(1,50%2+0,70%4)
KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru oscieznic drewnianych - OKNA
krotnosé= 1,000

1 6
KNR 4-01 0355-02-020

Wyniesienie oScieznic poza budynek
krotnosé= 1,000

1. 5+6
KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydel drzwiowych i okiennych poza budynek
krotnosé= 1,000

1. 5+6
KNR 4-01W 0440-04-050

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - nad parterem
krotmosé= 1,000

1. 6,90%9,15
KNR 4-01W 0440-02-050

Rozebranie zasypek stropow drewnianych - nad parterem
krotnosé= 1,000

1. 6,90%9,15
KNR 4-01W 0440-07-040

Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - nad parterem
krotnosé= 1,000

1. 91,50
KNR 4-01W 0439-01-050

Rozebranie Slepych podlog drewnianych - nad parterem
krotnosé= 1,000

1. 6,90%9,15
KNR 4-04 0504-06-050

Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie
krotnosé= 1,000

1. 19,50+28,50
KNR 4-04 0804-01-040

Rozebranie balustrady na schodach
krotmosé= 1,000

1. 5,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.30)
str 3

1,740 m2

1,740
1,740 m2

1,740
6,000 szt

6,000
11,000 szt

11,000
11,000 szt

11,000
63,135 m2

63,135
63,135 m2

63,135
91,500 m

91,500
63,135 m2

63,135
48,000 m2

48,000
5,000 m

5,000
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KNR 4-01W 0442-02-050

Rozebranie schodow o konstrukcji drewnianej
krotnosé= 1,000

1. 1,0043,50
KNR 4-04 0305-02-060
Rozebranie stropéw zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience) przy grubosci

phty stropowej 15 cm - rozebranie podestu schodow
krotnosé= 1,000

1. 0,15%1,00%1,50
KNR 4-01W 0348-02-060
Rozebranie Scian,filarow kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej - sciany zewnetrzne gr.45 cm
krotnosé= 1,000

1. 0,44%3,00%(9,15%2+6,00%2)
KNR 4-01W 0348-02-060
Rozebranie scian,filaréw kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej - Sciany wewnetrzne gr.25 cm
krotnosé= 1,000

1. 0,25*3,00%6,00
KNR 4-01W 0349-01-060

Rozebranie kominéw
krotnosé= 1,000

1. 0,38*0,64%6,00
KNR 4-01 0212-02-060
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - schody

zewnetrzne, podjazdy
krotnosé= 1,000

1. 2,63
KNR 4-04 0301-03-060

Rozebranie podioza z betonu zwirowego - posadzka
krotnosé= 1,000

1. 0,30%6,00%9,00
KNR 2-01 0224-05-060

ANALOGIA: odkopanie fundamentéw i Scian fundamentowych
krotnosé= 1,000

1. 1,00%0,50%2*%(6,00%2+9,15%2)
KNR 4-04 0203-09-060
Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad

40 cm ponizej terenu na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,000

1. 1,00%0,60%(6,00%2+9,15+2)
KNR 2-01 0230-03-060
ANALOGIA: zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na

odl. do 10 m w gruncie kat.V-X
krotnosé= 1,000

1. 1,00%0,50*2%(6,00%¥2+9,15%2)

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.30)
str 4

3,500 m2

3,500
0,225 m3

0225
39,996 m3

39,996
4,500 m3

4,500
1,459 m3

1,459
2,630 m3

2,630
16,200 m3

16,200
30,300 m3

30,300
18,180 m3

18,180
30,300 m3

30,300
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KNR 2-01 0236-01-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-I11

(B.Lnr 8/96)
krotnosé= 1,000

1. 1,00%0,50%2%(6,00%2+9,15%2)
KNR 4-01W 0109-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na

odleglosé do 1 km
krotnosé= 1,000

1. 3,78+16,20+30,30+18,18
KNR 4-01W 0109-12-060
Dodatek za kazdy nastgpny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego

samochodami samowytadowczymi - tgczna odlegtos¢ 10 km
kromosé= 1,000

1. 68,46%9
wycena wiasna-090

Koszty utylizacji gruzu
krotnosé= 1,000

2. ROZBIORKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - budynek gospodarczy

35

36

37

38

KNNR 9 0401-070-020

Demontaz lgcznikéw nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych
krotnosé= 1,000

1.7
KNNR 9 0402-060-020

Demontaz gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg.
krotnosé= 1,000

1.7
KNNR 9 0501-050-020

Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw zarowych
krotnosé= 1,000

1. 3
KNNR 9 0501-070-020
Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw swietlowkowych-belka

montazowa
krotnosé= 1,000

1. 7

3. UTWARDZENIE KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

39

KNR 0101-01-050
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.I-1V glebok. 20 cm

krotnosé= 1,000
1. 7,0%6,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.30)
str 5

30,300 m3

30,300
68,460 m3

68,460
616,140
m3

616,140
1,000 kpl

7,000 szt

7,000
7,000 szt

7,000
3,000 szt

3,000

7,000 szt

7,000

42,000 m2

42,000
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KNR 0101-02-050
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w

gruncie kat I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
krotnosé= 1,000

1. (7.0%6.0)*2
KNR 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gr.kat.I-IV
krotnosé= 1,000

1. 7.0%.0
KNR 0105-03-050
Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po

zageszcz.
kromosé= 1,000

1. 7,0%.,0
KNR 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm

grub.warstwy po zageszcz.
krotnosé= 1,000

1. (7,0%,0)%17
KNR 0109-01-050

Podbudowa betonowa z dylatacjq - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
krotnosé= 1,000

1. 7,040
KNR 2-31 0401-04-040

Rowki pod obrzeza betonowe
krotnosé= 1,000

1. 26,00
-040

Obramowania obrzezami betonowymi
krotnosé= 1,000

1. 26,00
KNR 0316-01-050

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej z wypelnieniem spoin piaskiem
krotnosé= 1,000

1. 7,0%.0

84,000 m2

84,000
42,000 m2

42,000
42,000 m2

42,000
714,000

m2

714,000
42,000 m2

42,000
26,000 m

26,000
26,000 m

26,000
42,000 m2

42,000

mgr inz. Andtzej Frqtczak

Upr. bud.
w specj. konstrukc

. 7342-10/97

jrip-budowlanej
tel. 63 26 10977 kgm. 15770

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.30)
str 6



