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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbidérkowych budynku gospodarczego w Koszewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek budynkéw ujgtych w przedmiarach robot

W zakres tych robét wchodza:

- rozbidrka dachu — pokrycia i konstrukeji

- rozbiorka stropoéw

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych

- rozbiérka posadzek

- rozbiorka fundamentoéw

- rozbidrka piecoOw

- rozbidrka kominéw

- rozbidrka ogrodzenia

- rozbidrka chodnikéw z kostki betonowej

- wywoz gruzu wraz z utylizacja

- wszystkie inne roboty rozbiérkowe uj¢te w przedmiarze robot

Wszystkie roboty ulegajace zakryciu winny by¢ uzgodnione i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych .

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dla robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlgcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosénikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym
spelienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina si¢ o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzefi o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z



instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4, TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, gruz stosowane bgda
samochody samowyladowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materialéw musi
odbywagé sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw Zatadunek,
transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych. Nalezy
zwrécié szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,
mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t

Wykonywanie robét moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

— miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznaé pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic¢ niezbgdne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzié¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo débr i 0s6b. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materialow.
Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz¢sciach obiektu jest
zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatka. Przy skladowaniu materialow z rozbioérki odleglosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: —
0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy. Migdzy stosami,
pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m

oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i



powiekszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych silg
mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg
przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscié calg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
Terenach, z tego tytutlu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miar¢ postgpowania rob6t
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda fadowane na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie
wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa bedzie tadowana na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska i
utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6Inych

przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
Pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Uwaga:
Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
specyfikacji. Cz¢sé z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia



ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem utwardzonych nawierzchni zewnetrznych w Koszewie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
nawierzchniowych i wyposazenia w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przewidywany zakres robét nawierzchniowych obejmuje:

- Wykonanie terenéw utwardzonych z kostki betonowej (brukowej) gr. 8cm. Na podbudowie
betonowej i podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnia uktadana w obrzezach
betonowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik/obrzeze - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0m.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeniony okreslonymi
materiatami wypehiajacymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gorne;j)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:

a) gatunek 1,

b) gatunek 2,

3. klasa:



a) klasa ,,50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,,35", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta (przyktady podano w
zalgczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugo$¢: od 140mm do 280mm,

b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100mm,

¢) grubos¢: od 55mm do 140mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60mm, 80mm i 100mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukltadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okres$lonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dlugos¢ i szerokos¢ £3,0mm,

- grubos¢ £5,0mm,

2) wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie niniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50",

- 35 MPa, dla klasy ,,35",

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie nastgpujace
warunki:

- prébki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obniZenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno byé
wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢
wartosci:

- 3,5mm, dla klasy ,,50",

- 4,5mm, dla klasy ,,35",

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;



gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosié¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny byé rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwarte] przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypekmienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materialy:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075-=-2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075-nt) mm albo miat

(0-4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo -piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spelniajagcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,0754-2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypehniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej

- zaprawe cementowo - piaskowa 1 : 4 spetniajagca wymagania wg 2.3 b),

¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej

- do wypelnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo -
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spekniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D- 5.03.04a
»Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” ,

- do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo
- piaskowg 1:8).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza betonowe i elastyczne.

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczna,

Przy kraweznikach mogg wystepowac $cieki. Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo - piaskowe;j,



b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych,

3.0.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywa¢ sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), skladajacych si¢ z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
wlozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne
narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy
stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed
$cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo - piaskowej i zapraw nalezy
stosowac betoniarki.

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Jako S$rodki transportu
wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga shuzy¢ wozki widtowe, ktoérymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywa¢ réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosila od 1200kg do 1700kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy ukladaé w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukladaé¢ na podkladkach drewnianych, dlugoscia w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig¢ i
uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2002. Zalewe
lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem. .

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny byé nie wysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST. Podstawowe
czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo -
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskows, obejmujg:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw, obrzezy i ew. $ciekéw),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej,

4, ulozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo - piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub ST.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidiowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg Iub ST. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3-5 cm. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé £ 1cm. Podsypke cementowo - piaskows stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo - piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodno - cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2g =14 MPa.

W praktyce, wilgotnoéé ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozicielenie podsypki cementowo - piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zaggszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo - piaskowej to po zwatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg
w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze

wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypeienie



spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desefi ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalei Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytwémi kostek, Inspektor moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo - piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej
niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Ukladanie
mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie tak, aby uktadarka
mogla przenosié z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy,
ktérzy uzupehiaja przerwy, wyrabiajg tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw). Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo poimetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed

dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy



rozebraé i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢
na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

5.7.5.1. Spoiny.

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do Smm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego nawierzchni. Po ulozeniu
kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo - piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo - piaskowe;.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
pi6rami gumowymi. Zaprawe cementowo - piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb
zapewniajgcy jej wystarczajaca plynno$é. Spoiny mozna wypemi¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna
catkowicie wypeié spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo -
piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy,
zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo - piaskowg nawierzchnig
nalezy starannie oczyéci¢; szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6éznymi
deseniami uktadania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora nadzoru,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnegtrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatow

-sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych (kraweznikow,

obrzezy),



- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Zakres badani i pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki:

- Sprawdzenie podioza i koryta,

- Sprawdzenie podbudowy,

- Sprawdzenie obramowania nawierzchni,

- Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji),

- Badania wykonywania nawierzchni z kostki:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

- polozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie),

- rzedne wysokos$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym),

- r6wno$¢ w profilu podluznym (wg BN-68/8931-04 lata czterometrowa),

- réwnos$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona lata profilowa z poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji),

- spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji),

- szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym),

- szeroko$¢ i glebokos$¢ wypelnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10cm),

- sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ulozenia.

6.4. Badania wykonanych robdt

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekow,

- Badanie polozenia osi nawierzchni w planie,

- Rzedne wysokosciowe, réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢,

- Rozmieszczenie i szeroko$é spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy krawe¢znikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin.

7.0. JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH.

- dlugosé - m

- powierzchnia - m2, ha

- objetos¢ - m3, litr

- waga - kg, tona

ilos¢ - szt., kpl.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:



- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCL.

Ptatnoéé zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajagcym i w terminach ustalonych w
umowie (umowa ryczattowa).

10.0.PRZEPISY INORMY ZWIAZANE.

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Polskie Normy

PN-EN 197-1, PN-EN 196-2:2013-11 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
latg.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-EN 1097- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
6:2002

PN-EN 1367- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
1:2001 metodg bezposrednig

PN-EN 1744- Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie  zawartosci
1:2000 zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
1:2000

PN-EN 1097- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie



2:2000 Los Angeles
PN-B-230004:1988 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne

PN-EN Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana Azl).

13043:2004

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
13043:2004 drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-EN Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
13043:2004 drogowych. Piasek.

PN-EN Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.
13043:2004

PN-EN 12591: Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
2004
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetracji iglg
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury migknienia
— Metoda pierscien i kula.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

BN-80/6775-03.02 Elementy nawierzchni drég, wulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i

odbioru

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich stosowgnia.
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