Ramowa Uproszczona Dokumentacja na zadanie pn:
Umowa ramowa na utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku.
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku. Zamówienie podzielone zostało na 6 części:
Część 1 - NW Giżycko
Część 2 - NW Gołdap
Część 3 - NW Kolno
Część 4 - NW Mikołajki
Część 5 - NW Pisz
Część 6 - NW Węgorzewo

Poniżej przedstawiono Ramowy Wykaz Prac dla każdej części oraz poglądową lokalizację cieków i urządzeń, na których planowane jest wykonywanie prac utrzymaniowych. Ilości określone w Ramowym Wykazie Prac są ilościami szacunkowymi. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu niewykonania zamówienia w ilościach podanych w Ramowym Wykazie Prac, co oznacza, że Zamawiający może nie zrealizować pełnego zakresu przedstawionego w Ramowym Wykazie Prac. Wymagania dotyczące utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz warunków dokonania odbioru określają Ramowe Wytyczne Wykonania i Odbioru Prac.

[bookmark: _Hlk214019058]Część  1 - Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Giżycku.

Przedmiotem zamówienia w niniejszej części są prace w zakresie utrzymania cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Giżycku .
Prace utrzymaniowe wykonywane będą w szczególności na następujących ciekach:
rzeka Orzysza, rzeka Staświnka kanał Ublik, kanał Buwełno, rzeka Jędzelówka, rzeka Chmielówka, struga Iławki, rzeka Czarne Bagno, rzeka Grabówka, rzeka Szwejkówka, rzeka Zelki, struga Konopki, rzeka Skomack, kanał Dejguny, rzeka Wejsunek
Powyższe cieki naturalne oraz urządzenia wodne zlokalizowane są na terenie gmin:
Miłki, Orzysz, Mikołajki, Ryn, Wydminy, Giżycko, Stare Juchy.

[bookmark: _Hlk214019119]Szacunkowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej części obejmuje wykonanie w latach 2026-2028 prac utrzymaniowych wg bieżących potrzeb Nadzoru Wodnego, zgodnie z poniższym „Ramowym Wykazem Prac”:

	Lp.
	Podstawa
	Nazwa usługi (prac konserwacyjnych)  
	j.m.
	Przedmiar 
2026-2028

	1
	KNNR-W 10 2508-05
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, twardy
	m2
	470 600,00

	2
	KNNR-W 10 2508-04
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, miękki
	m2
	20 000,00

	3
	KNNR-W 10 2508-07
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty
	m2
	410 200,00

	4
	KNNR-W 10 2508-06
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki 
	m2
	20 000,00

	5
	KNNR-W 10 2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%
	m2
	1 000,00

	6
	KNNR-W 10 2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%
	m2
	4 000,00

	7
	KNNR-W 10 2508-10 
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem 
	m2
	250 900,00

	8
	KNNR-W 10 2508-10 
	Mechaniczne koszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem 
	m2
	85 200,00

	9
	KNR 15-01 0108-03
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 
	m
	20,00

	10
	KNR 15-01 0108-04
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3
	m
	20,00

	11
	KNR 15-01 0108-05
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3
	m
	10,00

	12
	KNR 15-01 0106-03
	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębokości warstwy do 25 cm
	szt.
	10,00

	13
	KNR 1501 207 
1 analogia
	Ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry lub zatorów z ułożeniem materiału poza korytem rzeki lub kanału przy górnej krawędzi skarpy wraz z oczyszczeniem koryta i odmuleniem recznym na odcinku dł. 30 m w obrębie tamy bobrowej lub zatoru; R×3,0
	mp
	10,00

	14
	Kalkulacja własna
	Udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych przez rozbiórkę tamy bobrowej lu zatorów z wywrotów i złomów drzew, gałęzi , roslinności przy uzyciu koparki z dlugim wysięgnikiem
	m3
	241,78

	15
	Kalkulacja własna
	Wydobycie transport  do 10 km i utylizacja wykoszonych porostów z dna rzeki w miejscach trudnych do wygrabienia 
	t
	36,91

	16
	KNR 15-01 0106-04
	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębokości warstwy do 50 cm
	szt.
	10,00

	17
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	500,00

	18
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	2 000,00

	19
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.6 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	4 000,00

	20
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	4 000,00

	21
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.4 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	500,00

	22
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	1 500,00

	23
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 3.2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	1 500,00

	24
	KNNR-W 10 2520-02
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.III
	m3
	3 230,00

	25
	KNNR-W 10 2520-02
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 1,0 m3/m krawędzi, grunt kat.III
	m3
	1 000,00

	26
	Kalkulacja własna
	Zagospodarowanie pomelioracyjne, w tym usługa i materiały - obsiew mieszanką traw (30 kg)
	ha
	2,00

	27
	Kalkulacja własna
	Mechaniczne rozebranie i usunięcie tamy wykonanej przez bobry lub zatoru z wywrotów i złomów drzew, gałęzi, roślinności oraz odpadów pochodzenia gospodarczego przy użyciu koparki z długim wysięgnikiem
	m3
	5,00

	28
	Kalkulacja zakładowa
	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie 
	m
	155 543,00

	29
	KNR-W 2-01 0203/02  
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	m3
	100,00

	30
	KNR-W 2-01 0309/02  
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kategorii III-IV dostarczanej samochodami samowyładowczymi
	m3
	100,00

	31
	KNR-W 2-02 0606/03  
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej obiektów ziemnych kanałów, rowów itp.
	m2
	120,00

	32
	KNNR 10 0401/07.1  
	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem podwodnym
	m3
	15,00

	33
	KNNR 10 0401/08.1  
	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym
	m3
	15,00

	34
	KNR 2-11 0503/06 
	Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr.  20 cm w gruncie kat.  III.Materialy kiszka faszynowa o śr.  20,0 cm, kołki faszynowe okrągłe o  śr.  4-6 cm, L =1,20 m.    
	m
	20,00

	35
	KNNR-W 10 2520/02.1 
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów o objętości odkładu 0,5m3/1m krawędzi w gruncie kategorii III przy użyciu koparko-spycharki 0,15m3
	m3
	800,00

	36
	KNR 2-01 0215/04 
	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3. Usunięcie namułu na odcinku 1000 m, szerokośc cieku 9,0 m, głebokość warstwy 40 cm.
	m3
	800,00

	37
	Analiza własna
	Oczyszczanie elementów betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej (oczyszczenie płyt betonowych w skarpie rzeki  +przyczółki budowli), powierzchnia do oczyszczenie 160m2
	m2
	160,00

	38
	KNR-W 7-12 0101/01 
	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych pełnościennych (oczyszczenie elementów metalowych budowli, np. barierki, kozły)
	m2
	60,00

	39
	KNNR-W 10 2606/02 
	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych (pomalowanie elementów metalowych np. barierki, kozły)
	m2
	60,00



[bookmark: _Hlk214019821]Część  2 - Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Gołdapi.
  Przedmiotem zamówienia niniejszej części są prace w zakresie utrzymania cieków naturalnych, kanałów oraz urządzeń wodnych  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Gołdapi.
Prace utrzymaniowe wykonywane będą na następujących ciekach :
rzeka Alina, rzeka Bludzia, rzeka Błędzianka, rzeka Czarna Struga Gołdapska, rzeka Czernica, rzeka Dzięgielka, rzeka Gołdapa, rzeka Irki, rzeka Janki, rzeka Jarka, Kanał Brożajcki, rzeka Krzywólka, rzeka Lisówka, rzeka Pisa Wisztyniecka, rzeka Rożynka Gołdapska, rzeka Rów nr 1, rzeka Stare Koryto Węgorapy, rzeka Węgorapa, rzeka Wizga, rzeka Wobałka, rzeka Żytkiejmska Struga. 

Powyższe cieki naturalne, kanały oraz urządzenia wodne zlokalizowane są na terenie gmin : Banie Mazurskie, Gołdap, Dubeninki, Kowale Oleckie, Przerośl, Wiżajny.
Szacunkowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej części obejmuje wykonanie w latach 2026-2028 prac utrzymaniowych wg bieżących potrzeb Nadzoru Wodnego, zgodnie z poniższym „Ramowym Wykazem Prac”:
	Lp.
	Podstawa
	Nazwa usługi (prac konserwacyjnych)  
	j.m.
	Przedmiar 
2026-2028

	1
	KNNR-W 10 2508/05 
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów
	m2
	798 642,80

	2
	KNNR-W 10 2508/07 
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku
	m2
	367 264,20

	3
	KNNR-W 10 2508/10 
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp
	m2
	111 513,60

	4
	KNNR-W 10 2508/10 
	Mechaniczne koszenie porostów z dna
	m2
	102 052,80

	5
	Wycena własna
	Wydobycie transport  do 10 km i utylizacja wykoszonych porostów z dna rzeki w miejscach trudnych do wygrabienia 
	t
	14,62

	6
	Wycena własna
	Udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych przez rozbiórkę tamy bobrowej lu zatorów z wywrotów i złomów drzew, gałęzi , roslinności przy uzyciu koparki z dlugim wysięgnikiem
	m3
	19,07

	7
	KNR-W 2-01 0109/01 
	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych
	ha
	0,20

	8
	KNR-W 2-01 0111/04 
	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem
	m2
	2 000

	9
	KNNR-W 10 2508/08 
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%
	m2
	1 000

	10
	KNNR-W 10 2508/08 
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%
	m2
	1 000

	11
	KNR 201/109/3s
	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie rwraz z zrąbkowaniem
	ha
	3,81

	12
	Wycena własna
	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi
	m
	171 640

	13
	KNR 15-01 0116/02.3 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm
	m
	1 000

	14
	KNR 15-01 0116/02.4 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 1,60m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm
	m
	500

	15
	KNR 15-01 0116/02.5 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 2,00m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 20cm
	m
	1 000

	16
	KNR 15-01 0116/03.2 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm
	m
	1 000

	17
	KNR 15-01 0116/03.3 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm
	m
	2 000

	18
	KNR 15-01 0116/03.4 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 1,60m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm
	m
	1 500

	19
	KNR 15-01 0116/03.5 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 2,00m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm
	m
	1 000

	20
	KNR 15-01 0116/03.6 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 2,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm
	m
	500

	21
	KNR 15-01 0116/03.7 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 2,80m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm
	m
	500

	22
	KNR 15-01 0116/03.8 
	Odmulenie cieków o szerokości dna do 3,20m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulanej 30cm
	m
	480

	23
	KNR 15-01 0108/02.1 
	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,60m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy
	m
	7

	24
	KNR 15-01 0108/03.1 
	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,80m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy
	m
	30

	25
	KNR 15-01 0108/04.1 
	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,0m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy
	m
	30

	26
	KNR 15-01 0108/05.1 
	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,25m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy
	m
	30

	27
	KNR 15-01 0108/06.1 
	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,50m z namułu o głębokości zamulenia przewodu do 1/3 wysokości średnicy
	m
	20

	28
	KNNR-W 10 2520/02.1 
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów o objętości odkładu 0,5m3/1m krawędzi w gruncie kategorii III przy użyciu koparko-spycharki 0,15m3
	m3
	4 000

	29
	KNR 15-01 0106/03 
	Oczyszczanie z warstwy namułu grubości do 25cm studzienek drenarskich o średnicy 0,8-1,0m
	szt
	12

	30
	KNR 2-11 0713/05 
	Podsiew w terenach zadarnionych w technologii kołowej 1 etapowej w warunkach normalnych z broną zębatą jako maszyną wiodącą na glebach lekkich, średnich i torfowych. Brona zębata.  Gleby lekkie, średnie i torfowe. Plantowanie średniopasem 2,0 m.
	ha
	1

	31
	KNR 2-11 0712/01 
	Podsiew w terenach zadarnionych w technologii gąsienicowo-kołowej 1 etapowej w warunkach utrudnionych z broną talerzową jako maszyną wiodącą na glebach lekkich, średnich i torfowych
	ha
	1

	32
	KNR-W 2-01 0203/02  
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	m3
	100

	33
	KNR-W 2-01 0309/02  
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kategorii III-IV dostarczanej samochodami samowyładowczymi
	m3
	100

	34
	KNR-W 2-02 0606/03  
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej obiektów ziemnych kanałów, rowów itp.
	m2
	100

	35
	KNNR 10 0401/07.1  
	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem podwodnym
	m3
	36

	36
	KNNR 10 0401/08.1  
	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym
	m3
	36

	37
	KNR 2-11 0503/06 
	Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr.  20 cm w gruncie kat.  III.Materialy kiszka faszynowa o śr.  20,0 cm, kołki faszynowe okrągłe o  śr.  4-6 cm, L =1,20 m.    
	m
	66

	38
	KNNR-W 10 2520/02.1 
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów o objętości odkładu 0,5m3/1m krawędzi w gruncie kategorii III przy użyciu koparko-spycharki 0,15m3
	m3
	1 800

	39
	KNR 2-01 0215/04 
	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3. Usunięcie namułu na odcinku 1000 m, szerokośc cieku 9,0 m, głebokość warstwy 40 cm.
	m3
	1 800

	40
	Analiza własna
	Oczyszczanie elementów betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej (oczyszczenie płyt betonowych w skarpie rzeki  +przyczółki budowli), powierzchnia do oczyszczenia 160m2
	m2
	160

	41
	KNR-W 7-12 0101/01 
	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych pełnościennych (oczyszczenie elementów metalowych budowli, np. barierki, kozły)
	m2
	180

	42
	KNNR-W 10 2606/02 
	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych (pomalowanie elementów metalowych np. barierki, kozły)
	m2
	180

	43
	KNR 2-02 1214/05 analogia
	Montaż i uzupełnienie barierki ochronnej z rur stalowych o długości 21 m
	m
	21




Część  3 - Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kolnie.
  Przedmiotem zamówienia niniejszej części są prace w zakresie utrzymania cieków naturalnych, kanałów oraz urządzeń wodnych  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kolnie.
Prace utrzymaniowe wykonywane będą na następujących ciekach : rzeka Skroda, rzeka  Dzierzbia, rzeka Mogilna, rzeka Łabna, rzeka Kanał Ulgi, rzeka Kanał Poredy-Charubin, rzeka Kanał Krusza-Serafin
Powyższe cieki naturalne, kanały oraz urządzenia wodne zlokalizowane są na terenie gmin : Kolno, Turośl, Stawiski, Grabowo, Mały Płock, Łyse, Zbójna.
Szacunkowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej części obejmuje wykonanie w latach 2026-2028 prac utrzymaniowych wg bieżących potrzeb Nadzoru Wodnego, zgodnie z poniższym „Ramowym Wykazem Prac”:
	Lp.
	Podstawa
	Nazwa usługi (prac konserwacyjnych)  
	j.m.
	Przedmiar 
2026-2028

	1
	KNNR – W 10   2508-10
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp 
	m2
	275 721,60

	2
	KNNR – W 10   2508-05
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp; porost gęsty, twardy 
	m2
	433 582,40

	3
	KNNR – W 10               2508-07
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty, twardy.
	m2
	482 198,00

	4
	KNNR – W 10       2508-10
	Mechaniczne koszenie porostów z dna 
	m2
	167 659,20

	5
	kalkulacja własna
	Udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych przez rozbiórkę tamy bobrowej lu zatorów z wywrotów i złomów drzew, gałęzi , roslinności przy uzyciu koparki z dlugim wysięgnikiem
	m3
	52,25

	6
	Kalkulacja zakładowa
	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie.
	mb
	192 810,00

	7
	KNNR – W 10 2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% 
	m2
	38 254,00

	8
	KNNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 1,2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm 
	 mb
	1 200,00

	9
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 2,0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm 
	mb
	1 900,00

	10
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 2,8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm 
	mb
	1 800,00

	11
	KNNR - W 10 2520-02
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanego kanału przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat. III 
	m3
	1 450,00

	12
	KNNR 2-11   0713-05
	Posiew na terenach zadarnionych, technologia kołowa, jednoetapowa – warunki normalne. Brona zębata. Gleby lekkie, średnie i torfowe (materiały: mieszanka traw)
	ha
	0,53

	13
	KNR 15-01 0108-03 
	Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,8 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3.
	m
	60,00

	14
	KNR 15-01 0108-04
	Oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3.
	m
	40,00

	15
	kalkulacja własna
	Obsługa jazów (założenie, wyjęcie szandorów) na terenie Nadzoru Wodnego w Kolnie
	kpl.
	3,00

	16
	kalkulacja własna
	Wstępne oczyszczenie elementów betonowych z zanieczyszczeń (porostów).
	m2
	544,89

	17
	kalkulacja własna
	Oczyszczenie elementów metalowych budowli.
	m2
	280,00

	18
	KNNR - W 10 2606-0211
	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym.
	m2
	19,00

	19
	kalkulacja własna
	Wydobycie transport  do 10 km i utylizacja wykoszonych porostów z dna rzeki w miejscach trudnych do wygrabienia 
	t
	221,56

	20
	Kalkulacja zakładowa
	Wykonanie szandorów o wymiarach długość 2,65 m, szerokość 0,10 m, grubość 0,10 m na wysokość 1,70 m x 2 (34 szt. szandorów) jaz Borkowo
	kpl.
	0,90

	21
	Kalkulacja zakładowa
	Wykonanie szandorów o wymiarach: długość 3,0 m, szerokość 0,10 m, grubość 0,10 m, na wysokość 0,8 m x 2 (16 szt. szandorów) jaz Kąty
	kpl.
	0,48

	22
	Kalkulacja zakładowa
	Wykonanie szandorów o wymiarach długość 1,20 m, szerokość 0,15 m, grubość 0,08 m na wysokość 1,5 m x 5 (50 szt. szandorów oraz szandory o wymiarach długość 2,45 m , szerokość 0,10 m , grubość 0,10 m na wysokość 1,50 m x 1 (15 szt. szandorów) jaz Kąty
	kpl.
	0,97



[bookmark: _Hlk214020565]Część  4 - Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mikołajkach.
  Przedmiotem zamówienia niniejszej części są prace w zakresie utrzymania cieków naturalnych, kanałów oraz urządzeń wodnych  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mikołajkach.
Prace utrzymaniowe wykonywane będą na następujących ciekach :
rzeka Babant, rzeka Baranowo, rzeka Butowo, rzeka Dobry Las, rzeka Golanka, rzeka Jędrychowo, rzeka Jurzec, rzeka Kadzidłówka, rzeka Krzywy Róg, rzeka Małż, rzeka Maskulinka -Ruczaj, rzeka Mierzejewo, rzeka Rańsk, rzeka Sądry, rzeka Uklanka, rzeka Użranki. 

Powyższe cieki naturalne, kanały oraz urządzenia wodne zlokalizowane są na terenie gmin : Dźwierzuty, Piecki, Ruciane - Nida, Sorkwity, Mrągowo, Mikołajki.
[bookmark: _Hlk214020703]Szacunkowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej części obejmuje wykonanie w latach 2026-2028 prac utrzymaniowych wg bieżących potrzeb Nadzoru Wodnego, zgodnie z poniższym „Ramowym Wykazem Prac”:
	Lp.
	Podstawa
	Nazwa usługi (prac konserwacyjnych)  
	j.m.
	Przedmiar 
2026-2028

	1
	KNNR-W 10 2508-05
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty twardy 
	m2
	525 624,80

	2
	KNNR-W 10 2508-04
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty miękki
	m2
	127 328,20

	3
	KNNR-W 10 2508-07
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty
	m2
	117 826,88

	4
	KNNR-W 10 2508-06
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki 
	m2
	39 275,63

	5
	Analiza własna
	Udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych przez rozbiórkę tamy bobrowej lu zatorów z wywrotów i złomów drzew, gałęzi , roslinności przy uzyciu koparki z dlugim wysięgnikiem
	m3
	286,92

	6
	KNR 15-01
0108-03
	Oczyszczenie z namułu
przepustów rurowych o śr. 0.8 m 
przy stosunku głębokości
zamulenia do średnicy 1/3
	m
	422,00

	7
	KNR 15-01 0108-04
	Oczyszczenie  z namułu przepustów rurowych o śr. 1,0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3
	m
	574,00

	8
	KNR 15-01
0116-02
	Odmulenie koparko-odmularkami rzeki o szerokości dna do 0,8 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm
	m
	3 571,00

	9
	KNR 15-01
0116-02
	Odmulenie koparko-odmularkami rzeki o szerokości dna do 1,2 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm
	m
	13 141,00

	10
	KNR 15-01
0116-02
	Odmulenie koparko-odmularkami rzeki o szerokości dna do 1,6 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm
	m
	1 500,00

	11
	KNR 15-01
0116-02
	Odmulenie koparko-odmularkami rzeki o szerokości dna do 3,2 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm
	m
	1 305,00

	12
	KNNR-W 10 520-02
	Mechaniczne plantowanie urobku 
z odmulanych rowów przy obj.
odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt 
kat.III
	m3
	3 679,56

	13
	KNNR-W 10
2520-02
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów
przy obj. odkładu 1,0 m3/m krawędzi, grunt kat.III
	m3
	183,00

	14
	Kalkulacja własna
	Zagospodarowanie pomelioracyjne, w tym usługa i materiały - obsiew mieszanką traw (30 kg)
	ha
	2,73

	15
	Kalkulacja zakładowa
	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie 
	m
	98 252,00

	16
	KNNR-W10 250702
	Oczyszczenie z namułu rurociągu betonowego o średnicy 60 cm i zamuleniu 0,33 cm średnicy przewodu
	m
	340,00




Część  5 - Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Piszu.
Przedmiotem zamówienia niniejszej części są prace w zakresie utrzymania cieków naturalnych, kanałów oraz urządzeń wodnych  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Piszu.
Prace utrzymaniowe wykonywane będą na następujących ciekach : 
Grzędy-Wejdo, Turoślanka, Barłoga, Pisowoda, Rudna, Bogumiłka, Surżanka, Szparka, Zimna, Jagodnia, Wincenta, Święcek, Lisy, Konopka, Białka, Dąbrówka, Kulona, Rybnica, Turośl, Rożynka Ełcka, Karwik, Borek, Dziękałówka 
Powyższe cieki naturalne, kanały oraz urządzenia wodne zlokalizowane są na terenie gmin :
 Pisz, Biała Piska, Ruciane-Nida, Kolno, Turośl, Łyse, Prostki.
Szacunkowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej części obejmuje wykonanie w latach 2026-2028 prac utrzymaniowych wg bieżących potrzeb Nadzoru Wodnego, zgodnie z poniższym „Ramowym Wykazem Prac”:

	Lp.
	Podstawa
	Nazwa usługi (prac konserwacyjnych)  
	j.m.
	Przedmiar 
2026-2028

	1
	KNNR-W 10 2508-05
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, twardy
	m2
	678 290,00

	2
	KNNR-W 10 2508-04
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, miękki
	m2
	52 500,00

	3
	KNNR-W 10 2508-07
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty
	m2
	405 860,00

	4
	KNNR-W 10 2508-06
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki 
	m2
	21 000,00

	5
	KNNR-W 10 2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%
	m2
	2 100,00

	6
	KNNR-W 10 2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%
	m2
	17 850,00

	7
	KNNR-W 10 2508-10 
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem 
	m2
	414 165,00

	8
	KNNR-W 10 2508-10 
	Mechaniczne koszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem 
	m2
	102 320,00

	9
	KNR 15-01 0108-03
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3 
	m
	80,00

	10
	KNR 15-01 0108-04
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3
	m
	30,00

	11
	KNR 15-01 0108-05
	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3
	m
	15,00

	12
	KNR 15-01 0106-03
	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębokości warstwy do 25 cm
	szt.
	10,00

	13
	KNR 15-01 0106-04
	Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębokości warstwy do 50 cm
	szt.
	20,00

	14
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	500,00

	15
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	1 000,00

	16
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.6 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	1 000,00

	17
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	1 000,00

	18
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.4 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	700,00

	19
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.8 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	1 000,00

	20
	KNR 15-01 0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 3.2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
	m
	1 700,00

	21
	KNNR-W 10 2520-02
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.III
	m3
	2 235,00

	22
	KNNR-W 10 2520-02
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 1,0 m3/m krawędzi, grunt kat.III
	m3
	2 480,00

	23
	KNNRW 10 2509b-1
	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5˙m warstwa namułu grubosci 0,30˙m, dno szerokości 0,4-0,7˙m
	m
	700,00

	24
	KNNRW 10 2509b-2
	Ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5˙m warstwa namułu grubosci 0,30˙m, dno szerokości 0,8-1,1˙m
	m
	700,00

	25
	Kalkulacja własna
	Zagospodarowanie pomelioracyjne, w tym usługa i materiały - obsiew mieszanką traw (30 kg)
	ha
	3,00

	26
	Kalkulacja własna
	Mechaniczne rozebranie i usunięcie tamy wykonanej przez bobry lub zatoru z wywrotów i złomów drzew, gałęzi, roślinności oraz odpadów pochodzenia gospodarczego przy użyciu koparki z długim wysięgnikiem
	m3
	5,00

	27
	Kalkulacja zakładowa
	Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie 
	m
	160 800,00

	28
	Kalkulacja własna
	Udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych przez rozbiórkę tamy bobrowej lu zatorów z wywrotów i złomów drzew, gałęzi , roslinności przy uzyciu koparki z dlugim wysięgnikiem
	m3
	292,92

	29
	Kalkulacja własna
	Wydobycie transport  do 10 km i utylizacja wykoszonych porostów z dna rzeki w miejscach trudnych do wygrabienia 
	t
	73,85

	30
	Kalkulacja własna
	Wykonanie kompletu szandorów
	kpl
	1,00

	31
	KNNR-W 10 2606-0211
	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym.
	m2
	20,00

	32
	Stawka godzinowa
	Oczyszczenie elementów metalowych budowli.
	m2
	81,73

	33
	KNR-W 7- 12 0301-055
	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, skośnych i poziomych konstrukcji betonowych.
	m2
	30,00

	34
	KNR BC-02 0211-02
(analogia) 
	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej i poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm. Wykonanie warstwy czepnej i naprawczej.
	m2
	6,00

	35
	KNNR 1 0206-01 (analogia )
	Dowóz ziemi celem uzupełnienia gruntu w skarpie .Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość  samochodami samowyładowczymi
	m3
	200,00

	36
	KNR 2-11 0503 06 
	Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr.  20 cm w gruncie kat.  III.Materialy kiszka faszynowa o śr.  20,0 cm, kołki faszynowe okrągłe o  śr.  4-6 cm, L =1,20 m.    
	m
	80,00

	37
	KNR-W 2-01 0203 02  
	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	m3
	100,00

	38
	KNR-W 2-01 0309 02  
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kategorii III-IV dostarczanej samochodami samowyładowczymi
	m3
	100,00




Część  6 - Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Węgorzewie.

Przedmiotem zamówienia w niniejszej części są prace w zakresie utrzymania cieków naturalnych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Węgorzewie .
Prace utrzymaniowe wykonywane będą w szczególności na następujących ciekach:
Rzeka Sapina, rzeka Gołdapa, rzeka Węgorapa, rzeka Węgorapa Młyńska, rzeka Grodzisko, rzeka Struga Gutowska, rzeka Struga Pieczarki, rzeka Struga Antonowo, rzeka Struga Dziaduszyn
Powyższe cieki naturalne oraz urządzenia wodne zlokalizowane są na terenie gmin:
Węgorzewo , Pozezdrze, Giżycko, Banie Mazurskie, Budry, Kruklanki.
Szacunkowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej części obejmuje wykonanie w latach 2026-2028 prac utrzymaniowych wg bieżących potrzeb Nadzoru Wodnego, zgodnie z poniższym „Ramowym Wykazem Prac”:


	Lp.
	Podstawa
	Nazwa usługi (prac konserwacyjnych)  
	j.m.
	Przedmiar 
2026-2028

	1.
	kalkulacja wlasna
	Udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych przez rozbiórkę tamy bobrowej lu zatorów z wywrotów i złomów drzew, gałęzi , roslinności przy uzyciu koparki z dlugim wysięgnikiem
	m3
	187,38

	2.
	stawka godzinowa
	Mechaniczne rozebranie i usunięcie tamy wykonanej przez bobry lub zatoru z wywrotów i złomów drzew, gałęzi, roślinności oraz odpadów pochodzenia gospodarczego przy użyciu koparki z długim wysięgnikiem
	m³
	52,00

	3.
	KNNR-W 10
2508-05
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów wraz zwygrabieniem; porost gęsty, twardy
	m²
	376 921,00

	4.
	KNNR-W 10
2508-05
	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem; porost rzadki, twardy
	m²
	20 500,00

	5.
	KNNR-W 10
2508-07
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty 
	m²
	235 975,00

	6.
	KNNR-W 10
2508-06
	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost rzadki 
	m²
	12 852,00

	7.
	KNNR-W 10
2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących 
się przy zarośnięciu do 30% 
	m²
	39 064,00

	8.
	KNNR-W 10
2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących 
się przy zarośnięciu do 60% 
	m²
	10 100,00

	9.
	KNNR-W 10
2508-08
	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących 
się przy zarośnięciu powyżej 60%
	m²
	9 950,00

	10.
	KNNR-w10 2508-09
	Wydobycie kożucha roślin pływających przy gł. cieku do 1 m
	m²
	1 500,00

	11.
	KNNR-W 10 2508-10
	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku
	m²
	147 424,00

	12.
	KNNR-W 10 2508-10
	Mechaniczne koszenie porostów ze dna cieku
	m²
	263 350,58

	13.
	kalkulacja wlasna
	Wydobycie transport  do 10 km i utylizacja wykoszonych porostów z dna rzeki w miejscach trudnych do wygrabienia 
	t
	29,54

	14.
	cena wysypiska
	Opłata za zdeponowanie opadów na składowisku śmieci
	t
	30,00

	15.
	KNR 2-01 0109-06
	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia
	ha
	0,15

	16.
	KNR-W 2-01 0111/04 
	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem
	m2
	1 500,00

	17.
	KNR 1501/207/
1 analogiaena własna
	Usunięcie zatorów (usuwanie przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działności człowieka) przy pomocy ciągnika z liną
	mp
	11,42

	18.
	KNNR-W10 2507-02
	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,8 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu.
	mb
	32,00

	19.
	KNNR-W10 2507-03
	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,0 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu.
	mb
	48,00

	20.
	KNNR-W10 2507-04
	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,25 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu.
	mb
	1,00

	21.
	KNNR-W10 2504-01
	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80-1,00 z namułu gr. do 25 cm
	szt
	12,00

	22.
	KNNR-W 10 2509-02
	Usuwanie namułów i rumoszu. Ręczne usuwanie namułu z dna cieku o głębokości do 1,5m i szerokości dna 0,8-1,1m; grubość warstwy namułu 0,2 m
	m
	400,00

	23.
	KNNR-W 10 2509-02
	Usuwanie namułów i rumoszu. Ręczne usuwanie namułu z dna cieku o głębokości do 1,5m i szerokości dna 1,2 - 1,5m; grubość warstwy namułu 0,2 m
	m
	550,00

	24.
	KNR 15-01/116/3
	Mechaniczne odmulenie koparko- odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, ciek o szerokości dna 0,80 m 
	m
	420,00

	25.
	KNR 15-01/116/3
	Mechaniczne odmulenie koparko- odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, ciek o szerokości dna 1,20 m 
	m
	800,00

	26.
	KNR 15-01/116/3
	Mechaniczne odmulenie koparko- odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, ciek o szerokości dna 1,60 m 
	m³
	1 600,00

	27.
	KNR 15-01/116/3
	Mechaniczne odmulenie koparko- odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, ciek o szerokości dna 2,00 m 
	m³
	1 800,00

	28.
	KNR 15-01/116/3
	Mechaniczne odmulenie koparko- odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, ciek o szerokości dna 2,40 m 
	m³
	1 500,00

	29.
	KNR 15-01/116/3
	Mechaniczne odmulenie koparko- odmularką, grubość warstwy namułu 30 cm, ciek o szerokości dna 3,2 m 
	m³
	1 000,00

	30.
	KNNR-W 10 2520-01
	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych cieków przy obj. odkładu 0,5 m³/m krawędzi (grunt kat. III)
	m³
	1 590,00

	31.
	KNR-W 2-01 0218-01 z.sz. 2.3.2 9903-03 
	Usuwanie przetamowań, łach, rumoszu (wykopy rowów i kanałów melioracyjnych)
	m³
	250,00

	32.
	KNR 2-01 0416-01
	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-II
	m³
	250,00

	33.
	KNR-W 2-01 0203/02 analogia 
	Zabudowa wyrwy w skarpie.Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
	m3
	180,00

	34.
	KNR 2-11 0503/06 
	Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr.  20 cm w gruncie kat.  III.Materialy kiszka faszynowa o śr.  20,0 cm, kołki faszynowe okrągłe o  śr.  4-6 cm, L =1,20 m.    
	m
	32,00

	35.
	KNR-W 2-01 0309/02  
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kategorii III-IV dostarczanej samochodami samowyładowczymi
	m3
	180,00

	36.
	KNR-W 2-02 0606/03  
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej obiektów ziemnych kanałów, rowów itp.
	m2
	64,00

	37.
	KNNR 10 0401/08.1  
	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym
	m3
	32,80

	38.
	Analiza własna
	Oczyszczanie elementów betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej (oczyszczenie płyt betonowych w skarpie rzeki  +przyczółki budowli), powierzchnia do oczyszczenie 240 m2
	m2
	240,00

	39.
	KNR-W 7-12 0101/01 
	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych pełnościennych (oczyszczenie elementów metalowych budowli, np. barierki, kozły)
	m2
	208,00

	40.
	KNNR-W 10 2606/02 
	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych (pomalowanie elementów metalowych np. barierki, kozły)
	m2
	262,00

	41.
	kalkulacja własna 
	Nadzór Przyrodniczy
	m
	74 070,00







