
Załącznik nr 9a do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi” 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem oraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i decyzji 

administracyjnych dla budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin w powiecie 

kamieńskim na Wyspie Wolin. Zakres zadanie obejmuje odbudowę istniejących urządzeń wodnych: 

• dwóch zastawek na Lewińskiej Strudze; 

• zastawki zlokalizowanej na moście drogowym w Kołczewie na Lewińskiej Strudze; 

 

2. Cel inwestycji. 

Celem inwestycji jest poprawa stosunków wodnych na obszarach wodno-błotnych, terenach rolniczych 

i leśnych, z uwzględnieniem ich zapotrzebowania związanego z rosnącym zagrożeniem zjawiska 

wystąpienia suszy. Zadania opierają się w znacznym stopniu na wykorzystaniu istniejących obiektów 

piętrzących. Przeprowadzone prace w efekcie będą oddziaływać na zasoby wodne w trzech jeziorach 

(Domysłowskie, Żółwińskie, Kołczewskie), które stanowią wraz z przedmiotowym ciekiem jeden 

wspólny obszar wodny. Retencja ma polegać na spowolnieniu odpływu i stabilizacji wód w ww. 

jeziorach na odpowiednim poziomie poprzez przebudowę lub odbudowę budowli hydrotechnicznych 

zlokalizowanych w otoczeniu jeziora oraz na jego wypływie, przy zapewnieniu ciągłości morfologicznej 

oraz umożliwieniu migracji organizmów wodnych. Przedmiotowe działanie pozwolić ma na 

odpowiednie zmagazynowanie wody w ten sposób, aby w okresach suchych ograniczyć zagrożenie 

wystąpienia suszy na terenach zależnych od ilości zasobów wodnych w akwenach objętych 

przedmiotowym zadaniem. Zwiększenie retencji ma prowadzić do zwiększenia zasobów wodnych 

zlewni, podniesienia poziomu wód gruntowych na terenach przyległych, pozytywnie wpłynąć na 

efektywność gospodarki rolnej oraz na faunę i florę w zasięgu oddziaływania podpiętrzonego jeziora. 

W efekcie pozwoli to zahamować procesy degradacji i równocześnie zwiększą się możliwości 

retencyjne zlewni cieku. 

 

3. Opis stanu istniejącego obiektów hydrotechnicznych: 

 

1) Zastawka na Lewińskiej Strudze w kilometrażu 10+160 

Przewidywana wysokość piętrzenia: ok. 0,8 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Zastawka betonowa o świetle 80 cm ze skrzydełkami prostopadłymi do osi kanału, 

konstrukcja elementów wykonanych z betonu posiada powierzchniowe ubytki, 

• Zastawka zlokalizowana przed przepustem drogowym, 

• Przepust wykonany z rur betonowych ø 1000 mm, 

• Brak szandorów/zastawy, 

• Prowadnice „U-kształtne” w skrzydłach zastawki betonowej. 

Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Prace naprawcze elementów betonowych lub ich wymiana, 

• Wykonanie szandorów, 



• Możliwość zastosowania ceowników w formie prowadnic, 

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu). 

2) Zastawka na Lewińskiej Strudze w kilometrażu 8+950 

Przewidywana wysokość piętrzenia: ok. 0,8 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Zastawka betonowa o świetle ok. 80 cm z przyczółkami skośnymi zlokalizowana na wypływie 
z jeziora Żółwińskiego przed mostkiem drogowym,  

• Przyczółki zastawki betonowej wymagają odbudowy z uwagi na duże uszkodzenia, 

• Prowadnice „U-kształtne” w skrzydłach zastawki wymurowane z cegły (prawy przyczółek 
uszkodzony), 

• Brak szandorów, 

• Uszkodzenia przepust mostowego. 
Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Odbudowa zastawki - z uwagi na liczne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 

• Wykonanie szandorów, 

• Możliwość zastosowania ceowników w formie prowadnic, 

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu), 

• Ewentualna przebudowa mostku z uzgodnieniami właściciela drogi. 
 

3) Elementy zastawki na moście drogowym w Kołczewie w kilometrażu 6+675 

Przewidywana wysokość piętrzenia: ok. 1 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Pozostałość belek drewnianych na przyczółku wlotowym mostu drogowego, będących 

pozostałościami po występującej w ewidencji zastawce, 

• Światło przepustu mostowego wynosi ok. 2,5 m. 

Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Odbudowanie przyczółków zastawki w świetle mostu po dokonaniach uzgodnień z zarządcą 

drogi, 

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu jeśli konieczne). 

 
Opis ogólny zamówienia i wymagań dotyczący przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi”. 

W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania dostarczone w 

wersji papierowej w n/w ilościach: 

a) Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz sporządzenie kompletnego wniosku 

z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (do Projektanta należy dokonywanie ewentualnych 

uzupełnień i poprawek na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, oraz określenie 

trybu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami),  – po 4 egzemplarze dla każdego 

urządzenia osobno, 

b) Operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód trzech zastawek 

(położonych na Lewińskiej Strudze w kilometrażu 10+160, i w kilometrażu 8+950, oraz na 

moście drogowym w Kołczewie 6+675) oraz sporządzenie kompletnego wniosku z 

wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o udzielenie pozwolenia 



wodnoprawnego (do Projektanta należy dokonywanie ewentualnych uzupełnień i poprawek 

na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, udział w rozprawach wodnoprawnych w 

przypadku gdy Zamawiający lub właściwe w sprawie organy i jednostki administracji 

publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia całości lub części operatu 

wodno-prawnego) – po 4 egzemplarze dla każdego urządzenia,  

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 egzemplarze. 

d) Przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego – 2 egzemplarze. 

e) Kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze 

f)   Inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich lokalizacją i 

podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki – 3 egzemplarze. 

g) Sporządzenie projektu budowlanego – 6 egzemplarzy 

h) Sporządzenie projektów wykonawczych – 6 egzemplarzy, każdy. 

 

1. Ponadto Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji na 

1 egz. płyty CD  w formatach – odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) 

oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików 

nieedytowanych (*pdf ). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przedmiary oraz 

kosztorysy w wersji elektronicznej – w formacie *.ath i *.pdf. Forma zapisów plików powinna być 

taka aby z łatwością można było odnaleźć poszczególne części dokumentacji oraz ich zawartość. 

Dodatkowo należy stworzyć spis folderów oraz ich zawartości w odrębnym pliku *.pdf i dołączyć do 

całej dokumentacji w wersji elektronicznej na przenośne nośniki danych, które złożone zostaną 

Zamawiającemu. 

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

Wykonawcy przez Zamawiającego, złożenie wszelkich niezbędnych wniosków, uzyskanie i dostarczenie 

Zamawiającemu wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, dokonanie uzgodnień 

z właścicielami prywatnymi i uzyskanie zgód (jeżeli takowe będą potrzebne), uzyskanie i dostarczenie 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację przedsięwzięcia i 

rozpoczęcia prac budowlano-montażowych, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Od Wykonawcy wymagane 

będzie ponadto stosowanie zasad optymalizacji kosztów w zakresie projektowania rozwiązań 

technicznych uzyskując zamierzone efekty. 

 

Ogólne wymagania dotyczące rozwiązań projektowych dla obiektów hydrotechnicznych: 

W związku ze sprzecznymi interesami użytkowników nieruchomości położonych w zasięgu piętrzenia 

dokonać należy weryfikacji co do rzędnej przelewu progu, po przeprowadzeniu konsultacji z wszystkimi 

podmiotami w zasięgu oddziaływania piętrzenia, z uwzględnieniem założenia głównego celu, to jest 

retencji wód. Przewidzieć należy przebudowę zastawek z uwzględnieniem możliwości migracji ryb oraz 

zapewnienia przepływu nienaruszalnego w cieku w okresach obniżonych stanów wody oraz 

zamontowanie łat wodowskazowych względem geodezyjnej osnowy wysokościowej o ustalonych 

rzędnych wysokościowych względem poziomu morza, które umożliwią obserwację poziomu wody w 

rzece oraz w jeziorach.  

Warunki Zamawiającego: 

1. Opracowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 



2. Dokumentacja powinna być sporządzona w takim układzie merytorycznym i 

formalnym, aby możliwe było uzyskanie zgody na wykonanie robót budowlanych. 

3. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją 

przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń. Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym 

zastosowane materiały i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się europejskie aprobaty techniczne oraz wspólne specyfikacje techniczne. 

W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i 

urządzenia) i rozwiązania techniczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

Polsce oraz posiadające wymagane normy, certyfikaty i stosowne aprobaty.  

4. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą 

następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania 

takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Do Wykonawcy zamówienia należeć będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych danych 

do projektowania, opracowanie dokumentacji, wykonanie pomiarów geodezyjnych.  

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 

całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki. Wykonawca wyrazi zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi 

zgodę na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z 

wykorzystaniem w nich części lub całości Dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak 

również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

7. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedstawi cenę brutto za 

wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty 

w tym administracyjne związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. W 

cenie oferty należy również uwzględnić koszt sprawowania nadzoru autorskiego. 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, od dnia zawarcia odrębnej umowy na wykonanie robót 

budowlanych do czasu ich zakończenia i odbioru końcowego. 

8. Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej 

dokumentacji, które będą wymagane w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń 

i decyzji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem 

dokonania weryfikacji parametrów wszystkich projektowanych elementów 

wchodzących w skład przedmiotowego zakresu zamówienia oraz ewentualnego 

dostosowania do stany obecnego. 

10. Pozyskanie wszelkich materiałów, mapy do celów projektowych leży w gestii 

Wykonawcy. 

11. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, 

sporządzenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej 

i elektronicznej o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 



dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (do Wykonawcy należy dokonywanie ewentualnych uzupełnień i poprawek 

na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, oraz określenie trybu 

postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz sporządzenia operatu 

wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód i kompletnego wniosku z 

wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o udzielenie 

pozwolenia wodnoprawnego do dnia 04.12.2020r. 

Okres realizacji zamówienia: 

Termin rozpoczęcia – w dniu zawarcia umowy; 
Termin pośredni – wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz sporządzenie kompletnego 
wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody oraz operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód trzech 
zastawek oraz sporządzenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i 
elektronicznej o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - 04 grudnia 2020 r. 
Termin zakończenia – 30 kwietnia 2021 r. 
 
 
Część 2 „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Karsiborskiego” 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem oraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i decyzji 

administracyjnych dla budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Świnoujście w 

powiecie Świnoujście na Wyspie Karsibór. Zakres zadanie obejmuje odbudowę istniejących urządzeń 

wodnych: 

• Przepusto-zastawka na kanale Karsibór A; 

• Przepusto-zastawka na kanale Karsibór B; 

  

2. Cel inwestycji. 

Celem inwestycji jest poprawa stosunków wodnych na obszarach wodno-błotnych, terenach rolniczych 

i leśnych, z uwzględnieniem ich zapotrzebowania związanego z rosnącym zagrożeniem zjawiska 

wystąpienia suszy. Przeprowadzone prace w efekcie będą oddziaływać na zasoby wodne w dwóch 

kanałach (Karsibór A, Karsibór B). Retencja kanałów polegać ma na spowolnieniu odpływu i stabilizacji 

wód kanału Karsibór A i Karsibór B poprzez przebudowę lub odbudowę budowli hydrotechnicznych. 

Kanały tworzą układ pompowy. Zakłada się przeprowadzenie prac naprawczych dwóch przepusto-

zastawek. Przedmiotowe działanie pozwolić ma na odpowiednie zmagazynowanie wody w ten sposób, 

aby w okresach suchych ograniczyć zagrożenie wystąpienia suszy na terenach zależnych od ilości 

zasobów wodnych w kanałach objętych przedmiotowym zadaniem. Zwiększenie retencji ma prowadzić 

do zwiększenia zasobów wodnych zlewni, podniesienia poziomu wód gruntowych na terenach 

przyległych, pozytywnie wpłynąć na efektywność gospodarki rolnej oraz na faunę i florę w zasięgu 

oddziaływania. W efekcie pozwoli to zahamować procesy degradacji i równocześnie zwiększą się 

możliwości retencyjne zlewni. 

3. Opis stanu istniejącego obiektów hydrotechnicznych: 

 

1) Przepusto-zastawka w kilometrażu 0+680 



Przewidywana wysokość piętrzenia: max. 1 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Przepusto-zastawka z przyczółkami wlotowymi betonowymi o szerokości 1,5m i wysokości 
1,7m, konstrukcja elementów wykonanych z betonu posiada powierzchniowe ubytki, 

• Przepust wykonany z rur betonowych ø 1000 mm,  

• Konstrukcja stalowa (prowadnice, rygiel) wykonana z ceowników z widocznie postępującą 
korozją, 

• Istniejący mechanizm wyciągowy śrubowy uszkodzony (wygięta śruba), 

• Istniejąca zastawa drewniana opuszczona, elementy drewniane zniszczone w około 50-100% 
(założono klasę nr V stopnia zniszczenia drewna). 
Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Prace naprawcze elementów betonowych lub ich wymiana, 

• Wymiana lub „głęboka” konserwacja konstrukcji stalowej, 

• Montaż mechanizmu wyciągowego z zastawą,  

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu), 

• Odtworzenie uszkodzonej części lub całego elementu drewnianej zastawki, 

• W przypadku stwierdzenia braku ciągłości przewodu przepustu betonowego zalecana 
wymiana na rury wykonane z tworzywa sztucznego (np. PCV), 

 

2) Przepusto-zastawka w Kilometrażu 1+650 

Przewidywana wysokość piętrzenia: max. 1 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Przepusto-zastawka z przyczółkami wlotowymi wykonanymi z betonu o szerokości 1m i 
wysokości 1,7m, elementy betonowe z widocznymi ubytkami, 

• Przepust wykonany z rur betonowych ø 800 mm,  

• Konstrukcja stalowa (prowadnice, rygiel) wykonana z ceowników z widocznie postępującą 

korozją, 

• Uszkodzony mechanizm wyciągowy śrubowy (brak elementów mechanizmu),  

• Brak zastawy. 
Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Prace naprawcze elementów betonowych lub ich wymiana, 

• Wymiana lub „głęboka” konserwacja konstrukcji stalowej,  

• Montaż mechanizmu wyciągowego z zastawą,  

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu), 

• W przypadku stwierdzenia braku ciągłości przewodu przepustu betonowego zalecana 
wymiana na rury wykonane z tworzywa sztucznego (np. PCV), 

• Przykrycie przepustu płytami drogowymi (np. Jumbo). 
 
 

Opis ogólny zamówienia i wymagań dotyczący przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Karsiborskiego”. 

W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania dostarczone w 

wersji papierowej w n/w ilościach: 

a) Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz sporządzenie kompletnego wniosku 

z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 



16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (do Projektanta należy dokonywanie ewentualnych 

uzupełnień i poprawek na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, oraz określenie 

trybu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami),  – po 4 egzemplarze dla każdej 

z przepusto-zastawek osobno. 

b) Operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód dwóch przepusto-zastawek 

(położonych w kilometrażu 0+680 i 1+650 Kanału Karsiborskiego) oraz sporządzenie 

kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o 

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (do Projektanta należy dokonywanie ewentualnych 

uzupełnień i poprawek na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, udział w 

rozprawach wodnoprawnych w przypadku gdy Zamawiający lub właściwe w sprawie organy 

i jednostki administracji publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia 

całości lub części operatu wodno-prawnego) – po 4 egzemplarze dla każdej z przepusto-

zastawek osobno. 

c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 egzemplarze 

d) Przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego – 2 egzemplarze 

e) Kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze 

f)   Inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich lokalizacją i 

podziałem (w przypadku konieczności) na gatunki – 3 egzemplarze 

g) Sporządzenie projektu budowlanego – 6 egzemplarzy 

h) Sporządzenie projektów wykonawczych – 6 egzemplarzy, każdy 

 

2. Ponadto Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji na 

1 egz. płyty CD    w formatach – odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) 

oraz AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików 

nieedytowanych (*pdf ). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przedmiary oraz 

kosztorysy w wersji elektronicznej – w formacie *.ath i *.pdf. Forma zapisów plików powinna być 

taka aby z łatwością można było odnaleźć poszczególne części dokumentacji oraz ich zawartość. 

Dodatkowo należy stworzyć spis folderów oraz ich zawartości w odrębnym pliku *.pdf i dołączyć do 

całej dokumentacji w wersji elektronicznej na przenośne nośniki danych, które złożone zostaną 

Zamawiającemu. 

 

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

Wykonawcy przez Zamawiającego złożenie wszelkich niezbędnych wniosków, uzyskanie i dostarczenie 

Zamawiającemu wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, dokonanie uzgodnień 

z właścicielami prywatnymi i uzyskanie zgód (jeżeli takowe będą potrzebne), uzyskanie i dostarczenie 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację przedsięwzięcia i 

rozpoczęcia prac budowlano-montażowych, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Od Wykonawcy wymagane 

będzie ponadto stosowanie zasad optymalizacji kosztów w zakresie projektowania rozwiązań 

technicznych uzyskując zamierzone efekty. 

Ogólne wymagania dotyczące rozwiązań projektowych dla obiektów hydrotechnicznych: 

W związku ze sprzecznymi interesami użytkowników nieruchomości położonych w zasięgu piętrzenia 

dokonać należy weryfikacji co do rzędnej przelewu progu, po przeprowadzeniu konsultacji z wszystkimi 

podmiotami w zasięgu oddziaływania piętrzenia, z uwzględnieniem założenia głównego celu, to jest 



retencji wód. Przewidzieć należy przebudowę założonych w inwestycji obiektów celem  zapewnienia 

drożności w kanałach w okresach obniżonych stanów wody oraz zamontowanie łat wodowskazowych 

względem geodezyjnej osnowy wysokościowej o ustalonych rzędnych wysokościowych względem 

poziomu morza, które umożliwią obserwację poziomu wody na kanałach. 

 

 

Warunki Zamawiającego: 

1. Opracowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w takim układzie merytorycznym i 

formalnym, aby możliwe było uzyskanie zgody na wykonanie robót budowlanych. 

3. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją 

przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń. Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym 

zastosowane materiały i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się europejskie aprobaty techniczne oraz wspólne specyfikacje techniczne. 

W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i 

urządzenia) i rozwiązania techniczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

Polsce oraz posiadające wymagane normy, certyfikaty i stosowne aprobaty. 

4. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą 

następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania 

takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Do Wykonawcy zamówienia należeć będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych danych 

do projektowania, opracowanie dokumentacji, wykonanie pomiarów geodezyjnych. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 

całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki. Wykonawca wyrazi zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi 

zgodę na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z 

wykorzystaniem w nich części lub całości Dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak 

również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

7. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedstawi cenę brutto za 

wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty 

w tym administracyjne związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.   W 

cenie oferty należy również uwzględnić koszt sprawowania nadzoru autorskiego. 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, od dnia zawarcia odrębnej umowy na wykonanie robót 

budowlanych do czasu ich zakończenia i odbioru końcowego. 

8. Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej 

dokumentacji, które będą wymagane w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń 

i decyzji. 



9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem 

dokonania  weryfikacji parametrów wszystkich elementów wchodzących w skład 

przedmiotowego zakresu zamówienia oraz ewentualnego dostosowania jej 

parametrów, które będą odpowiadać wymaganej przez Zamawiającego klasie 

ważności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579). 

10. Pozyskanie wszelkich materiałów, mapy do celów projektowych leży w gestii 

Wykonawcy. 

11. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu wodnoprawnego sporządzenia 

karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzenie kompletnego wniosku 

z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (do Wykonawcy należy dokonywanie 

ewentualnych uzupełnień i poprawek na wezwanie organu prowadzącego 

postępowanie, oraz określenie trybu postępowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami) oraz sporządzenia operatu wodnoprawnego na piętrzenie i 

retencjonowanie wód i kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji 

papierowej i elektronicznej o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do dnia 

04.12.2020 r. 

Okres realizacji zamówienia: 

Termin rozpoczęcia – w dniu zawarcia umowy; 
Termin pośredni – wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz sporządzenie kompletnego 
wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody oraz operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód dwóch 
przepusto-zastawek oraz sporządzenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji 
papierowej i elektronicznej o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego -  04 grudnia 2020 r.  
Termin zakończenia – 30 kwietnia 2021 r. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cześć 3: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin” 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem oraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień i decyzji 

administracyjnych dla budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin w powiecie 

kamieńskim na Wyspie Wolin. Zakres zadanie obejmuje odbudowę istniejących urządzeń wodnych: 

• Zastawki na Kanale Płocińskim; 

• Dwóch przepustów z piętrzeniem na Kanale Darzowickim; 

• Przepustu z piętrzeniem na Kanale Mokrzyckim. 

 

2. Cel inwestycji. 



Celem inwestycji jest poprawa stosunków wodnych na obszarach wodno-błotnych, terenach rolniczych 

i leśnych, z uwzględnieniem ich zapotrzebowania związanego z rosnącym zagrożeniem zjawiska 

wystąpienia suszy. Zadania opierają się w znacznym stopniu na wykorzystaniu istniejących obiektów 

piętrzących. Obszar planowanej inwestycji obejmuje 4 kanały w układzie pompowym (odwadniane 

przez pompownie Darzowice). Zakres zadania obejmuje odbudowę zastawki na kanale Płocińskim, 

dwóch przepustów z piętrzeniem na kanale Darzowickim oraz przepustu z piętrzeniem na kanale 

Mokrzyckim. Przeprowadzone prace w efekcie będą oddziaływać na zasoby wodne w trzech 

przedmiotowych kanałach oraz w efekcie na kanał Mokrzyca-Ładzin (będący połączeniem kanału 

Darzowickiego i Mokrzyckiego). Działania mają na celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, 

ochrony gleb torfowych, podniesienia poziomu wód gruntowych na terenach przyległych, co w efekcie 

pozwoli zahamować procesy degradacji i równocześnie zwiększą możliwości retencyjne kanałów.  

 

3. Opis stanu istniejącego obiektów hydrotechnicznych: 

 

a) Zastawka na Kanale Płocińskim w kilometrażu 2+400 

Przewidywana wysokość piętrzenia: max. 1,0 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Zastawka betonowa ze skrzydełkami prostopadłymi do osi kanału, 

konstrukcja elementów wykonanych z betonu posiada powierzchniowe ubytki, 

• Prowadnice wykonane z kształtownika stalowego (ceownika) z widocznie postępującą 

korozją, 

• Światło zastawki o  wysokości 1,0 m i szerokości 1,0 m,  

• Brak mechanizmu wyciągowego. 

Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Prace naprawcze elementów betonowych lub ich wymiana, 

• Wymiana prowadnic,  

• Montaż mechanizmu wyciągowego z zastawą,  

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu). 

 

b) Przepust z piętrzeniem na Kanale Darzowickim w kilometrażu 5+180 

Przewidywana wysokość piętrzenia: max. 1,0 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Przepusto-zastawka z przyczółkami wlotowymi betonowymi o szerokości 1,2 m, 

konstrukcja elementów wykonanych z betonu posiada powierzchniowe ubytki, 

• Prowadnice wykonane z ceownika z widocznie postępującą korozją, zlokalizowane w 

przyczółkach przepustu, 

• Przepust wykonany z rur betonowych ø 1000 mm,  

• Brak mechanizmu wyciągowego, 

• Brak zastawy. 

Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Prace naprawcze elementów betonowych lub ich wymiana, 

• Wymiana prowadnic,  

• Montaż mechanizmu wyciągowego z zastawą,  

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu), 

• W przypadku stwierdzenia braku ciągłości przewodu przepustu betonowego zalecana 

wymiana na PCV, 



• Przykrycie przepustu płytami drogowymi (np. typu JUMBO). 

 

c) Przepust z piętrzeniem na Kanale Darzowickim w kilometrażu 8+100 

Przewidywana wysokość piętrzenia: max. 1,0 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Przepusto-zastawka z przyczółkami wlotowymi betonowymi o szerokości 1,0 m, konstrukcja 

elementów wykonanych z betonu posiada powierzchniowe ubytki, 

• Prowadnice wykonane z ceownika z widocznie postępującą korozją, zlokalizowane w 

przyczółkach przepustu, 

• Przepust wykonany z rur betonowych ø 800 mm,  

• Brak mechanizmu wyciągowego, 

• Brak zastawy. 

Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Prace naprawcze elementów betonowych lub ich wymiana, 

• Wymiana prowadnic,  

• Montaż mechanizmu wyciągowego z zastawą,  

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu), 

• W przypadku stwierdzenia braku ciągłości przewodu przepustu betonowego zalecana 

wymiana na rury wykonane z tworzywa sztucznego (np. PCV). 

 

d) Przepust z piętrzeniem na Kanale Mokrzyckim w kilometrażu 6+759 

Przewidywana wysokość piętrzenia: max. 1,0 m 

Opis stanu technicznego budowli:  

• Przepusto-zastawka z przyczółkami wlotowymi betonowymi o szerokości 1,2 m, konstrukcja 

elementów wykonanych z betonu posiada powierzchniowe ubytki, 

• Prowadnice wykonane z ceownika z widocznie postępującą korozją, zlokalizowane w 

przyczółkach przepustu, 

• Przepust wykonany z rur betonowych ø 1000 mm,  

• Istniejący mechanizmu wyciągowy śrubowy z widocznie postępującą korozją; 

• Stalowa zastawka skorodowana, posiadająca nieszczelności. 

Minimalny zakres prac związany z odbudową: 

• Prace naprawcze elementów betonowych lub ich wymiana, 

• Wymiana prowadnic,  

• Montaż mechanizmu wyciągowego z zastawą,  

• Ubezpieczenie skarp i dna kanału (w obrębie wlotu i wylotu), 

• W przypadku stwierdzenia braku ciągłości przewodu przepustu betonowego zalecana 

wymiana rury wykonane z tworzywa sztucznego (np. PCV), 

• Przykrycie przepustu płytami drogowymi (np. typu JUMBO). 

 

Opis ogólny zamówienia i wymagań dotyczący przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin”. 

W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania dostarczone w 

wersji papierowej w n/w ilościach: 



i) Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz sporządzenie kompletnego wniosku 

z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (do Projektanta należy dokonywanie ewentualnych 

uzupełnień i poprawek na wezwanie organu prowadzącego postępowanie), który 

doprowadzi do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach – po 4 egzemplarze 

dla każdego urządzenia 

j) Operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód jednej zastawki (położonej 

na Kanale Płocińskim w kilometrażu 2+400) i trzech przepustów z piętrzeniem (na Kanale 

Darzowickim 5+180, i 8+100, na Kanale Mokrzyckim w kilometrażu 6+759) oraz sporządzenie 

kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o 

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (do Projektanta należy dokonywanie ewentualnych 

uzupełnień i poprawek na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, udział w 

rozprawach wodnoprawnych w przypadku gdy Zamawiający lub właściwe w sprawie organy 

i jednostki administracji publicznej zgłoszą konieczność uzupełnienia bądź poprawienia 

całości lub części operatu wodno-prawnego) dla każdego z urządzeń – po 4 egzemplarze dla 

każdego urządzenia. 

k) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 egzemplarze. 

l) Przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego – 2 egzemplarze 

m) Kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze 

n)   Inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki z ich lokalizacją i 

podziałem (przy występowaniu takich) na gatunki – 3 egzemplarze 

o) Sporządzenie projektu budowlanego – 6 egzemplarzy 

p) Sporządzenie projektów wykonawczych – 6 egzemplarzy, każdy. 

 

Ponadto Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji na 1 

egz. płyty CD w formatach – odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz 

AutoCad (*dwg) lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików 

nieedytowanych (*pdf ). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przedmiary oraz 

kosztorysy w wersji elektronicznej – w formacie *.ath i *.pdf. Forma zapisów plików powinna być taka 

aby z łatwością można było odnaleźć poszczególne części dokumentacji oraz ich zawartość. Dodatkowo 

należy stworzyć spis folderów oraz ich zawartości w odrębnym pliku *.pdf i dołączyć do całej 

dokumentacji w wersji elektronicznej na przenośne nośniki danych, które złożone zostaną 

Zamawiającemu 

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

Wykonawcy przez Zamawiającego, złożenie wszelkich niezbędnych wniosków, uzyskanie i dostarczenie 

Zamawiającemu wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, dokonanie uzgodnień 

z właścicielami prywatnymi i uzyskanie zgód (jeżeli takowe będą potrzebne), uzyskanie i dostarczenie 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację przedsięwzięcia i 

rozpoczęcia prac budowlano-montażowych, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Od Wykonawcy wymagane 

będzie ponadto stosowanie zasad optymalizacji kosztów w zakresie projektowania rozwiązań 

technicznych uzyskując zamierzone efekty. 

Ogólne wymagania dotyczące rozwiązań projektowych dla obiektów hydrotechnicznych: 

W związku ze sprzecznymi interesami użytkowników nieruchomości położonych w zasięgu piętrzenia 

dokonać należy weryfikacji co do rzędnej przelewu progu, po przeprowadzeniu konsultacji z wszystkimi 



podmiotami w zasięgu oddziaływania piętrzenia, z uwzględnieniem założenia głównego celu, to jest 

retencji wód. Przewidzieć należy przebudowę założonych w inwestycji obiektów celem  zapewnienia 

drożności w kanałach w okresach obniżonych stanów wody oraz zamontowanie łat wodowskazowych 

względem geodezyjnej osnowy wysokościowej o ustalonych rzędnych wysokościowych względem 

poziomu morza, które umożliwią obserwację poziomu wody na kanałach. 

4. Warunki Zamawiającego: 

1. Opracowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Dokumentacja powinna być sporządzona w takim układzie merytorycznym i 

formalnym, aby możliwe było uzyskanie zgody na wykonanie robót budowlanych. 

3. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją 

przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń. Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym 

zastosowane materiały i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 

przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się europejskie aprobaty techniczne oraz wspólne specyfikacje techniczne. 

W opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i 

urządzenia) i rozwiązania techniczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

Polsce oraz posiadające wymagane normy, certyfikaty i stosowne aprobaty.  

4. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą 

następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania 

takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Do Wykonawcy zamówienia należeć będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych danych 

do projektowania, opracowanie dokumentacji, wykonanie pomiarów geodezyjnych.  

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 

całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki. Wykonawca wyrazi zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi 

zgodę na opracowywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z 

wykorzystaniem w nich części lub całości Dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak 

również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

7. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedstawi cenę brutto za 

wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty 

w tym administracyjne związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.   W 

cenie oferty należy również uwzględnić koszt sprawowania nadzoru autorskiego. 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, od dnia zawarcia odrębnej umowy na wykonanie robót 

budowlanych do czasu ich zakończenia i odbioru końcowego. 

8. Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej 

dokumentacji, które będą wymagane w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń 

i decyzji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem 

dokonania  weryfikacji parametrów wszystkich elementów wchodzących w skład 



przedmiotowego zakresu zamówienia oraz ewentualnego dostosowania jej 

parametrów, które będą odpowiadać wymaganej przez Zamawiającego klasie 

ważności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579). 

10. Pozyskanie wszelkich materiałów, mapy do celów projektowych leży w gestii 

Wykonawcy. 

11. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sporządzenia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, sporządzenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w 

wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (do Wykonawcy należy dokonywanie ewentualnych 

uzupełnień i poprawek na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, oraz 

określenie trybu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz 

sporządzenia operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód i 

kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i 

elektronicznej o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego  do dnia 04.12.2020 r. 

Okres realizacji zamówienia: 

Termin rozpoczęcia – w dniu zawarcia umowy; 
Termin pośredni – wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz sporządzenie kompletnego 
wniosku z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub dokonania zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie 
wód zastawki i trzech przepustów z piętrzeniem oraz sporządzenie kompletnego wniosku z 
wymaganymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej o udzielenie pozwolenia 
wodnoprawnego -  04 grudnia 2020 r. 
Termin zakończenia – 30 kwietnia 2021 r. 


