. SEKCJA| - 2 szt.
PRZEKROJ POPRZECZNY SLUGOSC
- . DLUGOSC > MASA
SEKCJA I D<_|>._.>OL> OZNACZENIE SREDNICA ILOSC (POWIERZCHNIA) | MASA JEDNOSTKOWA UWAGI
Skala 1:5 (POWIERZCHNIA) CALKOWITA
FACZNA
" L_ m,m?2 szt. m, m2 kg/m, kg/m?2 kg
I _ 1 10 2.04 24 48.96 0.617 30.21 prety
_ — szt | ° | . . . .
e et | 2 _ WYPEENIENIE SZCZELINY POLIURETANOWYM KITEM 2 16 >.16 2 46.44 1.59 73.84 prety
@ 24 szt. #10 @ 18 szt. #10 _ m _ USZCZELNIAJACYM DO o_\.m_woxowo_ 1,5 cm LACZNA MASA [KG] 104.05
L=204 cm =288 cm _ ° DODATEK 5% [KG] 5.20
# # _ o RAZEM [KG] 109.25
= o ] PRZEKROJ POPRZECZNY _ £ POLIPROPYLENOWY WALEK PODPIERAJACY RAZEM SEKCJE [KG] | 218.50
© ;l e Q -SEKCJE OD I DO Vi | m SEKCIAII - 2 szt.
30 5 _ S > DEUGOSC
- 6o _ o . DLUGOSC . MASA
N/% 55 _ OZNACZENIE SREDNICA ILOSC (POWIERZCHNIA) | MASA JEDNOSTKOWA UWAGI
. (POWIERZCHNIA) CALKOWITA
@ 9 szt. #16 co 205 cm @ 9 szt. #16 co 20.5 cm _ PROJEKTOWANA OCZEP ZELBETOWY LACZNA
L=516 cm “ L=ér. df. 427 cm (L=od 373-401 cm) _ m,m2 szt. m, m2 kg/m, kg/m2 kg
476 387 #16 — = 1 10 2.88 30 86.40 0.617 53.31 prety
g 3 S S WYPEENIENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ 2 16 6.40 9 57.60 1.59 91.58 prety
STYROPIANEM TWARDYM "30” O GRUB. 2 CM 3 16 0.08 36 2.88 1.59 4.58 prety
SEKCIA N = 2 szt ® m ,WNW. na mb siatki #16 4 10 8.64 1 8.64 12.5 108.00 siatka zbrojeniowa
=/,0 ¢CM
(D) 30 szt. #10 75 FACZNA MASA [KG] 257.47
L=288 cm - DODATEK 5% [KG] 12.87
4 siatka zbrojeniowa 10x10 cm
‘\‘ @ o df. 405 cm i wys. 244 cm RAZEM [KG] 270.35
,\\“ e RAZEM SEKCJE [KG] 540.69
¢ i/\ < = I SEKCJA 111 - 1 szt.
SEKCJA VI — 1 szt. —
ﬂ - DEUGOSCE
@ 13 sat. #10 . DEUGOSC > MASA
¢ 30 5 g OZNACZENIE SREDNICA ILOSC (POWIERZCHNIA) | MASA JEDNOSTKOWA UWAGI
\ L=288 cm (POWIERZCHNIA) CAEKOWITA
(2) 9 szt. #16 co 20,5 cm y tACZNA
=640 cm m,m2 szt. m, m2 kg/m, kg/m?2 kg
600
o s - < JWAGH 1 10 2.88 30 86.40 0.617 53.31 prety
T 2 16 6.40 9 57.60 1.59 91.58 prety
@) 2 s2t. no mb siatd 16 uom | 7. STAL DOSTARCZONA NA BUDOWE MUSI BYC ZAOPATRZONA W ATEST POTWIERDZAJACY JEJ GATUNEK | PARAMETRY 3 16 0.08 50 4.00 1.59 6.36 prety
L=7,5 cm JAKOSCIOWO — WYTRZYMAKOSCIOWE ZGODNIE 7 ZArOZENIAMI PROJEKTOWYMI. 4 10 14.64 1 14.64 12.5 183.00 siatka zbrojeniowa
7.5 O) m.ﬁ.haumo Bmmsa 297525 2. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYM LACZNA MASA [KG] 334.25
) n e g - O DODATEK 5% 7
s em (L=o cm) WYKONANIA [ ODEBIORU ROBOT W DZIEDZINIE GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH ODATEK 5% [KG] 16.71
@ siatka zbrojeniowa 10x10 cm 2N »
o df. 600 cm i wys. 144 cm S| I3 Z BETONU™. ) ) RAZEM [KG] 350.97
3. PRETY NUMER 1 SPAWAC DO SCIANEK SZCZELNYCH GU 16—400. SEKCIA IV - 1 sot.
e B ® m.wNw oo 0 St e WIMIART WA RSl PODANG W cm OZNACZENI S ICA DEUGOSC ILOSC om\ﬁcmwﬂn IA) | MASA JEDNOSTKOWA MASA UWAGI
@ 302t 10 =75 em ILOSC BETONU NA OCZEP | PYASZCZ 352 m® ZNACZENIE | SREDNICA | o 5 \y1ERZCHNIA) (POWIERZCHNIA) | MASA JEDNOST CALKOWITA
=288 cm 1.5 CALKOWITA MASA STALI 1933,1 kg LACZNA
4 @ siatka zbrojeniowa 10x10 cm m,m?2 szt. m, m2 kg/m, kg/m2 kg
o dt. 272 cm i wys. 244 cm 1 10 2.88 27 77.76 0.617 47.98 prety
P < 2 16 5.86 9 52.74 1.59 83.86 prety
. 3 16 0.08 36 2.88 1.59 4.58 prety
N
375 @ 18 st 410 4 10 8.29 1 8.29 12.5 103.68 siatka zbrojeniowa
SZL.
=288 cm FACZNA MASA [KG] 240.09
9 szt. #16 co 20,5 cm
@9t wo . BETON KONSTRUKCYJNY C35/45, XC4,XF3,XM2 DODATEK 5% [KG] | 12.00
600 . RAZEM [KG] 252.10
. STAL Alll-N RB 500W (PN—H-93220: 2006)
0 © SEKCJAV - 1 szt.
OTULINA 3 CM .
@ 2 szt. na mb siatki #16 & DEUGOSC Je MASA
: OZNACZENIE SREDNICA ILOSC (POWIERZCHNIA) | MASA JEDNOSTKOWA UWAGI
L=7,5 cm 5 (POWIERZCHNIA) CALKOWITA
75 FACZNA
- @ mumw aﬂaumow %m em m,m?2 szt. m, m2 kg/m, kg/m?2 kg
® siatke mwﬂo%_ws&momm o _ 49 1 10 2.88 18 51.84 0.617 31.99 prety
. bS] 2 16 4.27 9 38.43 1.59 61.10 prety
3 16 0.08 45 3.60 1.59 5.72 prety
SEKCJA IV = T szt (3 2 szt. na mb siatki #16 4 10 9.88 1 9.88 12.5 123.53 siatka zbrojeniowa
@ 27 sat. #10 L=75 em EACZNA MASA [KG] | 222.34
L=288 cm 7,5 DODATEK 5% [KG] 11.12
M @ siatka zbrojeniowa 10x10 cm RAZEM [KG] 233.45
o dl. 374 cm i wys. 144 cm SEKCJA VI - 1 szt
= & B DLUGOSC
p DEUGOSC e MASA
OZNACZENIE SREDNICA ILOSC (POWIERZCHNIA) | MASA JEDNOSTKOWA UWAGI
OOth (POWIERZCHNIA) CALKOWITA
FACZNA
m,m?2 szt. m, m2 kg/m, kg/m2 kg
£ 1 10 2.88 18 51.84 0.617 31.99 prety
2 16 3.11 9 27.99 1.59 44.50 prety
o 3 16 0.08 35 2.80 1.59 4.45 prety
'\ SEKCUA |V SEKCUA | 4 10 6.64 1 6.64 12.5 82.96 siatka zbrojeniowa
L DYLATACJA SEKCJA V mw /- DYLATACUA mw ~DYLATACJA SEKCJA I @ /~DYLATACJA @,u ~DYLATACJA SEKCJA | %/u FACZNA MASA [KG] 163.50
\ i \ | il \ \ [ \ i _ i DODATEK 5% [KG] 8.20
I ! 1 1 ] ]
|- | VT TOIJT TS/ TS T TUIT [ [ | \ | e RAZEM [KG] 172.10
SEKCJA VII - 1 szt.
> DLUGOSC
p DEUGOSC e MASA
OZNACZENIE SREDNICA ILOSC (POWIERZCHNIA) | MASA JEDNOSTKOWA UWAGI
(POWIERZCHNIA) CALKOWITA
FACZNA
m,m?2 szt. m, m2 kg/m, kg/m2 kg
1 10 2.88 18 51.84 0.617 31.99 prety
MOCOWANIE SIATKI ZBROJENIOWEJ . " T ; e T S e
3 16 0.08 27 2.16 1.59 3.43 prety
SEKCJA V SEKCJA |1V s SEKCJA I SEKCJA | SEKCUA | 4 10 5.39 1 5.39 12.5 67.32 siatka zbrojeniowa
SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH GU 16—400 \I +|>ONZ> MASA _”_AQU_ 157.40
(N WY A WO A PO A PO S | R A PR A P A N SR P AN R AN R a WO A PR A P AR W AR P AR R A P S P A P SR P SR P SR PR SR A SR R S R S R S R S R SR N SR R A DODATEK 5% [KG] 7.87
@<£ J J J < J | -J J _J _J _J _J _J [ J J J _J S S S .r_L. ) J vJ J J J J J J J J 1J v RAZEM [KG] 165.27
3
7 & o
DYLATACJA
INWESTOR
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Paristwowe
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Smgm¥ Gospodarstwo Wodne
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakow Ny Wodr Polsie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| )
AECOM Polska Sp. z 0.0. no
Al. Pokoju 1, 31-548 Krakow >" g
INWESTYCJA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
L W DORZECZU ODRY | WISLY
PRZEKROJ A-A
KONTRAKT
3A.2 ZWIEKSZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W
DOLINIE RZEKI SERAFY
SEKCJA |
BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA MALEJ RETENCJI: ZBIORNIK
SEKCJA |l SEKCJA VI SEKCJA 1| SEKCUA VI SEKCUA V SEKCJA IV SEKCUA | SEKCUA | OG0 B ORI WAL E RETENC:
4 4 4 4 4 4 adium ut rysunku
DYLATACJA DYLATACJA DYLATACJA @W DYLATACJA DYLATACJA DYLATACJA DYLATACJA \IU{#>A>OQ> Stach Tyt iy , 5 , L s , ,
i||1|||||||||||__|I||||1||||I__|||||||illlllll\__lulll.]lll_j||||||||||__||I||1|||||||||||__||.|||||l||||||||_ PROJEKT NcémzaonN%:memzﬂmNﬂNms&:mEm_s\scnmm:
WYKONAWCZY oryta
f “ _ _ _ _ _ _ _ _ [ _ _ _ Branza HYDROTECHNICZNA
. “ _ | __ Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ | Podpis
J
- I I Il Il __ ; __ _ oot | marin. Dariusz Adamek | S oot
i pecjalizacja: obiekty bud. gospwodnej
I e, I I I
_ _ _ _ _ _ Opracowat mgr inz. Karolina Magon
_ | _ _ _ _ _ Nr two\.mﬁmw VEMP-5.2 Data Skala Nr rys.
-9, ﬂ.. ﬂ..
2z dnia 20.07.2017r. 10.2020r. 5 1:50 H.10.2
_ _ _I I_ _| _ AECOM Polska Sp. z 0.0. o$wiadcza, Ze ninigjsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umows, obowigzujgcymi przepisami
—_— e e e e e te e e e e e e — m—— e e e e —— L techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Rozwigzania zawarte w nir 3f Sji stanowig s¢ AECOM Paolska Sp. z 0.0. i mogg by¢ stosowane, powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeni ich skutkéw p ych.




