Opis przedmiotu zamdéwienia
Wykaz budowli watowych

Waty p.pow. rz. Prosny - rozmiar rzeczowy 3,240 km w tym:
- Wat Rajskéw 0+000 - 1+740 (m. Kalisz) rozmiar 1,740 km
- Wat Matejki 0+000 - 1+500 (m. Kalisz) rozmiar 1,500 km

Opis techniczny do obstugi i eksploatacji watéw przeciwpowodziowych

Termin wykonania: od maja do grudnia 2021 roku
Charakterystyka obiektu:

Wat Rajskéw

0$ korony watu, bierze sw6j poczatek w koricowej czesci prawostronnego watu. Trasa watu biegnie
wzdtuz drég o nazwie ulic: Zimnej, Rybackiej oraz Wiankowej. Wat odsuniety zostat od ww. o okoto 30
m ze wzgledu na zaprojektowany wzdtuz niego réw przywatowy.

Podstawowe parametry przedstawiajg sie nastepujgco:

- $rednia wysokos¢ 2,5 m

- szeroko$¢ korony 3,5 m

- nachylenie skarpy odwodnej1: 3

- nachylenie skarpy odpowietrznej1: 2

Na catej trasie watu wystepuja 4 przejazdy watowe (umocnione azurowymi ptytami betonowymi w
uktadzie pasowym) w celu umozliwienia wjazdu z drogi przy watowej do migedzywala.

Wat Matejki

Wedtug obecnie obowigzujagcego Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20
kwietnia 2007 r. [Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579] wat Matejki kwalifikuje sie do IV klasy waznosci
budowli, majgc na uwadze jednak gestos$¢ zaludnienia terenu zawata (teren miejski zurbanizowany)
oraz wystepujgca tam infrastrukture (m in. drogi, basen ptywacki oraz stadion do kolarstwa torowego)
ustalenie dla watu Il klasy waznosci jest w petni uzasadnione.

Podstawowe parametry istniejace obwatowania

- dtugo$¢ catkowita watu - 1 500 m (odcinek watu z murem oporowym - 830 m, odcinek ziemny - 670 m)
- szeroko$¢ korony watu - 5,0-7,0 m

- nachylenie skarpy odwodnej- 1:2,5-1:4

- nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2 - 1:4

- rzedna korony watu (muru) - 104,15 — 105,09 m n.p.m.

- wysokos¢ watu-2,0m-2,5m

- korpus watu - ziemny

- uszczelnienie korpusu i podtoza - $cianka szczelna stalowao H=4,0m

Korona istniejgcego watu jest wyréwnana i stanowi asfaltowa droge spacerowa, pomiedzy ktérg a
murem oporowym zlokalizowane sg drzewa nie kolidujgce jednak z funkcjg obwatowania.
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Zakres obowigzkow i odpowiedzialnosci eksploatatora na watach p.pow. rz. Prosny

Wykonanie robdt polega¢ bedzie na:

Wat Rajskow i Mateijki

- utrzymaniu droznosci rowu podskarpowego watu rz. Rajskow, likwidacji kretowisk i nor
po zwierzetach, obserwacji stanu korpusu watéw Rajskéw i Matejki, utrzymaniu przepustéw pod
budowlami komunikacyjnymi;

Eksploatator odpowiada za catoksztatt czynnosci i wyzej wymienionych obowigzkéw oraz rzetelne,
prawidtowe i terminowe wykonanie powierzonych zadan.
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