
NORMA PRO  

Przedmiar robót 

Stawka podatku VAT 8%  
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu- NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW 

Radomsko część nr 2  NW Częstochowa pn.: Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - koszenie wałów i międzywala rzeki 

Kucelinka   

Lp.  Podstawa  Opis i wyliczenia  j.m.  Poszcz.  Razem  

1     Wały i międzywale rzeki Kucelinka  /wał lewy km 0+000-0+325, 0+477- 6+970  wał prawy  km  0+000 - 0+365, 

0+ 477- 6+970 w m. Częstochowa  

1 

d.1  

KNNR-W 10 

2508-05 

analiza 

indywidualna  

Dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp nasypów i międzywala; porost 

gęsty, twardy wał lewy w km. 0+000-0+325 i wał prawy w km. 0+000- 

0+365; z rozdrobnieniem ( mulczowaniem) bez wywozu  

m2      

    20700  m2  20 700,00    

        RAZEM  20 700,00  

2 

d.1  

KNNR-W 10 

2508-05 

analiza 

indywidualna  

Dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp,  koron i skarp nasypów; 

porost gęsty, twardy wał lewy w km. 0+477-6+970,  wał prawy w km. 

0+4776+970 oraz międzywale; z rozdrobnieniem ( mulczowaniem) bez wywozu  

m2      

    44022,540  m2  44 022,54    

        RAZEM  44 022,54  

3 

d.1  

KNNR-W 10 

2508-10 

analiza 

indywidualna  

Dwukrotne mechaniczne koszenie porostów z korony i skarp wału oraz 

międzywala kosiarką bijakową  wał lewy km 0+477-6+970    wał prawy  km 

0+477-6+970 oraz   międzywale  

m2      

    836428,26  m2  836 428,26    

        RAZEM  836 428,26  

4 

d.1  

KNR 2-01 

0109-04 

analiza 

indywidualna  

Ręczne ścinanie krzaków gęstych  ha      

    0,1  ha  0,10    

        RAZEM  0,10  

5 

d.1  

analiza 

indywidualna  

Rozdrobnienie gałęzi przy uzyciu rębaka przeznaczonego do współpracy z 

ciągnikiem rolniczym  

mp      

    21  mp  21,00    

        RAZEM  21,00  

  


