
    

 

Przedmiar robót 
Część 1 

 

Dopływ z Zalesia - Tralalka  w km 0+000-20+730 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Obiekt NW Koło 
(kod - miejscowość) 

STAWKA VAT 8,00 % 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 

  

1. Konserwacja rzeki Tralalki w km 0+000-6+800 w obszarze Natura 2000  

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0114-04 

analog-050 

Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze 

skarp z zachowaniem szczególnej ostrożności 

względem przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000 
Charakterystyka Robót: - km 0+000 - 0+360 (360 x /3,0 + 3,0/ =2160 
m )- km 0+360 - 6+800 (6440 x /3,0 + 3,0/ =38640 m ) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 40 800,0

0 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0115-02 

analog-050 

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o 

szerokości ponad 2,0 m 
Charakterystyka Robót: - km 0+000 - 0+360 (360 x /3,0 + 3,0/ =2160 
m )- km 0+360 - 6+800 (6440 x /3,0 + 3,0/ =38640 m ) 

Tablica: 0115 

 Dla kol.01-04: 
 1.Wygrabienie porostów ze skarp lub z dna cieków po ręcznym lub 

mecha nicznym 

   wykoszeniu 
 2.Złożenie w kopki wzdłuż krawędzi skarpy 

 Dla kol.05,06: 

 1.Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających (glony, rzęsa 
wodna) z 

   odrzuceniem na brzeg i złożeniem w pryzmy 

 krotność= 1,00 
 

 

m2 40 800,0

0 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-050 

Mechaniczne hakowanie dna cieku przy 

zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, 

hakownicą zawieszoną na koparce z 

równomiernym odłożeniem wydobytego materiału 

do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy 

koronie skarpy - z zachowaniem szczególnej 

ostrożności względem przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000 
Charakterystyka Robót: - km 0+360 - 6+800 (6440x1,6=10304m2) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 10 304,0

0 

 



1 2 3 4 5 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0114-09 

analog-050 

Mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i 

dna mulczerem na ciągniku - z zachowaniem 

szczególnej ostrożności względem przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 
Charakterystyka Robót: 6800mbx2x1,5=20400 

krotność= 1,00 

 

 

m2 20 400,0

0 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-052 

Ręczne wycięcie krzaków bez decyzji na wycinkę 

do określonych średnic, rosnących w skupiskach 

do 25 m2  zgodnie z obowiązującą ustawą, 

odcinkowo na całej długości w km 0+000-6+800 w 

miejscach utrudniających wykonanie konserwacji 
Charakterystyka Robót: - km 0+000 - 6+800 

krotność= 1,00 
 

 

ha 0,15 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-052 

Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez 

rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy 

rębaka 
krotność= 1,00 
 

 

ha 0,15 

 

 

2. Konserwacja rzeki Tralalki w km 6+800-20+730 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0114-09 

analog-050 

Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku 

kosiarką bijakową zawieszona na ciągniku [60%] 
Charakterystyka Robót: - km 6+800 - 7+360 ( 560 x /3,0 + 3,0/=3360 

m ), - km 7+360 - 19+500 ( 12140 x /2,5+2,5/= 60700 m ) [70%] 

krotność= 1,00 
 

 

m2 38 436,0

0 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0114-04 

analog-050 

Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze 

skarp [40%] 
Charakterystyka Robót: - km 6+800 - 7+360 ( 560 x /3,0 + 3,0/=3360 
m ), - km 7+360 - 19+500 ( 12140 x /2,5+2,5/= 60700 m ) [30%] 

krotność= 1,00 

 

 

m2 25 624,0

0 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0115-02 

analog-050 

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o 

szerokości ponad 2,0 m 
Charakterystyka Robót: - km 6+800 - 7+360 ( 560 x /3,0 + 3,0/=3360 
m ), - km 7+360 - 19+500 ( 12140 x /2,5+2,5/= 60700 m ) - km 

19+500 - 20+730 ( 1230 x /2,5+2,5/=6150 m ) 

Tablica: 0115 

 Dla kol.01-04: 

 1.Wygrabienie porostów ze skarp lub z dna cieków po ręcznym lub 

mecha nicznym 
   wykoszeniu 

 2.Złożenie w kopki wzdłuż krawędzi skarpy 

 Dla kol.05,06: 
 1.Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających (glony, rzęsa 

wodna) z 

   odrzuceniem na brzeg i złożeniem w pryzmy 
 krotność= 1,00 

 

 

m2 70 210,0

0 

 



1 2 3 4 5 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-050 

Mechaniczne hakowanie dna cieku przy 

zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, 

hakownicą zawieszoną na koparce z 

równomiernym odłożeniem wydobytego materiału 

do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy 

koronie skarpy 
Charakterystyka Robót: - km 6+800 - 9+740 (2940x1,6=4704m2), - 

km 9+740 - 12+660 (2920x1,4= 4088m2), - km 12+660- 17+260 
(4600x1,2= 5520m2), - km 17+260 - 19+500 (2240x0,8= 1792m2) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 16 104,0

0 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0114-04 

analog-050 

Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze 

skarp 
Charakterystyka Robót: - km 19+500 - 20+730 ( 1230 x 

/2,5+2,5/=6150 m ) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 6 150,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

1501-0115-09 

analog-050 

Ręczne hakowanie lub koszenie dna w zależności 

od warunków hydrologicznych 
Charakterystyka Robót: - km 19+500 - 20+730 (1230x0,8=984m2) 

krotność= 1,00 
 

 

m2 984,00 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 15-010114-

09 analogi-050 

Mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i 

dna mulczerem na ciągniku 
Charakterystyka Robót: 13930mbx2x1,5=41790 

krotność= 1,00 

 

 

m2 41 790,0

0 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-052 

Ręczne wycięcie krzaków bez decyzji na wycinkę 

do określonych średnic, rosnących w skupiskach 

do 25 m2  zgodnie z obowiązującą ustawą, 

odcinkowo na całej długości w km 6+800-20+730 

w miejscach utrudniających wykonanie 

konserwacji 
Charakterystyka Robót: - km 6+800 - 20+730 
krotność= 1,00 

 

 

ha 0,70 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-052 

Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez 

rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy 

rębaka 
krotność= 1,00 

 

 

ha 0,70 

 

 


