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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - SST


Zał. nr 3 do SWZ
PRZEDMIAR PRAC
Zadanie:  „Konserwacja potoku Bobrek w km 0+150-6+550 w m. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki, woj. małopolskie.”
Lokalizacja: 

Prace objęte przedmiarem i kosztorysem zlokalizowane są w km 0+150-6+550 potoku Bobrek w  km 0+150-6+550 w m. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki, woj. małopolskie.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót: 

Prace będą polegały na: wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp wraz z wygrabieniem, wywóz wykoszonych porostów samochodami do 2,0 ̇km, usunięciu roślin korzeniących  się w dnie, lokalne usunięcie zatorów ziemnych o grubości warstwy do 20 cm, mechanicznym karczowaniu zagajników. Potok Bobrek na  odcinku w km 0+150-6+550 jest uregulowany. Potok znajduje się poza obszarem Naturze 2000

	Kod pozycji przedmiaru
	Podstawa ceny
jednostkowe
	Asortymenty robót
	Jednostka miary
	Ilość

jedn. miary

	1
	Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV45246400-7/, Usługi  sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych /kod CPV 77310000-6/

	1.1
	KNR 201/108/3
	Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie- analogia lokalne mechaniczne karczowanie zagajników
	ha
	3,6

	1.2
	KNR 1501/114/4
	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy
	m2
	20400,00

	1.3
	KNR 1501/115/1

	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0˙m
	m2
	20400,00

	1.4
	KNR 201/216/3
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV- usunięcie zatorów ziemnych z dna potoku, ścięcie nawisów, likwidacja zawężeń koryta, złożenie urobku poza górną krawędź skarpy-analogia
	m3
	1640,00

	1.5
	KNR 201/301/2
	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III
	m3
	400,00

	1.6
	KNR 221/101/4
	Analogia - wywóz wykoszonych porostów samochodami do 1,0˙km

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
	m3
	400,00
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