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Zał. nr 2d
PRZEDMIAR ROBÓT
Zadanie:  Udrożnienie koryta, zasyp wyrw brzegowych i stabilizacja dna na potoku Zasanka 
                w km 2+830 – 4+400 w m. Zasań
	Lp.
	Kod pozycji przedmiaru
	Obliczenie ilości 
	Jednostka miary
	Ilość

jedn. miary

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1. Wykop mechaniczny w gruncie kat.IV  na odkład z wbudowaniem urobku w nasyp

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV 45246400-7/

	2
	1.1
	Wykop w km 2+860 likwidacja zatoru

3x1x1=3,0 m3
	m3
	3,0

	3
	1.2
	Wykop w  km 2+885 – 2+890  dno
5x3x0,5 =8,0 m3
	m3
	8,0

	4
	1.3
	Wykop w km 2+925 – 2+935 dno bystrze
10x2x0,5 =10,0 m3
	m3
	10,0

	5
	1.4
	Wykop w km 2+955 – 2+965 dno bystrze

10x2x0,5 =10,0 m3
	m3
	10,0

	6
	1.5
	Wykop  w  km 2+925 – 2+985 pod narzut  b. lewy i prawy
(10x1x0,5) x 4 =20,0 m3
	m3
	20,0

	7
	1.6
	Wykop w km 2+985 – 3+014 pod narzut b. prawy
29x1x1 = 29,0 m3
	m3
	29,0

	 8
	1.7
	Wykop w km 2+992 – 3+014 pod narzut b. lewy

22x1x1 = 22,0 m3
	m3
	22,0

	 9
	Razem
	102,0

	10
	2. Wykonanie narzutu z grubego kamienia łamanego luzem 
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV 45246400-7/

	11
	2.1
	Zasyp wyrwy w km 2+885 – 2+890  dno
5x3x0,7 =11,0 m3
	m3
	11,0

	12
	2.2
	Zasyp wyrwy w km  2+925 – 2+935   dno bystrze
10x2x0,8 =16,0m3
	m3
	 16,0

	13
	2.3
	Zasyp wyrwy w km  2+955 – 2+965   dno bystrze
10x2x0,8 =16,0m3
	m3
	16,0

	14
	2.4
	Zasyp wyrwy w km 2+925 – 2+965  brzeg prawy
(10x1,60) x 2 =32,0 m3
	m3
	32,0

	15
	2.5
	Zasyp wyrwy w km 2+925 – 2+965  brzeg lewy

(10x1,40) x 2 =28,0 m3
	m3
	28,0

	16
	2.6
	Zasyp wyrwy w km 2+985 – 3+014  brzeg prawy

29x1,88 =55,0 m3
	m3
	55,0

	17
	2.7
	Zasyp wyrwy w km 2+992 – 3+014  brzeg lewy

22x1,88 =41,0 m3
	m3
	41,0

	18
	2.8
	Zasyp wyrwy w km 3+009 – 3+014  dno
5x3x1 =15,0 m3
	m3
	15,0

	19
	Razem
	   214,0
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