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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA PN.:

„OPRACOWANIE PROJEKTU REMONTU ŚLUZ WAŁOWYCH - NA PRAWYM WALE PRZECIWPOWODZIOWYM RZEKI WISŁOK W KM 0+741 I W KM 5+494 ORAZ LEWYM WALE PRZECIWPOWODZIOWYM RZEKI WISŁOK W KM 5+239 I W KM 5+807”















Czerwiec 2021

1. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia
 1.1. Przedmiot zamówienia 
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Opracowanie projektu remontu śluz wałowych - na prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisłok w km 0+741 i w km 5+494 oraz lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisłok w km 5+239 i w km 5+807” w miejscowości Trześniów, gm. Haczów, oraz w miejscowości Besko, gm. Besko. W zakres zamówienia wchodzą prace towarzyszące, projektowe.
1.2. Nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Główny przedmiot: 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
1.3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Kilometraż śluzy
	Nr ewid. działki
	Obręb
	Gmina
	Powiat

	1
	w km 5+224
(wał lewy)
	824/1
	Besko
	Besko
	sanocki

	2
	w km 5+795
(wał lewy)
	825/1, 831, 856, 832
	Besko
	Besko
	sanocki

	3
	w km 0+755
(wał prawy)
	2363/1, 2327, 2163/1
	Trześniów
	Haczów
	brzozowski

	4
	w km 0+378
(wał prawy)
	2156, 2157/1
	Besko
	Besko
	sanocki



Lokalizację na mapach poglądowych pokazano na Rys. nr 1 i Rys. nr 2.
[image: ]
Rys. nr 1. Lokalizacja śluzy wałowej w km 0+755
[image: ]
Rys. nr 2. Lokalizacja śluz wałowych w km 5+224, w km 5+795 i w km 5+378
2. Dane techniczne i  stan techniczny obiektów
2.1. Przepust/śluza wałowa fi 600mm na lewym wale rzeki Wisłok w km 5+224
Data powstania przepustu wałowego szacowana jest na 1941-1943 rok.
Przepust wałowy o długości L=18m,  wykonany z rur betonowych fi 600mm zakończonych na wlocie 
i wylocie żelbetowym murkiem oporowym/przyczółkiem gr. 25cm. Na wylocie ze śluzy wałowej zamontowana jest stalowa klapa zwrotna.  Według oceny stanu technicznego betonowe przyczółki wykazują poważne uszkodzenia, ubytki, rysy skrośne i pęknięcia. Dodatkowo kręgi przewodu przepustu wałowego wykazują widoczne przemieszczenia.

 2.2. Przepust/śluza wałowa fi 400mm na lewym wale rzeki Wisłok w km 5+795
Data powstania przepustu wałowego szacowana jest na 1941-1943 rok.
Przepust wałowy o długości L=17m, , wykonany z rur betonowych fi 400mm zakończonych na wlocie 
i wylocie żelbetowym murkiem oporowym/przyczółkiem gr. 25cm. Na wylocie ze śluzy wałowej zamontowana jest stalowa klapa zwrotna.  Według oceny stanu technicznego betonowe przyczółki wykazują poważne uszkodzenia, ubytki, rysy skrośne i pęknięcia. Kręgi przewodu przepustu wałowego wymagają oceny i analizy pod kątem konieczności wykonania ich remontu.

2.3. Przepust/śluza wałowa fi 600mm na prawym wale rzeki Wisłok w km 0+755
Data powstania przepustu wałowego szacowana jest na 1941-1943 rok.
Przepust wałowy o długości L=18m, , wykonany z rur betonowych fi 600mm zakończonych na wlocie 
i wylocie żelbetowym murkiem oporowym/przyczółkiem gr. 20cm. Na wylocie ze śluzy wałowej zamontowana jest stalowa klapa zwrotna.  Według oceny stanu technicznego na przyczółkach przepustu występują pęknięcia, powierzchniowe ubytki oraz uszkodzenia konstrukcji betonowej. Znaczne przemieszczenia betonowych kręgów przewodu przepustu powodują nieszczelności oraz wymywanie gruntu z korpusu wału.

2.4. Przepust/śluza wałowa fi 600mm na prawym wale rzeki Wisłok w km 5+378
Data powstania przepustu wałowego szacowana jest na 1941-1943 rok.
Przepust wałowy o długości L=11m, , wykonany z rur betonowych fi 600mm zakończonych na wlocie 
i wylocie żelbetowym murkiem oporowym/przyczółkiem gr. 20cm. Na wylocie ze śluzy wałowej zamontowana jest stalowa klapa zwrotna.  Według oceny stanu technicznego na przyczółkach przepustu występują zarysowania, powierzchniowe ubytki oraz uszkodzenia konstrukcji betonowej. Znaczne przemieszczenia betonowych kręgów przewodu przepustu powodują nieszczelności oraz wymywanie gruntu z korpusu wału. Dodatkowo należy rozważyć możliwość obniżenia rzędnej dna przewodu przepustu ze względu na zauważalne zastoiska wody w rowie od strony odpowietrznej wału.

3. Dokumentacja Projektowa
 3.1. Cel prac projektowych 
Celem prac projektowych jest sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania techniczne obejmujące w szczególności: 
- likwidację powstałych uszkodzeń i powstrzymanie dalszej erozji na ścianach przyczółków
- remont/wymianę przewodów przepustów
 w tym: 
· naprawę/wymianę uszkodzonych przyczółków śluz/przepustów 
· remont/naprawę/wymianę betonowych przewodów przepustów
· remont/naprawę/wymianę stalowych klap zwrotnych

W ramach opracowania należy: 
- dokonać inwentaryzacji zakresu robót wymienionych powyżej 
- sporządzić rysunki obiektów zwymiarowane w zakresie umożliwiającym wyliczenie jednostek przedmiarowych robót 
- opracować projekt wykonawczy z przedmiarem robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy uwzględniającą specyfikację projektowanych robót 
- uzyskać stosowne uzgodnienia i inne wymagane decyzje przepisami prawa
- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
- opracować kosztorys inwestorski 
- opis odnośnie uzyskania uzgodnień, zgłoszeń i decyzji wymaganych prawem.

3.2. Prace projektowe 
3.2.1. Projekt wykonawczy 
Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz. 1129) 

3.2.2. Przedmiar robót 
Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129). Przedmiar zaleca się wykonać w programie EXCEL, w formacie xls. 

3.2.3. Kosztorys inwestorski 
Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 1389). 

3.2.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

4. Termin wykonania zamówienia 
- Dokumentacja projektowa – do 15.11.2021r. 
- Nadzór autorski – okres realizacji robót. 

5. Pozostałe wymagania 
5.1. Dokumentacje projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej, a kosztorysy  inwestorskie w wersji drukowanej w 2 egz. (dla każdego z wałów przeciwpowodziowych  tj. dla 2 śluz na wale lewym rzeki Wisłok jeden komplet dokumentacji (5+2) i dla 2 śluz na prawym wale przeciwpowodziowym jeden komplet dokumentacji (5+2))
5.2. Dokumentacja projektowa winna być dodatkowo przedstawiona w formie numerycznej, na nośniku informatycznym w wersji edytowalnej w formacie dwg (rysunki), doc (opisy tekstowe), xls (załączniki tabelaryczne) oraz w wersji nieedytowalnej pdf (cała dokumentacja) lub w innym w uzgodnieniu z Zamawiającym – po 1 egz. dla każdego wału przeciwpowodziowego tj. 2 egz. 
5.3. Pliki zawierające dokumentację powinny być opisane w sposób określający ich zawartość oraz powinny być uporządkowane poprzez umieszczenie ich w odpowiednich katalogach. Poszczególne egzemplarze dokumentacji powinny stanowić jednolitą całość. 
5.4. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań technicznych. 
5.5. Wykonawca projektując winien kierować się zasadą minimalizacji kosztów późniejszych prac. 
5.6. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem. 
5.7. Kosztorys inwestorski nie może być udostępniony osobom trzecim
5.8 dokumentacja powinna posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających o zrzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego
5.9 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego poprzez wizyty na budowie, ocenę zgodności wykonanych prac z dokumentacją, sporządzenie rysunków rozwiązań zamiennych, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.10. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się obiektem, jego parametrami oraz stanem technicznym celem prawidłowego oszacowania kosztów realizacji ww. zadania.
5.11. Dokumentacja zostanie opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane projektowo-wykonawcze – w specjalności hydrotechnicznej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych zamawiający wymaga specjalizacji w budownictwie wodnym - śródlądowym i legitymującą się członkostwem we właściwej izbie samorządu zawodowego.
5.12. Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających o zrzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego.



			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Krośnie
ul. Bieszczadzka 5; 38-400 Krosno
tel.: +48 (13) 448 89 93 
email: zz-krosno@wody.gov.pl
	www.wody.gov.pl
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