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1. Określenie celu i zakresu opracowania 
Celem opracowania jest opis stanu technicznego oraz wskazanie niezbędnych działań technicznych i 

organizacyjnych eliminujących stan zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania jazu na rzece Wałszy w km 

61+990 w miejscowości Stega Mała, gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-

mazurskie po przejściu katastrofalnego przepływu wody, która rozmyła prawą zaporę ziemną stopnia wodnego.   

 
 

2. Podstawy formalne 
Ekspertyzę techniczną opracowano na podstawie zlecenia nr GD.ROZ.2811.122.2021.ZZ.2  z dnia 19.05.2021 r. 

wystawionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A,      

00-848 Warszawa, Zarząd Zlewni w Elblągu Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg. 

Wspólny słownik zamówienia( CPV):  

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

        71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne 
 

3. Zestawienie materiałów będących podstawą opracowania 
 
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 86, poz. 579), 

 

[2] Postanowienie nr IKBH.771.6.1.2021 z dnia 17 maja 2018 r. Warmińsko - Mazurskiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Olsztynie nakazująca wykonanie i przedłożenie Ekspertyzy technicznej, 

 

[3] Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących 

wodę, IMGW PIB Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór 2015,  

 

[4] Opracowanie IMGW Oddział Morski w Gdyni z roku 2004/2005 wykonane na zlecenie RZGW Gdańsk - 

„Wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów 

zalewowych etap II – Wałsza” 

  

[5] Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja Nr R.6341.10.2016 z dnia 02.05.2016 wydana przez Starostę Bartoszyckiego, 

 
[6] Opinia geotechniczna „Jaz na rzece Wałszy w km 61+990 w m. Stega Mała” opracowana przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Geologiczne w maju 2021 r. 

 
[7] Mapa zasadnicza, pomiar wykonano w maju 2021 r. 

 
 
[8] Własne rozpoznanie terenowe. 
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4. Opis i charakterystyka przedmiotu opracowania 
 

4.1.  Ogólna charakterystyka obiektu – obiekt zasila wodą rybne stawy hodowlane 
 

*  Nazwa obiektu:   Jaz  z zaporą ziemną  

*  Lokalizacja obiektu: rzeka Wałsza, km 61+990,) m. Stega Mała, gm. Górowo Iławeckie, powiat 

bartoszycki, 

 

*  Współrzędne geograficzne:  jaz: N: 54° 18ʹ 35,46ʺ  E: 20° 19ʹ 42,21ʺ      

*  Klasa budowli:     IV, 

*  Wysokość piętrzenia:    3,80 m 

*  Rzędna piętrzenia:                 NPP = 125,80 m npm. 

*  Przepustowość jazu    Qj = 4,70 m³/s, 

*  Przepływ biologiczny:    Q = 0,015 m³/s, 

 
 

5.1.1. Jaz zastawkowy: 
  

 Jaz żelbetowy o świetle poziomym:   2 x 1,50 m 

 Rzędna progu:     121,90 m npm, 

 jaz zastawkowy – szandory drewniane 

 pomost technologiczny jazu – żelbetowy szer. 1,90 m, 

 
4.1.2.   Zapora ziemna: 

 

Zapora czołowa - ziemna, o długości ok. 20,0 m, zbudowana z gruntów przedstawionych na przekroju gruntowym,  
głownie z namułów, które powinny być usunięte i zastąpione np. piaskiem gliniastym przy najbliższym remoncie obiektu. 
Od strony zbiornika wodnego nasyp jest ograniczony skrzydełkami jazu, od strony odpowietrznej nachylenie około 1:1,5. 
 

4.1.3.   Zbiornik wodny: 
 

Zbiornik wodny (cofka o dł. 1100 m) jest w znacznej mierze wypełniony osadami  i nie spełnia prawie żadnej roli retencji 

wody. 

 

4.1.4.   Stan prawny: 
  

Według stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia niniejszego opracowania budowla: 
a. Zapora ziemna 
b. Jaz, 
c. Zbiornik wodny 

Stanowi własność skarbu państwa i jest administrowana przez Zamawiającego: 
Państwowe Gospodarstwo Wodne 
WODY POLSKIE 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Zarząd Zlewni w Elblągu 
82-300 Elbląg 
Al. Tysiąclecia 11 
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4.1.5.   Dokumentacja fotograficzna - maj 2018 r. 
 
 

  

 
       Fot. 1 i 2   Widok rozmytej zapory ziemnej po prawej stronie jazu. Woda płynie przez dokonaną wyrwę. 

  

   

 
 

 Fot. 3 Zamulenie zbiornika od strony wody górnej 



 

5 
 

 

  
              

Fot. 4  Widok od dolnej wody na częściowo już zdjęte szandory drewniane. Widoczny poziom zamulenia i liczne uszkodzenia ściany betonowej 
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            Fot. 5 Zamulenie rzeki poniżej jazu 

 

 

 

 
 

 

Fot. 6  21.05.2021   Odbudowa zapory ziemnej 
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Fot. 7  Widok od strony górnej na przyczółki   jazu po wyjęciu szandorów drewnianych, Widoczne poważne uszkodzenie betonu przyczółków 

 

                      
 

4.2.  Informacje hydrologiczne 
 

Wałsza jest prawobrzeżnym dopływem Pasłęki, o długości 65,4 km i powierzchni zlewni 406,8 km2. Wpada do Pasłęki 

w km rzeki 50,2. Jej źródło znajduje się na terenie Wzniesień Górowskich na wysokości 159 m npm. Rzeka posiada 

dobrze rozwiniętą i rozgałęziona sieć rzeczną. Posiada również wyraźną i głęboko wciętą dolinę o stromych zboczach. 

Na rzece znajduje się wodowskaz Bornity (11,4 km) we wsi Bornity. 

 

Charakterystyki stanów i przepływów SSQ i SNQ opracowano [4] dla profilu wodowskazowego Bornity będącego 

posterunkiem sieci pomiarowej Instytutu Metereologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stany charakterystyczne 

zostały wyznaczone na podstawie danych z lat 1974-2003: 

 

SSQ = 4,013 m3/s →  średni przepływ 

SNQ = 0,367 m3/s →  średni niski przepływ 

 

 

Obliczone  przepływy wg [4] o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 1% i p = 10%  dla posterunku wodowskazowego 

Bornity wynoszą: 

 

Q p 1%  = 68,63 m3/s  → 1 % 

Q p 10% = 51,59 m3/s  → 10 % 

 

Przepływy o 1 % i 10 % prawdopodobieństwie występowania i przepływy charakterystyczne SSQ i SNQ     dla przekrojów 

poprzecznych rzeki Wałszy przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Miejsce 

przekroju 

Kilometraż 

[km] 

Q max p 1% 

[m³/s] 

Q max p 10% 

[m³/s] 

 

SSQ 

[m³/s] 

 

SNQ 

[m³/s] 

1 2 3 4 5 6 
Przekrój wodowskazu 

Bornity 
11,60 68,63 51,59 4,013 0.367 

Przekrój jaz 

Stega Mała 
61,99 11,30 8,49 0,660 0.060 

 

 

         Przepływy charakterystyczne,  przedstawione w opracowaniu [4] i zostały wykonane przez IMGW dla     przekroju 

Bornity (pow. zlewni 368,8 km2) w oparciu o ciąg obserwacyjny z lat 1974-2003. Wartości przepływów w przekroju jazu 

Stega Mała (pow. zlewni 24 km2) obliczono metodą analogii za pomocą wzoru M. Ozgi-Zielińskiej. 

Przepływ biologiczny wynosi 15 l/s. 

 

4.3.  Geologia oraz warunki posadowienia 
 

Na podstawie opinii geotechnicznej [6] w badanym podłożu można wydzielić następujące warstwy geotechniczne: 

 

WARSTWA I a 

Wierzchnią warstwę stanowią grunty próchniczne. 

 

WARSTWA I b 

Zaliczono do niej nasypy z glin piaszczystych w stanie plastycznym. 

Przyjęto stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,30. 

 

WARSTWA I c 

Zaliczono do niej nasypy z glin próchnicznych i namułów w stanie plastycznym. 

Przyjęto stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,45 

WARSTWA II 

 

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie 

twardoplastycznym. 

Stopień plastyczności tej warstwy IL = 0,20. 

 
      . Grunty nośne stanowią: 
 - nasypy z glin piaszczystych w stanie plastycznym (warstwa nr I b) 
 - gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr II) 
 
        Grunty słabonośne stanowią: 
 - grunty próchniczne (warstwa nr I) 
 - nasypy z glin próchnicznych i namułów w stanie plastycznym (warstwa nr I c) 
 
       Stopień plastyczności gruntów spoistych określono na podstawie przeprowadzonych 
       badań terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotności 
       naturalnej i może być inny w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
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Namuł wbudowany w zaporę po lewej stronie jazu należy wymienić na grunt odpowiedni do budowy nasypów. 
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5. Analiza techniczna przerwania zapory ziemnej  
Intensywne opady deszczu w dniach 01 ÷ 03 maja 2021 r. a w szczególności 3 maja spowodowały katastrofalną falę 

wezbraniową na rzece Wałszy, która 4 maja 2021  w godzinach rannych przerwała zaporę ziemną w przekroju jazu 

Stega Mała. Obliczony, maksymalny wydatek jazu wynosi 4,70 m3/s dla wysokości wody na przelewie 0,65 m. (różnica 

pomiędzy krawędzią przelewu a spodem kładki na jazie).  

 

Wydatek jazu Q = m*b*H^1,5 *√ 2*g = 0,675*3*0,65^1,5 *√2*9,81 

 

dla grubości warstwy przelewającej się wody H = 0,65 mm        Q = 4,70 m3/s 

 

Szacowany przepływ rzeki wynosił w okresie przechodzenia wezbrania 15 – 20 m3/s. Przepływ o prawdopodobieństwie 

występowania 1% (woda stuletnia) to 11,30 m3//s. 

Wydatek jazu według [1] powinien być zaprojektowany na miarodajną wodę stuletnią, ale nawet taki wydatek nie 

zapobiegł by przelaniu się wody przez zaporę ziemną. Przedstawione liczby wskazują na katastrofalny przebieg 

wezbrania. 

 

6. Doraźne zabezpieczenie stopnia wodnego 
Najważniejszą czynnością przywrócenia stopnia do doraźnej eksploatacji dla piętrzenia wody na potrzeby stawów, 

jest zabudowa wyrwy w zaporze ziemnej. Szacunkowa ilość gruntu do zabudowy wynosi około 1000 m3. 

 

Wypełnienie wyrwy rozpoczęto 19 maja 2021 r. 

W osi odbudowanej zapory ziemnej, na długości około 10 m należy pogrążyć na głębokość 6 m stalową ściankę 

szczelną, która wydłuży drogę filtracji wody i wzmocni korpus zapory. Rzędna korony ścianki ok. 126,40 m npm. 

Następnie należy założyć nowe szandory drewniane do obniżonej rzędnej 125,50 m, co pozwoli zwiększyć wydatek 

jazu do 8,40 m3/s i jednocześnie zasilać w wodę rybne stawy hodowlane. 

Obniżenie rzędnej piętrzenia należy uzgodnić z użytkownikiem stawów. 

Wykonanie powyższych prac pozwoli na doraźne, bezpieczne użytkowanie stopnia wodnego. 

Zmiany klimatyczne i ocieplenie powodują wzrost nie w pełni przewidywalnych zdarzeń atmosferycznych. 

W związku z tym obsługa jazu musi być przygotowana, w przypadku przewidywanych dużych opadów, na zwiększenie 

wydatku przepływu, poprzez szybkie wyjęcie drewnianych szandorów. 

 

 

7.     Wnioski i zalecenia 
 

Stan techniczny jazu jest zły i należy w jak najszybszym czasie przeprowadzić jego remont. 
Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić wykonanie następujących prac: 

 umożliwić przepuszczenie przez jaz wody miarodajnej (bądź, po ostatnich doświadczeniach, wyższej) 
przez wykonanie mechanicznych zamknięć jazu lub budowę przelewu awaryjnego, 

 remont elementów betonowych jazu, 

 remont i budowę ubezpieczeń brzegowych, 

 wymianę namułu wbudowanego w zaporę po lewej stronie jazu na grunt odpowiedni do budowy nasypów, 

 oczyszczenie zbiornika z namułów, 

 montaż łat wodowskazowych, 

 estetyzacja obiektu, 
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