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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych, demontażowych oraz montażowych, przewidywanych 

do wykonania w ramach projektowanej naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-

Tarchalice w km 2+150 – 2+350 w ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału 

przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków – Tarchalice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane w niniejszej SST określenia podstawowe są zgodne z definicjami przedstawionymi w 

ST-00 Wymagania ogólne, a ponadto wynikają z nazewnictwa techniczno-realizacyjnego inwestycji. 

 
 

2. MATERIAŁY 

Do wykonanie robót przygotowawczych należy wykorzystać materiały zapewniające 

zabezpieczenie terenu robót, w szczególności miejsc projektowanych wykopów na koronie wału. Do 

wykonania robót montażowych, planuje się wykorzystanie materiałów z demontaży (w przypadku 

słupków betonowych oraz hektometrowych). 

 

3. SPRZĘT 

Zaleca się wykorzystanie elektronarzędzi, w celu przyspieszenia prowadzenia robót 

przygotowawczych, demontażowych i montażowych. Sprzęt należy stosować zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

4. TRANSPORT 

Zdemontowane elementy, przeznaczone do ponownego wbudowania, należy z zachowaniem 

ostrożności przetransportować na tymczasowe składowisko, wraz z zabezpieczeniem przez kradzieżą 

oraz przy warunkami atmosferycznymi.  

Elementy rozebranej nawierzchni drogowej należy przewieźć na składowisko odpadów i poddać 

utylizacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Na początku należy wykonać prace związane z zabezpieczeniem drogi na koronie wału, z 

wyznaczeniem miejsc projektowanych wykopów, w szczególności na koronie wału. 

Przed zdjęciem warstwy humusu należy zdemontować słupki hektometrowe oraz drogowe, wraz 

z przewozem na miejsce składowania. Po tych czynnościach można przejść do częściowej rozbiórki 

nawierzchni drogi ze żwiru, a także warstwy konstrukcyjnej z geosiatki wypełnionej żwirem, wraz 

z utylizacją materiałów. 

Słupki należy zamontować (wbudować) po wyprofilowaniu skarpy odwodnej, wraz z odcinkiem 

na koronie wału  przed ułożeniem warstwy geowłókniny na skarpie i koronie wału. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 kpl. (komplet) zabezpieczenia drogi na koronie wału, 

- 1 szt. (sztuka) demontażu słupków drogowych i hektometrowych, 

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania pokosu, 

- 1 m3 (metr sześcienny) częściowej rozbiórki warstwy nawierzchniowej drogi na koronie wału ze 

żwiru 2/32 mm gr. 3 cm, 

- 1 m2 (metr kwadratowy) częściowej rozbiórki geosiatki wypełnionej żwirem 2/32 mm gr. 15 cm 

stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi, 

- 1 szt. (sztuka) montażu słupków drogowych i hektometrowych z demontażu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl. (kompletu) zabezpieczenia drogi na koronie wału, obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące 

- wyznaczenie miejsc projektowanych wykopów na koronie wału, 

- montaż znaków ostrzegawczych i drogowych, 

- zabezpieczenie miejsc projektowanych wykopów zgodnie z zasadami przepisów BHP, 

- późniejszy demontaż zabezpieczeń po wykonaniu projektowanych robót, 

- prace porządkowe. 

 

Cena 1 szt. (sztuki) demontażu słupków drogowych i hektometrowych obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące 

- demontaż słupków drogowych i hektometrowych, wraz z odwozem na miejsce składowania i 

zabezpieczeniem przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi, 

- prace porządkowe. 

 

Cena 1 m3 (metra sześciennego) częściowej rozbiórki warstwy nawierzchniowej drogi na koronie wału 

ze żwiru 2/32 mm gr. 3 cm, obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące 

- usunięcie warstwy wierzchniej, wraz z przewozem na miejsce składowania odpadów i 

utylizacją, 

- prace porządkowe. 
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Cena 1 m2 (metra kwadratowego) częściowej rozbiórki geosiatki wypełnionej żwirem 2/32 mm gr. 15 

cm stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi, obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące 

- usunięcie geosiatki wraz z wypełniającym ją żwirem, z przewozem na miejsce składowania 

odpadów i utylizacją, 

- prace porządkowe. 

 

Cena 1 szt. (sztuki) montażu słupków drogowych i hektometrowych obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące 

- dowóz słupków z miejsca składowania, 

- montaż słupków, 

- ew. wykonanie dodatkowego fundamentu z betonu C12/15, w tym zakup i dostawa wszystkich 

potrzebnych materiałów, 

- prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Prace wskazane w niniejszej SST powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w 

UE lub dokumentami (wymaganiami) równoważnymi dla tych norm, instrukcjami GUGiK oraz Prawem 

Budowlanym.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, przewidywanych do wykonania w 

ramach projektowanej naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-Tarchalice w km 

2+150 – 2+350 w ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego 

rz. Odry Domaszków – Tarchalice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu z obszaru projektowanych prac wraz z uprzednim wykonaniem pokosu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne pkt 1.8. 

➢ HUMUS – ziemia roślinna, ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 

2% części organicznych. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałem jest pozyskany do ponownego wykorzystania humus. Inne materiały nie występują. 

Pozyskany humus należy przebadać pod kątem możliwości ponownego wykorzystania. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

- równiarki, 

- koparki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

Do wykonanie pokosu traw należy użyć kosiarek spalinowych, elektrycznych ręcznych lub 

samojezdnych. Prace związane z demontażem 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt 4. 
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4.2. Transport humusu 

Humus należy przemieszczać równiarkami lub spycharkami na hałdy z przeznaczeniem do 

powtórnego wykorzystania oraz przewozić transportem samochodowym na miejsca zaakceptowane 

przez INI. 

Razem z humusem nie powinny być przewożone inne grunty oraz humus zanieczyszczony. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt 5. 

 

5.2. Humus przydatny do wbudowania 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarpy odwodnej i rekultywacji terenu, zgodnie z DP. Humus należy zdejmować mechanicznie 

z zastosowaniem spycharek oraz ewentualnie równiarek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy maszyny te 

nie gwarantują prawidłowego wykonania robót można dodatkowo stosować koparki lub ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac realizowanych zaleconym sprzętem mechanicznym. Warstwę 
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa projektowanych robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych dodatkowo przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Humus trzeba usuwać z pełnej głębokości jego zalegania, według 

faktycznego stanu występowania. Stan ten będzie stanowił podstawę do rozliczenia kubatury i 

czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Humus pozyskany do wbudowania należy 

składować w regularnych pryzmach (hałdach). Miejsca jego składowania powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczeniem oraz porostem chwastami. Nie należy zdejmować humusu 

w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 

gruntem nieorganicznym. Dla przeciwdziałania porostowi chwastów, pryzmy (hałdy) humusu 

przeznaczonego do wbudowania należy bezwzględnie wyprofilować oraz obsiać mieszankami traw, 

a następnie dokonywać ich koszenia. 

Przed wykonaniem zdjęcia humusu należy wykonać jednokrotny pokos traw i roślinności. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Sprawdzenie jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  

z powierzchni robót ziemnych oraz jego składowania w pryzmach (hałdach) według ustaleń pkt. 5.1. 

tego SST. 

Nie wolno dopuszczać do tego, ażeby humus przewidziany do ponownego wbudowania w formie 

humusowania porastały chwasty. Za stan humusu odpowiada Wykonawca. W przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia humusu, nie wynikającego z winy Wykonwacy, humus ten należy przewieźć na 

składowisko odpadów (wywóz i utylizacja w zakresie Wykonawcy). 

Wykonawca ma prowadzić na bieżąco dziennik gospodarowania masami ziemnych – ruchy mas 

ziemnych oraz ich bilans, do okazania przy odbiorze oraz w przypadku przeprowadzanej kontroli 

dysponowania masami ziemnymi przez INI lub Zamawiającego. Przy odbiorze Wykonawca przedstawi 

raport, w którym podane będzie: 

− Miejsce składowania tymczasowego humusu, 

− Ilość składowanego humusu w danym miejscu, 

− Sposób zagospodarowania humusu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar powinien być dokonany powykonawczo przez Wykonawcę i sprawdzony przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla robót masowych obmiary wymagają akceptacji INI. Obmiar 

nie może obejmować jakichkolwiek robót, które nie zostały wykazane w Dokumentacji Projektowej, z 

wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe lub uzupełniające roboty 

wykonane bez pisemnej decyzji Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o 

dodatkową zapłatę. INI nie jest upoważniony do takich decyzji. 

Podstawą obmiaru odhumusowań są pomiary inwentaryzacyjne przed przystąpieniem do robót 

oraz po ich wykonaniu. Pomiary te realizuje Służba Geodezyjna Wykonawcy. Na ich podstawie ustala 

się zakresy rzeczowo – ilościowe wykonanych robót. 

 

7.2. Jednostki obmiaru robót 

Jednostkami obmiarowymi czynności związanych z robotami wymienionymi w SST są: 

− 1 m3
 (metr sześcienny) mechanicznego zdjęcia warstwy humusu (odhumusowania), 

− 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania pokosu w miejscu planowanego zdjęcia humusu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru technicznego robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich wykonania, przy czym odbiór powinien 

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu innych robót. Roboty poprawkowe Wykonawca realizuje na własny koszt w terminie ustalonym 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca udostępni do wglądu INI oraz Zamawiającemu dziennik gospodarowania masami 

ziemnymi. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 (jednego metra sześciennego) mechanicznego zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) obejmuje: 

− dowóz sprzętu, 

− mechaniczne zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

− przemieszczenie urobku w hałdy (pryzmy), 

− załadunek i odwóz humusu na tymczasowe odkłady (pryzmy) w miejsce wybrane przez 

Wykonawcę, poza terenem odhumusowań – humus przeznaczony do ponownego wbudowania, 

− załadunek i odwóz humusu nieprzeznaczonego do ponownego wbudowania (nadmiar humusu) 

poza teren budowy – po uzgodnieniu z INI, 

− rekultywacja lub utylizacja niewykorzystanego humusu na składowisku odpadów – po 

uzgodnieniu z INI, 

− plantowanie i profilowanie humusu na pryzmach, 

− obsiew humusu na pryzmach mieszankami traw oraz utrzymanie odkładów bez chwastów (min. 

2 pokosy w ciągu roku). 
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Cena 1 m2 (jednego metra kwadratowego) wykonania pokosu w miejscu planowanego zdjęcia 

humusu obejmuje: 

− dowóz sprzętu, 

− wykonanie pokosu traw i roślinności, 

− usunięcie materiału roślinnego pozostałego po wykonaniu pokosu, wraz z wywozem i utylizacją 

− odwóz sprzętu, 

− prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy obowiązujące w UE. 
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SST-01-H-3 

ROBOTY ZIEMNE 
 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
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SST-01-H 3.1 

ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych, przewidywanych do wykonania w ramach projektowanej naprawy 

wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-Tarchalice w km 2+150 – 2+350 w ramach 

zadania „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków – 

Tarchalice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach ww. inwestycji będą prowadzone roboty ziemne, w których skład wchodzi: 

a) Usunięcie gruntu zalegającego poniżej osuwisk, 

b) Wymiana gruntów organicznych i nienośnych, 

c) Wykonanie wykopów w korpusie wału oraz poniżej jego stopy odwodnej, 

d) Wykonanie zagęszczenia podłoża gruntowego, 

e) Wykonanie zasypów z pospółki układanej warstwami o określonej minimalnej grubości, 

f) Odtworzenie warstwy nawierzchniowej drogi na koronie wału ze żwiru, 

g) Przebadanie gruntu z wykopów laboratoryjnie pod względem przydatności 

wykorzystania do dalszego wbudowania. Część gruntu nadającego się do wbudowania w 

ilości niezbędnej do realizacji projektu (nasypy, podbudowy, wymiana gruntu itp.) 

należy pozostawić na terenie budowy, natomiast pozostała część gruntu oraz grunt nie 

nadający się do wbudowania stanowi własność Wykonawcy i podlega wywozowi poza 

teren budowy, 

h) Inne prace związane z robotami ziemnymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

• BUDOWLA ZIEMNA - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

• WYSOKOŚĆ NASYPU LUB GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU - różnica rzędnej terenu i rzędnej 

robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

• NASYP NISKI - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

• NASYP ŚREDNI - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

• NASYP WYSOKI - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

• WYKOP PŁYTKI - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

• WYKOP ŚREDNI - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

• WYKOP GŁĘBOKI - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

• GRUNT NIESKALISTY - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty. 

• GRUNT SKALISTY - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
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mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych 

albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

• ODKŁAD - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą kanalizacji. 

• WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

 – gdzie:  

Pd – [Mg/m3] – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, 

Pds  – [Mg/m3] – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, która służy do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych. 

• WSKAŹNIK RÓŻNOZIARNISTOŚCI – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona według wzoru: 

 – gdzie:  

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

• WL – granica płynności gruntów spoistych [%] 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót ziemnych, a także za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST, przy uwzględnieniu poleceń Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Materiałami w robotach ziemnych są grunty z wykopów, które mogą zostać wykorzystane do 

kształtowania nasypów i wykonania zasypów jedynie w przypadku spełnienia wymagań DP oraz 

niniejszej SST, a także po uzyskaniu akceptacji INI. Przewiduje się konieczność zakupu gruntów 

przeznaczonych na wykonanie nasypów i zasypów (pospółka). Przed przystąpieniem do wbudowania, 

grunt należy przebadać laboratoryjnie pod kątem spełnienia wymagań określonych w DP oraz w SST. 
 

2.1. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania stanowi Tabela 1. W wymienionej tabeli określono przeciętne warunki gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów występujących w stanie naturalnym. Podział gruntów pod 

względem przydatności do budowy nasypów podano w SST-01-H-3.3. 

Tabela 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościow

a w stanie 

naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 

spulchnienie 

po 

odspojeniu 

w % od 

pierwotnej 

objętości1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

dla branży hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

21 

 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościow

a w stanie 

naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 

spulchnienie 

po 

odspojeniu 

w % od 

pierwotnej 

objętości1) 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do     40 

mm 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

 

17,7 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 

głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 

lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 

18,6 

 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10¸30% objętości 

gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

Węgiel kamienny i brunatny  

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 
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Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościow

a w stanie 

naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 

spulchnienie 

po 

odspojeniu 

w % od 

pierwotnej 

objętości1) 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7 od 30 do 45 

6 

Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5, 

od 45 do 50 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

 1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 

większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
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2.2. Zasada wykorzystania gruntów 

Grunty piaszczyste uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy projektowanych nasypów i zasypów. 

Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów będą odwiezione i zutylizowane przez Wykonawcę. 

Wybór miejsc i sposoby zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkłady są po stronie 

Wykonawcy. 

Grunt z wykopów przeznaczony do wykonania nasypów i zasypów w ramach przedmiotowej 

inwestycji stanowi własność Inwestora i ma być zdeponowany na tymczasowych odkładach w celu 

późniejszego wbudowania. Grunt niewykorzystywany do nasypów i zasypów w ramach niniejszej 

Inwestycji, przeznaczony do utylizacji i wywozu, stanowi własność Wykonawcy. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dla sprzętu określa ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 

w czasie odspajania. Sprzęt używany w robotach ziemnych ma być zgodny z propozycją Wykonawcy 

zaakceptowaną przez INI zgodnie z wymaganiami ST-00. Wykonawca powinien wykonać roboty 

ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Mają one gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami 

SST. Sprzęt musi być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca może również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. INI powinien polecić usunięcie z placu budowy jednostek sprzętowych nie 

odpowiadających warunkom i wymogom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz w SST 

dotyczących robót ziemnych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować transport z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, także dla robót liniowych (np. regulacyjnych). Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu zewnętrznego i wewnętrznego ponad wartości przyjęte 

w przedmiarach kosztorysowych nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez INI, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia 

nawierzchni dróg publicznych i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy, przy czym wymagania 

szczegółowe w zakresie przewozu urobku gruntowego przedstawiono w poszczególnych SST 

związanych z robotami ziemnymi.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy 

Wykopy ziemne jak wyżej obejmują wszystkie czynności umożliwiające osiągnięcie 

projektowanego poziomu rozpoczęcia robót budowlanych, a więc: ukop mechaniczny, dokop ręczny z 

wydobyciem urobku, wraz z jego załadunkiem i odwozem w uzgodnione miejsce odkładu, wbudowania 

lub inne (decyzja Wykonawcy). Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz 

uzyskanie gabarytów według DP. Musi więc być dostosowany do warunków realizacyjnych i kubatury 

wykopów. 

Podstawą do wykonania wykopów są rysunki projektowe według DP oraz geodezyjna osnowa 

realizacyjna z wytyczeniami. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

• w wymiarach w planie ±10cm, 

• dla rzędnych dna ± 5cm. 
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania wykopu oraz po jego zakończeniu dla potrzeb 

odbioru technicznego, w tym także rozliczeń, powinny podlegać następujące sprawy: 

• przygotowanie terenu do realizacji robót ziemnych, 

• stan geodezyjnej osnowy realizacyjnej i wytyczenia robót, 

• przedmiary robót ziemnych, uściślone na podstawie pomiarów SGW, 

• rodzaj i stan gruntów w podłożu, w tym ich zagęszczenie, 

• wymiary wykopu, w oparciu o pomiary SGW, 

• stan odwodnienia i zabezpieczenia wykopu. 

 

Wykop należy chronić przed dopływem wody filtracyjnej lub opadowej.  

Obmiaru ilościowego wykopanego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym, przed 

zagęszczeniem podłoża gruntowego, w oparciu o uściślone przedmiary robót oraz pomiary kontrolno- 

inwentaryzacyjne SGW. 

Projektowane wykopy należy wykonać do miejsca, w którym grunt korpusu wału utrzymuje 

parametry zagęszczenia projektowanego wału (min. 0,5 m w głąb od linii istniejącego osuwiska). 

Należy zweryfikować stopień zagęszczenia gruntu budującego wał, po wykonaniu wykopów, w sposób 

tożsamy z weryfikacją zagęszczenia gruntu wbudowanego w projektowany nasyp. 

Należy rozebrać skarpę odwodną wału w miejscu występowania osuwisk, w taki sposób, aby nie 

naruszyć korpusu wału pod koroną. Należy usunąć całość gruntu zalegającego w językach osuwisk 

w pasie o szerokości 2 m od pierwotnej stopy wału i u podstawy wału oraz gruntu wzruszonego w 

wyniku powstania osuwiska w korpusie wału na głębokość wskazaną w części graficznej opracowania 

(na poszczególnych przekrojach). Rozbiórkę należy przeprowadzić na długości wału obejmującej 

osuwisko oraz pas 2 m z każdej strony. 

Następnie należy odbudować skarpę odwodną wykorzystując grunt z dowozu (zakwalifikowany 

jak grunt właściwy do wbudowania w korpus wału wg parametrów określonych w SST-01-H-3.3). 

Grunt należy wbudowywać poprzez schodkowanie, odpowiednio go zagęszczając do Is>0,97, ID>0,70, 

warstwami o grubości nie większej niż 30 cm. Warstwy należy wykonywać z naddatkiem, 

a wyprofilowanie skarpy wykonać poprzez ścięcie nadmiaru gruntu, bez utraty właściwego 

zagęszczenia.  

Na obszarze osuwisk należy zdjąć obecne zadarnienie, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w SST-01-H-2, oraz po wykonaniu wykopów, dogęścić odsłonięty korpus wału do Is≥0,97, ID≥0,70. 

Na odcinkach nieobjętych odbudową korpusu wału, należy zdjąć obecne zadarnienie, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w SST-01-H-2, oraz dogęścić korpus wału do Is≥0,92, ID≥0,50. 

Robót ziemnych nie wolno prowadzić z korony wału. Przejazd po koronie wału podczas 

prowadzenia prac związanych z odtworzeniem skarpy odwodnej, jest możliwy tylko trzymając się ściśle 

blisko krawędzi skarpy odpowietrznej. 

 

5.2. Nasypy oraz zasypy 

Przed wykonaniem nasypów lub zasypów należy przygotować podłoże gruntowe pod te budowle 

ziemne, które powinno objąć następujące roboty: 

• usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. namułów organicznych, torfów, gruzu, żużla, 

znajdujących się w podłożu projektowanych nasypów; 

• zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża celem osiągnięcia wymagań jak dla projektowanego 

nasypu względnie zasypu (wskaźnika zagęszczenia IS), a następnie powierzchniowe spulchnienie 

(ok. 5cm), np. przez bronowanie w celu lepszego związania z nasypem. 
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Projektowane nasypy i zasypy muszą być wykonywane warstwami o stałej grubości, zależnej od 

rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, które powinno się określać najlepiej na podstawie próbnego 

zagęszczania. Orientacyjnie dla gruntów niespoistych, zagęszczonych grubość wbudowanych warstw 

nie może przekroczyć: 

- 30 ÷ 60 cm dla walców wibracyjnych gładkich oraz 4 ÷ 8 przejazdów po powierzchni 

zagęszczanej, 

- 20 ÷ 40 cm dla zagęszczarek wibracyjnych. 

Przy wykonywaniu nasypów lub zasypów należy unikać gruntów spoistych trudnych do urabiania 

i zagęszczania. 

Przy wykonywaniu nasypów z różnych gruntów, gdy DP nie określa miejsca ich wbudowania, 

należy przestrzegać poniższych warunków: 

a) grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu a grunty bardziej 

przepuszczalne bliżej skarp; 

b) grunty spoiste w nasypie nie mogą tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg; 

c) w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty mają mieć takie uziarnienie, aby na skutek 

działania filtracji nie powstały odkształcenia w formie kawern względnie rozmyć. 

Grunty wbudowane i rozkładane równomiernie w warstwach do kolejnego zagęszczenia powinny 

posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określoną według metody Proctora. 

Nie nadają się do wbudowania w nasypy lub zasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (gruz, 

korzenie, drewno, itp.), grunty zamarznięte oraz grunty o zawartości frakcji ilastej większej od 30%, a 

także grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym lub zwartym. 

Skarpę odwodną wału na obszarze osuwisk należy wyprofilować, poprzez ścięcie nadmiaru 

wbudowanych oraz zagęszczonych warstw pospółki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Wykonawca ma prowadzić na bieżąco dziennik gospodarowania masami ziemnymi – ruchy mas 

ziemnych oraz ich bilans, do okazania przy odbiorze oraz w przypadku przeprowadzanej kontroli 

dysponowania masami ziemnymi przez Inspektora lub Zamawiającego. Przy odbiorze Wykonawca 

przedstawi raport, w którym podane będzie: 

− Miejsce składowania tymczasowego urobku, 

− Ilość składowanego urobku w danym miejscu, 

− Sposób zagospodarowania urobku. 

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek, w ramach kosztów 

ogólnych budowy, zapewnić nadzór geologiczny wraz z wykonywaniem badań i weryfikacją 

wszystkich parametrów gruntów i ich zgodności z przyjętymi w DP. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1.Dokumenty kontrolne 

Wyniki badań oraz pomiarów kontrolnych i inwentaryzacyjnych w czasie wykonywania robót 

ziemnych należy wpisać do: 

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• Dziennika Budowy, na, 

• protokołów odbiorów technicznych robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6.2.2.Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pozycji 6.3. 

oraz w pozostałych SST dotyczących robót ziemnych. 
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6.3. Badania w czasie odbioru budowli ziemnej  

6.3.1.Cel i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości  

3÷5 m i poziomicą lub niwelatorem,  

w odstępach co 20m na prostych, w punktach 

głównych łuku, co 10m na łukach o R≥100m, 

co 5 m na łukach R<100m oraz w miejscach, 

które budzą wątpliwości. 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego (nasypu i wykopu) 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni korpusu 

(nasypu i wykopu) 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

10 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badania zagęszczenia gruntu nasypu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy, lecz nie rzadziej niż na 

każde 500 m3 nasypu 

 

Badania omówione w tym punkcie Specyfikacji mają na celu sprawdzenie czy wszystkie 

elementy zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, odpowiednimi SST oraz poleceniami 

INI. Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów kontrolnych 

prowadzonych przez Wykonawcę w czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań 

dokonanych losowo w punktach po zakończeniu budowy. 

W zakres badań kontrolnych w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych,  

• przekrojów poprzecznych,  

• spadków podłużnych, 

• zagęszczenia gruntów. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę na wniosek oraz 

w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.3.2.Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznaczenie laboratoryjnych i ewentualnych zmian technologicznych w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej,  

b) Dzienników Budowy, 

c) protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 

robót, w trakcie ich realizacji. 

 

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie kontrolne przeprowadza się na roboczo za pomocą taśmy, szablonu, łaty o długości 

do 5m i poziomicy, w odstępach co 10m na prostych i łukach o promieniu większym lub równym 100 

m, co 5 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Dokładne sprawdzenie wymaga inwentaryzacji geodezyjnej SGW. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 

określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 
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• szerokości korpusu ziemnego  ±10 cm 

• szerokości wykopu±5 cm 

• głębokości wykopu: ±5 cm 

• rzędne korony korpusu ziemnego: +3 cm, 

• pochylenia skarp: 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 

• projektowany poziom usunięcia namułów ± 10 cm. 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać 

określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 

• równości korony korpusu: 3 cm, 

• równości skarp: 10 cm. 

Przekroczenie wartości należy traktować jako wady, które wymagają usunięcia przez 

Wykonawcę. 

 

6.3.4.Sprawdzenie spadków podłużnych 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 

korpusu wału i dna wykopu. Odchylenia rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe niż +3 cm dla korony wału i od -3 do +3 cm dla dna wykopu. 

 

6.3.5.Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez dokonanie wyrywkowych badań bezpośrednich. Nieosiągnięcie wymaganych zagęszczeń 

oznacza wadę, którą należy usunąć (na koszt Wykonawcy). 

 

6.3.6.Sprawdzenie skarp 

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić kontrolując zgodność pochyleń 

z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz równości skarp 

podano w punkcie 6.3.3 tej SST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót ziemnych nie może obejmować kubatur z przegłębień w wykopach lub powierzchni 

nie wynikających z Dokumentacji Projektowej. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności 

związanych z robotami ziemnymi. Ogólne zasady przedmiarów i obmiarów robót podano w ST-00 

Wymagania ogólne. 

Przedmiary robót ziemnych według Kosztorysu Ofertowego oraz DP stanowią tylko wielkości 

(dane ilościowe) orientacyjne, które nie mogą być podstawą do obmiarów robót, a więc i rozliczeń. 

Obmiary robót ziemnych muszą być ustalone powykonawczo w oparciu o pomiary 

inwentaryzacyjne wykonane przez Służbę Geodezyjną Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymogów 

i zasad ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiedniej dla rodzaju robót ziemnych SST. 

Jednostki obmiarowe dotyczące robót ziemnych podano w SST-01-H-3.2, SST-01-H-3.3. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodnie z wymaganiami. W przypadku, 

gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niewłaściwe z wymaganiami, 

roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca 

robót jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić  

je do ponownego odbioru.  
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Dodatkowe roboty związane z doprowadzeniem do stanu zgodnego z DP, w opisanej wyżej 

sytuacji, nie podlegają zapłacie. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, zaś 

wymagania szczegółowe we właściwej dla rodzaju robót ziemnych SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i odebrane pod względem technicznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

roboty ziemne będą opłacone według cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów 

robót w Kosztorysie Ofertowym. Płatności za wykonane i odebrane roboty ziemne należy przyjmować 

na podstawie powykonawczego obmiaru i oceny jakości ich wykonania, w oparciu o wyniki pomiarów 

inwentaryzacyjnych oraz badań laboratoryjnych. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano 

w ST-00 Wymagania ogólne. 

Zasady ogólne ustalania cen jednostkowych precyzuje ST-00 Wymagania ogólne. Ceny te 

powinny mieć charakter scalony. 

 

Szczegółowy zakres podstawy płatności dla konkretnych robót oraz jednostek obmiarowych 

dotyczących robót ziemnych podano w SST-01-H-3.2 oraz w SST-01-H-3.3. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy obowiązujące w UE lub dokumenty (wymagania) równoważne dla tych norm. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów, przewidywanych do wykonania w 

ramach projektowanej naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-Tarchalice w km 

2+150 – 2+350 w ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego 

rz. Odry Domaszków – Tarchalice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach ww. inwestycji będą prowadzone roboty związane z wykonywaniem wykopów, 

w których skład wchodzi: 

a) Usunięcie gruntu zalegającego poniżej osuwisk, 

b) Wymiana gruntów organicznych i nienośnych, 

c) Wykonanie wykopów w korpusie wału oraz poniżej jego stopy odwodnej, 

d) Wykonanie zagęszczenia podłoża gruntowego, 

e) Wykonanie zasypów z pospółki układanej warstwami o określonej minimalnej grubości, 

f) Przebadanie gruntu z wykopów laboratoryjnie pod względem przydatności wykorzystania 

do dalszego wbudowania. Część gruntu nadającego się do wbudowania w ilości niezbędnej 

do realizacji projektu (nasypy, podbudowy, wymiana gruntu itp.) należy pozostawić na 

terenie budowy, natomiast pozostała część gruntu oraz grunt nie nadający się do 

wbudowania stanowi własność Wykonawcy i podlega wywozowi poza teren budowy, 

g) Inne roboty związane z wykonywaniem wykopów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST-01-H-3.1 pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01-H-3.1 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Wykopy lądowe wymagają zastosowania materiałów pomocniczych, jak np. palików 

drewnianych (przy wykonywaniu skarp – szablony). Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano 

w ST-00 Wymagania ogólne. 

Nadmiary urobku ziemnego z wykopów, które nie będą wykorzystane do wykonania nasypów 

oraz zasypów (także grunty słabe, namuły) są własnością Wykonawcy, który wywiezie je poza teren 

budowy, postępując zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów (ustawa o odpadach). 

Grunt z wykopów przeznaczony do zasypów w ramach przedmiotowej inwestycji stanowi własność 

Inwestora i ma być zdeponowany na tymczasowych odkładach w celu późniejszego wbudowania. Grunt 

niewykorzystywany do nasypów, podsypek i budowli ziemnych w ramach niniejszej Inwestycji, 

przeznaczony do utylizacji i wywozu, stanowi własność Wykonawcy. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu uwzględnia ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  

na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania  

i transportu.  

Wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu związanego z robotami ziemnymi określono  

w SST-01-H-3.1. 

Podstawowym sprzętem do wykonania wykopów ziemnych powinny być: 

• podsiębierne koparki gąsienicowe o pojemności łyżki ≥ 1,0m3 i wysięgniku większym od 12m,  

• mniejsze koparki podsiębierne do robót liniowych i wykopów dołów budowlanych, 

• spycharki gąsienicowe o mocy powyżej 150KM z lemieszem o napędzie hydraulicznym, 

• spychokoparki do robót liniowych, 

• koparki podsiębierne gąsienicowe z długim wysięgnikiem teleskopowym min. 14 ÷ 16 m, o 

napędzie hydraulicznym, tzw. „skarpiarki”, do wykopów skarpowych i profilowania skarp, 

• ładowarki o pojemności większej od 1,5m3. 

Sprzęt do zagęszczania podłoża przedstawiono w SST-01-H-3.1. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST-01-H-3.1 pkt 4. 

 

4.1. Transport urobku 

Podstawowym sprzętem do odwozu urobku ziemnego powinny być samochody 

samowyładowcze, tzw. wywrotki o ładowności do 15 ton. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w 

pkt. 5.3. tej SST. Wykopy należy wykonywać niezależnie od występującej kategorii gruntu. Sposób 

wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w czasie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 

innych odstępstw od DP obciąża Wykonawcę. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do 

głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Projektowane wykopy należy wykonać do miejsca, w którym grunt korpusu wału utrzymuje 

parametry zagęszczenia projektowanego wału (min. 0,5 m w głąb od linii istniejącego osuwiska). 

Należy zweryfikować stopień zagęszczenia gruntu budującego wał, po wykonaniu wykopów, w sposób 

tożsamy z weryfikacją zagęszczenia gruntu wbudowanego w projektowany nasyp. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wykopów niezależnie od występującej kategorii 

gruntu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić załadunek / rozładunek, transport i utylizację urobku 

z wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe gromadzenie, przechowywanie, transport 

i utylizacja wszystkich odpadów. Urobek z wykopów stanowi własność Wykonawcy robót 

budowlanych, który jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami gospodarowania odpadami. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Wykonawca musi kontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających  

w górnej strefie podłoża, do głębokości 0,50m od powierzchni wykopu w miejscach zerowych dla 

nasypów. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia (IS) jest mniejsza niż określono to DP, Wykonawca 

powinien dogęścić podłoże tak, aby wymaganie to zostało spełnione. 

Jeżeli wartość wskaźnika IS nie może być osiągnięta poprzez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, 

to należy rozważyć podjęcie środków w celu ulepszenia gruntów w podłożu. Wniosek w tej sprawie 

składa Kierownik Budowy do INI. 

 

5.3. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi w wykopie od osi projektowanej nie powinna być większa niż 1 ÷ 3cm. Różnica 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +3cm do -3cm. 

Szerokość wykopu nie może się różnić od wartości projektowanej o więcej niż 10cm, a krawędzie dna 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od 

projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 

wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 5cm przy pomiarze łatą 5 metrową, albo 

też powinny być spełnione wymagania dotyczące równości, określone w DP. 

 

5.4. Badania gruntu i wywiezienie zbędnego gruntu 

Wydobyty grunt należy przebadać pod względem skażenia i przydatności do dalszego 

wykorzystania. Wykonawca wywiezie grunt skażony i nie przydatny do dalszego wykorzystania na 

składowisko odpadów, postępując zgodnie z zapisami ustawy o zagospodarowaniu odpadów (ustawa o 

odpadach). Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi dowód przyjęcia gruntu skażonego 

i nieskażonego  

 

5.5. Wymiana gruntu 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności miejscowej wymiany gruntu, musi on 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wymianę gruntu. Nieprzydatny grunt należy 

odspoić i wywieźć poza teren budowy, postępując zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu 

odpadami (ustawa o odpadach). W miejsce wykopanego gruntu należy wbudować zakupiony grunt. 

Wbudowanie gruntu i jego zagęszczenie należy wykonać zgodnie z wymaganiami odnośnie nasypów 

i zasypów zawartymi w SST-01-H-3.3. Po zagęszczeniu obszar wymiany gruntu należy profilować do 

projektowanych rzędnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości wykopów określone zostały w ST-00 Wymagania ogólne, 

natomiast uściślono w SST-01-H-3.1. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), według operatu geodezyjnego 

Wykonawcy (SGW). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne oraz SST-01-H-3.1 pkt 7. 
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Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych) w stanie 

rodzimym i sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obliczenia kubatur 

uwzględniających rozwiązania projektowe, należy oprzeć na pomiarach w terenie (przed przystąpieniem 

do robót oraz po zakończeniu wykopów). 

Sprawdzające pomiary powinny zostać wykonane przez SGW, a o przekroczeniu powinien zostać 

poinformowany Zamawiający. W przypadku wystąpienia przekroczeń, Wykonawca i INI sporządzą 

protokół związany z przekroczeniami, który przekażą do akceptacji Zamawiającemu. 

Dla potrzeb obmiarów robót muszą być prowadzone Księgi Obmiarów. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są:  

- 1m3 (metr sześcienny) usunięcia gruntu, 

- 1m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu, 

- 1m3 (metr sześcienny) wymiany gruntu na nowy – grunt z zakupu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 Wymagania ogólne oraz SST-01-H-3.1 pkt 8. 

Odbioru zrealizowanych wykopów dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu 

robót do odbioru technicznego przez Wykonawcę. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonane według DP wykopy muszą być odebrane pod względem technicznym przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne oraz  

SST-01-H-3.1 pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykonania wykopów, a także usunięcia gruntu, obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dowóz sprzętu, 

– prace prowadzone niezależnie od występującej kategorii gruntu, 

– ukop i załadunek urobku na środki transportowe, 

– przeprowadzenie badań gruntu pod względem skażenia i przydatności do dalszego użycia, 

– część gruntu nadającego się do wbudowania w ilości niezbędnej do realizacji projektu (nasypy, 

podbudowy, wymiana gruntu itp.) należy pozostawić na terenie budowy, natomiast pozostała 

część gruntu oraz grunt nie nadający się do wbudowania stanowi własność Wykonawcy i podlega 

wywozowi poza teren budowy. Cena obejmuje koszty badań laboratoryjnych, transportu i 

hałdowania wraz z robotami towarzyszącymi, 

– przeprowadzenie badań zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji, 

– odwóz sprzętu, 

– prace porządkowe. 

 

Cena wykonania 1 m3 wykonania wymiany gruntu na nowy obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dowóz sprzętu, 

– prace prowadzone niezależnie od występującej kategorii gruntu, 

– ukop i załadunek urobku na środki transportowe, 

– przeprowadzenie badań gruntu pod względem skażenia i przydatności do dalszego użycia, 
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– część gruntu nadającego się do wbudowania w ilości niezbędnej do realizacji projektu (nasypy, 

podbudowy, wymiana gruntu itp.) należy pozostawić na terenie budowy, natomiast pozostała 

część gruntu oraz grunt nie nadający się do wbudowania stanowi własność Wykonawcy i podlega 

wywozowi poza teren budowy. Cena obejmuje koszty badań laboratoryjnych, transportu i 

hałdowania wraz z robotami towarzyszącymi, 

– przeprowadzenie badań zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji, 

– zakup, dowóz i wbudowanie nowego gruntu, 

– zagęszczenie wbudowanego gruntu, 

– odwóz sprzętu, 

– prace porządkowe. 

 

Zasady ustalania cen jednostkowych robót przedstawiono w ST-00 Wymagania ogólne. Ceny te 

powinny mieć charakter scalony. 

Rozliczenia i płatności mogą dotyczyć tylko robót wykonanych i odebranych pod względem 

technicznym, dla których obmiary wynikają z pomiarów kontrolno – inwentaryzacyjnych 

zrealizowanych robót, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski, a następnie 

uwzględnionych w kosztorysach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w SST-01-H-3.1 pkt. 10. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nasypów oraz zasypów przewidywanych do wykonania w ramach projektowanej 

naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-Tarchalice w km 2+150 – 2+350 w 

ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków – 

Tarchalice” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach ww. inwestycji będą prowadzone roboty związane z wykonywaniem nasypów i 

zasypów, w których skład wchodzi: 

a) Wykonanie zasypów z pospółki układanej warstwami o określonej minimalnej grubości, 

b) Odtworzenie warstwy nawierzchniowej drogi na koronie wału ze żwiru, 

c) Inne roboty związane z wykonywaniem nasypów i zasypów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST-01-H-3.1 pkt 1.4. a także w Dokumentacji 

Projektowej (DP). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01-H-31 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ustalenia ogólne 

Dopuszcza się do wznoszenia nasypów z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to 

znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normach oraz DP, a także dodatkowe 

wymagania określone w SST, przy czym powinny one być dopuszczone do wbudowania przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, 

na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, określonych  

w SST-01-H-3.1. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc 

wbudowania tych materiałów. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 

dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, to wszelkie takie części nasypu muszą być przez Wykonawcę na jego koszt usunięte 

i wykonane powtórnie, ale z materiałów o odpowiednich właściwościach.  

Grunt z wykopów przeznaczony do zasypów i nasypów w ramach przedmiotowej inwestycji 

stanowi własność Inwestora i ma być zdeponowany na tymczasowych odkładach w celu późniejszego 

wbudowania. Grunt niewykorzystywany do nasypów i zasypów w ramach niniejszej Inwestycji, 

przeznaczony do utylizacji i wywozu, stanowi własność Wykonawcy. 
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2.2. Grunty uzyskane z wykopów 

Grunty uzyskane z wykopów należy wbudować w nasyp pod warunkiem, że odpowiadają 

wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1. Przydatność gruntów do wykonania budowli ziemnych. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów poniżej 

strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz grunty 

kamieniste, zwietrzelinowe, 

rumosze, otoczaki. 

2. Żwiry i pospółki, również 

gliniaste. 

3. Piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, naturalne i 

łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji żwirowo- 

kamienistej (morenowe o 

wskaźniku różnoziarnistości 

U≥15 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 

wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 

pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchnicze z wyjątkiem 

pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3m, 

zabezpieczonych przez  

zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste , gliny i gliny 

pylaste oraz inne o wL< 35%. 

- w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 

zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 

inne grunty o granicy płynności wL 

od 35 do 60 % 

- do nasypów nie wyższych niż 3m; 

zabezpieczonych przed  

zawilgoceniem lub po ulepszeniu 

spoiwami 

Na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

1. Żwiry i pospółki. 

2. Piaski grubo i 

średnioziarniste. 

1. Żwiry i pospółki gliniaste. 

2. Piaski pylaste i gliniaste. 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: 

cement, wapno, aktywne popioły, itp. 

5. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności Wnoś≥10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.)\ 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST-01-H-3.1 pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania wymiany gruntu, nasypu zjazdu, podsypek, obsypek i 

zasypek 

Do wykonania nasypów należy użyć następującego sprzętu: 

- koparka,  

- koparka na sprzęcie pływającym, 

- spycharka, 

- sprzęt zagęszczający wg pkt. 3.3, 

- pozostałe niezbędne. 

 

3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W poniższej tabeli podano sposób doboru sprzętu zagęszczającego. podano, dla różnych rodzajów 

gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być 

zatwierdzony przez Inspektora. 
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Tabela 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
Rodzaje gruntu 

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, żwiry, 

pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły 

Gruboziarniste 

i kamieniste 

grubość 

warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[m] 

Liczba przejść 

n *** 

Walce statyczne 

gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 

Walce statyczne 

okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 

Walce wibracyjne gładkie 

** 
0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 

Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 

Ubijaki o masie od 1 do 

10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 10 m 

 

2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 5,0 

3 do 6 uderzeń 

w punkt 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy 

zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Do wykonywania robót związanych z wykonaniem nasypów należy przede wszystkim użyć 

zagęszczarek i ubijaków. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-01-H-3.1 pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie nasypów 

5.1.1.Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia (IS) gruntów rodzimych, zalegających w górnej 

strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określono w Tabeli 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 

powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w poniższej 

tabeli nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntu podłoża, które umożliwiają uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia 

(na wniosek Wykonawcy, decyzje podejmuje INI za zgodą Projektanta uzyskaną poprzez 

Zamawiającego). 

 

Tabela 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia IS do głębokości j.n. od powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości 

Minimalna wartość IS dla: 

Wały i drogi wałowe Drogi 
Ciągi piesze i 

rowerowe 

Do 2 metrów 0,70 0,95 0,55 

Ponad 2 metry 0,70 0,95 0,55 
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5.1.2.Zasady wykonywania nasypów 

5.1.2.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 

przez Zamawiającego, za zgodą Projektanta. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 

równomiernego osiadania ustala się następujące zasady: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym ma być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu użytego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może 

nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 

na całej szerokości nasypu. 

d) W nasypach warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% (±1%). Ukształtowanie powierzchni 

warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa przy wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest 

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 

woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 

f) Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,30 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych i wskaźniku różnoziarnistości „U” zbliżonym do 5 oraz wskaźniku 

wodoprzepuszczalności „K” nie mniejszym od 8 m/dobę. 

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić czasowe składowanie gruntu pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.1.2.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala się na wbudowanie w nasypy gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Odchylenie od wilgotności optymalnej dla gruntów 

niespoistych wynosi ± 2%, a dla gruntów mało i średniospoistych +0% i -2%. Na warstwie gruntu 

spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym 

zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób 

mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy 

do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie 

jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

5.1.2.3 Wykonie nasypów w czasie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania 

w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.  

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 

niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw. 
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5.1.3.Zagęszczenie gruntów 

5.1.3.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntów 

Przy budowie nasypu metodą warstwową każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej po 

jej rozłożeniu (wbudowaniu) zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju 

gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi 

nasypu w kierunku jego osi. 

 

5.1.3.2 Grubość warstwy 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, przy uwzględnieniu wytycznych wg  

Tabeli 2. 

 

5.1.3.3 Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10% jego wartości. Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, grunt należy osuszyć w sposób 

mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 

osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w 

nasyp jest zbliżona do optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbudować niezwłocznie, nie 

dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić 

laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.2.1. 

 

5.1.3.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, należy stosować tylko do gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 

określenie wskaźnika zagęszczenia IS. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, powinien na całej 

szerokości korpusu spełniać wymagania podane DP. Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia 

gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 

pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,20. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 

zagęścić. W przypadku, gdy powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 

5.1.3.5 Próbne zagęszczenie 

Zaleca się, ażeby Wykonawca przeprowadził próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia 

grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem 

korpusu mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 

300m2 powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z humusu, na którym układa się grunt czterema 

pasami o szerokości 3,5 ÷ 4,5m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć 

w każdym pasie inną grubość, z tym że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla 

danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z dopuszczalną 

tolerancją podaną w pkt. 5.1.3.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być 
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następnie zagęszczony, a po kolejnej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, 

dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać 

w min. 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w 

dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.1.3.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala potrzebną liczbę przejść oraz grubość 

warstwy rozkładanego gruntu. 

 

5.1.3.6 Dokładność wykonania nasypów 

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być 

większe niż 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać +3 i 0 cm. Szerokość nasypu nie może różnić się od wartości projektowanej o więcej niż 

10cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może 

różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości, wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 

głębokość lokalnych nierówności na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 5cm przy 

pomiarze łatą 5-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające 

ze sposobu umocnienia powierzchni skarp. 

 

5.2. Zasypy ziemne 

5.2.1.Zasypy wykopów, budowli i instalacji podziemnych 

Do zasypania wykopów czy przestrzeni za przyczółkami lub ścianami obiektów stosuje się przede 

wszystkim grunty rodzime z budowy, jeżeli nie są organiczne, ani też zanieczyszczone gruzem lub 

substancjami agresywnymi dla środowiska. Nie może to być również grunt zamarznięty względnie o 

zbyt dużej wilgotności (patrz pkt 5.1.3.3. tej SST). 

W przypadku, gdy zasyp dotyczy wykopu znajdującego się pod projektowanym nasypem 

drogowym z placem oraz uzupełniającym nasypem wałowym (w ramach tzw. wymiany gruntów), 

należy stosować grunt zasypowy taki sam, jaki dla nasypu względnie wału i zagęszczać go możliwie 

analogicznie jak te obiekty ziemne. 

Każda warstwa zasypu i w razie potrzeby dna wykopu musi być zagęszczona wg zasad wcześniej 

określonych w tej SST. 

Poszczególne warstwy zasypu należy zagęszczać mechanicznie względnie wibracyjnie. 

 

5.2.2.Kubatura zasypów i profilowania 

Kubatura urobku do zasypu powinna być nieco większa (min. 10%) od projektowanego kształtu 

(przekroju) ze względu na zagęszczanie. Ewentualne nadmiary gruntu na zasypie należy usunąć w 

trakcie profilowania skarp i plantowania powierzchni. Skarpy od strony odwodnej powinny być 

ukształtowane w nachyleniu zgodnym z DP. Skarpy odwodne zasypów należy po wyprofilowaniu 

zabezpieczyć przy pomocy geowłókniny igłowanej z zakładkami, a następnie ubezpieczyć lub 

zabudować zgodnie z DP. 

Dla potrzeb obmiaru robót i rozliczeń kubatura zasypu powinna być ustalona powykonawczo, po 

wyprofilowaniu skarp i wyplantowaniu korony zasypu. 

 

5.3. Odkłady mas ziemnych 

Roboty ziemne omówione w tym punkcie niniejszej SST dotyczą postępowania z gruntami, które 

zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą lub nie mogą być wykorzystane 

do budowy nasypów względnie wykonania zasypów. 

Grunt z pozysku jest własnością Wykonawcy. W jego zakresie jest zagospodarowanie mas 

ziemnych przeznaczonych do wykorzystania jako zasypów i nasypów, przestrzegając jednocześnie 

obowiązujących norm odnośnie składowania gruntów w pryzmach oraz zapisów ustawy 

o gospodarowaniu odpadami (ustawa o odpadach). 
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Odspajanie (załadunek) i przewóz urobku ziemnego na odkłady powinny być przerwane, gdy 

warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z warunkami jak 

wyżej. 

 

5.4. Wymiana gruntu 

Ewentualną wymianę gruntu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w SST-01-H-3.2, natomiast wykonanie zasypów i zagęszczenia nowego gruntu (zakupionego lub 

z odkładu) należy wykonać z wymaganiami zawartymi w niniejszej SST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-01-H-3.1 pkt 6. 

 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkt. 2. oraz pkt. 5.1.÷5.4. według niniejszej Specyfikacji oraz według Dokumentacji 

Projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu lub zasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu lub zasypu. 

 

6.2.1.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być prowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 2000 m3. W każdym badaniu należy określić właściwości: 

• skład granulometryczny,  

• zawartość części organicznych,  

• wilgotność naturalną,  

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,  

• granicę płynności,  

• kapilarność bierną,  

• wskaźnik piaskowy. 

 

6.2.2.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według niniejszej SST, 

e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.1.3.2. i 5.1.3.3. dotyczących wbudowania gruntów 

w okresie deszczów i mrozów. 

 

6.2.3.Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia IS lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 

pkt. 5.1.2 i pkt. 5.1.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie 
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wskaźnika zagęszczenia IS i modułów odkształcenia powinno być przeprowadzone według wymaganych 

norm. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

• jeden raz w trzech punktach na 500m2 warstwy w przypadku określenia wartości IS, 

• jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca musi wpisać do dokumentów kontrolnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy. 

 

6.2.4.Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

• rzędnych stóp skarp oraz korony, 

• prawidłowości wykonania skarp, w tym nachyleń, 

• wymiary w przekrojach poprzecznych, w tym korony, 

• usytuowania osiowego i długości, 

• prawidłowości wykonania profilowania. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji 

Projektowej (DP) oraz w pkt. 5.1.5. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 

szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z 

wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w DP. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-01-H-3.1 pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Poniżej podano roboty w ramach wykonywania nasypów i zasypów wraz z jednostkami 

obmiarowymi. 

− Wykonanie zagęszczenia podłoża gruntowego – 1 m2, 

− Wykonanie zasypu z pospółki układanej warstwami grubości h≤30 cm – 1 m3, 

− Odtworzenie warstwy nawierzchniowej drogi na rozebranym fragmencie - 1 m3. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 

nieprzydatnych. 

 

7.3. Zasady obmiarów nasypów i zasypów 

Przedmiary nasypów i zasypów w Kosztorysie Ofertowym oraz DP należy traktować tylko jako 

wielkości orientacyjne. Pierwsze przybliżone kubatury nasypów i zasypów określa się po wykonaniu 

przez Wykonawcę pomiarów inwentaryzacyjnych stanu przed realizacją robót podstawowych, a to dla 

nasypów oznacza przygotowane i zagęszczone podłoże gruntowe. Zarówno przedmiary, jak i obmiary 

nasypów lub zasypów dotyczą kubatur netto, a więc przy wbudowaniu urobku ziemnego i jego 

zagęszczeniu oraz po wyprofilowaniu skarp i korony nasypu wraz z niezbędnymi planowaniami, przed 

humusowaniami względnie zabudową techniczną, przy uwzględnieniu wyników badań kontrolnych i 

jakościowych oraz odwozu nadmiaru urobku ziemnego (ze skarpowań i plantowań). 

Kubatury nasypów i zasypów oraz powierzchnie profilowań, plantowań i zagęszczenia podłoża 

gruntowego dla potrzeb obmiaru robót ustala Wykonawca na podstawie powykonawczych pomiarów 

inwentaryzacyjnych, przy uwzględnieniu rozwiązań projektowych. Obmiary te wraz z pomiarami 

sprawdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  
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Sprawdzające pomiary powinny zostać wykonane przez SGW, a o przekroczeniu powinien zostać 

poinformowany Zamawiający. W przypadku wystąpienia przekroczeń, Wykonawca i INI sporządzą 

protokół związany z przekroczeniami, który przekażą do akceptacji Zamawiającemu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady ogólne odbioru robót określono w ST-00 Wymagania ogólne, zaś dla robót ziemnych 

w SST-01-H-3.1. 

Realizacja nasypów wymaga następujących odbiorów technicznych połączonych z pomiarami 

inwentaryzacyjnymi i badaniami kontrolnymi: 

• po przygotowaniu i ewentualnym zagęszczeniu podłoża gruntowego pod nasyp, jako robót 

zanikających, 

• po wykonaniu poszczególnych warstw zagęszczonego nasypu jako robót zanikających, 

• po wykonaniu nasypów i zasypów związanych z wymianą gruntu, 

• po uformowaniu nasypu poprzez profilowania skarp i plantowanie korony, a przed humusowaniem 

lub ubezpieczeniem. 

Odbiory powyższe przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy. 

Nasypy, w tym uzupełniające na wałach po wykonaniu ubezpieczeń, np. w formie humusowania 

i obsiewów mieszankami traw, mogą być dopiero po uzyskaniu porostu trawiastego przedmiotem 

odbioru częściowego na przedsięwzięciu inwestycyjnym. Odbiór częściowy może być powiązany z 

przekazaniem budowli ziemnej do eksploatacji przed zakończeniem inwestycji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności, a więc rozliczeń wykonanych i odebranych robót, 

podano w ST-00 Wymagania ogólne, a w odniesieniu do robót ziemnych w SST-01-H-3.1. 

Ilość jednostek obmiaru zostanie każdorazowo ustalona powykonawczo według zasad 

określonych w ST-00 Wymagania ogólne, jak również w SST-01-H-3.1 oraz niniejszej specyfikacji. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 zagęszczenia podłoża gruntowego, obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące, 

- dowóz sprzętu, 

- wykonanie zagęszczenia do wymaganego zgodnie z DP wskaźnika oraz stopnia zagęszczenia, 

- odwóz sprzętu, 

- prace porządkowe. 

 

Cena wykonania 1 m3 zasypu z pospółki układanej warstwami grubości h≤30 cm, obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące, 

- dowóz sprzętu, 

- zakup i dostawę materiału gruntowego, 

- układanie kolejnych warstw, 

- zagęszczenie warstw do wymaganego zgodnie z DP wskaźnika oraz stopnia zagęszczenia, 

- profilowanie spadków i nachyleń, 

- prace porządkowe. 

 

Cena wykonania 1 m3 odtworzenia warstwy nawierzchniowej drogi na rozebranym fragmencie, 

obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące. 

- zakup i dostawę materiału (żwiru), 

- ułożenie żwiru na geokracie komórkowej, 
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- zagęszczenie i profilowanie, wraz z wykonaniem spadku, 

- odwóz sprzętu, 

- prace porządkowe. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w SST-01-H-3.1 pkt. 10. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem geowłókniny przewidywanych do wykonania 

w ramach projektowanej naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-Tarchalice w 

km 2+150 – 2+350 w ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału przeciwpowodziowego 

rz. Odry Domaszków – Tarchalice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z ułożeniem geowłókniny igłowanej o różnej gramaturze. Poniżej 

przedstawiono zestawienie wymaganej gramatury geowłókniny i miejsca jej ułożenia. 

 

Gramatura (g/m2) Miejsce ułożenia 

200 
Projektowane umocnienie skarpy odwodnej, wraz z odcinkami na stopie 

odwodnej i koronie wału, zgodnie z DP 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz definicjami 

zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

• GEOSYNTETYK - wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru 

(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub formy 

przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w geotechnice, 

fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, 

geowłókniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.  

• GEOTEKSTYLIA (GTX) - stanowią podstawową grupę wyrobów geosyntetycznych 

przepuszczalnych. Definiowane są jako płaskie, przepuszczalne, polimerowe (syntetyczne lub 

naturalne) wyroby tekstylne, które mogą być tkane, nietkane lub dziane, stosowane w kontakcie 

z gruntem i  (lub) innymi materiałami w geotechnice i budownictwie. Do tej grupy zalicza się 

geotkaniny, geowłókniny i geodzianiny. 

• GEOWŁÓKNINY (GTX-N) - płaskie, nietkane wyroby tekstylne, wytworzone metodą 

chemicznego bądź termicznego klejenia albo łączenia mechanicznego luźnego układu wysoko 

spolimeryzowanych włókien syntetycznych. Wykonuje się je z różnych włókien polimerowych 

w zależności od warunków, w jakich produkt ma pracować. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych ubezpieczeń z geowłókniny igłowanej a 

przede wszystkim za realizację zgodną z rozwiązaniami projektowymi oraz wymaganiami niniejszą 

SST. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiałami są geowłóknina o gramaturze określonej w DP. Geowłókninę należy przymocować 

za pomocą szpilek stalowych o długości 50 cm (minimum 2 szt./m2) lub zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu aktualnych aprobat 

technicznych na stosowanie w/w wyrobów w budownictwie hydrotechnicznym oraz certyfikatów 

jakości dostarczonych wyrobów na budowę. 

Bez zgody INI, uzgodnionej z Zamawiającym, niedopuszczalne jest stosowanie do wykonania 

umocnień z wykorzystaniem geowłókniny o innych parametrach technicznych niż przewidziane w 

rozwiązaniach projektowych według DP. 

Proponuje się zastosowanie geowłókniny polipropylenowej kalandrowanej (dodatkowo 

wzmocnionej wykończeniem termicznym), pełniącej rolę separacyjną i umożliwiającą filtrację wody. 

Przy układaniu geowłókniny należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szerokości zakładów 

zalecanych przez producenta oraz na sposób zakotwienia. 

 

2.2.1.Geowłóknina o gramaturze 200 g/m2 – wymagania 

Wymagania odnośnie geowłókniny o gramaturze 200g/m2 podano poniżej: 

– siła przebicia (metoda CBR): min. 1880N (tolerancja -376) wg EN ISO 12236, 

– masa powierzchniowa (gramatura): min. 200 g/m2 (tolerancja -15) wg EN ISO 9864, 

– wytrzymałość na rozciąganie: 

– wzdłuż: min. 11 kN/m (tolerancja -2,2) wg EN ISO 10319, 

– wszerz: min. 11 kN/m (tolerancja -2,2) wg EN ISO 10319, 

– odporność na promieniowanie UV: podwyższona. 

– Wydłużenie przy zerwaniu: 

– wzdłuż min. 40 % (tolerancja -12) wg EN ISO 10319, 

– wszerz min. 50 % (tolerancja -17) wg EN ISO 10319, 

– Opór na przebicie piramidką: min. 120 N (tolerancja -36) wg. EN 14574. 

 

2.2.2.Szpilki stalowe – wymagania 

Geowłókninę należy przymocować za pomocą szpilek stalowych o długości 50 cm (minimum 2 

szt./m2). Szpilki powinny mieć średnicę min. Ø8mm oraz mieć formę na planie litery T. Dopuszcza się 

inne rozwiązanie zakotwienia, zalecane przez producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do układania geowłókniny, tj. układarek o prostej konstrukcji, umożliwiących 
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rozwijanie geowłókniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 

ładowarki itp. Dopuszcza się ręczne układanie geowłókniny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Geowłókniny można dostarczyć na budowę dowolnymi środkami transportu kołowego, przede 

wszystkim skrzyniowymi samochodami o większej ładowności lub naczepami skrzyniowymi 

z ciągnikami siodłowymi. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 5. 

 

5.2. Zasady układania geowłókniny 

Podłoże gruntowe, na którym ma być rozścielona geowłóknina, powinno być wcześniej 

przygotowane poprzez plantowanie i profilowanie mechaniczne, zgodnie z rozwiązaniami według DP. 

Geowłókninę do rozścielenia należy wcześniej pociąć na odcinki o długościach wynikających 

z rozwiązań projektowych. 

Wbudowanie kolejnych pasm geowłókniny ze wcześniej przygotowanych zwojów musi 

każdorazowo uwzględniać zakładki o szerokości 40cm na stykach w układzie dachówkowym. Zarówno 

styki, jak i poszczególne pasma geowłókniny powinny być przymocowane do gruntu przy pomocy 

stalowych szpilek o kształcie T i długości min. 50cm. Optymalne zużycie szpilek wynosi 2 szt./m2 

powłoki (dotyczy obmiaru netto). 

Rozścielona i przymocowana do podłoża gruntowego powłoka z geowłókniny nie powinna 

posiadać zmarszczeń i fałd. Równocześnie układając kolejne pasma geowłókniny nie należy 

powodować zbytniego ich naprężenia lub rozciągnięcia. 

Powłoki z geowłókniny powinny być jak najszybciej zabudowane poprzez wykonanie 

projektowanego umocnienia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów dostarczanych na budowę 

W ramach badań kontrolnych materiałów do powłok ochronnych Wykonawca wraz z Nadzorem 

Inwestorskim powinni sprawdzić: 

• czy każda rolka geowłókniny dostarczona na budowę posiada pełną identyfikację wraz z danymi 

Producenta, a w tym wymagane parametry techniczne według rozwiązań projektowych według 

DT lub warunki niniejszej SST. 
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• czy wyroby jak wyżej posiadają wymagane certyfikaty jakości od Producenta oraz świadectwa 

dopuszczenia lub ważne aprobaty techniczne, które to dokumenty powinien otrzymać 

Wykonawca wraz z materiałami dostarczonymi na budowę. 

• czy w ramach prac przygotowawczych pocięto geowłókniny na odcinki o odpowiednich 

wymiarach, wynikających z rozwiązań projektowych, a ewentualnie także uformowano w zwoje 

geowłókninę nawijając ją na rdzenie stalowe. 

• czy przygotowano odpowiednią ilość szpilek stalowych o żądanym kształcie (T) i właściwych 

długościach (min. 50cm). 

Wyniki tych badań Wykonawca wpisuje do odpowiedniego Dziennika Budowy, a dane te po 

kontroli potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Niedopuszczalne jest wbudowanie wyrobów o niewłaściwej jakości, niezgodnej z wymaganiami, 

względnie nieznanego pochodzenia bez identyfikacji na poszczególnych rolkach geowłókniny a także 

bez certyfikatów jakości od Producenta wraz ze świadectwami dopuszczenia lub aprobatami 

technicznymi. 

 

6.3. Kontrola jakości wykonania powłok z geowłókniny 

Prawidłowa realizacja powłok z geowłókniny zależy od właściwego przygotowania podłoża 

gruntowego, przede wszystkim poprzez staranne wyprofilowanie powierzchni skarp z zagęszczeniem, 

plantowania wału od strony odwodnej, na odcinku przy stopie odwodnej i na koronie wału, oraz 

wykonania odkopów kotwiących dla dolnej i górnej krawędzi powłoki. 

Jakość wykonania powyższych prac przygotowawczych wymaga starannej kontroli ze strony 

Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego, przy uwzględnieniu rozwiązań według DP, a wyniki badań 

i pomiarów kontrolnych większe od dopuszczalnych tolerancji dla umocnień wymagają prac 

poprawkowych z winy Wykonawcy przed dopuszczeniem do rozścielenia geowłókniny. 

Dopuszczalne różnice w stosunku do projektowanych rzędnych umocnień nie mogą być większe 

od ±5cm. Równocześnie różnice pochyleń umocnionych skarp nie powinny się różnić od 

projektowanych o więcej niż 10% wartości wyrażonej tangensem kątów. 

W trakcie rozścielania geowłókniny badania oraz kontrola jakości powinna przede wszystkim 

dotyczyć wymagań realizacyjnych przedstawionych w niniejszej SST (punkt 5.), a więc: 

• wykonania powłok z potrzebnymi zakładkami (szer. min. 40 cm) oraz przymocowania do podłoża 

gruntowego, 

• prawidłowego zakotwienia poszczególnych odcinków geowłókniny, 

• zabezpieczenia powłok przed uszkodzeniem, 

• właściwego udokumentowania wykonawstwa powłok. 

Wszelkie odstępstwa realizacyjne dotyczące powłok w stosunku do rozwiązań według DP, zgody 

INI oraz Zamawiającego, oznaczają wadę, która wymaga likwidacji na koszt Wykonawcy. O zakresie 

robót rozbiórkowo-poprawkowych w takich sytuacjach decyduje INI. Decyzje te nie podlegają 

zaskarżeniu ze strony Wykonawcy. 

 

Dokumenty kontrolne: 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz inwentaryzacyjnych (po zakończeniu robót) należy 

wpisywać do: 

• Dziennika Budowy, 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

dla branży hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

54 

 

• Protokołów odbiorów technicznych na budowie dotyczących wykonania robót zanikających, a 

więc dla umocnień, które ulegną zakryciu. 

SGW musi towarzyszyć Wykonawcy w przygotowaniu podłoża gruntowego pod geowłókninę 

oraz po jej rozścieleniu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) ułożenia geowłókniny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 

Specyfika realizacyjna powłok wymaga przeprowadzenia następujących odbiorów technicznych: 

• po przygotowaniu podłoża gruntowego według DP do rozścielenia geowłókniny w oparciu o 

pomiary kontrolne wykonane przez Służbę Geodezyjną Wykonawcy (SGW), w formie wpisu 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odpowiedniego Dziennika Budowy na budowie, 

• po wykonaniu powłok ochronnych z geowłókniny zgodnie z rozwiązaniami projektowymi, na 

podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych SGW, sprawdzonych przez Nadzór Inwestorski, 

dokonanych w formie wpisu z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika 

Budowy. 

Podstawą do przeprowadzenia każdego odbioru technicznego jest wykonanie powłok ochronnych 

zgodnie z rozwiązaniami projektowymi, przy uwzględnieniu wymagań odpowiednich Specyfikacji 

Technicznych oraz niniejszej SST. 

Odbiory techniczne w formie protokólarnej mogą dotyczyć tylko zakończonych odcinków 

ubezpieczeń lub umocnień z powłokami ochronnymi z geowłókniny przy uwzględnieniu wyników 

odbiorów technicznych dotyczących przygotowania podłoża gruntowego, rozścielenia  

i przymocowania do podłoża geowłókniny, wpisanych do Dziennika Budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) ułożenia geowłókniny obejmuje: 

– roboty przygotowawcze, 

– dowóz sprzętu 

– zakup i dostarczenie materiałów, w tym elementów kotwiących, 

– rozłożenie geowłókniny, 

– wykonanie wymaganych zakładów materiałowych zgodnie z instrukcją producenta i 

niniejszą SST, 

– przytwierdzenie geowłókniny do dna i skarp cieku za pomocą szpilek, zgodnie z 

instrukcją producenta, 
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– odwóz sprzętu, 

– przeprowadzenie badań zgodnie z pkt. 6 Specyfikacji, 

– prace porządkowe i towarzyszące. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne.  

PN-EN ISO 13433  Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne 

przebicie (metoda spadającego stożka).  

PN-EN 14574  Geosyntetyki - Wyznaczanie oporu na przebicie piramidką geosyntetyków 

osłonowych 

EN ISO 10319   Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 

EN ISO 9864   Geosyntetyki - Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej 

geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 

EN ISO 12236   Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR) 
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SST-01-H-5 

GEOSIATKA KOMÓRKOWA 
 

CPV 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
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SST-01-H-5 

GEOSIATKA KOMÓRKOWA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem geosiatki komórkowej, przewidywanych do 

wykonania w ramach projektowanej naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Domaszków-

Tarchalice w km 2+150 – 2+350 w ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt naprawy wału 

przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków – Tarchalice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument ułatwiający sporządzenie Oferty oraz kontraktowy, z zasadami i 

warunkami realizacyjnymi dla robót wymienionych w pkt.1.1. niniejszej SST, przy uwzględnieniu 

wymagań i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne do bezwzględnego przestrzegania przez 

Wykonawcę oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy robotach związanych z ułożeniem 

geosiatki (geosiatki) komórkowej o wysokości 150 mm, wraz z jej zahumusowaniem, a także, w ramach 

odtworzenia konstrukcji drogi na koronie wału, wypełnieniem żwirem fr. 2/32 mm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz definicjami 

zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

• GEOSIATKA (GEOKRATA) – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm 

geosyntetyków, połączonych ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi. 

• RAMA MONTAŻOWA – lekka przenośna rama, dostarczana przez producenta geosiatki, służąca 

do montażu dostarczonych na budowę geosiatek z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i 

zapewniająca dokładne rozciągnięcie geosiatki i nadanie jego komórkom nominalnych 

wymiarów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanie robót związanych w ułożeniem geosiatek,  

a przede wszystkim za realizację zgodną z rozwiązaniami projektowymi oraz wymaganiami niniejszej 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiał stanowi geosiatka komórkowa o wysokości 150 mm, wypełniona humusem, a także 

geosiatka komórkowa i wysokości 150 mm, wypełniona kruszywem o frakcji 2/32 mm. 
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2.2.1.Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu aktualnych aprobat 

technicznych na stosowanie w/w wyrobów w budownictwie hydrotechnicznym lub drogowym oraz 

certyfikatów jakości dostarczonych wyrobów na budowę. 

Bez zgody Projektanta i decyzji INI, uzgodnionej z Zamawiającym, niedopuszczalne jest 

stosowanie do wykonania umocnień z wykorzystaniem geosiatek o innych parametrach technicznych 

niż przewidziane w rozwiązaniach projektowych według DP. 

Geosiatka powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu 

dużej gęstości HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w 

aprobacie technicznej lub deklaracji zgodności. 

Geosiatka wykonana jest z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), dwustronnie 

teksturowanych, połączonych seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych. 

Geosiatka jest dostarczana w odcinkach (sekcjach). Wysokość geosiatki powinna wynosić 

150 mm, 

 

2.2.2.Geosiatka o wysokości 150 mm – wymagania 

Geosiatka o wysokości 150 mm musi spełniać wymagania podane w poniższej tabeli: 

Parametr Minimalna wymagana wartość 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż min. 21 kN/m 

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz min. 21 kN/m 

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wzdłuż min. 10 % 

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wszerz min. 10 % 

Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych 
Co najmniej 25 lat  

w gruntach naturalnych 

Grubość taśmy/ścianek min. 1,5 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 21 kN/m 

 

2.2.2.1 Wypełnienie 

Wypełnienie geosiatki o wysokości 150 mm, układanej na odtwarzanej skarpie, części korony i na 

odcinku 2 m od stopy odwodnej wału powinien stanowić humus. Wypełnienie geosiatki o wysokości 

150 mm w miejscu odtwarzanej konstrukcji nawierzchni drogi na koronie wału powinno stanowić 

kruszywo (żwir) o frakcji 2/32 mm. 

 Wymagania odnośnie kruszywa (żwiru) zgodnie z SST-01-H-3.3, wymagania dotyczące humusu 

zgodnie z SST-01-H-7. 

 

2.2.2.2 Mocowanie 

Geosiatka o wysokości 150 mm powinna być zamocowana za pomocą szpilek stalowych 

o średnicy Ø8mm i długości min. 50 cm, ułożonych w układzie mijankowym co 80 cm. Należy 

stosować szpilki dedykowane do wybranej geosiatki. 

 

2.2.2.3 Podłoże 

Podłoże pod projektowaną geosiatekę o wysokości 150 mm powinno być wykonane z pospółki o 

stopniu zagęszczenia IS zgodnie z DP. Na podłożu należy ułożyć geowłókninę sepracacyjno-filtracyjną 
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o gramaturze 200g/m2. Wymagania odnośnie geowłókniny zawarto w SST-01-H-4. Wymagania 

odnośnie podłoża zgodnie z SST-01-H-3.1 oraz SST-01-H-3.2. 

2.2.2.4 Opaski zaciskowe do łączenia sąsiednich odcinków geosiatek 

Do łączenia, rozłożonych na budowie, sąsiednich odcinków (sekcji) geosiatek stosuje się taśmy 

samozaciskowe (opaski zaciskowe). Należy stosować systemowe taśmy zaciskowe wybranego 

producenta geosiatki. 

  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– sprzęt do przewozu kruszywa, 

– przenośne ramy montażowe do rozciągania geosiatki na budowie i nadania jej komórkom 

nominalnych wymiarów, 

– lekki sprzęt wibracyjny lub lekki sprzęt ubijakowy (nieuszkadzający geosiatki), 

– spycharki, ładowarki do wypełniania geosiatek kruszywem. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport geosiatek może się odbywać dowolnymi środkami transportu w opakowaniach 

fabrycznych. Należy chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami  

i tłuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót 

Projektuje się wykonanie umocnienia i zastabilizowania skarpy wału, a także odcinka przy stopie 

wału oraz na koronie, zgodnie z DP, za pomocą geosiatki komórkowej z HDPE o wysokości 15 cm, 

wypełnionej humusem. Orientacyjne wymiary komórek to 370 x 370 mm. Do wypełnienia należy 

wykorzystać niezanieczyszczony humus z odkładu lub z zakupu. Wszystkie komórki powinny być 

szczelnie wypełnione. Kotwienie geosiatki zgodnie z zaleceniami producenta. 

Dodatkowo, projektuje się wykonanie odtworzenia warstwy konstrukcyjnej drogi na koronie wału 

z wykorzystaniem ww. geosiatek, wypełnionej żwirem fr. 2/32 mm, dowiązanych do istniejących 

geosiatek konstrukcji drogi. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej ST lub wskazań 

Inspektora nadzoru: 

– ustalić lokalizację robót, 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 

– ew. wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia terenu robót, 

– ew. dokonać kontrolnych badań gruntu podłoża, wg decyzji INI, w celu sprawdzenia czy nie 

różnią się od cech przyjętych do obliczeń projektowych. 

 

5.4. Ułożenie geosiatki wypełnionej kruszywem oraz humusem 

Nawierzchnię składa się z geosiatki i kruszywa wypełniającego jej komórki. 

Geosiatka i kruszywo, a także humus powinny odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SST. 

Geosiatekę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonej warstwie podbudowy zasadniczej 

(zgodnie z DP) przy pomocy przenośnych ram montażowych lub łącząc poszczególne elementy 

zapewniających dokładne rozciągnięcie sekcji i nadanie komórkom geosiatki nominalnych wymiarów. 

Skrajne komórki sekcji należy połączyć z sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) 

samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoża kotwami, zgodnie z DP. Liczba kotew i ich 

rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub Inspektora 

nadzoru. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. 

Po zamontowaniu geosiatek należy wypełnić jej komórki kruszywem lub mieszanką humusu 

i kruszywa (zgodnie z DP) z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm dla geosiatki o wysokości ≥ 15 cm, a 

następnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając mechanicznemu 

uszkodzeniu geosiatki. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki 

itp. Wypełnianie należy wykonać metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po 

niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną geosiatekę z 

wysokości większej od 1 m. 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę 

W ramach badań kontrolnych geosiatek Wykonawca wraz z Nadzorem Inwestorskim powinni 

sprawdzić: 

• czy każda sekcja geosiatek dostarczona na budowę posiada pełną identyfikację wraz z danymi 

Producenta, a w tym wymagane parametry techniczne według rozwiązań projektowych według DT 

lub warunki niniejszej SST, 

• czy wyroby jak wyżej posiadają wymagane certyfikaty jakości od Producenta oraz świadectwa 

dopuszczenia lub ważne aprobaty techniczne, które to dokumenty powinien otrzymać Wykonawca 

wraz z materiałami dostarczonymi na budowę, 
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• czy w ramach prac przygotowawczych pocięto geosiatki na odcinki o odpowiednich wymiarach, 

wynikających z rozwiązań projektowych,  

• czy przygotowano odpowiednią ilość szpilek stalowych o żądanym kształcie i właściwych 

długościach. 

Wyniki tych badań Wykonawca wpisuje do odpowiedniego Dziennika Budowy, a dane te po 

kontroli potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Niedopuszczalne jest wbudowanie wyrobów o niewłaściwej jakości, niezgodnej z wymaganiami, 

względnie nieznanego pochodzenia bez identyfikacji na poszczególnych opakowaniach geosiatek, a 

także bez certyfikatów jakości od Producenta wraz ze świadectwami dopuszczenia lub aprobatami 

technicznymi. 

 

6.3. Kontrola jakości wbudowania geosiatek 

Prawidłowa realizacja zależy od właściwego przygotowania podłoża gruntowego, przede 

wszystkim poprzez staranne wyprofilowanie powierzchni skarp z ewentualnym zagęszczeniem, 

plantowanie terenu pod projektowane ubezpieczenia. 

Jakość wykonania powyższych prac przygotowawczych wymaga starannej kontroli ze strony 

Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego, przy uwzględnieniu rozwiązań według DP, a wyniki badań 

i pomiarów kontrolnych większe od dopuszczalnych tolerancji dla umocnień wymagają prac 

poprawkowych z winy Wykonawcy przed dopuszczeniem do rozścielenia geomaty przeciwerozyjnej 

oraz wykonania nawierzchni drogi ze żwiru. 

Dopuszczalne różnice w stosunku do projektowanych rzędnych umocnień nie mogą być większe 

od ±5cm. Równocześnie różnice pochyleń ubezpieczonych lub umocnionych skarp nie powinny się 

różnić od projektowanych o więcej niż 10% wartości wyrażonej tangensem kątów. 

W trakcie wbudowania geosiatek badania oraz kontrola jakości powinna przede wszystkim 

dotyczyć wymagań realizacyjnych przedstawionych w niniejszej SST (punkt 5.0), a więc: 

• wbudowania geosiatek, 

• prawidłowego zakotwienia poszczególnych odcinków geosiatki, 

Wszelkie odstępstwa realizacyjne dotyczące geosiatek w stosunku do rozwiązań według DP, bez 

zgody Projektanta oraz akceptacji Zamawiającego na wniosek INI, oznaczają wadę, która wymaga 

likwidacji na koszt Wykonawcy. O zakresie robót rozbiórkowo-poprawkowych w takich sytuacjach 

decyduje INI. Decyzje te nie podlegają zaskarżeniu ze strony Wykonawcy. 

 

6.4. Dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz inwentaryzacyjnych (po zakończeniu robót) należy 

wpisywać do: 

• Dziennika Budowy, 

• Protokołów odbiorów technicznych dotyczących wykonania: 

− robót zanikających, a więc dla umocnień, które ulegną zakryciu (w wyniku humusowania, 

ułożenia warstwy żwiru), 

− umocnień nawierzchni oraz ziemnych budowli liniowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 7. 
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Przedmiary dla projektowanych umocnień zawarte są w Kosztorysie Ofertowym na podstawie 

danych z DP, stąd nie mogą być podstawą do ustalenia ilościowych zakresów zrealizowanych robót, a 

więc obmiarów robót dla potrzeb rozliczeń i płatności. 

Każdorazowo obmiary robót muszą być wyliczone lub określone powykonawczo na podstawie 

pomiarów inwentaryzacyjnych przy uwzględnieniu rozwiązań projektowych, a także badań  

i pomiarów kontrolnych wykonanych umocnień, w powiązaniu z wymaganiami zawartymi w ST-00 

Wymagania ogólne oraz w niniejszej i odpowiedniej SST. Obmiary umocnień nie mogą dotyczyć i 

uwzględniać ilości brutto wbudowanych materiałów, lecz tylko uzyskane efekty netto według rozwiązań 

projektowych. Oznacza to, że grubsze warstwy ubezpieczeń lub umocnień w stosunku do projektowych 

nie podlegają rozliczeniu według stanu wykonania. Równocześnie mniejsze grubości stanowią wadę, 

która wymaga likwidacji przez Wykonawcę. 

Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb obmiarów robót do rozliczeń bieżących zobowiązana jest 

wykonać Służba Geodezyjna Wykonawcy. Wyniki tych pomiarów podlegają analizie oraz sprawdzeniu 

i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, zarówno w operatach geodezyjno-inwentaryzacyjnych SGW, a 

przede wszystkim w Księdze Obmiaru na budowie, dla poszczególnych faz rozliczeń. Przy odbiorach 

robót zakończonych obiektów lub odcinków robót liniowych należy wykorzystać także pomiary 

inwentaryzacyjne wykonane przez SGW. 

Wyniki z pomiarów inwentaryzacyjnych SGW mogą być podstawą do korekty obmiarów robót 

nawet przy odbiorach dla potrzeb rozliczeń końcowych. Oznacza to, że obmiary robót, uwzględnione do 

rozliczeń bieżących i fakturowań częściowych może skorygować Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

w kolejnych fazach rozliczeń inwestycji, a Zamawiający nawet przy odbiorze częściowym lub 

końcowym. 

Obmiary ilościowe wykonanych robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić w układzie 

narastającym w odniesieniu do Kosztorysu Ofertowego. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

– 1 m2 (metr kwadratowy) ułożenia geosiatki komórkowej o wysokości 150 mm wypełnionej 

żwirem 2/32 mm, 

– 1 m2 (metr kwadratowy) ułożenia geosiatki komórkowej o wysokości 150 mm wypełnionej 

humusem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 

 

Specyfika realizacyjna geosiatek wymaga przeprowadzenia następujących odbiorów 

technicznych: 

• po przygotowaniu podłoża gruntowego według w oparciu o pomiary kontrolne wykonane przez 

Służbę Geodezyjną Wykonawcy (SGW), w formie wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

odpowiedniego Dziennika Budowy na budowie, 

• po wykonaniu geosiatek i ich wypełnieniu zgodnie z rozwiązaniami projektowymi, na podstawie 

pomiarów inwentaryzacyjnych SGW, sprawdzonych przez Nadzór Inwestorski, dokonanych w 

formie wpisu z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy. 
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Podstawą do przeprowadzenia każdego odbioru technicznego jest wykonanie umocnienia 

z geosiatki zgodnie z rozwiązaniami projektowymi, przy uwzględnieniu wymagań odpowiednich 

Specyfikacji Technicznych oraz niniejszej SST. 

Odbiory techniczne w formie protokólarnej mogą dotyczyć tylko zakończonych odcinków 

ubezpieczeń lub umocnień z geosiatek wypełnionych odpowiednim materiałem, zgodnie z DP, przy 

uwzględnieniu wyników odbiorów technicznych dotyczących przygotowania podłoża gruntowego, 

rozścielenia i przymocowania do podłoża geowłókniny oraz wbudowania geosiatek, wpisanych do 

Dziennika Budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 9. 

Płatności za umocnienia geosiatkami mogą być realizowane tylko w ramach zakończonych oraz 

odebranych odcinków umocnień. Należy bowiem pamiętać, że geosiatki nie stanowią jeszcze 

kompletnego projektowanego umocnienia. Dlatego też kosztorys jako podstawowy dokument dla 

potrzeb rozliczeń i fakturowań, nawiązujący do Kosztorysu Ofertowego, sporządzony przez 

Wykonawcę w oparciu o sprawdzone ilości obmiarowe robót, zawierać musi nie tylko przygotowanie 

podłoża gruntowego, i wbudowania geosiatek, ale wszystkie pozostałe roboty związane z wykonaniem 

projektowanego umocnienia (w tym m. in. ułożenie geowłókniny, geomaty przeciwerozyjnej, humusu). 

Każdy kosztorys dla potrzeb fakturowań wymaga sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) ułożenia geosiatki komórkowej o wysokości 150 mm wypełnionej 

żwirem 2/32 mm, obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup i dowóz materiałów (geosiatka, żwir z zakupu, elementy kotwiące, elementy 

towarzyszące) i sprzętu, 

- ułożenie geosiatki wraz z jej zamocowaniem za pomocą szpilek stalowych o dł. 50 cm w 

układzie mijankowym w rozstawie co 80 cm, zgodnie z instrukcją producenta, 

- wypełnienie geosiatki żwirem i inne roboty, według wymagań dokumentacji projektowej i SST, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie z punktem 6. niniejszej SST, 

- odwóz sprzętu, 

- roboty porządkowe. 

 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) ułożenia geosiatki komórkowej o wysokości 150 mm wypełnionej 

humusem, obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup i dowóz materiałów (geosiatka, humus z zakupu, elementy kotwiące, elementy 

towarzyszące) i sprzętu, 

- ułożenie geosiatki wraz z jej zamocowaniem za pomocą szpilek stalowych o dł. 50 cm w 

układzie mijankowym w rozstawie co 80 cm, zgodnie z instrukcją producenta, 

- plantowanie i profilowanie wierzchniej warstwy, zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w SST-01-H-7, 
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- wypełnienie geosiatki humusem i inne roboty, według wymagań dokumentacji projektowej  

i SST, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie z punktem 6. niniejszej SST, 

- odwóz sprzętu, 

- roboty porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy obowiązujące w UE. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem geomaty przeciwerozyjnej z włókien kokosowych, 

przewidywanych do wykonania w ramach projektowanej naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki 

Odry Domaszków-Tarchalice w km 2+150 – 2+350 w ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt 

naprawy wału przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków – Tarchalice” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z ułożeniem geomaty przeciwerozyjnej z włókien kokosowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz definicjami 

zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 2. 

 

2.2. Mata przeciwerozyjna - wymagania 

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp należy używać biomaty z włókien 

pochodzenia naturalnego – biomata z włókien kokosowych, włókien kokosowych ze słomą lub włókien 

kokosowych z włóknami jutowymi. Układana geomata z włókien kokosowych ma zapobiegać erozji 

powierzchniowej gruntu - utrzymuje humus wspierając trawy podczas krytycznej fazy ukorzeniania. 

Dodatkowo, po procesie rozkładu, wspomaga wzrost traw oraz pełni rolę nawozu. 

Wymagania: 

– włókno – nitka tkana, włókno dokładnie czyszczone, równomiernie tkane i skręcone, 

– materiał – 100% włókno kokosowe, ew. z dodatkiem słomy lub włókien jutowych, 

– masa powierzchniowa min. 700 g/m2, 

– grubość: min. 7 mm, 

– powierzchnia oczek (pow. otwarta) – min. 50%, 

– wytrzymałość na zerwanie (suche) wzdłuż/wszerz pasma (wg. ASTM 4595) – min. 

19,6/9,5 kN/m, 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

dla branży hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

69 

 

– wytrzymałość na zerwanie (mokre) wzdłuż/wszerz pasma (wg. ASTM 4595) – min. 

15,1/7,2 kN/m, 

– wydłużenie przy zerwaniu (suche) wzdłuż/wszerz pasma (wg. ASTM 4595) – 51/36%, 

– wydłużenie przy zerwaniu (mokre) wzdłuż/wszerz pasma (wg. ASTM 4595) – 64/48%, 

– wytrzymałość na rozciąganie wszerz (wg. EN ISO 10319) – min. 9,3 kN/m. 

Stosowana biomata powinna mieć aktualną aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do układania mat przeciwerozyjnych wykonawca powinien posiadać: 

• układarki o prostej konstrukcji, umożliwiającej rozwijanie mat ze szpuli, np. przez podwieszenie 

rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. 

• dopuszcza się ręczne układanie mat. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 5. 

 

5.2. Umocnienie powierzchni skarp mata przeciwerozyjną 

Matę przeciwerozyjną (biomatę) należy układać na zahumusowanej powierzchni skarpy 

(geosiatce komórkowej wypełnionej humusem), która powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

erozją. 

Przygotowana powierzchnia powinna być wyrównana, oczyszczona z kamieni i korzeni oraz z 

rozkruszonymi bryłami gruntu. 

W koronie skarpy biomatę należy zamocować poprzez zawinięcie jej krawędzi we wcześniej 

wykonanym rowku. Ułożoną w rowku biomatę po wyrównaniu i zakotwieniu, należy zasypać  

i zagęścić rodzimym gruntem, a następnie rozwinąć biomatę w dół skarpy. Rozwinięte biomaty należy 

połączyć ze sobą, kotwiąc je na zakładach do gruntu elementami mocującymi (zakłady ok. 15 cm w 

pionie oraz ok. 20 cm w poziomie). Liczbę użytych elementów mocujących: 6 szt./m2. Wierzchołki 

wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad powierzchnię maty. Dolną krawędź biomaty należy 

zamocować u podnóża skarpy we wcześniej wykonanym rowku lub pod elementem ściekowym. 

Ułożoną w rowku biomatę po wyrównaniu i zakotwieniu, należy zasypać i zagęścić rodzimym gruntem. 

Maty należy instalować tak, aby przylegały całą powierzchnią do płaszczyzny skarpy. Zaleca się 

je układać i mocować na skarpie z drabiny ułożonej na listwach lub żerdziach, co zapobiega naruszeniu 

wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed 

ułożeniem biomat ani po ich ułożeniu. 
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W przypadku instalowania biomat w poziomie należy postępować zgodnie z zasadą „reguły 

dachówki”. W celu osiągnięcia lepszego i szybszego zazielenienia, zaleca się niewielkie przykrycie 

powierzchni biomaty humusem, zgodnie z DP. 

Biomata powinna być przechowywana i składowana w oryginalnych opakowaniach producenta, 

ułożonych poziomo na wyrównanym i suchym podłożu, w suchym, przewiewnym i ciemnym 

pomieszczeniu, chroniącym przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych – zgodnie  

z zaleceniami producenta. Na rolkach biomaty nie wolno umieszczać żadnych innych obciążeń. 

Pomieszczenie powinno być niedostępne dla gryzoni. 

Biomata przywieziona na teren budowy powinna być zastosowana niezwłocznie. Czas 

„roboczego” przechowywania biomaty nie powinien przekraczać 10 dni. 

Przymocowania biomaty do podłoża skarpy można dokonać za pomocą: 

– kołków drewnianych, wykonanych np. z sosny lub świerku, o przekroju poprzecznym 2 × 

2 cm i długości min. 30 cm, 

– szpilek stalowych w kształcie litery L o długości min. 30 cm lub U o długości ramion min. 

23 cm, średnicy min. 3,8 mm. 

Materiały do przymocowania biomaty należy przechowywać w miejscach suchych z 

zabezpieczeniem przed nadmierną korozją elementów stalowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości ułożenia mat przeciwerozyjnych 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zamocowanie biomat – czy zastosowano 

odpowiednie, zgodne z niniejszą SST mocowania. Maty powinny być wbudowane w miejscach 

określonych w DP. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 7. 

Obmiary umocnień muszą być każdorazowo ustalone powykonawczo na podstawie pomiarów 

kontrolnych i inwentaryzacyjnych Wykonawcy, sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, przy uwzględnieniu rozwiązań według DP i wyników odbiorów technicznych. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp geomatą przeciwerozyjną (biomatą). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni geomatą przeciwerozyjną (biomatą) 

obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i dostarczenie biomaty i elementów mocujących i kotwiących, 

- wykonanie rowków kotwiących, 

- ułożenie biomaty wraz z zakotwieniem jej w podłożu, 

- zasypanie rowków kotwiących, wraz z zagęszczeniem, 

- przeprowadzenie badań zgodnie z pkt. 6 specyfikacji, 

- prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

EN ISO 10319 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

ASTM 4595 - Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip 

Method. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem humusowania, obsiewu oraz hydroobsiewu, 

przewidywanych do wykonania w ramach projektowanej naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki 

Odry Domaszków-Tarchalice w km 2+150 – 2+350 w ramach zadania „Ekspertyza oraz projekt 

naprawy wału przeciwpowodziowego rz. Odry Domaszków – Tarchalice” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy, ułatwiający sporządzanie Oferty oraz dokument 

kontraktowy dla potrzeb zlecania, realizacji i rozliczeń robót wymienionych w pkt. 1.1. tej SST, przy 

uwzględnieniu warunków i ustaleń zawartych w ST-00 Wymagania ogólne oraz odpowiednich SST, 

które musi przestrzegać Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem humusowania, obsiewu oraz hydroobssiewu 

zahumusowanej powierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz definicjami 

zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

• ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS) – ziemia posiadająca właściwości zapewniające trawom 

rozwój, pozyskana na terenie budowy lub pochodząca z zakupu. 

• HUMUSOWANIE – pokrywanie budowli ziemnych, skarp koryta rzecznego (lub rowu) oraz 

powierzchni płaskich warstwą ziemi roślinnej w celu zapewnienia warunków wzejścia i wzrostu dla 

nasion traw. 

• OBSIEW – równomierne rozmieszczenie nasion traw na zahumusowanych powierzchniach. 

• HYDROOBSIEW - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, 

środków użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni 

gruntu. 

• UPRAWA HUMUSU – czynności związane ze spulchnieniem ziemi urodzajnej, nawożeniem 

i odchwaszczeniem, a więc stanowiące zabiegi agrotechniczne. 

• NAWOŻENIE – stosowanie nawozów organicznych lub mineralnych do poprawy związków 

pokarmowych oraz struktury ziemi urodzajnej (gleby). 

• NAWOZY MINERALNE – wyprodukowane przez przemysł związki organiczne lub ich 

mieszanki, jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe czy wapniowe. 

• ODCHWASZCZANIE – niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w poroście trawiastym, 

środkiem chwastobójczym, który może być stosowany w formie oprysków doglebowych przed 

ruszeniem wegetacji traw lub oprysków powierzchni porastających trawą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 1.5. 

Grubości warstw humusowań określa Dokumentacja Projektowa (DP). W przypadku 

humusowania umocnień w formie mat przeciwerozyjnych, grubości warstw dotyczą ziemi urodzajnej, 

znajdującej się ponad tym umocnieniem, natomiast nie uwzględniają humusu, który zostanie w trakcie 

humusowania wbudowany w przestrzenie wolne między strukturą mat. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania humusowań z obsiewem mieszankami 

traw wraz z pracami towarzyszącymi dla uzyskania dywanowego porostu trawiastego, bez chwastów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały stanowią: ziemia urodzajna (humus), nasiona traw, nawozy mineralne oraz środki 

chwastobójcze. 

 

2.2.1.Ziemia urodzajna - wymagania 

Ziemia urodzajna pozyskana na budowie z odhumusowania terenu robót powinna być 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2,0 m wysokości, jeżeli przeznaczona została do 

humusowań. Pryzmy, czyli odkłady tymczasowe, mają być wyprofilowane i obsiane mieszankami traw. 

Porost trawiasty pryzm stanowi sposób walki z chwastami na budowie. Przeznaczony do wbudowania 

humus ma być jednorodny pod względem jakości, a więc pozbawiony zbędnych domieszek w postaci 

kamieni o Ø > 20 mm, gruzu, odpadów, kawałków gałęzi czy korzeni drzew lub krzewów. Jeżeli w 

ziemi znajdują się takie zanieczyszczenia, Wykonawca powinien w swoich kosztach przewidzieć jej 

przesiewanie. Ziemia urodzajna przeznaczona do humusowań nie może być zanieczyszczona 

chemicznie oraz organicznie (zachwaszczona), powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. 

W przypadkach wątpliwych INI może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryterium: 

Optymalny skład granulometryczny: 

Frakcja ilasta (d  0,002 mm)  12-18 % 

Frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20-30% 

Frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70% 

Zawartość fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2, 

Zawartość potasu (K2O)  < 30 mg/m2, 

Kwasowatość pH  ≥ 5,5. 

 

2.2.2.Nasiona traw - wymagania 

Do wykonania hydroobsiewu oraz obsiewu należy stosować specjalnie przygotowaną 

i dedykowaną do obsiewu skarp wałów przeciwpowodziowych mieszankę traw. Proponuje się 

mieszankę traw „Fantazja” w ilości 1 kg trawy na 50 m2, w składzie: 

50%     - kostrzewa kępowa, 

20%     - kostrzewa czerwona półrozłogowa, 

15%     - kostrzewa owcza, 

10%     - wiechlina łąkowa, 

5%       - mietlica pospolita. 

 

2.2.3.Nawozy mineralne - wymagania 

Nawozy mineralne do zabiegów agrotechnicznych należy stosować po rozścieleniu i wbudowaniu 

wraz z uprawą humusu, najlepiej w formie wieloskładnikowej (NPK). 
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2.2.4.Środki chwastobójcze - wymagania 

Środki chwastobójcze do likwidacji chwastów należy stosować w formie oprysku doglebowego, 

według doświadczeń Wykonawcy oraz oprysku trawników z chwastami, np. przez użycie środka 

według doświadczeń Wykonawcy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania humusowań należy wykorzystać: 

• koparki lub ładowarki, 

• spycharki i spycharko- koparki, 

• równiarki, 

• ewentualnie pługi przyczepne, 

• glebogryzarki przyczepne, 

• ciągniki kołowe lub gąsienicowe, 

• grabie i łopaty, 

• lekkie walce gładkie i zagęszczarki powierzchniowe, 

• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania. 

 

Do wykonania hydoobsiewu należy stosować specjalistyczny sprzęt (hydrosiewnik). 

 

Koszenia traw dla uzyskania właściwego porostu trawiastego należy przeprowadzać przy 

wykorzystaniu kosiarek bijakowych z ciągnikiem kołowym o odpowiedniej mocy oraz kosiarek 

tarczowo- linkowych wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy. 

Opryski przy użyciu środków chwastobójczych wymagają zastosowania odpowiednich 

opryskiwaczy, a pracownicy, którzy je obsługują muszą być wyposażeni w ubrania ochronne i środki 

ochrony osobistej 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu wewnętrznego humusu w obrębie budowy mogą być użyte, w zależności od 

odległości przewozu lub przemieszczenia, następujące środki: samochody samowyładowcze o 

ładowności 10 ÷ 15 ton, ładowarki oraz spycharki, a nawet taczki, zaś w obrębie stopnia wodnego także 

barki z pchaczem. 

Transport nasion i środków chwastobójczych może się odbywać samochodami skrzyniowymi lub 

dostawczymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 5. 

 

5.2. Humusowania 

Przy wykonywaniu humusowań obowiązują następujące zasady i wymogi: 

Tereny oraz budowle ziemne przed humusowaniem należy wyprofilować względnie wyplantować 

(wyrównać) oraz oczyścić z odpadków (np. gałęzi, korzeni itp.), zaś podłoże gruntowe powinno być 

zagęszczone zgodnie z DP. 

Powierzchnie do humusowań muszą być wytyczone, w tym wysokościowo przy uwzględnieniu 

spadków i nachyleń skarp i terenów zielonych. 

Grubości warstw humusowań określa DP. 

Uzyskanie projektowanych grubości humusowań powinno oznaczać, że ziemia urodzajna została 

właściwie wbudowana i zagęszczona po wcześniejszym wykonaniu zabiegów agrotechnicznych, w tym 

nawożenia i doglebowego odchwaszczenia. 

W przypadku stwierdzenia nieprzydatności humusu na odkładzie do ponownego wbudowania, 

Wykonawca zakupi nowy humus (w zakresie koniecznym do wykonania robót), utylizując nienadający 

się do wbudowania. 

 

5.3. Obsiew mieszanką traw 

Do obsiewu należy użyć gwarantowanych mieszanek z nasion traw, odpowiednich do 

zahumusowania powierzchni terenu względnie budowli ziemnych oraz na skarpach koryta rzecznego 

i rowów. Do obsiewu nasypów i wałów powinno się wykorzystać mieszanki nasion traw, z których 

większość charakteryzuje się głębokim systemem korzeniowym (co najmniej 0,50m) oraz nie wymaga 

systematycznej pielęgnacji. 

Proponuje się mieszankę traw „Fantazja” w ilości 1 kg trawy na 50 m2, w składzie: 

50%     - kostrzewa kępowa, 

20%     - kostrzewa czerwona półrozłogowa, 

15%     - kostrzewa owcza, 

10%     - wiechlina łąkowa, 

5%       - mietlica pospolita. 

Ręczny wysiew traw oraz potrzeba uzyskania zwartego porostu trawiastego bez chwastów 

wymagają, ażeby: 

• obsiewy realizować w czasie bezwietrznej pogody, 

• obsiewy skarp i terenów poziomych wykonać przy wykorzystaniu min. 1 kg nasion/ 50m2, 

• nasiona traw wysiać na wilgotne podłoże glebowe z ziemi urodzajnej, a następnie przeprowadzić 

wałowanie obsianych powierzchni. 

Porost trawiasty na zahumusowanych terenach i budowlach ziemnych wymaga pielęgnacji oraz 

koszenia dla likwidacji chwastów, w tym opryskiwania środkami chwastobójczymi. Za właściwe 

wykonie tych prac odpowiada Wykonawca. 

Chwasty w poroście trawiastym stanowią wadę, która wymaga usunięcia przez Wykonawcę bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonanie hydoobsiewu należy zlecić specjalistycznej firmie, utrzymującej właściwy rygor 

technologiczny i posiadającej wystarczające doświadczenie. 
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5.4. Zabiegi pielęgnacyjne 

Po zakończeniu humusowania i układania biomaty na skarpach należy wykonywać następujące 

zabiegi pielęgnacyjne: 

– miejsca, na których widoczny jest brak porostu trawy należy ponownie zahumusować i 

obsiać, 

– w sezonie wegetacyjnym należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne po wyrośnięciu 

trawy do wysokości 20 cm, a skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych, 

– podczas suszy lub w przypadku implantowania roślin w czasie niesprzyjającym 

wzrostowi, należy zraszać zahumusowane powierzchnie wodą w częstotliwości 

odpowiadającej potrzebom. 

Zraszanie należy wykonywać deszczowniami lub zraszaczami ogrodniczymi. Niedopuszczalne 

jest polewanie z węża bez urządzeń rozpryskujących wodę. Należy zastosować wszelkie dostępne 

środki pielęgnacyjne w celu zapewnienia stworzenia szaty roślinnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 6. 

Prawidłowa realizacja humusowań oraz obsiewu terenu i budowli ziemnych jest zależna od 

właściwego przygotowania podłoża. Sprawdzenie tego przygotowania należy oprzeć na pomiarach 

kontrolnych przeprowadzonych przez Służbę Geodezyjną Wykonawcy (SGW). Wyniki tych pomiarów 

podlegają kontroli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 

Wytyczenia sytuacyjne i wysokościowe dla humusowań wykonane przez SGW wymagają 

kontroli ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przygotowanie podłoży gruntowych do humusowań należy ocenić przy uwzględnieniu wymagań 

według SST-01-H-3.3 oraz DP. 

 

6.2. Badania jakości humusu i nasion 

Badania biochemiczne humusu należy przeprowadzić tylko wtedy, gdy producent lub dostawca 

mieszanki nasion traw wyraźnie określi wymagane parametry jakościowe ziemi roślinnej, które 

warunkują prawidłowe wzejście i rozwój porostu trawiastego objętego gwarancją. Ewentualne takie 

badania mogą być przeprowadzone dla ustalenia rodzaju nawożenia i okresu zabiegów 

agrotechnicznych. Każde z powyższych badań biochemicznych humusu powinny być przeprowadzone 

na koszt Wykonawcy. 

Dostarczone na budowę mieszanki nasion mają mieć świadectwa wartości siewnej, a także 

specyfikacje gatunkowo-ilościowe nasion zawartych w mieszance. Świadectwo jakości materiału 

siewnego traci swoją wartość po upływie 9 miesięcy, licząc od daty jego wystawienia. 

 

6.3. Kontrola jakości wykonania humusowań i obsiewów 

Kontrola jakościowa humusowań i obsiewów mieszankami traw powinna obejmować: 

– fazę realizacyjną wraz z zabiegami agrotechnicznymi, 

– okres porostu traw z zabiegami pielęgnacyjnymi dla odchwaszczania trawników wraz z 

koszeniem, 

– fazę przed odbiorową porostu trawiastego na zahumusowanych powierzchniach. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

dla branży hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej 

dla naprawy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry 

Domaszków – Tarchalice w km 2+150 – 2+350 
 

 

79 

 

O jakości porostu trawiastego na zahumusowanych powierzchniach decyduje faza realizacyjna 

z zabiegami agrotechnicznymi oraz jakość wbudowanej ziemi roślinnej i wykorzystywanego materiału 

siewnego. W związku z tym ta faza wymaga stałej kontroli ze strony Wykonawcy oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Zabiegi pielęgnacyjne wraz z koszeniem traw powinny być bezwzględnie egzekwowane od 

Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski, a ich wykonanie wymaga kontroli ze strony Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. W związku z tym Wykonawca powinien zgłosić nadzorowi zamiar wykonania 

niektórych zabiegów np. nawożenie. 

Chwasty w poroście trawiastym, podobnie jak lokalne braki zwartego porostu trawiastego na 

zahumusowanych powierzchniach oznaczają wady i niedoróbki, które muszą być zlikwidowane przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

Kontrole w fazie przed odbiorowej dokonywane przez Nadzór Inwestorski przy udziale 

Wykonawcy powinny potwierdzić brak wad lub niedoróbek w poroście trawiastym zahumusowanych 

powierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 7. 

Obmiary umocnień trawiastych muszą być każdorazowo ustalone powykonawczo na podstawie 

pomiarów kontrolnych i inwentaryzacyjnych Wykonawcy, sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, przy uwzględnieniu rozwiązań według DP i wyników odbiorów technicznych. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 (metr kwadratowy) ułożenie warstwy humusu gr. min. 3 cm z odkładu oraz z zakupu 

(50%/50%), wraz z późniejszym obsianiem mieszankami traw metodą hydroobsiewu, 

- 1 m2 (metr kwadratowy) ułożenie warstwy humusu gr. min. 3 cm z odkładu, wraz z późniejszym 

obsianiem mieszankami traw. 

 

7.3. Zasady obmiarowania robót 

Ilości przedmiarowe robót w Kosztorysach należy traktować tylko jako dane orientacyjne, które 

wymagają powykonawczego uściślenia na podstawie pomiarów kontrolno-inwentaryzacyjnych 

wykonanych humusowań oraz uzyskanych trawników. Pomiary te przeprowadza Służba Geodezyjna 

Wykonawcy (SGW), zaś wyniki tych pomiarów sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Dopiero sprawdzone ilości obmiarowe zahumusowanych i obsianych powierzchni oraz 

uzyskanych w wyniku tych działań wymaganych porostów trawiastych bez chwastów  

w operatach geodezyjno-inwentaryzacyjnych SGW mogą być podstawą do uwzględnienia ich  

w Księdze Obmiaru przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Nadzór Inwestorski. 

Niepełny porost trawiasty na zahumusowanych powierzchniach lub trawniki z przewagą 

chwastów oznaczają, że przedmiotowe umocnienie zostało wykonane niezgodnie z rozwiązaniami 

według DP oraz bez uwzględnienia wymagań niniejszej SST, stąd nie może podlegać obmiarowaniu dla 

potrzeb rozliczeń i płatności. 

Ilości obmiarowe humusowań z obsiewami mieszankami traw oraz uzyskane w wyniku tych 

działań powierzchnie trawiaste bez chwastów muszą być prowadzone w Księdze Obmiaru  

w układzie narastającym dla potrzeb kolejnych płatności (fakturowań). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 

Specyfikacja realizacyjna przedmiotowych umocnień wymaga następujących odbiorów 

technicznych: 

• przygotowanego podłoża gruntowego oraz warstwy maty przeciwerozyjnej, zgodnie z DP przy 

uwzględnieniu wymagań niniejszej SST, w formie wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

Dziennika Budowy, z wykorzystaniem badań kontrolno-pomiarowych Wykonawcy; 

• wykonanego humusowania zgodnie z DP przy uwzględnieniu wymagań niniejszej SST,  

z wykorzystaniem badań kontrolno-pomiarowych Wykonawcy, w formie wpisu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego do Dziennika Budowy; 

• wykonanego hydoobsiewu oraz obsiewu, 

• po uzyskaniu pełnego porostu trawiastego zahumusowanych powierzchni w wyniku zabiegów 

pielęgnacyjnych i min. jednokrotnym koszeniu traw, zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, 

z wykorzystaniem pomiarów kontrolno-pomiarowych SGW, w formie protokolarnej z udziałem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiającego, a ponadto poprzez wpis w 

Dzienniku Budowy. 

Stwierdzenie wad lub niedoróbek w wykonanych umocnieniach trawiastych oznacza potrzebę 

likwidacji tych nieprawidłowości na koszt Wykonawcy i ponownego odbioru technicznego trawników. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt 9. 

Płatności za humusowania i obsiewy mieszankami traw są dopuszczalne dopiero po 

protokólarnym odbiorze technicznym uzyskanych porostów trawiastych, bez wad i niedoróbek (według 

punktu 8 niniejszej SST).  
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) ułożenia warstwy humusu gr. min. 3 cm z odkładu oraz z zakupu 

(50%/50%), wraz z późniejszym obsianiem mieszankami traw metodą hydroobsiewu obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące, 

- dowóz humusu z tymczasowego odkładu, 

- przebadanie humusu pod kątem możliwości wbudowania, w oparciu o wymagania 

niniejszej SST, 

- zakup i dostawę dodatkowego humusu, 

- wbudowanie humusu, 

- zagęszczenie, profilowanie i plantowanie, 

- zakup i dostawę mieszanki nasion traw, 

- obsianie mieszankami traw metodą hydroobsiewu w ilości określonej w niniejszej SST, 

- nawożenie, pielęgnację traw do ich ukorzenienia się wraz z likwidacją chwastów oraz 

minimum 2 pokosy traw przed odbiorem porostu, 

- przeprowadzenie badań zgodnie z pkt. 6 specyfikacji, 

- prace porządkowe. 
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Cena 1 m2 (metra kwadratowego) ułożenie warstwy humusu gr. min. 3 cm z odkładu, wraz z 

późniejszym obsianiem mieszankami traw obejmuje: 

- prace pomocnicze i towarzyszące, 

- dowóz humusu z tymczasowego odkładu, 

- przebadanie humusu pod kątem możliwości wbudowania, w oparciu o wymagania 

niniejszej SST, 

- wbudowanie materiałów, 

- zagęszczenie, profilowanie i plantowanie, 

- dostawę mieszanki nasion traw, 

- obsianie mieszankami traw metodą hydroobsiewu/obsiewu w ilości określonej 

w niniejszej SST, 

- nawożenie, pielęgnację traw do ich ukorzenienia się wraz z likwidacją chwastów oraz 

minimum 2 pokosy traw przed odbiorem porostu, 

- przeprowadzenie badań zgodnie z pkt. 6 specyfikacji, 

- prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy obowiązujące w UE lub dokumenty (wymagania) równoważne dla tych norm 


