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OPIS TECHNICZNY

a) opis stanu istniejącego: 

Jaz żelbetowy z przejazdem
Rzeka Sanna prawostronny dopływ rzeki Wisły
Km biegu rzeki: 31+489
Typ budowli: jaz żelbetowy z płytą mostową szer. 3,8 m + 2 x 1,7m chodniki,
Wysokość piętrzenia ruchomego: Hr = 2,20 m
Wysokość piętrzenia całkowitego: Hc = 3,00 m
Szerokość jazu (światło): 2 x 4,0 m + światło środkowe 1 x 4,0 m
Zbiornik cofkowy o pow. 2,1 ha, średnia głębokość – 1,4 m i pojemności 29400 m³

rzędna normalnego piętrzenia – 177,70 m n.p.m. 
rzędna maksymalnego i piętrzenia – 177,90 m n.p.m.
rzędna minimalnego piętrzenia – 177,50 m n.p.m.
rzędna dna poniżej jazu – 172,70 m n.p.m.
rzędna dna wlotu do jazu – 174,70 m n.p.m.

przepływ miarodajny – Q3% = 40,81 m³/s
przepływ kontrolny – Q1% = 58,38 m³/s
przepławka dla ryb 28 komorowa o przepływie – 272   l/s

zabezpieczenie przed filtracją – ścianka szczelna z brusów G-62
Rodzaj zamknięcia : klapy stalowe szer. 2 x 4,0 m o napędzie ręcznym
Spust denny: zasuwa 1,0 m x 1,0 m z napędem ręcznym
Urządzenie do rozpraszania energii : niecka wypadowa o głębokości 1,0 m i długości 21,0 m

b) opis rozwiązań technicznych:
   
W celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego jazu na „zamówienie podstawowe” zostaną wykonane prace objęte wartością ryczałtową takie jak:

1. Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym urządzeń wyciągowych i piętrzących średnio 1r-g dziennie 
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku tj. 306 dni roboczych bez wyłączenia sobót, niedziel i dni świątecznych średnio 1 godzina dziennie. 
2. Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2022r. średnio 0,2 godziny dziennie tj. przez 306 dni roboczych bez wyłączenia sobót, niedzieli i dni świątecznych. 
Dziennik obiektu prowadzić wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
3. Smarowanie prowadnic i wyciągów metalowych jazu smarem zakupionym we własnym zakresie przez wykonawcę. Smarowanie prowadnic oraz wyciągów należy wykonywać raz na kwartał w terminach do dnia  31 marca,  do 30 czerwca, do 30 września i w czwartym kwartale do dnia 30 listopada. O terminie smarowania należy poinformować Zamawiającego telefonicznie (Marta Puk tel. służbowy 663 878 042 lub 15 842 89 82 Biuro Obsługi Klienta Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli). 
4. Utrzymanie drożności przepławki – usunięcie namułu i nieczystości, gałęzi, liści i innych oraz usunięcie roślinności wyrastającej w komorach przepławki. Zabieg ten należy wykonywać dwa razy w miesiącu wg potrzeby licząc od 
1 marca do 31 grudnia. 
5. Czterokrotne koszenie skarpy jazu wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej roślinności (w miejsce składowania skoszonej trawy w gestii Wykonawcy). Koszenia należy dokonać w terminach do dnia 16 maja, do 30 czerwca, do 29 lipca i do 30 września. O terminie wykonania koszenia należy poinformować Zamawiającego telefonicznie  (Marta Puk tel. służbowy 663 878 042 lub 15 842 89 82 Biuro Obsługi Klienta Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli). 

oraz prace wykonane na obmiar:

-dyżury i sterowanie przepływami w okresach powodziowych oraz sterowanie przepływami dyspozycyjnymi dla MEW 
(zakładanie odpowiednich wysokości szandorów drewnianych według potrzeby). O dyżurach w czasie akcji powodziowej Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie i okres dyżuru uzależniony będzie od długości i potrzeby wynikającej z zagrożenia powodziowego. 
-awaryjne zakładanie szandorów z uszczelnieniem między szandorami (przy użyciu folii, ziemi i trocin) obejmować będzie założenie szandorów i zciągnięcie ich oraz złożenie i zabezpieczenie ich w miejscu ich składowania. Awaryjne zamknięcie dopływu do MEW nastąpi na pisemne zlecenie Zamawiającego przesłane do Wykonawcy drogą elektroniczną.
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