Opis przedmiotu zaméwienia

Zbiornik wodny ,,Murowaniec” zlokalizowany jest w pow. kaliskim na rzece Swedrni w km
19+000 (zapora czotowa zbiornika).

Opis techniczny do obstugi i eksploatacji zbiornika wodnego ,,Murowaniec”

Parametry zbiornika przy normalnym poziomie pietrzenia [118,5 m n.p.m.]:
- powierzchnia catkowita zalewu wodg — 69,6 [ha]

- pojemnosé max — 1.490 [min. m3]
- pojemnos¢ uzytkowa — 1.052 [min. m3]
- maksymalna wysokos¢ zapory — 5,9 [m]

- dtugosc zapory — 650,0 [m]

- szerokos¢ korony — 5,0 [m]

- rzedna korony zapory —
- rzedna pietrzenia normalnego

120,90 [m n.p.m.]
118,50 [m n.p.m.]

- srednia gtebokos¢ — 3,50 [m]
- maksymalna szerokos¢ — 600,0 [m]
- dtugos¢ zbiornika — 2,3 [km]
- nachylenie skarpy odwodnej — 1:3

- nachylenie skarpy odpowietrznej — 1:25

Gtéwne elementy zbiornika:

1. Zapora ziemna (umocnienia: skarpa odwodna - ptyty zelbetowe, skarpa

odpowietrzna - obsiew trawa).

2. Urzadzenia wpustowe i spustowe (wieza upustowa, upusty denne — 2 szt.
o wymiarach 1,4 x 1,4, upusty alimentacyjne — zamykane zasuwami klinowymi

— 2szt.o0 ¢ 20 cm).

3. Czasza zbiornika z droga dojazdowa (serwisowq - do urzadzen upustowych)

Szczegotowe dane techniczno-eksploatacyjne zawarte sa w instrukcji
eksploatacji zbiornika opracowanej przez Biuro Projektéw Budownictwa
Wodnego HYDROPROJEKT Poznan z 2004 r. zatwierdzonej przez Starostwo
Powiatowe w Kaliszu pismem 0$.6223-44/04 z dn. 16.11.2004r. bedace

integralng czescig dokumentaciji.






Zakres obowigzkow i odpowiedzialnosci eksploatatora na zbiorniku wodnym Murowaniec

1. Systematyczny przeglad, dozdr i obstuga obiektu.

2. Systematyczny przeglad gtéwnych elementéw zbiornika wodnego Murowaniec wraz z
odnotowaniem stanu w dzienniczku pobytu eksploatatora:

- zapory czotowej tj. korony zapory skarpy betonowej odwodnej, skarpy odpowietrznej
ziemnej, studni na rurociggach odwadniajacych zapore i rowu podskarpowego;

- wiezy przelewowo spustowej z upustami dennymi i przelewdéw na wiezy;

- niecki wypadowej;

- cotygodniowy przeglad pozostatych elementéw: brzegdéw zbiornika, rzeki Swedrni ponizej
zapory.

3. Obstuga urzadzen spustowych zbiornika (zamknieé¢ gtéwnych i zasuw alimentacyjnych)
zgodnie z ,Instrukcjg eksploatacji zbiornika wodnego Murowaniec”.

4. Obserwacja stanéw wdd gruntowych w piezometrach przy urzgdzeniach spustowych.

5. Prowadzenia pomiardw i notowan stanéw wody w piezometrach w ilosci 12 szt. i na fatach
wodowskazowych na wiezy przelewowo - spustowej i odptywie podczas napetniania
oprozniania zbiornika raz w tygodniu, w czasie przechodzenia wéd powodziowych codziennie.
W pozostatym okresie raz na dwa tygodnie.

6. Wykonanie drobnych napraw polegajgcych na uzupetnieniu drobnych elementéw i
zabezpieczeniu niszczenia na skutek wptywow atmosferycznych oraz usuwanie mchéw i
porostéw z betonow.

7.

- Czyszczenie i utrzymanie w nalezytym stanie studzienek odwadniajacych korone zapory —
droge na zaporze;

- Czyszczenie krat zamontowanych na przelewach;

- Czyszczenie z roslinnosci dylatacji skarpy betonowej w miare potrzeb.

8. Usuwanie drobnych ubytkéw zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych i
betonowych (ktadka, porecze itp.).

9. Biezgca konserwacja urzadzen. Przeprowadzenie prac porzadkowych: sprzatanie obszaru w
rejonie budowli pigtrzacej zapory, usuwanie kretowisk w odpowietrznej skarpie zapory oraz w
skarpach koryta rzeki ponizej. W okresie zimowym usuwanie zalodzer wokét wiezy
przelewowe;j.

10. Dopilnowanie nalezytego przechowywania w odpowiednich pomieszczeniach ruchomych
czesci budowli, narazonych na zniszczenie lub rozkradanie.

11. Udziat w akcji przeciwpowodziowej - sktadanie codziennych meldunkéw w okresie
wysokich stanéw wad.

12. Sktadanie okresowych meldunkdw o stanie powierzonego obiektu Kierownikowi
Nadzoru Wodnego w Kaliszu oraz natychmiastowo w przypadku awarii budowli.






13. Informowanie Nadzoru Wodnego w Kaliszu o zaistniatych nieprawidfowosciach —
wszelkiego rodzaju usterki i uszkodzenia lub inne przyczyny niesprawnosci budowli
wymagajacych zaangazowania dodatkowych srodkéw finansowych.

14. Udziat w okresowych kontrolach i przegladach przeprowadzanych przez jednostki
nadrzedne.

15. Prowadzenie ksigzki eksploatacji zbiornika.

16. Prowadzenie dzienniczka pobytu eksploatatora na obiekcie z odnotowaniem
wykonywanych czynnosci oraz dziennika gospodarowania woda.

17. Wypetnianie innych polecen Kierownictwa Nadzoru Wodnego w Kaliszu w zakresie
eksploatacji i utrzymania powierzonego obiektu.

Eksploatator odpowiada za catoksztatt czynnosci i obowigzkéw wymienionych w pkt. 1-17
oraz rzetelne, prawidtowe i terminowe wykonanie powierzonych zadan.
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