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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zawiera nastepujgce
specyfikacje techniczne :

ST -0 Wymagania ogoine.

SST-1 Scinanie drzew, zagajnikow i krzakéw
SST -2 Roboty ziemne

SST -3 Narzut kamienny

SST -4 Palisady

SST-5 Geowldknina
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy wykonaniu robét budowlanych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej SST dla
konkretnej roboty budowlanej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w tytutowym obiekcie budowlanym.

1.4 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy realizacji
tytutowego zadania a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszjce.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi SST.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢ budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzgdzeniami.

- budowli, nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, mosty, linie kolejowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczainie
sciekéw, konstrukcje oporowe itp., jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie
na catos$¢ uzytkowa.

W tym, konkretnym przypadku budowlg sa odrebne elementy sktadowe obiektu.

- robotach budowlanych, nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



- urzadzeniach budowlanych, nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

- terenie budowy, naleizy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy, nalezy przez to rozumieé dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i kodcowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu ~
takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej, nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz (w tym pomiary powykonawcze naniesione na mape sytuacyjng)

- aprobacie technicznej, nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- dzienniku budowy, nalezy przez to rozumie¢ dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy, osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

- materiatach, nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci, nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru, nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie, nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyezng bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

- przedmiarze robét, nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

- czg$ci obiektu lub etapie wykonania, nalezy przez to rozumieé czesé¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych, nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnos¢ z postanowieniami zawartymi w
STWIOR, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt,




Dokumentacja projektowa — dokumentacja umozliwiajgca wykonanie robdt budowlanych

Zegodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich Waznosci
wymieniona w ,,0g06Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bfeddw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkoéci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i maja wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
érodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skfadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie robét albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.




Ograniczenia obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o¢ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw bhp. W szczegélnosci ma obowigzek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi IN szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okrelone PN, aprobatami technicznymi, o ktdrych
mowa w SST.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badi ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i whasciwoéé do robét i byty dostepne do kontroli
przez IN. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z IN.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwoé¢ zastosowania rédznych rodzajéw materiatéw do
wykonania poszczegélnych elementéw robét wykonawca powiadomi IN o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody IN.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uiywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez IN. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach IN w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu



wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody IN.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri a osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez IN.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jeéli wymagac tego bedzie IN poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje IN dotyczace akceptaciji fub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia IN dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w okresie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badah materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoicig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. IN bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych wykonawcy w celu ich inspekcji.

IN bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powaine ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badari IN natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero gdy niedociagnigcia zostang usunigte a jakos¢ materiatow
stwierdzona autorytatywnie.

6.2 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badar. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie IN wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty pokrywa zamawiajgcy.



Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez IN. Prébki dostarczone

do badan beda opisane i oznakowane w sposéb zatwierdzony przez IN.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez IN. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari wykonawca powiadomi IN o ich rodzaju,

miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji

IN.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péiniej jednak niz

w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan bedg przekazywane IN na formularzach wg dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przezen zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez IN

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia IN uprawniony jest do doktadnych kontroli, pobierania prébek i badania

materiatow u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony

wykonawcy i producenta materiatéw.

IN po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé

materiatow i robét z wymogami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce. IN moze

pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan

wykazg , ze raporty wykonawcy s3 niewiarygodne, to IN poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych

fub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z PN Ilub aprobatg techniczng

- znajdujy si¢ w wykazie wyrobéw o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.98/99.)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, zas jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda
odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do korfca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

kierowniku budowy. Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zafacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i IN. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do

dziennika beda przedtozone IN do ustosunkowania sie. Decyzje IN wpisane do dziennika wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

wykonawcy.

Dokumenty laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci materiatdw, orzeczenia o jakosci, recepty

robocze i kontrolne wyniki badafn wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ). Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie [N.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly odbicru robét,

protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentéw budowy w/w dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostgpne dla IN i przedstawiane

do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.




7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaler IN na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i dostepnych katalogach
takich jak KNR, KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane przez IN.
Bedg one utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez IN.

8. Odbior robét

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacy odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr ten polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje IN. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbioér czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Dokonuje sie go dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Dokonywany jest przez IN.

8.4 Odbiér ostateczny roboét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite
zakoficzenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez IN zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci IN i wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy



termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- dziennik budowy /robét

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczefistwa wg SST

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym
i rgkojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy. Dla robét ryczattowych podstawg
pfatnodci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w ofercie. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnego przetadunku na srodki
transportu o mniejszej DMC i transportu technologicznego na teren budowy

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

Szczegotowe zasady rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca reguluje umowa.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z IN | odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu IN | wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robat.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie 2 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- optaty dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowari i drenazu itp.

Koszt utrzymania objazdéw przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacii ruchu ponosi wykonawca.



10. Przepisy zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2020 poz.1333 z pdzniejszymi zmianami/

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz.470/ z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. 2003 nr 47 poz.401/
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot: scinania
drzew, zagajnikéw i krzakéw przy wykonywaniu robét budowlanych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy scinaniu drzew,
zagajnikéw i krzakdw a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami uzywanymi w
odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1 Wymagania ogélne.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna —Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniami, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentéw zwigzanych.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane.



Procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujacy jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje

i kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne lub
instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST 1 Wymagania ogéine.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1 Wymagania ogodlne
pkt. 2

W robotach przygotowawczych zwigzanych ze $cinka drzew, zagajnikéw i krzakéw materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1 Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST 1 Wymagania ogolne pkt. 3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych zwigzanych z cieciem drzew, zagajnikéw i
krzakdw, zrebkowaniem gatezi i odwozem pozostatosci powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

Reczne pity i siekiery, kliny, wyciagarki linowe lub faricuchowe, pilarki spalinowe, rebak do gatezi, kilofy, dragi
stalowe, ciggnik kotowy z przyczepy diuzycowy oraz spycharka spalinowa 74 [kW]. Sprzet uiyty do robét
przygotowawczych musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 Wymagania ogolne pkt. 4

4.2 Transport dtuzyc, dragowiny, gatezi i zrebek

Dtuzyce, dragowine, gatezie oraz zrebki uzyskane w trakcie wycinki drzew, zagajnikéw i krzakéw mozna przewozi¢
$rodkami transportu odpowiednimi dla masy i gabarytéw poszczegdlnych asortymentéw z uwzglednieniem
warunkow gérskich. Najpowszechniejszym $rodkiem transportowym dla tych robdt jest ciggnik z przyczepa
dtuzycowq. Sposdb zabezpieczenia w czasie transportu powinien by¢ zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogolne pkt. 5

5.2 Cigcie drzew, zagajnikéw i krzakow.

Scinanie drzew wykonuje sie recznie, przy pomocy samych siekier — dla grubosci do 20cm oraz przy pomocy siekier
i pit dwuchwytowych lub pilarek dla wiekszych grubosci. Wycinka drzew wymagajacych uzyskania decyzji
administracyjnych bedzie prowadzona zgodnie z warunkami okreslonymi w tych decyzjach. W uzasadnionych
przypadkach wycinka winna by¢ prowadzona pod nadzorem ornitologicznym.

Sciete drzewa winny by¢ natychmiast oczyszczone z gatezi, okorowane i utozone w stosy, ponadto winny by¢
ocechowane na czotach. Technologicznie roboty $cinkowe obejmuja:

- reczny wyrab drzew, podszycia i krzakéw z odrgbaniem gatezi

- odniesienie dragowiny i gatezi z utozeniem w stosy

- wykarczowanie pniakéw z odniesieniem poza granice roboty i utozenie w stosy

- obcinanie gatezi drzew.

5.3 Wywozenie dtuzyc

To operacja koriczgca zakres robdt przygotowawczych objetych niniejszg SST, polegajaca na:

- zatadunku recznym ze stosdw dtuzyc, karpiny i dragowiny na przyczepy dtuzycowe

- przewiezieniu w miejsce wskazane przez IN

- przeniesienie oraz utozenie diuzyc na legarach, a karpiny, dragowiny i gatezi w stosy na wyznaczonych miejscach.



6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogélne wymagania dla kontroli jakosci robdt podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 6

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia drzew i zagajnikdw z powierzchni
robét ziemnych. Sprawdzeniu w terenie podlega obszar $cinki drzew i karczowania pni, a w szczegblnosci stan
nawierzchni gruntu w miejscach karczunku. Odrebnemu sprawdzeniu podlega ilo$¢ pozyskanego drewna i warunki
jego sktadowania (zgodnos¢ z protokotem przekazania).

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 7

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

ha - dla recznego scinania i karczowania zagajnikow

szt — dla wycinki drzew

szt — dla mechanicznego karczowania pni

m? —dla wywozu dtuzyc

7.3 llos¢ robot

Okreéla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez IN i
sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbiodr robot

8.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 8

8.2 Odbidr robét przygotowawczych (wycinki drzew, zagajnikow i krzakéw).

W protokole odbioru sporzadzonym z udziafem stron nalezy podac: przedmiot i zakres odbioru, parametry
sprawdzone w obecnoéci komisji odbiorowej, stwierdzone usterki oraz decyzje komisji.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogéine wymagania dia wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogéine pkt. 9

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie,
okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sig postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogélnie dostgpnych wydawnictwach. Moze takze
dokonaé wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne na podstawie wiasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikow cenotwdrczych.

Cena obejmuje usuniecie drzew/krzewdw, uporzadkowanie terenu, odwéz drewna na wskazane miejsce
sktadowania

10. Przepisy zwigzane
Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
przy realizacji zadan z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dia
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreélenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagar podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
robdt ziemnych tj: wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kategorii |-V oraz pozyskiwania gruntu z ukopu lub
dokopu a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreéleniami uzywanymi
w odpowiednich normach oraz okre$leniami podanymi w ST 1 Wymagania ogdlne.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna —Wymagania ogélne.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniami, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentow zwigzanych.

Wykop fundamentowy — dia obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawieraé: rzuty i przekroje obiektéw; plan sytuacyjno-wysokosciowy; nachylenie skarp statych i roboczych
w wykopach i nasypach; sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopu; wyniki techniczne badah podtoza
gruntowego; szczegdétowe warunki techniczne wykonania robét.



Gtebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1,0m.

Wykop $redni — wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,0m.

Wykop gteboki — wykop ktorego gtebokosé¢ przekracza 3,0m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prdbki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod wptywem dziatania wody destylowanej; majg wytrzymato$é na $ciskanie R.
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWIiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST 0 Wymagania ogdine.

2. Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 Wymagania ogdlne
pkt. 2

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é i wrasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
przez IN. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z IN lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem IN. Jezeli grunty przydatne uzyskane
przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda IN wywiezione
przez wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowainej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez IN. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢
wywiezione przez wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. IN moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST 0 Wymagania ogolne pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania i zageszczania. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy i uzyska¢ akceptacje IN.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptaciji IN nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2 Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,



wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 Wymagania ogodlne pkt. 4

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach IN w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom moga by¢ dopuszczone przez
IN pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow

Wybdr srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe;j
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez IN.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na pisémie przez IN. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu | wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie IN, poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalne wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5.2 Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga przekroczy¢ +1cm i — 3cm. Szerokos$¢ wykopu nie moze
roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tg kata. Maksymalna gteboko$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy grobli ziemnych ujetych w dokumentacji, wykonawca powinien o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych poza obszar robdt
ziemnych.



6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne wymagania dla kontroli jakosci robét podano w ST 0 Wymagania ogolne pkt. 6

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy przedstawienie do akceptacji IN PZJ, zamierzonego sposobu wykonania roboét,
mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST oraz poleceniami IN.

Zasady kontroli jakosci robét: celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi wykonawca.

Pobieranie probek: prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badaf. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
wykonawce i zatwierdzone przez IN. Prébki dostarczone do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposéb zaakceptowany przez IN.

Badania i pomiary: wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez IN. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi IN
o rodzaju, miejscu i terminie

a po ich przeprowadzeniu przedstawi wyniki do akceptacji.

Wyniki badari beds przekazywane IN na formularzach wedtug dostarczonego przezeri wzoru lub innych,
zaaprobowanych. IN moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleinie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty wykonawcy SA niewiarygodne to IN poleci lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST i dokumentacji
projektowej. Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:

- wladciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wody

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od projektowane] o wiecej niz +/-10cm

Rzedne wykopu nie moga rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz -3em lub +1cm

Nieréwnosci powierzchni dna nie moga przekraczaé 3cm

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagari podanych w SST zostang odrzucone. Wszystkie roboty wykazujace
wigksze odchylenia od podanych powyzej powinny by¢ ponownie wykonane przez wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie wykonawcy, IN moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robét i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogolne pkt. 7

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaled IN na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy
fub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i IN.



7.2 Zasady okreélania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST
wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczane w m? jako dtugos¢ pomnozona przez
$redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych gdy ilos¢ robot
ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwa nalezy oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia. llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone
w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie w czasie obmiaru robét begdg zaakceptowane przez
IN. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli wymagajg one badan testujgcych
to wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
IN.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardw, w razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw.

8. Odbior robot

8.1 Ogdine wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 8

W zaleznoici od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu: - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Dokonuje go IN lub komisja powotana
przez zamawiajacego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniu IN. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilos€ robét ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy: polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Dokonuje sie go wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét, odbioru dokonuje IN.

Odbiér ostateczny robét: polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci IN i wykonawcy. Komisja dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru komisja zapozna sig z realizacjg
ustaler, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Odbidr pogwarancyjny: polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych




(ujawnionych) w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogdlne pkt. 9

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoéé
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach. Moze takze
dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikow cenotworczych.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z IN i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii IN i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajgcych z postepu robét.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymogami bezpieczeristwa

- optaty (dzierzawy) terenu wraz z jego przygotowaniem

- konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu

- tymczasowg przebudowe urzadzer obcych

- koszty utrzymania organizacji ruchu (oczyszczanie, tymczasowe oznakowanie itp.)

- koszty uruchomienia i likwidacji (koszty zmiany organizacji ruchu publicznego, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego)

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
ubezpieczeniowych w postaci narzutu kamiennego przy realizacji zadan z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

1.3 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagar podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
narzutu kamiennego a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy wznoszeniu konstrukcji kamiennych sa: szablony robocze oraz ewentualne
deskowania. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é m. in. geodezyjne wytyczenie budowli, wymierzenie i
wytyczenie robét, wyréwnanie podtoza oraz ich inwentaryzacje powykonawczg

1.5 Okre$lenia podstawowe, definicje.

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami uzywanymi
w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1 Wymagania ogoine.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna —-Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, Rozporzadzeniami, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentéw zwigzanych.



Roboty budowlane ~ przy wykonywaniu ubezpieczeri z kamienia nalezy rozumieé wszystkie roboty podstawowe,
przygotowawcze, towarzyszace i porzagdkowe zwigzane z wykonaniem narzutow

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujgcy jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje

i kontroluje poszczegdine operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne lub
instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania.

Narzut kamienny — sposéb ubezpieczenia brzegéw potokdw, rzek i zbiornikéw wodnych, pod i nad zwierciadfem
wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni {budowli) wykonanej ze stabych materiatéw a takze na
wypetnieniu wnetrz elementow budowlanych i budowli celem ich docigzenia.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowsg,
postanowieniami zawartymi w WTWIiO, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuky budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robdét podano w ST 1 Wymagania ogdine

2. Materialy.

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 Wymagania ogdlne
pkt. 2.

2.2 Kamien do budowli wodnych i konstrukcji inzynierskich.

Do wykonania narzutu kamiennego stosowa¢ nalezy kamien tamany rodzaju B, klasy 1, gtazy wielkosci 80-100 cm,
zgodnie z przedmiarem.

Istotne cechy kamienia to:

- wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa

- mrozoodpornosc w cyklach co najmniej 25

- $cieralnosc na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm

- gestosc pozorna 2-45-2-85 g/cm? (1,9-2,6 dla osadowych)

- nasigkliwos¢ wodg % 0-5 (2-5 dia osadowych)

3. Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST 0 Wymagania ogolne pkt. 3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét z kamienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: koparki, koparkotadowarki lub inny sprzet zaakceptowany przez IN

4. Transport.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 4.

4.2 Transport materiatow.

Kamied tamany nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi $rodkami transportu. Sposéb zabezpieczenia w czasie
transportu powinien by¢ zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, kamieh nalezy przechowywaé w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegdlnych frakcji lub grup frakcji. DCM pojazdéw
dostarczajgcych kamieri na teren robét winno byé dostosowane do warunkéw zezwoler wiaécicieli drog.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogdlne pkt. 5.

5.2 Wymagania.

Narzut kamienny nalezy wykonywac warstwami na catej szerokosci skarpy, tak aby kamienie uktadaty sie wedtug
stoku naturalnego. Kamienie leza na sobie luzno nasypane i nie sg zwiazane zadnym spoiwem a w miare jak dno
pod nimi ulega rozmyciu, opadajg coraz nizej. Wtedy nalezy narzut uzupetnié. Korona narzutu powinna siega¢ co
najmniej do wysokosci matej wody. Na koronie narzutu i na skarpie ponad maty woda kamien nalezy uktadac
najstaranniej, by uzyska¢ mozliwie réwng powierzchnie. Ma to szczegdlne znaczenie na poziomie zamarzania wody i
pochodu lodu. Powierzchnie narzutu nalezy mozliwie zawsze wyréwnaé i uporzadkowac takze pod wodg, uzywajac



dragéw stalowych. Poniewaz wykonujgc narzut, nie mozna uzyskaé dokfadnie tych wymiaréw, ktére byty
zaprojektowane, ilo§¢ kamienia uzytego na narzut jest zawsze nieco wieksza od tej jaka wynikataby
z zaprojektowanych wymiaréw budowli.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogdlne wymagania dla kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do wykonywania narzutu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje IN kamienia przeznaczonego do
wykonywania narzutu.

6.3 Badania w czasie i przy odbiorze roboét.

Sprawdzenie materiatu nalezy w czasie odbioru narzutu przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczern z kontroli jakosci materiatow,
stwierdzajgcych zgodno$é uzytych elementéw kamiennych i innych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz wlasciwymi normami przedmiotowymi a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych —z
wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania. Sprawdzenie narzutu nalezy przeprowadzac
poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar dla stwierdzenia zgodnosci ich wykonania z ustaleniami.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

m3- wykonanie narzutu kamiennego

7.3 llos¢ robét.

Okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez IN
i sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbior robot.

8.1 Ogdlne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2 Odbidr robét.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy / robot

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych i zakrywanych

- wyniki badan laboratoryjnych jesli takowe byty zlecane w trakcie budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogoélne wymagania dla wykonania robdt podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach. Moze takze



dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikow cenotworczych.
Cena 1 m3 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- ufozenie narzutu klinowanego mechanicznie,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-62/B-01080 Kamier dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
BN-64/6740-02 Obrobka kamienia. Pojecia podstawowe, rodzaje i okreélenia faktur
BN-67/6747-11 Badania materiatéw kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnetrznych
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru palisad przy
wykonywaniu robot z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

1.3 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktdre sg niezbedne do okreélenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejsze] specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
palisad z metalowym okuciem a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji techniczne] sg zgodne z okresleniami uzywanymi
w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1 Wymagania ogolne.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna —~Wymagania ogéline.

Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z ustawg Prawo budowlane, Rozporzgdzeniami, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentéw zwigzanych.

Roboty budowlane — przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych - palisad nalezy rozumie¢ wszystkie roboty
podstawowe, przygotowawcze, towarzyszace i porzagdkowe zwigzane z wykonaniem przedmiotowych roboét.
Wykonawca — osoba fub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje



i kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne lub
instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji techniczne], zawierajgce dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania.

Palisada -rzad pali wbitych obok siebie dla umocnienia skarp, dna lub nasypu

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWIiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST 1 Wymagania ogéine

2. Materialy.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 Wymagania ogélne
pkt. 2.

2.2, Materialy stosowane do wykonania przedmiotowych budowli

- kotki faszynowe fi 15 cm, dtugosci 1,9-2,0m

- $ruby ciesielskie

- drewno iglaste - potowizny

3. Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST 0 Wymagania ogolne pkt. 3

3.2. Do whbijania kotkéw palisady stosowaé ciezkie mtoty reczne stalowe lub drewniane do 10 kg. lub inny sprzet
zaakceptowany przez IN

4. Transport.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 4.

4.2 Transport materiatéw.

Transport materiatdw moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez IN.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogdine wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 5.

5.2 Wymagania.

Do wbijania palisady stosowaé jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kieszcze z belek
stalowych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogélne wymagania dla kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows i niniejszg
ST, prawidfowosci zastosowanych materiatéw, gtebokosci zabicia palikéw, rzedne korony palisady, wizualnym
sprawdzeniu prostolinijnosci wykonanej opaski.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdine wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogéine pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr biezgcy) wykonanej palisady

7.3 llosc robot.

Okresla sig na podstawie dokumentacji wykonawcze] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez IN
i sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbidr robot.

8.1 Ogélne wymagania dla wykonania robé6t podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 8.
8.2 Odbidr robét.

Podstawg do odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:



- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy / robot

- zadwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych i zakrywanych
- wyniki badan laboratoryjnych jesli takowe byly zlecane w trakcie budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla dane] pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe]. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sig postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach. Moze takze
dokonaé¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikéw cenotwdrczych.

Cena 1 m palisady obejmuje :

- prace pomiarowe

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania

- whicie pali,

- uporzagdkowanie terenu

- kontrole prawidtowosci wykonania robét.

10. Przepisy zwigzane

1. BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

2. BN-78/9226-01 Koftki faszynowe

3. Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokdw Cz. | Rzeki i potoki gérskie CBSiPBW
»~Hydroprojekt” W-wa 1979






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST5
ULOZENIE GEOWLOKNINY

SPIS TRESCI

Lo WSTEP e S S GRS R SR
2. MATERIALY ..o
3. SPRZET .eivierrereennens
4. TRANSPORT....covevnnne
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT ...ovivieieemsesesisieesesesssssassonsssmsesanenssnsssssesssenessssensasssasassansns
8. ODBIOR ROBOT......cocveciiiianans

9. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z uktadaniem geowtdkniny przy realizacji zadan z zakresu ochrony przeciwpowodziowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
umocnien siatkowo-kamiennych, roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi sg:, szablony robocze oraz ewentualne deskowania

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé m. in. geodezyjne wytyczenie budowli, wymierzenie i wytyczenie robdt,
wyréwnanie podtoza oraz ich inwentaryzacje powykonawczg

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okredleniami uzywanymi
w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1 Wymagania ogdlne.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna ~Wymagania ogdlne.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniami, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentéw zwigzanych.

Roboty budowlane — przy wykonywaniu ukfadania geowtdkniny nalezy rozumie¢ wszystkie roboty podstawowe,
przygotowawcze, towarzyszgce i porzgdkowe zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robot

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje

i kontroluje poszczegélne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne lub
instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajgce dane opisujgce przedmiot



i wymagania jakosciowe wykonania.

Geowtdkniny - powtoki z widkien polipropylenowych taczonych metoda igtowania. Zadaniem geowtokniny jest
rozdzielanie podtoza i kruszywa, zapobieganie mieszaniu drobnych czastek podtoza z kruszywem, zastepowanie
filtru odwrotnego oraz poprawienie wtasnosci mechanicznych podczas wbudowywania i zapewnienie
dtugowiecznosci konstrukcji.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$cé z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST 1 Wymagania ogdlne

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 Wymagania ogélne
pkt. 2.

Do wzmocnienia podtoza uzy¢ geowtdkniny o gramaturze i parametrach wyszczegélnionych w Dokumentacii
Projektowej. Geowtdknina stanowigca wyrdb fabryczny zaopatrzona jest w atest wytworni dla kazdej partii
materiatu. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ aktualng aprobate na stosowanie w budownictwie wystawiong
przez upowazniong jednostke oraz certyfikat zgodnosci dostarczonej partii materiatu z aprobata.

3. Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania datyczace sprzetu podane zostaly w ST 0 Wymagania ogéine pkt. 3
Utozenie geowt6kniny pod projektowane umocnienia wymaga uzycia nastepujgcego rodzaju sprzetu:
a) ndz lub nozyce do ciecia geowtdkniny

b) zszywarka mechaniczna

Zastosowany sprzgt powinien uzyskac akceptacje IN

4. Transport.

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 4.

4.2 Transport materiatow.

Geowtdknine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniami i przebiciami oraz dziataniem warunkéw atmosferycznych.

W trakcie transportu stosowac sie Scisle do zalecer producenta geowtékniny DCM pojazdéw dostarczajgcych
kamien na plac budowy winno by¢ dostosowane do warunkdw zezwolen wtascicieli drég.

5. Wykonanie robét.
5.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 5.
5.2 Wymagania.
1. Geowtdknine nalezy utozyé¢ na wyréwnanym podtozu
2. Geowt6kning nalezy uktada¢ na zaktad min. 30 cm na zakfadach pionowych
3. Geowtdkning nalezy uktada¢ na zaktad min. 50 cm na zaktadach poziomych
4. Utozong zgodnie z zaleceniami producenta i projektanta geowtéknine nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem i
przykry¢ warstwa materiatu wg Dokumentacji Projektowe]
Szczegbty montazu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami IN

6. Kontrola jakosci.

6.1 OgdIne wymagania dla kontroli jakosci robét podano w ST 0 Wymagania ogélne pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw.

Kontroli jakosci geowtdkniny dokonuje sie przy udziale IN, na podstawie certyfikatow jakosci, wystawionych przez
producenta.

Materiaty mozna uznac za zgodne ze ST, jesli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni a stwierdzone odchytki
mieszczg sie w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji projektowe;j.

Kontrolg jakosci geowtékniny nalezy przeprowadzac dla kazdej dostawy.

6.3 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

e jakosci utozenia geowtbkniny w szczegdlnoéci geometrii w planie wykonanej powierzchni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg,



e szerokosci zaktadow,
e braku uszkodzern mechanicznych,
braku zabrudzen nie przewidywanymi w projekcie rodzajami gruntéw

7. Obmiar rohét.

7.1 Ogélne wymagania dla wykonania robdt podano w ST 0 Wymagania ogdlne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

m2- powierzchni utozonej geowtdkniny

7.3 llo$é robét.

Okredla sie na podstawie dokumentacji wykonawcze] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez IN
i sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbior robét.

8.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogoélne pkt. 8.
8.2 Odbiér rob6t murowych (oktadzinowych) z kamienia.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy / robdt

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych i zakrywanych

- wyniki badan laboratoryjnych jesli takowe byly zlecane w trakcie budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogolne wymagania dla wykonania robét podano w ST 0 Wymagania ogolne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego.
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnodci jest wartosc
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowe]j bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogdinie dostepnych wydawnictwach. Moze takie
dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikéw cenotwdrczych.
Cena jednostkowa m? wykonanego umocnienia obejmuje:

e roboty przygotowawcze,
zakup materiatu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych materiatu,
e dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
s wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
e uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

1. Wytyczne wykonania i odbioru robdt wzmocnienia gruntu przy uzyciu geowtdkniny opracowane przez
producenta materiatu.

2. Aprobaty techniczne dotyczgce geowtdkniny






