Załącznik nr 2d do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia pn.: 
„Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski.”
Kod CPV: 71311100-2  – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na potoku Ropa, który znajduje się w administracji Nadzoru Wodnego Oświęcim. Potok w km 0+000-2+210 zlokalizowany jest na terenie miasta Trzebinia, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski. Prace objęte zadaniem obejmują odcinek od ujścia Ropy do potoku Chechło, do torów kolejowych powyżej starej oczyszczalni ścieków Orlen Południe S.A. - 
ul. Staszica w Trzebini. Koryto przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, infrastruktury drogowej oraz częściowo przez tereny zielone. Miejscowo dostęp do koryta jest utrudniony. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się bezpośrednio przy korycie potoku. 
Celem prac utrzymaniowych na potoku Ropa jest: wykoszenie, udrożnienie koryta, oczyszczenie płyt, oczyszczenie wskazanych przepustów oraz naprawa koryta poprzez zasyp wyrw ziemią, między przepustem rurowym, a skarpą potoku oraz zabezpieczenie początku i końca narzutem kamiennym typu ciężkiego. Prace te mają zabezpieczyć przed rozmywaniem koryta. 
Wykonanie powyższych prac jest konieczne dla zapewnienia drożności koryta oraz stabilizacji istniejących ubezpieczeń potoku Ropa. Potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na bujnie rozwijającą się w okresie wegetacyjnym roślinność na skarpach i w dnie potoku oraz zbierające się na brzegach osady i miejscowe przetamowania w korycie potoku. Nadmierna akumulacja nanosu mineralnego na płytach w dnie i na skarpach, wpływa na zawężanie przekroju koryta oraz uniemożliwia swobodny przepływ wody. Zamierzonym efektem prac jest zwiększenie przekroju hydraulicznego koryta potoku dla swobodnego spływu lodów, wód roztopowych i wód powodziowych.
W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano:

- ręczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronnie na całej długości - 17 536 m2, - wygrabienie do górnej krawędzi skarpy – 8 768m2,

- lokalne oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu z wywiezieniem: 526 m2,

- ręczne roboty ziemne – ścięcie nawisów ziemnych, usunięcie przetamowań, oczyszczenie płyt z nanosu: 412 m3,

- oczyszczenie z namułu przepustu Fi 1,50 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi: 4 m,

- oczyszczenie z namułu przepustu Fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi: 5 m,

- zasyp wyrw ziemią, między przepustem rurowym, a skarpą potoku oraz zabezpieczeniem początku i końca narzutem kamiennym typu ciężkiego.
Prace będą wykonywane w porozumieniu oraz przy współfinansowaniu z Gminą Trzebinia.
Szczegółowy zakres prac określa kalkulacja ofertowa oraz mapa orientacyjna. Zakres prac obejmuje odcinki potoku o utrudnionym dostępie. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie przed złożeniem oferty.
W cenie oferty należy również ująć koszty:
- nadzoru przyrodniczego nad prowadzonymi pracami,

- odszkodowań dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
