
Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Zadanie:  

Opracowanie ekspertyzy technicznej zgodnie z zaleceniami przeglądu 5-cio letniego oraz projektu 
robót remontowych wraz z kosztorysem dla Zbiornika Wodnego Gołuchów – ZZ Kalisz” 

 
I. Część ogólna. 
1) nazwa zadania i lokalizacja zadania 
 

Opracowanie ekspertyzy technicznej zgodnie z zaleceniami przeglądu 5-cio letniego oraz projektu robót 
remontowych wraz z kosztorysem dla Zbiornika Wodnego Gołuchów – ZZ Kalisz” 
 
Lokalizacja: 
 
Gmina:             Gołuchów 
Powiat:           pleszewski 
Województwo:  wielkopolskie 

 
Mapa poglądowa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) Informacje o obiekcie  
 
Zbiornik wodny „Gołuchów” zlokalizowany jest na terenie Nadzoru Wodnego w Pleszewie, w pow. pleszewskim, 
gm. Gołuchów na rzece Trzemna (Ciemna B ) w km od 5+540 do km 8+440, natomiast zbiornik ekologiczny, 
powyżej zbiornika wodnego w km od 8+585 do km 8+830 rzeki. 
 
Parametry zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia [NPP 110,0 m npm.] 
 
- powierzchnia całkowita zalewu wodą - 51,5 [ha], 
- pojemność maksymalna – 1400 [tys.m3], 
- pojemność użytkowa - 1240 [tys.m3], 
- długość zapory - 304[m], 
- wysokość korony - 7,50 [m], 
- średnia głębokość- 2,7 [m], 
- maksymalna głębokość- 7,0 [m], 
- średnia szerokość - 200-250 [m], 
- długość zbiornika - 2,8 [km], 
- nachylenie skarpy odwodnej - 1:3 i 1:3,5, 
- nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:3, 
 
Zbiornik ekologiczny: 
 
Podstawowe parametry zbiornika: 
- długość - 230 [m], 
 - szerokość - 50 [m], 
 - głębokości poszczególnych części: 
- I - 1,25[m], 
 - II - 0,50 [m], 
- III - 1,50 [m], 
 - powierzchnia zalewu - 1,00 [ha], 
 - pojemność - 8,0 [tys.m3], 
Parametry odcinka rzeki: 
- szerokość dna - 2,0 [m], 
- średnia głębokość - 2,0 [m], 
- nachylenie skarp - 1:1,5, 
Budowle: 
- zastawka na rzece Ciemna B - światło 2,0 [m], 
- mnich wpustowy z części I - Ø 30 cm,  L 12 [m], 
- mnich spustowy w części III - Ø 100 cm, L 12 [m]. 
 
Główne elementy zbiornika Gołuchów: 
 
1. Zapora ziemna (umocnienia: skarpa odwodna – płyty żelbetowe; skarpa odpowietrzna – obsiew trawą). 
2. Urządzenia spustowe (wieża przelewowa, upusty denne, upust alimentacyjny, ściana  
    przegrodowa wewnątrz, pomost roboczy, kładka robocza, niecka wypadowa). 
3. Rzeka Ciemna poniżej zapory do mostu na drodze krajowej. 
4. Osadnik ekologiczny (budowle, przełożony odcinek rzeki, osadniki – 3 szt.). 
5. Urządzenia rekultywacyjne (urządzenia napowietrzające: sprężarkownia, rurociąg. 
    zasilający, urządzenia typu D-Flox 600; bariery rekultywacyjne BIO-HYDRO- 314 szt.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) przedmiot i zakres zadania 
 
   Przedmiotem zadania jest wykonanie ekspertyzy technicznej (kompletna część graficzna i opisowa) zgodnie z 

postanowieniem nr WIK.771.1.3.2022.MP obejmującą: 
 

a) Zbadanie stanu technicznego zapory czołowej zbiornika poprzez wykonanie badań: 
- geotechnicznych korpusu zapory i podłoża (sondowań, odwiertów) z siatką punktów 
badawczych o gęstości co najmniej 5 punktów pomiarowych w przekrojach co 50 m (skarpa 
odwodna powyżej linii wody, szczyt skarpy odwodnej, szczyt skarpy odpowietrznej, ławka na 
skarpie odpowietrznej, stopa skarpy odpowietrznej) lub gęstszą w razie uwidocznionych 
potrzeb, 
- drenażu zapory, 
- podłoża gruntowego pod płytami ekranu odwodnego zapory 
 

b) Zbadanie stanu technicznego zasuw, napędów i osprzętu dla sterowania upustem dennym wody, 
zlokalizowanych w wieży przelewowo-upustowej 

 
c) Czynności naprawcze, ich zakres i termin bezpiecznego wykonania (z uwzględnieniem wymagań 
wynikających z prowadzonej gospodarki wodnej zbiornika, wynikających z decyzji Marszałka Województwa 
Łódzkiego z dnia 9 września 2015 r. sygn. RŚVI.7322.1.91.2015.AP w sprawie szczególnego korzystania z wód 
oraz instrukcji eksploatacji zbiornika) dla przywrócenia właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa: 
 

- zapory czołowej zbiornika, 
- zasuw i napędów sterujących upustem dennym wody ze zbiornika. 
 

d) Projekt robót budowlanych obejmujących rozwiązanie naprawy stwierdzonych nieprawidłowości 
(kompletny, część graficzna i opisowa). 
 
e) Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót (kompletna).       
                                                                         
f) Przedmiar robót, kosztorys ślepy (zerowy), kosztorys inwestorski. Wraz z szczegółowym wykazem ilości i 
wartości poszczególnych elementów R,M,S. 

 
3) przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Nadzór Wodny w Pleszewie 
                              
4) Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem zadania 

a) Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 
 
b) Wykonawca w terminie do 13.06.2022 przekaże Zamawiającemu całość pracy w celu dokonania jej 
oceny oraz wniesienia ewentualnych uwag. Dokumentem potwierdzającym przekazanie zamawiającemu 
opracowania będzie Protokół przekazania.  
 
c) Zamawiający, w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania ekspertyzy, przedstawi Wykonawcy 
ewentualne uwagi celem uwzględnienia ich w opracowaniu.  
 
d) Przekazanie Zamawiającemu ekspertyzy, będącego przedmiotem umowy, uzupełnionego                       
o ewentualne poprawki, o których mowa w pkt. c), nastąpi nie później niż 5 dni kalendarzowych przed 
ostatecznym odbiorem zadania ustalonym na 24.06.2022 
 
e) Odbiór zadania dokonywany jest przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
 
f) Ustalenia z odbioru zadania spisywane są w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
 
g) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania ewentualnych zmian, poprawek i 
uzupełnień, w terminie i zgodnie z zaleceniami, ustalonymi w protokole zdawczo-odbiorczym. 
 
 
 



h) Opracowanie będącym przedmiotem umowy jest: 
 

1) ekspertyzę techniczną (kompletna część graficzna i opisowa) zgodnie z postanowieniem nr 
WIK.771.1.3.2022.MP 

2) dokumentację remontową zawierającą część opisową, przedmiarową oraz kosztorysową, 
 
i) Opracowania wymienione w pkt h) ppkt 1 oraz ppkt 2 zostaną wykonane w 3 egzemplarzach  

w formie papierowej oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD. Rozszerzenia 
plików wersji elektronicznej będą następujące: 
 

1) opracowania tekstowe: *.doc lub *.docx i *.pdf; 
2) arkusze kalkulacyjne: *.xls lub *.xlsx i *.pdf; 
3) dokumentacja graficzna: *.dwg i *.pdf, 
4) mapy: *.shp i *.pdf; 
5) kosztorys inwestorski: format współpracujący z programem NORMA lub rozszerzeniem pliku *.ath 

 
Wszystkie elektroniczne wersje dokumentacji powinny umożliwiać drukowanie, kopiowanie i edycję.  

 
 

5. Po rozstrzygnięciu postepowania zostaną udostępnione materiały pomocnicze do sporządzenia przedmiotowej 
ekspertyzy tj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Tytuł dokumentacji 

1. Ocena stanu technicznego, INEX GREEN Sp. z o.o. Wrocław 2021 r. – 1 szt. 

2. Obliczenia hydrauliczne hipotetycznej awarii zapory, Józef Fierek 1997 r. – 1 szt.  

3. Operat wodnoprawny, Józef Fierek 1994 r. – 1 szt. 

4. Ocena stanu technicznego, Hydroprojekt Poznań 2001 r. – 1 szt. 

5. Sprawozdanie z okresowej kontroli stanu technicznego – UPWr 2011 r. – 1 szt.  

6. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, BIPROWODMEL 2015 r. – 1 szt.  

7.  Instrukcja eksploatacji zbiornika, Józef Fierek 1994 r. – 1 szt. 

8. Projekt techniczny powyk. bariery ze struktur biohydro, EKO-TECH 1995 r. – 1 szt. 

9. Operat użytkowania zbiornika w czasie zagrożenia, Hydroprojekt Poznań 1985 r. – 1 szt. 

10. Roboty zabezpieczające na zaporze czołowej, Hydroprojekt Poznań 1988 r. – 1 szt. 

11.  Ocena stanu technicznego zbiornika, Hydroprojekt Poznań 2001 r. – 1 szt. 

12. Protokół z przeglądów i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej z lat 2011-2017 r. – 7 szt. 

13. Projekt techniczny rekultywacji, Stanisław Pianka 1994 r. – 1 szt. 

14. Koreferat do ekspertyzy stanu technicznego, PWr 1988 r. – 1 szt.  

15. Dokumentacja dot. sprężarkowni wraz z protokołami przeglądów – 11 szt.  

16. Difloksy - teczka 



 
 
6 . Postanowieniem nr WIK.771.1.3.2022.MP z dnia 22.04.2022 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 


