            ZAKRES  PRZEDMIOTOWO – CZASOWY  - załącznik nr 1.


Załącznik zawiera wszystkie obiekty wyszczególnione obiekty hydrotechniczne przez poszczególne Zarządy Zlewni – Opole, Gliwice, Katowice, objęte postępowaniem:
„Usługi polegające na technicznej obsłudze i utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych w zakresie automatyki”
Część nr 1 Obsługa obiektów hydrotechnicznych w zakresie automatyki - diagnostyka, naprawa oraz usuwanie awarii na terenie ZZ Gliwice
Część nr 2 Obsługa obiektów hydrotechnicznych w zakresie automatyki - diagnostyka, naprawa oraz usuwanie awarii na terenie ZZ Katowice
Część nr 3 Obsługa obiektów hydrotechnicznych w zakresie automatyki - diagnostyka, naprawa oraz usuwanie awarii na terenie ZZ Opole
W powyższym załączniku przedstawiono ważne obiekty infrastruktury hydrotechnicznej dla poszczególnych Zarządów Zlewni, dla których zamawiający wymaga wykonania przeglądów serwisowych i harmonogramowania tych prac oraz obiekty dla których wykonawca jest gotowy świadczyć usługi diagnostyczne i serwisowe.

Z każdego przeglądu zamawiający wymaga przedstawienia każdorazowo dla każdego z obiektów raportu zawierającego zakres sprawdzonych instalacji , systemów lub urządzeń, ich aktualnego stanu, zakresu przeprowadzonych prac .

W przypadku stwierdzenia na danym obiekcie  innych nieujętych w zakresie powyższego postępowania instalacji niezbędnych do realizacji poprawnej i bezpiecznej pracy obiektu np. niewymienionych instalacji z zakresu automatyki, SCADA, systemu wizualizacji (kamery) i elementów sterujących, wykonawczych z zakresu automatyki, uznanych przez wykonawcę jako niezbędne do poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania - należy wykonać również ich przegląd oraz ująć w przekazywanych raportach. 









1. Obiekty ważnej infrastruktury hydrotechnicznej wymagające harmonogramowania:
1.1. Zarząd Zlewni Gliwice (tabele od 1 do 6).
Tabela nr 1
	Lp.
	Śluza Kanału Gliwickiego – Kłodnica

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania dwóch przeglądów i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Gliwice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.


 


Tabela nr 2
	[bookmark: _Hlk95042855]Lp.
	Śluza Kanału Gliwickiego – Rudziniec

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania dwóch przeglądów i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Gliwice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.



Tabela nr 3
	Lp.
	Śluza Kanału Gliwickiego – Dzierżno – komora południowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania dwóch przeglądów i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Gliwice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.






Tabela nr 4
	[bookmark: _Hlk95042698]Lp.
	Śluza Kanału Gliwickiego – Łabędy – komora południowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania dwóch przeglądów i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Gliwice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.







Tabela nr 5
	Lp.
	Śluza Kanału Gliwickiego – Stopień Wodny Koźle(śluza zabytkowa, Stary i Nowy Jaz)

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania dwóch przeglądów i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Gliwice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.







Tabela nr 6
	Lp.
	Śluza Kanału Gliwickiego – Jazy na rzece Kłodnicy w km 27+900 oraz 43+100,

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania dwóch przeglądów i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Gliwice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.








1.2. Zarząd Zlewni Opole (tabele od 7 do 18)
Tabela nr 7
	Lp.
	OH Januszkowice w km 105,6 rzeki Odry – Jaz klapowy, śluza pociągowa,

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.







Tabela nr 8
	Lp.
	OH Krępa w km 114,5 rzeki Odry – Jaz sektorowy, śluza pociągowa,

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych                    historycznych, raportowania oraz alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń 
wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji 
w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja 
aparatury i szaf 
sterowniczych i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać 
diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.





Tabela nr 9
	Lp.
	OH Krapkowice w km 123,5 rzeki Odry – Jaz sektorowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.










Tabela nr 10
	Lp.
	OH Rogów w km 129,85 rzeki Odry – Jaz klapowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.





Tabela nr 11
	Lp.
	OH Kąty w km 137,54 rzeki Odry – Jaz sektorowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.






Tabela nr 12
	Lp.
	OH Groszowice w km 144,75 rzeki Odry – Jaz sektorowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.






Tabela nr 13
	Lp.
	Hydrowęzeł Opole w km 150,53 rzeki Odry – Jaz klapowy na rzece Odrze, śluza 
pociągowa, jaz klapowy na Kanale Ulgi, Budowla wlotowa na Młynówce, Brama                 przeciwpowodziowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.





Tabela nr 14
	Lp.
	OH Wróblin w km 157,7 rzeki Odry – Jaz klapowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.






Tabela nr 15
	Lp.
	OH Dobrzeń w km 164,2 rzeki Odry – Jaz sektorowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.







Tabela nr 16
	Lp.
	OH Chróścice w km 168,25 rzeki Odry – Jaz klapowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.





Tabela nr 17
	Lp.
	OH Zawada w km 174,85 rzeki Odry – Jaz sektorowy, śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.






Tabela nr 18
	Lp.
	OH Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry –  Śluza pociągowa

	
	Zakres
	Specyfikacja
	Terminy

	1.
	Przegląd komputera, 
systemu wizualizacji 
i raportowania
	Oględziny komputera/komputerów.
Czyszczenie elektroniki i wentylatorów.
Skanowanie i defragmentacja dysków.
Sprawdzanie konfiguracji systemu i sieci.
Sprawdzanie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA.
Sprawdzanie systemu zbierania danych 
historycznych, raportowania oraz 
alarmów.
Przegląd wyświetlanych alarmów 
w systemie SCADA oraz ich analiza. 
Bieżąca naprawa usterek.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Opole do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie.
Na bieżąco, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.

	2.
	Przegląd i sprawdzanie wejść/wyjść 
w sterownikach PLC
	Oględziny sterowników.
Kontrola zasilaczy sterowników.
Sprawdzanie wejść/wyjść poprzez 
symulowanie stanów dwustanowych 
i analogowych.
Sprawdzanie czujników, opomiarowania współpracującego z PLC.
	

	3.
	Sprawdzanie poprawności działania sygnalizacji 
alarmowej od urządzeń wykonawczych 
z potwierdzeniem 
sygnalizacji optyczno-
akustycznej.
	Sprawdzanie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt – szafa – wizualizacja.
Sprawdzanie poprawności działania 
urządzeń wykonawczych.
Kontrola poprawności wskazań pomiarów.
Przegląd szafek obiektowych.
Kontrola działania pętli regulacyjnych.
Kontrola toru działania przetworników 
pomiarowych.
	

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf 
sterowniczych 
i zasilających
	Oględziny, kontrola układów zasilania.
Sprawdzanie zabezpieczeń, separatorów.
Czyszczenie oraz usuwanie bieżących 
usterek.
	

	[bookmark: _Hlk95039938]5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.






1.3.  Zarząd Zlewni Katowice (tabele od 19 do 22)
Tabela nr 19
	Zbiornik Wodny Wisła Czarne

	L.p.
	Zakres 
	Specyfikacja
	Terminy  serwisowania

	1.
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania. Oględziny komputera. Czyszczenie elektroniki i wentylatorów. Skanowanie (usunięcie wirusów, trojanów, spamu, itp. uzyskując nadal sprawny system operacyjny) i defragmentacja dysków (tylko dla dysków talerzowych). Sprawdzenie konfiguracji systemu i sieci. Sprawdzenie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA. Sprawdzenie systemu zbierania danych historycznych i raportowania. Przegląd sterownika tablicy synoptycznej oraz jej zrzut ekranu. Prześledzenie wyświetlonych alarmów w systemie Scada oraz ich analiza.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Katowice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie. Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.


	2.
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach PLC
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach oraz komunikacji urządzeń z PLC. Sprawdzenie sterujących urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład automatyki – czujników, przekaźników sterujących i interfejsowych, sprawdzenia działania zestyków potwierdzających z elementów wykonawczych oraz mocowania kabli sygnałowych ww. elementów. Oględziny sterowników PLC oraz kontrola współpracujących z PLC układów i elementów pomiarowych. Kontrola zasilaczy sterowników. Sprawdzenie wejść / wyjść poprzez symulowanie stanów dwustanowych i analogowych
	jw.

	3.
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej. Sprawdzenie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt - szafa - wizualizacja. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń wykonawczych. Kontrola poprawności wskazań pomiarów. Przegląd szafek obiektowych. Kontrola działania pętli regulacyjnych. Kontrola toru działania przetworników pomiarowych.
	jw.

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych i zasilających
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych, zasilających. Oględziny i kontrola układów zasilania, sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie separatorów, czyszczenie, usunięcie drobnych usterek, układów pomiarowych i ich elementów
	jw.

	[bookmark: _Hlk95040020]5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.



	L.p.
	ZW Wisła Czarne - urządzenia 
	Ilość

	1.
	Piezometry otwarte
	44

	2.
	Piezometry zamknięte
	19

	3.
	Sonda ultradźwiękowa SW 72-2
	4

	4.
	Bezinwazyjny ultradźwiękowy przepływomierz
	4

	5.
	Przetwornik ciśnienia Vegabar 20
	1

	6.
	Radarowy przetwornik poziomu typu Vegaplus 62
	1

	7.
	Czujniki temperatury typ PT 100
	2

	8.
	Układ pomiaru położenia zasuwy
	2

	9.
	Sygnalizator poziomu wody typu Vegator
	2

	10.
	Szafa sterownicza i zasilająca
	8




























Tabela nr 20
	Zbiornik Wodny Przeczyce

	L.p.
	Zakres 
	Specyfikacja
	Terminy  serwisowania

	1.
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania. Oględziny komputera. Czyszczenie elektroniki i wentylatorów. Skanowanie (usunięcie wirusów, trojanów, spamu, itp. uzyskując nadal sprawny system operacyjny) i defragmentacja dysków (tylko dla dysków talerzowych). Sprawdzenie konfiguracji systemu i sieci. Sprawdzenie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA. Sprawdzenie systemu zbierania danych historycznych i raportowania. Przegląd sterownika tablicy synoptycznej oraz jej zrzut ekranu. Prześledzenie wyświetlonych alarmów w systemie Scada oraz ich analiza.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Katowice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie. Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.


	2.
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach PLC
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach oraz komunikacji urządzeń z PLC. Sprawdzenie sterujących urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład automatyki – czujników, przekaźników sterujących i interfejsowych, sprawdzenia działania zestyków potwierdzających z elementów wykonawczych oraz mocowania kabli sygnałowych ww. elementów. Oględziny sterowników PLC oraz kontrola współpracujących z PLC układów i elementów pomiarowych. Kontrola zasilaczy sterowników. Sprawdzenie wejść / wyjść poprzez symulowanie stanów dwustanowych i analogowych
	jw.

	3.
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej. Sprawdzenie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt - szafa - wizualizacja. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń wykonawczych. Kontrola poprawności wskazań pomiarów. Przegląd szafek obiektowych. Kontrola działania pętli regulacyjnych. Kontrola toru działania przetworników pomiarowych.
	jw.

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych i zasilających
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych, zasilających. Oględziny i kontrola układów zasilania, sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie separatorów, czyszczenie, usunięcie drobnych usterek, układów pomiarowych i ich elementów
	jw.

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.



	L.p.
	ZW Przeczyce - urządzenia
	Ilość

	1.
	Sonda hydrostatyczna Vegawell 72
	52

	2.
	Przetwornik temperatury ITFE-2
	1

	3.
	Sonda radarowa Vegapuls 62
	3

	4.
	Sonda ultradźwiękowa Vegason 72
	2

	5.
	Sonda przewodnościowa EL43 VTK
	1

	6.
	Szafa sterownicza
	4

	7.
	Zestaw radiolinii Satel
	3

	8.
	Serwer
	1

	9.
	Komputer - stacja operatorska
	3




























Tabela nr 21
	Zbiornik Wodny Łąka

	L.p.
	Zakres 
	Specyfikacja
	Terminy  serwisowania

	1.
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania. Oględziny komputera. Czyszczenie elektroniki i wentylatorów. Skanowanie (usunięcie wirusów, trojanów, spamu, itp. uzyskując nadal sprawny system operacyjny) i defragmentacja dysków (tylko dla dysków talerzowych). Sprawdzenie konfiguracji systemu i sieci. Sprawdzenie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA. Sprawdzenie systemu zbierania danych historycznych i raportowania. Przegląd sterownika tablicy synoptycznej oraz jej zrzut ekranu. Prześledzenie wyświetlonych alarmów w systemie Scada oraz ich analiza.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Katowice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie. Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.


	2.
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach PLC
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach oraz komunikacji urządzeń z PLC. Sprawdzenie sterujących urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład automatyki – czujników, przekaźników sterujących i interfejsowych, sprawdzenia działania zestyków potwierdzających z elementów wykonawczych oraz mocowania kabli sygnałowych ww. elementów. Oględziny sterowników PLC oraz kontrola współpracujących z PLC układów i elementów pomiarowych. Kontrola zasilaczy sterowników. Sprawdzenie wejść / wyjść poprzez symulowanie stanów dwustanowych i analogowych
	jw.

	3.
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej. Sprawdzenie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt - szafa - wizualizacja. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń wykonawczych. Kontrola poprawności wskazań pomiarów. Przegląd szafek obiektowych. Kontrola działania pętli regulacyjnych. Kontrola toru działania przetworników pomiarowych.
	jw.

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych i zasilających
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych, zasilających. Oględziny i kontrola układów zasilania, sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie separatorów, czyszczenie, usunięcie drobnych usterek, układów pomiarowych i ich elementów
	jw.

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.



	L.p.
	ZW Łąka - urządzenia
	Ilość

	1.
	Szafa obiektowa
	4

	2.
	Przetwornik ciśnienia typu Vegawell
	51

	3.
	Wyłącznik krańcowy Moeller
	51

	4.
	Sonda ultradźwiękowa typu SW 72-2
	2

	5.
	Dwukanałowy przetwornik poziomu wody typu Vegapuls 62
	1

	6.
	Czujnik przylgowy temperatury typu PT 100
	1

	7.
	Elektromagnetyczny przetwornik przepływu
	1

	8.
	Siłownik zasuw głównych
	?

	9.
	Przewodnościowy sygnalizator poziomu typu Vegator
	1

	10.
	Zestaw radiolinii
	1

	11.
	Szafa sterownicza i zasilająca
	5

	12.
	Serwer
	1

	13.
	Stacja operatorska
	3

























Tabela nr 22
	Zbiornik Wodny Kuźnica Warężyńska

	L.p.
	Zakres 
	Specyfikacja
	Terminy  serwisowania

	1.
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania
	Przegląd komputera, systemu wizualizacji i raportowania. Oględziny komputera. Czyszczenie elektroniki i wentylatorów. Skanowanie (usunięcie wirusów, trojanów, spamu, itp. uzyskując nadal sprawny system operacyjny) i defragmentacja dysków (tylko dla dysków talerzowych). Sprawdzenie konfiguracji systemu i sieci. Sprawdzenie komunikacji ze sterownikiem systemu SCADA. Sprawdzenie systemu zbierania danych historycznych i raportowania. Przegląd sterownika tablicy synoptycznej oraz jej zrzut ekranu. Prześledzenie wyświetlonych alarmów w systemie Scada oraz ich analiza.
	Termin wykonania i czas trwania    przeglądu do ustalenia z osobą wyznaczoną przez Zarząd Zlewni Katowice do opieki nad powyższym postępowaniem.  Należy uzgodnić  i przedstawić  w harmonogramie. Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.


	2.
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach PLC
	Przegląd i sprawdzenie wejść / wyjść w sterownikach oraz komunikacji urządzeń z PLC. Sprawdzenie sterujących urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład automatyki – czujników, przekaźników sterujących i interfejsowych, sprawdzenia działania zestyków potwierdzających z elementów wykonawczych oraz mocowania kabli sygnałowych ww. elementów. Oględziny sterowników PLC oraz kontrola współpracujących z PLC układów i elementów pomiarowych. Kontrola zasilaczy sterowników. Sprawdzenie wejść / wyjść poprzez symulowanie stanów dwustanowych i analogowych
	jw.

	3.
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej
	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji alarmowej od urządzeń wykonawczych z potwierdzeniem sygnalizacji optyczno-akustycznej. Sprawdzenie poprawności sygnalizacji w relacji obiekt - szafa - wizualizacja. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń wykonawczych. Kontrola poprawności wskazań pomiarów. Przegląd szafek obiektowych. Kontrola działania pętli regulacyjnych. Kontrola toru działania przetworników pomiarowych.
	jw.

	4.
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych i zasilających
	Przegląd, konserwacja aparatury i szaf sterowniczych, zasilających. Oględziny i kontrola układów zasilania, sprawdzenie zabezpieczeń, sprawdzenie separatorów, czyszczenie, usunięcie drobnych usterek, układów pomiarowych i ich elementów
	jw.

	5.
	Bieżące usuwanie awarii
	Na zgłoszenie Zamawiającego dokonać diagnozy awarii.
Usunięcia awarii.
W przypadku konieczności wymiany detali lub użycia niezbędnych materiałów – koszt materiałów po stronie Zamawiającego.
	Na bieżąco , na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego, stwierdzenia usterki w trakcie przeglądu po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.



	L.p.
	ZW Kuźnica Warężyńska - urządzenia
	Ilość

	1.
	Sondy piezometryczne
	14

	2.
	Przetwornik temperatury ITFE-2
	1

	3.
	Sonda radarowa Vegapuls 62 / Vegason 72
	7

	4.
	Szafa sterownicza
	3

	5.
	Komputer - stacja operatorska SCADA
	1






2. Obiekty hydrotechniczne nie objęte  przeglądem serwisowym.  Wykonawca odpowiedzialny w zakresie  usuwania usterek na wezwanie zamawiającego.
1.1. Zarząd Zlewni Gliwice:
a) zbiornik Włodzienin 
b) pompownia Turze 
c) Polder Buków
d) Pompownia Roszków

1.2. Zarząd Zlewni Opole
a) Zbiornik Wodny Turawa
b) Zbiornik Wodny Kluczbork
c) Zbiornik Suchy Jarnołtówek

1.3. Zarząd Zlewni Katowice
a) Pompownia Kaniów w zakresie: przegląd, serwis, diagnoza, konsultacje, usunięcie awarii – oględziny, kontrola układów zasilania i sterowania, sprawdzenie zabezpieczeń, obwodów







