
Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty na zadaniu pn.: „Roboty utrzymaniowe cieków będących w 
administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach”: 
część nr 1 - Roboty utrzymaniowe koryta cieku Cisek w km 0+000 do 21+400, gm. Cisek, Polska 
Cerekiew, Rudnik 
część nr 2 - Roboty utrzymaniowe rzeki Lubomki (Pleśnicy) przy ul. Sportowej wraz z zabudową 
wyrwy przy ul. Kasztanowej 22 w m. Lubomia, gm. Lubomia 
część nr 3 - Udrożnienie koryta cieku Syrynka w km.0+000 - 5+840 z odcinkową naprawą umocnień 
brzegowych na terenie gminy Lubomia i miasta Wodzisław Śląski 
część nr 4 - Naprawa ubezpieczeń rzeki Morawy w km 0+000-1+700 w m. Kietrz 
część nr 5 - Roboty utrzymaniowe cieku Knurówka w km 0+000 - 3+050, gm. Knurów, gm. Pilchowice 
część nr 6 - Roboty utrzymaniowe rzeki Nacyna od km 0+000 - 17+295 odcinkowo, m. Rydułtowy, m. 
Rybnik 
część nr 7 - Roboty utrzymaniowe cieku Kanał Sukowicki w km 1+500 do 9+300, m. Długomiłowice, 
gm. Reńska Wieś 
część nr 8 - Odcinkowe roboty utrzymaniowe cieku Dzielniczka w km 0+000 do 17+500, gm. Cisek, 
Rudnik 
część nr 9 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Drama w km 0+000-22+490 na terenie gm. 
Pyskowice, Zbrosławice 
część nr 10 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta rzeki Kłodnicy w km 40+450-79+665 na terenie 
m. Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Katowice i gm. Gierałtowice, Mikołów 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis): 
Główny przedmiot  45246400-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
VAT 23 % 
 
część nr 1 - Roboty utrzymaniowe koryta cieku Cisek w km 0+000 do 21+400, gm. Cisek, Polska 
Cerekiew, Rudnik 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Wykoszeniu porostów ze skarp cieku obustronnie mechanicznie i ręcznie; 
 Wycince zakrzaczeń bez karczowania na całym odcinku objętym robotami; 
 Odtworzeniu przekroju poprzecznego koryta poprzez  usunięcie roślin korzeniących się w dnie, 

nanosów wzdłuż stopy skarpy przy użyciu koparko odmularki bądź łyżki koszącej przy 
szerokości dna 2.0 m i 0,8 m. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie przy udziale 
przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Kędzierzynie-Koźlu, tel. (77) 482 04 05. 
 
część nr 2 - Roboty utrzymaniowe rzeki Lubomki (Pleśnicy) przy ul. Sportowej wraz z zabudową 
wyrwy przy ul. Kasztanowej 22 w m. Lubomia, gm. Lubomia 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp cieku wraz z ich wygrabieniem; 
 Ręcznych robotach ziemnych w korycie rzeki – usunięciu odkładów ziemnych ze skarp i dna 

umocnionego elementami betonowymi z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m; 
 Ręcznych robotach ziemnych związanych z profilowaniem brzegu taczkami na odległość do 50 

m; 



 Mechanicznym załadunku uprzednio wydobytego z koryta rzeki urobku ziemnego na środku 
transportu z wywozem na odległość do 5 km wraz z zagospodarowaniem materiału na 
odkładzie; 

 Pozyskaniem/zakupie i dowozie materiału ziemnego do zasypu wyrwy; 
 Ręcznym formowaniu nasypu w wyrwie brzegowej; 
 Umocnieniu stopy skarpy (na długości zabudowanej wyrwy) opaska z kołków faszynowych i 

desek żelbetowych; 
 Wykonaniu narzutu kamiennego na podbudowie z geowłókniny; 
 Nadbudowa brzegu narzutem kamiennym na istniejącym wyrównanym podłożu. 

 
Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji w terenie. Wykonawca powinien 
kontaktować się z Nadzorem Wodnym w Raciborzu, przy ul. Tow. Gimnastycznego „Sokół” 18, 47-400 
Racibórz, tel. (32) 415 46 71, bądź z przedstawicielem zamawiającego, tj. Panem Mirosławem Marzec, 
tel. 661 446 662. 
 
część nr 3 - Udrożnienie koryta cieku Syrynka w km.0+000 - 5+840 z odcinkową naprawą umocnień 
brzegowych na terenie gminy Lubomia i miasta Wodzisław Śląski 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp cieku wraz z ich wygrabieniem; 
 Ręcznym ścinaniu gęstych krzaków o poroście 3000 i 6000 szt./ha z załadunkiem gałęzi na 

środek transportu i przewozem do miejsca przeróbki- rozdrobnienia; 
 Hakowaniu roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%, 

do 60% i ponad 60%; 
 Usunięciu zatorów i przetamowań z koryta cieku utworzonych z gałęzi, odpadów stałych i 

namułów wraz z załadunkiem i wywozem poza rejon robót oraz zagospodarowaniem-
zdeponowaniem na wysypisku; 

 Mechanicznym wykonaniu wykopów rowów i kanałów melioracyjnych koparkami 
podsiębiernymi - profilowanie brzegów; 

 Ręcznych wykopach rowów i kanałów - dokop ręczny po koparkach; 
 Ręcznym plantowaniu skarp wykopów i nasypów; 
 Rozplantowaniu spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych wzdłuż brzegów rzeki 
 Rozbiórce zniszczonych umocnień z kiszek faszynowych; 
 Wykonaniu opasek podwójnych z kiszek faszynowych 20+20cm stabilizujących stopę skarp; 
 Zabudowie wyrw brzegowych poprzez ich zasypanie gruntem dowiezionym, stabilizację stopy 

skarp opaską z kołków i desek żelbetowych, wykonanie umocnień kamiennych w postaci 
opaski z kamienia łamanego ciężkiego i obłożenia skarpy odwodnej zasypu warstwą kamienia 
łamanego ciężkiego na włókninie; 

 Obsianiu skarp mieszanką traw. 

 
Przed złożeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji w terenie. Wykonawca powinien 
kontaktować się z Nadzorem Wodnym w Raciborzu, przy ul. Tow. Gimnastycznego „Sokół” 18, 47-400 
Racibórz, tel. (32) 415 46 71, bądź z przedstawicielem zamawiającego, tj. Panem Mirosławem Marzec, 
tel. 661 446 662. 
 
część nr 4 - Naprawa ubezpieczeń rzeki Morawy w km 0+000-1+700 w m. Kietrz 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp; 
 Hakowaniu dna; 
 Umocnieniu brzegów rzeki za pomocą koszy siatkowo kamiennych wg wskazań inwestora; 



 Umocnieniu skarpy rzeki za pomocą  materaca siatkowo – kamiennego wg wskazań inwestora; 
 Wycince drzew stanowiących przeszkodę dla swobodnego spływu wód powodziowych; 
 Uzupełnieniu ubytków w budowli regulacyjnej w km 0+500; 
 Zabudowie wyrw w km 0+300, 1+450 oraz 1+650; 
 Załadunku i wywozie nieczystości oraz pozostałości po hakowaniu; 
 Pozyskaniu niezbędnych dokumentów oraz załatwieniu spraw związanych z uzyskaniem 

dostępu przez grunty osób trzecich do wskazanej lokalizacji rzeki w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia. 

 
część nr 5 - Roboty utrzymaniowe cieku Knurówka w km 0+000 - 3+050, gm. Knurów, gm. Pilchowice 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Wykoszeniu oraz wygrabieniu skarp; 
 Ręcznym ścinaniu krzaków; 
 Naprawie zniszczonego ubezpieczenia; 
 Wywozie skoszonego porostu; 
 Zasypaniu wyrw brzegowych na skarpach cieku Knurówka poprzez: 

o Rozbiórkę starego ubezpieczenia; 
o Wykonaniu ubezpieczenia z żerdzi; 
o Wykonaniu palisady; 
o Wykonaniu narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego luzem; 
o Formowaniu, zagęszczaniu i profilowaniu skarp; 
o Plantowaniu, humusowaniu i obsiewie skarp. 

 
część nr 6 - Roboty utrzymaniowe rzeki Nacyna od km 0+000 - 17+295 odcinkowo, m. Rydułtowy, m. 
Rybnik 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Wykoszeniu oraz wygrabieniu skarp; 
 Wywozie skoszonej trawy oraz materiału z rozbiórki ubezpieczenia; 
 Hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%; 
 Hakowaniu mechanicznym; 
 Rozplantowaniu wydobytego materiału; 
 Ręcznym ścinaniu krzaków; 
 Zasypaniu wyrw brzegowych na skarpach cieku Nacyna poprzez: 

o Rozbiórkę starego ubezpieczenia; 
o Przygotowaniu podłoża pod kosze siatkowo kamienne; 
o Montażu u podstawy skarpy cieku ubezpieczenia z koszy siatkowo kamiennych 0,5x0,5 

m, 1mx0,5m; 
o Formowaniu, profilowaniu skarp; 
o Plantowaniu, humusowaniu i obsiewie skarp; 
o Wykonaniu narzutu kamiennego nadwodnego luzem; 
o Rozbiórce ubezpieczenia z płyt betonowych. 

 
 
część nr 7 - Roboty utrzymaniowe cieku Kanał Sukowicki w km 1+500 do 9+300, m. Długomiłowice, 
gm. Reńska Wieś 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Wykoszeniu porostów ze skarp cieku obustronnie mechanicznie i ręcznie; 
 Wycince zakrzaczeń bez karczowania na całym odcinku objętym robotami; 



 Odtworzeniu przekroju poprzecznego koryta poprzez  usunięcie roślin korzeniących się w dnie, 
nanosów wzdłuż stopy skarpy i budowli (przepustów, jazu itp.) przy użyciu koparko odmularki 
bądź łyżki koszącej; 

 Ręcznym hakowaniu. 
 
Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie  przy udziale 
przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Kędzierzynie-Koźlu, tel. (77) 482 04 05. 

 
część nr 8 - Odcinkowe roboty utrzymaniowe cieku Dzielniczka w km 0+000 do 17+500, gm. Cisek, 
Rudnik 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Wykoszeniu porostów ze skarp cieku obustronnie mechanicznie i ręcznie; 
 Wycince zakrzaczeń bez karczowania na całym odcinku objętym robotami; 
 Odtworzeniu przekroju poprzecznego koryta poprzez  usunięcie roślin korzeniących się w dnie, 

nanosów wzdłuż stopy skarpy przy użyciu koparko odmularki bądź łyżki koszącej; 
 Ręcznym hakowaniu. 

 
Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie  przy udziale 
przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Kędzierzynie-Koźlu, tel. (77) 482 04 05. 
 
część nr 9 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Drama w km 0+000-22+490 na terenie gm. 
Pyskowice, Zbrosławice 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem; 
 Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych z dna cieku wraz z wygrabieniem; 
 Ręcznym ścinaniu zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince z wywiezieniem oraz ze 

spaleniem na miejscu; 
 Hakowaniu roślin z dna cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% oraz ponad 

60%; 
 Wykopach gruntu wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż jednego brzegu; 
 Usunięciu zatorów z koryta cieku z wywiezieniem. 

 
część nr 10 - Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta rzeki Kłodnicy w km 40+450-79+665 na terenie 
m. Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Katowice i gm. Gierałtowice, Mikołów 
 
Roboty (stawka VAT 23%) będą polegały na: 

 Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem; 
 Ręcznym ścinaniu zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince z wywiezieniem; 
 Wycince Barszczu Sosnowskiego z utylizacją; 
 Rozbiórce umocnień z kiszki faszynowej Ø 20 cm oraz z płyt ażurowych; 
 Wykonaniu umocnień skarp z płyt ażurowych układanych na geowłókninie wraz ze stabilizacją 

płyt za pomocą kołków drewnianych; 
 Wykonaniu umocnień skarp z żerdzi 2xØ15 cm; 
 Darniowaniu skarp; 
 Obsianiu skarp mieszanką traw; 



 Usunięciu zatorów i przetamowań z koryta rzeki wraz z wywiezieniem i utylizacją. 
 
Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją 
techniczną, regulaminem realizacji zadania utrzymaniowego, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 
obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną. 
 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać 
stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po 
istniejących mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach na czas realizacji robót. Transport 
należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem materiałów i 
sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na 
własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa 
drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty 
z tym związane.  
 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren 
budowy, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji 
robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom 
korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części 
zawiera dokumentacja (przedmiary/obmiary, mapy poglądowe, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót, regulamin realizacji zadania utrzymaniowego). 
 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Część nr 1: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 80 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 2: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 60 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 3: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 100 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 4: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 60 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 5: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 65 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 6: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 65 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 7: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 40 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 8: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 40 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 9: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 100 dni od daty 

przekazania terenu 
Część nr 10: data rozpoczęcia: od daty przekazania terenu robót, data zakończenia: do 100 dni od daty 

przekazania terenu 


