Udroznienie koryta cieku Syrynka

PRZEDMIAR ROBOT

w km.0+800-5+840 z odcinkowg
naprawg umocniefi brzegowych na
ter.gm.Lubomia i m.Wodzistaw S

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1/[KNR 15-01  |Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp cieku i terenu m2
0114-04 przyleglego w pasach komunikacyjnych.
(1900m*7,0m +2360m*6,0m)
27460 m2 27 460,000
RAZEM 27 460,000
2/KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szerokoéci ponad 2.0 m m2
0115-02
27460 m2 27 460,000
RAZEM 27 460,000
3|KNR 15-01 |Hakowanie przy zaro$nieciu powierzchni lustra wody do 30 %. m2
0115-07 (360m*2,5m)
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
4/KNR 15-01 |Hakowanie przy zaroénieciu powierzchni lustra wody do 60 % m?2
0115-08 (730m*2,5m)
1825 m2 1.825,000
RAZEM 1 825,000
5IKNR 15-01 |Hakowanie przy zaroénieciu powierzchni lustra wody ponad 60 % m2
0115-09 (3170m*2,5m)
7925 m? 7 925,000
RAZEM 7 925,000
6|KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia. ha
0109-04 (1560m*1,5m*2)
0,468 ha 0,468
RAZEM 0,468
7|KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie krzakow o gestosci 6000szt/ha ha
0109-06 (980m*1,5m*2)
Wsp.R=0,7 - |Krotno$¢ = 6
bez karczo-
wania
0,294 ha 0,294
RAZEM 0,294
8|[KNR 2-01  |Reczne $cinanie/bez karczowania/ gestych krzakow i podszycia ha
0109-04 (720m*1,5m*2)
Wsp R=0,7 -
bez karczo-
wania
0,216 ha 0,216
RAZEM 0,216
9|Wycena in- |Zaladunek gatezi pozyskanych z wycinki krzakéw na $rodek transportu mp
dywidualna |,przew6z do miejsca przerébkii mechaniczne rozdrobnienie.
(0,468 ha+0,216 ha= 0,684 ha*3000szt/ha*0,07mp/szt)
(0,294 ha*6000 szt/ha*0,07mp/szt)
267,12 mp 267,120
RAZEM 267,120
10|Kalkulacja |Usunigcie zatoréw i przetamowan z koryta cieku utworzonych z gatezi odpa-|m?3
indywidualna|déw stalych i namutéw z zatadunkiem na srodek transportu,wywozem poza
rejon robot i zagospodarowaniem - zdeponowaniem na wysypisku.
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
11|KNR 2-01  [Wykopy rowoéw i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek m3
0224-04 wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. lil
- profilowanie brzegow
(1460m*1,6m3/m = 2336m3 * 90%)
2102,4 m3 2 102,400
RAZEM 2 102,400
12]KNR 2-01  [Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach gr. nadmiaru gruntu do écinania do |m3
0421-03 15 cm - kat. Hl
(2336mM3*10%)
233,6 m?3 233,600
RAZEM 233,600
13[KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 m3
0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
2336 m3 2 336,000
RAZEM 2 336,000
14]KNR 15-01 |Rozbidrka umocnieni z kiszek faszynowych podwajnych o ér. 20+20 cm m
0209-08
680 680,000
RAZEM 680,000
15|KNR 2-11 |Wykonanie opasek podwojnych z kiszek faszynowych o ér. 20+20 cm w m
0504-08 gruncie kat. Il
680 m 680,000
RAZEM 680,000
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w km.0+800-5+840 z odcinkowg
naprawg umocnien brzegowych na
ter.gm.Lubomia i m.Wodzistaw S|

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gruntach |m2
0506-04 kat. I-1l
(680m*3,5m)
2380 m? 2 380,000
RAZEM 2 380,000
17|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 |m3
0206-05 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 na odlegto$¢ 5 km.
Pozysk-zakup i dowéz materiatu ziemnego(grunt spoisty/ziemia zagruzowa-
na)dozasypu wyrw brzegowych.
(200m*2,2m3/m=440m3 +220m3)
660 m3 660,000
RAZEM 660,000
18]KNR 2-01 |Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samowyta- |ms3
0313-02 dowczymi (kat. gruntu HlI-IV)
660 m3 660,000
RAZEM 660,000
19|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu IV - plantowanie pod m2
0506-08 umochnienia brzegowe.
(230m*4,0m)
920 m? 920,000
RAZEM 920,000
20|KNR 2-11  |Wykonanie opasek z kolkow faszynowych o ér.8-10cm ,dt.1,5m i desek zel- |m
0505-01 betowych,o wysoko$ci opaski 0,5,/2 deski zelbetowe kiadzione na pion.
Analogia
Wsp.R-1,5
200 m 200,000
RAZEM 200,000
21|KNR2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia cigzkiego luzem z im3
0401-11 brzegu z wyladunkiem rgcznym przy wysokoéci burt do 0.61-1.50 m. - po-
wierzchniowe umochienie skarpy zasypu o gr warstwy 0,4m pasem szer
2,5m
(200m*2,5m*0,4m)
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
22|KNNR-W 10 [Umacnianie skarp wykop6w i nasypéw widkning syntetyczng - podbudowa |m?2
2111-01 pod narzut kamienny na skarpie .Wibknina o gramaturze 400gr/m2
(30m*3,5m)
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
23|KNR 2-11  |Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia cigzkiego luzem z |m?3
0401-09 brzegu z wyladunkiem recznym przy wyseokoéci burt do 0.61-1.50 m - opas-
ka brzegowa kamienna.
(30m*2,2m3/m = 66m3*50%
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
24|KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia cigzkiego luzem z |m3
0401-09 brzegu z wyladunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m - opas-
ka brzegowa kamienna.
(66m3 * 50%)
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
25|KNR 2-11  |Transport ladowy kamienia, na odlegto$é do 0.5 km z zatadunkiem mecha- |t
1103-03 nicznym
547,28 t 547,280
RAZEM 547,280
26|KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
0510-03 (1660m*2,5m*2)
8300 m2 8 300,000
RAZEM 8 300,000
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