DOKUMENTACJA
BIEŻĄCE UTRZYMANIE WÓD
1. Nazwa zadania: Utrzymanie potoku Ruda w km 0+000 – 9+074

     w m. Tuszyma, Rzemień, Dobrynin, Biały Bór, gmina Przecław

2. Obiekt budowlany: – Potok Ruda w km 0+820 – 9+074, gm. Przecław, powiat   

    Mielec
     

1.       3. Nazwa i kody: Kategoria robót CPV – 45.24.64.00-7; 77.31.00.00-6; 
      4. Nazwa i adres zamawiającego: 

             Zarząd Zlewni w Jaśle 

38-200 Jasło, ul. Modrzejewskiego 12

      5. Spis zawartości dokumentacji:
                       I. Opis przedmiotu zamówienia:

a/ lokalizacja przedmiotu zamówienia
b/ zakres przedmiotu zamówienia
c/ mapa poglądowa
                       II. Zestawienie wartości kosztów:

a/ przedmiar robót
b/ kosztorys ofertowy

c/ ustalenie wartości szacunkowej zamówienia
                       III. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

        7. Nazwa i adres podmiotu: 

Nadzór Wodny w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Korczaka 4. tel. 17-586-41-30

        8. Osoby opracowujące dokumentację projektową:

     Opracował:

     Weryfikował:

         9. Miejsce i data opracowania:
     Mielec dnia: 11.03.2022
         10. Osoby zatwierdzające:              Zatwierdzam do realizacji:

         11. Miejsce i data zatwierdzenia
     Jasło, dnia:………………
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  lokalizacja przedmiotu zamówienia
Potok Ruda w km 0+820 - 9+074 tj. 8 254 mb
Uregulowany w km 0+820 - 3+489 i 4+823 – 9+074, nieuregulowany w km 3+489-4+823
Potok Ruda jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisłoki.  Przepływa przez miejscowości:
· Rzemień w km 0+820 – 1+656
· Tuszyma w km 1+656 – 1+853, 

                          2+692 – 3+121, 
· Rzemień w km 1+853 – 2+692
· Dobrynin w km 3+121 – 7+268

· Biały Bór w km 7+268 – 9+074
Szerokość dna potoku :
km 0+820 – 1+480 – 3,0 m
km 1+480 – 2+692 – 2,0 m 
km 2+692 – 3+489 – 1,6 m
km 3+489 – 4+823 – odcinek nieuregulowany                                    

km 4+823 – 5+571 – 1,6 m 
km 5+571 – 6+492 - 2,0 m

km 6+492 – 9+074 – 1,0 m 

Nachylenie skarp potoku na całej długości - 1 : 1,5

Budowle:

· km 0+621 – most na drodze wojewódzkiej Nr 985

· km 0+823 – jaz żelbetowy, św. 3+2x1,25, h= 2.0 m

· km 3+291 – zastawka, wys. piętrz. 1,0 m

· km 3+459 – stopień 

· km 3+483 – most na drodze powiatowej Nr PO 176 R

· km 5+573 – jaz, wys. piętrz. 3.0 m 

2. Zakres przedmiotu zamówienia
      Bieżące utrzymanie wód tj. udrożnienie i umożliwienie odpływu wód na potoku Ruda polegać będzie na wykonaniu następującego zakresu usług;
      - odcinek uregulowany 

· wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach 

   - 48 440 m2  
       -     wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem               - 11 300 m2
       -     hakowanie roślin korzeniących się w dnie, ponad  60% zarośnięcia 
lustra wody                                                                                                           - 4 792 m2
      -    ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości             - 0,30 ha
     -  usuwanie zatorów i śmieci z wywozem





- 5 mp
 -  usuwanie wywrotów - ścinanie drzew piłą mechaniczną fi 16-25 cm powalonych w korycie potoku z wyciągnięciem na brzeg






- 3 szt.
- odcinek nieuregulowany 

       - wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach 

         –   4 002 m2  
Wykonanie powyższych robót poprawi hydrauliczne parametry cieku wodnego Ruda, tym samym usprawni spływ wód i zmniejszy zagrożenie powodziowe.
W celu przywrócenia właściwego stanu technicznego i funkcjonalności potoku przewidziano wykonanie następującego zakresu robót na potoku Ruda:

Roboty:
Remont umocnienia prawej skarpy w km 2+120 – 2+170:
· wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki Fi20+20 cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu




                       - 50 m
· skarpowanie i podkop pod ubezpieczenia



                      - 15 m3
· zakup i transport ziemi






         - 10 m3
· roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami

samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III







                      - 10 m3
· zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III - 10 m3


· Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III




         -150 m3
· obsianie skarp w ziemi urodzajnej





        - 150 m2
Remont umocnienia prawej skarpy w km 5+480 – 5+560
· wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki Fi20+20 cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu




                   - 160 m
· skarpowanie i podkop pod ubezpieczenia



                    - 48 m3
· zakup i transport ziemi






       - 30 m3
· roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami

samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III







                     - 30 m3
· zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III    - 30 m3
· wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego




         -10 m3
· Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III




         -320 m3
· obsianie skarp w ziemi urodzajnej





        - 320 m2
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. Część ogólna:

a) nazwa zadania:
    Utrzymanie potoku Ruda w km 0+000 – 9+074 
    w m. Tuszyma, Rzemień, Dobrynin, Biały Bór, gmina Przecław  
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:

     usługi:
     - odcinek uregulowany

· wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach 

         - 48 440 m2  
· wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem                     - 11 300 m2
· hakowanie roślin korzeniących się w dnie, ponad 60% zarośnięcia 
lustra wody.   Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi       - 4 792 m2                                                                                                   
      -    ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości                       - 0,30 ha
· usuwanie zatorów z gałęzi i śmieci z wywozem



        - 5 mp
· usuwanie wywrotów - ścinanie drzew piłą mechaniczną fi 16-25 cm powalonych w korycie potoku z wyciągnięciem na brzeg





        - 3 szt.
      -   odcinek nieuregulowany 
       - wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach 

                 - 4 002 m2 
 roboty:

·  wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki Fi20+20 cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu




                       - 50 m

· skarpowanie i podkop pod ubezpieczenia



                      - 15 m3
· zakup i transport ziemi






         - 10 m3
· roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami

samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III






                       - 10 m3
· zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III      - 10 m3


· Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III




       
         -150 m3
· obsianie skarp w ziemi urodzajnej





        - 150 m2
· wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki Fi20+20 cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu




                     - 160 m

· skarpowanie i podkop pod ubezpieczenia



                     - 48 m3

· zakup i transport ziemi






        - 30 m3
· roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami

samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III





                    
        - 30 m3

· zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III    - 30 m3

· wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego




                     -10 m3

· Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III




                     -320 m3

· obsianie skarp w ziemi urodzajnej





        - 320 m2
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

    nie dotyczy
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
     widzenia:

     - organizacji robót budowlanych:

     nie wymaga szczególnego określenia

    - zabezpieczenia interesów osób trzecich:

      odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac ponosi wykonawca

     - ochrony środowiska: 

       planowany zakres robót konserwacyjnych nie ma negatywnego wpływu na środowisko 
       naturalne. 
· roboty prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej,

· roboty wykonane zostaną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP,

· roboty prowadzone będą w taki sposób, aby jak najmniej zniszczyć przyległy teren omawianego zadania,

· sprzęt używany do realizacji prac będzie sprawny technicznie, by nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych,
· nie będzie się napełniać zbiorników paliwem w odległości zagrażającej zanieczyszczeniu cieku wodnego albo odkrytej powierzchni wody,

· zastosowany zostanie sprzęt o możliwie niskiej emisji hałasu

      -  warunków bezpieczeństwa pracy:
         wykonawca zabezpiecza warunki BHP i p.poż.
      - zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

        jeżeli zachodzi potrzeba zabezpiecza wykonawca

       - warunków dotyczących organizacji ruchu:

         podczas trwania robót wykonywanych z dróg publicznych zabezpiecza wykonawca

        - ogrodzenia:

          występują trwałe ogrodzenia posesji miejscami utrudniające wykonanie konserwacji
         - zabezpieczenia chodników i jezdni:

           zabezpiecza wykonawca

       e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
       –  nazwa, kody:    
        
Usługi CPV- 77.31.00.00-6
Roboty CPV – 45.24.64.00-7
    f) określenie podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie   

       zdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
       zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
       robót budowlanych: 

       brak 
    2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania 
        związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
        składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do 
        postanowień norm:
· przechowywaniem: 

nie dotyczy

· transportem: 


zabezpiecza wykonawca 

· warunkami dostawy: 

zabezpiecza wykonawca

· składowaniem: 

zabezpiecza wykonawca

· kontrolą jakości: 

zgodnie z normami lub aprobatą techniczną 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
     wykonania robót budowlanych zgodnie z zalecaną jakością:

Wykonawca zabezpiecza dobry stan techniczny sprzętu i maszyn umożliwiający wykonanie planowanych robót zgodnie z wymaganą jakością.
4.  Wymagania dotyczące środków transportu

zabezpiecza wykonawca
5. Wymagania dotyczące wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia 
     poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych 
     oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i 
     ograniczeń, a także wymagania socjalne:

· wykończenia poszczególnych elementów: 

Wykonawca na bieżąco informuje Inwestora o zakończeniu poszczególnych etapów robót tj. wykoszeniu porostów ze skarp, wygrabieniu, wykoszeniu porostów z dna, wygrabieniu, usuwaniu roślin korzeniących się w dnie.
· tolerancji wymiarowych: 

obmiary robót w jednostkach miary podanych w przedmiarze robót z dokładnością do 1m, 1m2, 1 m3 lub 1 szt
· szczegóły technologiczne, niezbędne informacje dotyczące odcinków robót, przerw, ograniczeń:  
roboty będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej a także w okresie występowania niskich stanów wody w korycie.

6.  Wymagane dokumenty:

dziennik prac utrzymaniowych. Dziennik prac utrzymaniowych wydaje Inwestor i służy Wykonawcy do dokumentowania przebiegu prac konserwacyjnych. Wpisów do dziennika  dokonuje kierownik prac konserwacyjnych i osoba wyznaczona przez kierownika Nadzoru Wodnego do prowadzenia czynności nadzorujących wykonanie usługi. Dziennik prac utrzymaniowych  w czasie trwania prac konserwacyjnych przechowuje Wykonawca i po zakończeni prac, przekazuje wraz z pozostałymi dokumentami odbiorowymi Inwestorowi. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

            wg. norm
8.   Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

wg. umowy
9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:

nie dotyczy

10.  Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
     budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
     aprobaty techniczne oraz inne ustalenia techniczne:

· wszystkie elementy dokumentacji projektowej na zadanie:  – Utrzymanie potoku Ruda w km 0+000 – 9+074  
· normy:

2BN-74/9191-02 urządzenia wodno – melioracyjne
· aprobaty techniczne: 

nie dotyczy

· inne ustalenia i dokumenty:
·  nie dotyczy

Uwaga: prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczone do robót tymczasowych w tym geodezyjne wytyczne i inwentaryzacja powykonawcza.

