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I. Część ogólna 

 

1. Nazwa zamówienia 

Poprawienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Myi 

Rzeka Myja – zastawki w  km 0+159, gm. Sieradz, km 26+032, 26+299, gm. Brąszewice, 

pow. Sieradzki 

NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZADU ZLEWNI W SIERADZU NADZÓR WODNY SIERADZ 

kod i nazwa JCW:  PLRW 600017183149 Myja 

2. Przedmiot i zakres robót 

• Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących  

wykonania remontu zastawek w ramach zadania pn.: „Poprawienie retencyjności zlewni 

rzeki Myi,  która ma przedstawić szczegółowe rozwiązania techniczne oraz sposób 

wykonania tych robót w celu doprowadzenia budowli do właściwego stanu technicznego, 

zapewniającego odpowiednią trwałość i funkcjonalność.  Obiekty, na którym będą 

prowadzone roboty znajduje się na terenie działania Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarządu 

Zlewni w Sieradzu Nadzoru Wodnego w Sieradzu na terenie  województwa łódzkiego. 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji zamówienia, których 

przedmiotem jest wykonanie czynności opisanych w niniejszym dokumencie.  

• Zakres robót 

Roboty przewidziane do wykonania sklasyfikowane zostały w dwóch działach: 

Dział 1. Roboty udrożnieniowe  

Dział 2. Roboty naprawcze  

3. Dział 1.Roboty udrożnieniowe 

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz 

z mulczowaniem w obrębie budowli bądź wywozem i zagospodarowaniem zgodnie 

z ustawą o odpadach  

• wydobycie z dna rzeki roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna rzeki ręcznie 

lub przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce) wraz z ich mulczowaniem bądź 

wywozem i zagospodarowaniem zgodnie z ustawą o odpadach  

4. Dział 2. Roboty naprawcze 

Prace prowadzone będą w drugim  etapie realizacji zadania.  

Zakres prac obejmuje: 

• wygrodzenie budowli poprzez wykonanie grodzy ziemnej na czas prowadzenia robót wraz 

z oprowadzeniem nadmiaru wody rurami PCV; 

Przygotowanie podłoża. 

• czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe  

• mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw na powierzchniach poziomych 

i pionowych skorodowanego i uszkodzonego betonu 

• uzupełnienie ubytków betonu w płytach umocnień i elementach budowli 

Naprawa i zabezpieczenie powierzchni żelbetowych. 

• wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - jednokrotnej warstwy 

szczepnej w postaci szlamu polimerowo - cementowego przy pomocy pędzla, 



 

 

 

 

• ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej i pionowej konstrukcji 

zastawek  zaprawą gruboziarnistą naprawczą - siarczanoodporną o grubości do 5mm 

nakładaną za pomocą kielni i pacy stalowej , jedna warstwa z zatarciem na ostro,  

• wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - nałożenie pierwszej 

warstwy elastycznego szlamu izolacyjnego przy pomocy twardego pędzla - malowane 

krzyżowe, 

• wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - nałożenie drugiej 

warstwy elastycznego szlamu izolacyjnego przy pomocy twardego pędzla - malowane 

krzyżowe, 

Roboty naprawcze konstrukcji betonowych budowli. 

• wykonanie naprawy zniszczonych płyt betonowych w dnie oraz na skarpach, 

Roboty dodatkowe. 

• wykonanie palisady z kołków o śr. 10-12 cm wbitych na 1,2 m 

• wykonanie naprawy opasek z kiszek faszynowych w obrębie zastawek, 

• wykonanie i założenie szandorów wraz z okuciami, 

• zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kratowych i pełnościennych  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

• wykonanie i rozbiórka grodzy, 

• wykonanie oprowadzenia wody za pomocą  rur PCV 

 

II. Informacje o terenie 

Organizacja robót 

Wykonawca podczas realizacji przemieszcza się wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby jego 

wygrodzenia, konieczności posiadania zaplecza.  Roboty konserwacyjne na ciekach należy rozpocząć 

od ujścia umożliwiając swobodny odpływ wody. W czasie trwania robót należy na bieżąco usuwać 

zbierające się w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze ST i poleceniami 

przedstawiciela Zamawiającego.  

Należy uwzględnić ewentualne koszty związane z korzystaniem z  terenu zaplecza i z terenu objętego 

robotami w zakresie bieżącego utrzymania terenu, w trakcie realizacji robót oraz ewentualnych 

napraw i uporządkowania po zakończeniu prac, a w szczególności wykonania zagospodarowania 

i uporządkowania terenu objętego robotami – zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i warunkach 

zamówienia. 

W ramach prac poprzedzających rozpoczęcie robót należy uwzględnić wszelkie uzgodnienia niezbędne 

do realizacji zadania, zgodnie z przyjętą technologią robót i warunkami ich prowadzenia.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni wszelki sprzęt i potrzebne materiały niezbędne 

do wykonania przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową. 

Wykonawca po zakończeniu robót dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu – zgodnie 

z zapisami zawartymi w umowie. 

Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

wykonywania robót – zgodnie z zawartą umową. 



 

 

 

 

W przypadku korzystania z gruntów prywatnych na potrzeby wykonania robót Wykonawca winien 

uzyskać zgodę właściciela gruntu i uzgodnić terminy, zakres i warunki korzystania z tychże gruntów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, takich jak kable, rurociągi etc. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać się z terenem – szczególnie 

z oznakowaniem instalacji technicznych występujących w obrębie prowadzenia konserwowanego 

obiektu. 

Ewentualne koszty powstałych szkód obciążają Wykonawcę. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie ochrony wód, ochrony przyrody 

i postępowania z odpadami. Wykonawca podczas realizacji robót winien zapewnić szczególną uwagę 

w zabezpieczenie przed: zanieczyszczeniem wód płynami i substancjami toksycznymi, trwałym 

zanieczyszczeniem gniazd i legowisk ptaków, możliwości powstania pożaru. 

Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Prace na danym stanowisku muszą być wykonywane przez minimum dwie osoby 

będące w zasięgu wzrokowym. 

Prace utrzymaniowe mogą być wykonywane tylko przez osoby, które zostały przeszkolenie 

na stanowisku pracy w zakresie BHP dla wykonywanych czynności oraz odbyły szkolenia okresowe. 

Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie przepisów BHP. 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wybór miejsca i organizacja zaplecza dla potrzeb prowadzonych robót, jeżeli zaistnieje takowa 

potrzeba należy do Wykonawcy, który musi je zorganizować i zabezpieczyć w sposób niezbędny dla 

prawidłowego przebiegu procesu realizacji prowadzonych czynności i wymaganych prac. 

Należy uwzględnić koszty związane z korzystaniem z  terenu zaplecza. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. 

Ogrodzenia 

Nie dotyczy. 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Nie dotyczy. 

 

III. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz niezbędne wymagania związane z 

ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości. 



 

 

 

 

Wszystkie materiały techniczne zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać atesty lub 

aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami polskich 

i europejskich norm i spełniać powinny wymogi niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Wszystkie wyroby używane do napraw i ochrony betonu powinny posiadać 

oznakowanie CE wykonane zgodnie z odpowiednią częścią PN-EN 1504. 

Materiały nie odpowiadające wymogom i nie zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego 

zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu prac na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym 

zostaną użyte nie zaakceptowane i nie odpowiednie materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i z niezapłaceniem za ich wykonanie. Wykonawca zapewni 

odpowiednie składowanie materiałów w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowywały swoją jakość i właściwości do wbudowania.  

Materiały 

Do realizacji przedmiotowych robót zostaną wykorzystane następujące podstawowe materiały: 

• beton hydrotechniczny, 

• mineralna powłoka antykorozyjna w postaci szlamu polimerowo - cementowego, 

• siarczanoodporna wodoszczelna gruboziarnista zaprawa naprawcza, 

• mineralna warstwa w postaci elastycznego szlamu polimerowo – cementowego odporna na 

promienieUVB, 

• preparat gruntujący, 

• stal (poręcze), 

• rury PCV, 

• emalia, 

• drewno, 

• beton hydrotechniczny, okucia do szandorów. 

 

IV. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 

robót zgodnie z założona jakością. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą złożoną przez 

Wykonawcę i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z założeniami 

dokumentacji, ST jak również wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Użyty sprzęt ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt 

i narzędzia nie gwarantujące prawidłowego wykonania robót zostaną przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Sprzęt: 

• pompa spalinowa 

• koparka o pojemności łyżki 0,25m3, 

• szpadel, 

• łopata, 

• grabie, 



 

 

 

 

• karcher ciśnieniowy 

• szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych 

• szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 

• młotki, 

• pędzle, 

• odkurzacz przemysłowy, 

• wibrator do betonu, 

• inne wg potrzeb. 

 

V. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i transport przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego.  

Środki transportu: 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa skrzyniowa 

 

VI. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Zamówienie obejmuje wykonanie dwóch zakresów prac:  

• udrożnieniowych – wykoszenie porostów ze skarp rzeki  oraz  wydobycie z dna cieku roślin 

korzeniących się w dnie,  które będą przeprowadzone w pierwszym etapie; 

• naprawczych w tym przygotowawczych jak wykonanie  grodzy, pompowanie wody czy 

odprowadzenie nadmiaru wody rurami PCV,  następnie naprawa elementów betonowych 

budowli, zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych budowli oraz wykonanie 

szandorów wraz z okuciami. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zawartej umowy oraz przerwania 

prowadzonych robót jeżeli ich realizacja prowadzona będzie niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami 

formalnoprawnymi w przedmiocie ich wykonania, warunkami zamówienia a przede wszystkim 

specyfikacją techniczną oraz wymogami prawa miejscowego i ochroną interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną, 

a także zgodnie z przedmiarem oraz wymogami przepisów szczegółowych, poleceniami przedstawiciela 

Zamawiającego i warunkami przepisów ustawowych. 

VII. Roboty udrożnieniowe 

 

1. Wykoszenie porostów ze skarp rowów , koron i skarp nasypów 

Przez wykoszenie porostów ze skarp rowów , koron i skarp nasypów rozumie się wykoszenie 

roślinności technicznie możliwie najniżej powierzchni gruntu bez uszkodzenia darni 

z usunięciem roślinności skoszonej od stopy skarpy do wysokości koszonego pasa lub do 

korony skarpy oraz korony skarpy. Maksymalna wysokość porostu po wykoszeniu nie powinna 

przekraczać 5 cm 



 

 

 

 

2. Wydobycie z dna rzeki roślinności korzeniącej się w korycie - hakowanie dna rzeki ręcznie  

Przez hakowanie dna rozumie się wydobycie z dna rzeki roślin korzeniących się wraz z darnią 

korzeniową. Wydobycie z rzeki roślin korzeniących się w dnie oraz kożucha roślinności 

pływających należy dokonać ręcznie przy użyciu haków ręcznych. Usuniętą roślinność należy 

złożyć w pryzmy lub wałki poza górną krawędzią  rzeki celem odsączenia nadmiaru wody, 

a następnie rozdrobnić i pozostawić jako biomasę.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z pozostawieniem materiału 

jako biomasy, wydobytą roślinność należy załadować i wywieźć przy użyciu sprzętu 

transportowego do miejsca zagospodarowania.   

Odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

 

VIII. Roboty naprawcze  

 

Realizacja prac naprawczych ma na celu zabezpieczenie elementów konstrukcji budowli piętrzących 

związanych z uszkodzeniami wynikającymi z długotrwałego oddziaływania czynników 

atmosferycznych, wody, mrozu. Uszkodzenia w większości polegają na powierzchniowej korozji betonu 

oraz miejscowo powstałych ubytków o różnej głębokości.   

1. Grodzie ziemne o wys. do 1.5 m z worków z ziemią zabezpieczone folią 

Odspojenie i załadowanie piasku na środki transportowe (transport w obrębie robót – urobek 

pozyskany z zakupu) i wyładowanie na brzeg cieku. Załadowanie ziemi w worki, ułożenie 

worków w dnie cieku naprzemiennie i w ten sposób powstałą grodzę zabezpieczyć folią. 

Po dokonaniu napraw budowli grodzę z worków należy rozebrać, a worki napełnione piaskiem 

załadować na środki transportowe i przewieźć w miejsce kolejnego wygrodzenia koryta celem 

wykonania prac remontowych.  

2. Rurociąg odprowadzający wodę 

Wykonanie odprowadzenia wody rurą PCV o średnicy zewnętrznej 400 mm. Wlot rury winien 

się znajdować przed grodzą piętrzącą wodę. 

3. Czyszczenie powierzchni betonowych poziomych, pionowych i sufitowych (płyty betonowe 

na skarpach, przyczółki ,skrzydełka zastawek, schody zastawek,   ujęcie wody na Kanał 

Mazurek). 

Podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od piasku, 

pyłów, olejów i tłuszczów, a także powinno być oczyszczone z odstających grudek związanego 

betonu, skorodowanych luźnych część betonu, stałych powłok ochronnych i innych elementów 

pogarszających przyczepność. Odpowiednio należy przygotować odsłonięte zbrojenie 

w stopniu umożliwiającym jego oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia 

antykorozyjnego jego powierzchni. 

W zakres przygotowania podłoża do naprawy wchodzą następujące prace: 

• usunięcie pozostałości powłok ochronnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń 

• odkucie skorodowanej otuliny betonu 

• usunięcie słabo związanych warstw betonu 

• usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 

materiałów z betonem  lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej 

• oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych oraz z nadmiaru 

wody. Podłoże musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. 



 

 

 

 

4. Mechaniczne skucie betonu  

Przed nałożeniem materiałów naprawczych należy usunąć skorodowany beton do tzw. 

zdrowego betonu. Dopuszczalna wielkość obszaru odkuwania skorodowanego betonu 

powinna być zgodna z przedmiarem robót i niedopuszczalne jest odkuwanie betonu 

na obszarze wykraczającym poza ten zakres, bez konsultacji z przedstawicielem 

Zamawiającego. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym 

mieć wpływ na statykę obiektu lub jego poszczególnych elementów, należy przerwać 

odkuwanie i uzgodnić dalsze działanie z przedstawicielem Zamawiającego. Głębokość i kształt 

skucia uzależnione są od wielkości powierzchni skorodowanego betonu. Linie wyznaczające 

krawędzie odkuć powinny być prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. 

Krawędzie obszaru naprawianego należy podkuć pod kątem prostym. Minimalna głębokość 

podkucia wynosi 1 cm.  

5. Mechaniczne skucie betonu, dodatek za każdy 1 cm. 

Opis jak w poz. 4. 

6. Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych jednokrotnej warstwy 

szczepnej w postaci szlamu  polimerowo – cementowego przy użyciu pędzla. 

Przygotowanie warstwy szczepnej i środka antykorozyjnego do użycia musi być zgodne 

z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej materiału.  

Ilość nakładanych warstw i odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw powinny 

być zgodne z zaleceniami producenta. 

Warstwa szczepną musi zostać dobrze wtarta w podłoże w celu osiągnięcia dobrego wiązania 

z podłożem. Ilość i grubość warstw oraz całość przebiegu procesu wbudowania materiału musi 

odpowiadać wymaganiom producenta. 

7. Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków betonu) zaprawą siarczanoodporną.  

Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych 

określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych 

materiałów. Każdy z materiałów naprawczych ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego 

materiału określono inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków 

przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe 

przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ 

na trwałość wykonywanych napraw. Jeżeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawę 

naprawczą należy nanieść no podłoże bezpośrednio po naniesieniu warstwy szczepnej. 

Zaprawę należy nanosić techniką wskazaną przez producenta w karcie technicznej materiału. 

Materiał naprawczy należy nanosić kielnią a ubytek „wkleić” metodą „na wcisk”, tak aby ją jak 

najsilniej wkleić do podłoża i zagęścić. Należy unikać nanoszenia materiału poza obręb 

- krawędzie rozkucia. Zaprawę należy dobrze zagęścić, unikając powstawania pustych 

przestrzeni. W sytuacjach, gdy konieczne jest nałożenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej 

należy odczekać okres czasu wymagany przez producenta zaprawy (zwykle trwa to ok. 24 

godz.) do momentu utwardzenia się warstwy poprzedniej, następnie nałożyć warstwę 

szczepną i na świeżą warstwę szczepną nałożyć zaprawę naprawczą. 

8. Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - nałożenie pierwszej warstwy 

elastycznego szlamu izolacyjnego przy pomocy twardego pędzla – malowanie krzyżowe.  

9. Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych  - nałożenie drugiej warstwy 

elastycznego szlamu izolacyjnego przy pomocy twardego pędzla – malowanie krzyżowe. 

10. Naprawa skarp i dna cieków umocnionych  płytami betonowymi i żelbetowymi.  



 

 

 

 

Dotyczy płyt na skarpach na zastawce w km 26+032. 

Rozbicie konstrukcji – płyt betonowych na skarpach  przy pomocy  przy  użyciu młotów i klinów, 

wyrównanie podłoża wraz z wykonaniem podsypki o grubości 10 cm.  Przygotowanie i ułożenie 

masy betonowej z wykonaniem dylatacji. 

11. Palisada z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na gł. 1,20 m w gr. kat. I-III. 

Dotyczy wykonania palisady na zastawce w km 26+032. 

12. Wykonanie i założenie szandorów o grub. 46 mm po ostruganiu. 

Dotyczy zastawki w km 0+159. 

Szandory drewniane wykonać z bali z drewna struganego i dociętego na wymiar 

i zaimpregnowanego środkiem impregnacyjno-grzybobójczym. Zastosowane materiały winny 

być zgodne z Polską Normą Budownictwa odpowiednią dla danego materiału. 

13. Wykonanie i założenie okuć dla szandorów 

Opis jak w poz. 12 

14. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym 

i melioracyjnym. 

Dotyczy elementów metalowych zastawek. 

Prace należy rozpocząć od oczyszczenia powierzchni przeznaczonej do malowania przez 

szczotkowanie i odtłuszczenie. Oczyszczoną powierzchnię należy zabezpieczyć farbą 

podkładową a następnie dwukrotnie pomalować farbą chlorokauczukową nawierzchniową 

w kolorze niebieskim. Zastosowane materiały winny być zgodne z Polską Normą Budownictwa 

odpowiednią dla danego materiału. 

15. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w  budownictwie 

wodnym i melioracyjnym. 

Opis jak w poz. 14. 

16. Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm. Kat. Gruntu III. 

Dotyczy naprawy kiszki faszynowej w obrębie naprawianych zastawek w km 26+032 i 26+299 

na długości po 30 mb rzeki. 

 

IX. Kontrola 

Kontroli podlegają wszystkie etapy realizacji zamówienia. Kontrola polegała będzie na sprawdzeniu 

ilości wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem. Wykonawca w dniu zgłoszenia odbioru przedłoży 

stosowne dokumenty potwierdzające, że wytworzone odpady (porosty) zostały zagospodarowane 

zgodnie z obowiązującym prawem 

X. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy 

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszelkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do obsługi 

i prowadzenia sprzętu, i wykonywania określonych w ST robót, jak również być przeszkoleni w zakresie 

BHP obejmującym tego typu prace. 

XI. Opis sposobu odbioru robót 

Przedmiar i obmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony z dokładnością 

do: 1,0 m2, 1,0 m3, 1,0 m, 1 godz., 1 kpl, 1 szt. 

 

 



 

 

 

 

XII. Sposób rozliczenia robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności i wymagania składające się na jej wykonanie, określone w specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. Oferentom nie 

zezwala się na samodzielne dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru 

robót. Zamawiający uprzedza, że wybrany Wykonawca robót nie otrzyma wynagrodzenia za wykonanie 

tych robót, które nie stanowiły pozycji przedmiaru. 

Ceny jednostkowe robót oraz ilość jednostek wynikająca z przedmiaru, muszą obejmować koszty 

wszystkich prac, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania poszczególnych robót 

ze specyfikacja techniczną. 

 

XIII. Przepisy i odniesienia 

 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 

5. Przepisy prawa miejscowego dotyczące gatunków i obszarów chronionych. 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) 


