Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (ROBÓT, PRAC)

1.ZAKRES SPECYFIKACJI.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących usługi (prac, robót), polegających na wycince i przycince (cięcia korekcyjne) drzew wraz 
z pracami towarzyszącymi, na terenie  Nadzorów Wodnych i Zbiornia Wodnego Turawa, położonych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu. Prace obejmują: wycinkę drzew, przycinkę drzew, oczyszczenie terenu po wykonanych pracach, przewiezienie drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz przycięcie suchych konarów i gałęzi w koronach drzew.
Zaistniała potrzeba wykonania ścięcia lub korekty drzewostanu, ze względu na jego zły stan „zdrowia” tzn. występowanie całkowitej bądź znacznej ilości posuszu, uszkodzeń mechanicznych oraz próchnicy pni i konarów. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu życia i mieniu ludzi oraz sąsiadującej infrastrukturze technicznej. W bardzo bliskiej odległości drzew znajdują się prywatne posesje i budynki będące w ich zabudowie, ogrodzenia, w niektórych przypadkach także linie energetyczne i drogi publiczne.
2.WYKONANIE PRAC.
Prace dotyczące wycinki, przycinki i prac towarzyszących, należy wykonywać z uwzględnieniem poniższych opisów. Szczegółowy zakres prac określony został w indywidualnym przedmiarze dla każdego zadania.
2.1. Ścinanie drzew „trudnych” o określonej średnicy pnia.
Prace polegać będą na:
-  Odcięciu piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach.
- Ścięciu pnia piłą mechaniczną, z ewentualnym zastosowaniem odciągu linowego lub podnośnika.
- Pocięciu pnia na odcinki dogodne do transportu - w uzgodnieniu z Kierownikiem danego Nadzoru.
- Ułożeniu gałęzi i konarów w stosy.
- Przetoczeniu dłużyc i kłód na odległość do 15 m i ułożeniu na podkładach.
Wokół każdej wycinki i przycinki należy wyznaczyć specjalną strefę zagrożenia, po której nie należy poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić od dwóch do trzech długości najdłuższej ścinanej gałęzi oraz przy obalaniu drzew, dwie wysokości drzewa i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp do strefy zagrożenia.
W okresie od 1 marca do 15 października, przed przystąpieniem do wycinki i przycinki, należy dokonać oględzin drzewostanu pod kątem występowania gatunków chronionych oraz gniazd ptasich. W przypadku stwierdzenia czynnych gniazd ptasich i gatunków chronionych, należy odstąpić od wycinki.
2.2. Ścinanie drzew piłą mechaniczną.
Prace polegać będą na:
- Ścięciu drzewa.
- Obcięciu wierzchołka i gałęzi.
- Odciągnięciu konarów i gałęzi na odległość do 20 m i ułożeniu w stosy.
- Przetoczeniu dłużyc i kłód na odległość do 15 m i ułożeniu na podkładach.
Wokół każdej strefy wycinki ,przycinki należy wyznaczyć specjalną strefę zagrożenia, po której nie należy poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić od dwóch do trzech długości najdłuższej ścinanej gałęzi oraz przy obalaniu drzew, dwie wysokości drzewa i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp do strefy zagrożenia.
W okresie od 1 marca do 15 października, przed przystąpieniem do wycinki i przycinki, należy dokonać oględzin drzewostanu pod kątem występowania gatunków chronionych oraz gniazd ptasich. W przypadku stwierdzenia czynnych gniazd ptasich i gatunków chronionych, należy odstąpić od wycinki.
2.3. Uporządkowanie terenu.
Po ścięciu drzew należy oczyścić teren z zalegających gałęzi, posuszu i innych zanieczyszczeń poprzez wywiezienie poza teren prac oraz uporządkować teren poprzez rozdrobnienie pozostałości drzewnych rębarko-rozdrabniarką w miejscu wycinki lub miejscu dogodnym dla Wykonawcy. 
2.4. Transport drewna.
Wykonawca pozyskane z wycinki drewno, poza dłużycami i kłodami, załaduje na środki transportowe i przewiezie na plac składowy, wskazany przez Zamawiającego i ułoży w stosy. O ewentualnym pocięciu na mniejsze części zdecyduje Zamawiający. Dłużyce i kłody należy ułożyć w jednej warstwie na legarach. 
2.5. Pielęgnacja korony drzew (redukcja), usuwanie posuszu.
Redukcja i usuwanie posuszu są zabiegami pielęgnacyjnymi odnoszącymi się do korony drzewa.
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
c) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
Nie zezwala się wykonania redukcji ponad 30% objętości korony. Drzewo po zabiegu nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje w przypadku, gdy z jego winy drzewo po wykonywanym zabiegu uschnie. Wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami odkażonymi i ostrymi, które zostawiają gładkie rany. Wokół każdej przycinki, należy wyznaczyć specjalną strefę zagrożenia, po której nie należy poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić od dwóch do trzech długości najdłuższej ścinanej gałęzi i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp do strefy zagrożenia.
Podczas wykonywania powyższych zabiegów należy zwrócić uwagę na ptasie gniazda. W terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich. Pielęgnacja korony drzewa i usuwanie posuszu mogą być wykonywane z drabiny, wysięgnika lub bezpośrednio z drzewa. Istotne jest bezpieczeństwo Wykonawcy prac oraz osób i mienia w bezpośrednim sąsiedztwie. 

2.6. Sprzęt i narzędzia
Do realizacji prac (robót) Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie narzędzi i urządzeń
w pełni sprawnych technicznie, na bieżąco monitorowanych pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska. 
Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być dostosowane swoją wielkością
do parametrów przedmiotu zamówienia, co ograniczy do minimum ryzyko ich uszkodzenia. 
Roboty (prace) należy realizować w godzinach dziennych.
Realizacją prac kierować (nadzorować) powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik prac (robót).

2.7. Obowiązki Wykonawcy.
Wymaga się, aby Wykonawca posiadał taki skład osobowy, który pozwoli na wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz obowiązującymi normami branżowymi, przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z przedmiarem oraz zawartą umową.
Do Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu.
Pracownicy wykonawcy muszą posiadać wszystkie, (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia
do wykonywania wyżej określonych robót (prac), jak również powinni być przeszkoleni
w zakresie BHP obejmującym tego typu prace.
W trakcie realizacji robót (prac), Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie prowadzonych robót (prac), jak i poza jego terenem. Unikać należy działań szkodliwych dla innych podmiotów istniejących lub działających na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Wykonawca dostarczy na teren robót (prac) i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.
W czasie wykonywania robót (prac) należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej kontrolę techniczną, wyznaczonej przez Zamawiającego. Nadzór inwestorski (kontrola techniczna) będzie wykonywany na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia.
Za uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież drzew na placu wycinki lub składowania do czasu wywozu odpowiada Wykonawca.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w wyniku wykonywania robót (prac) Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej naprawy zgodnie zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody w otaczającej infrastrukturze i mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników
i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wytyczne Zamawiającego.
· Wykonywanie poszczególnych usług będzie ustalał Kierownik danego Nadzoru Wodnego, który przekaże Wykonawcy decyzję administracyjną na usunięcie drzew. Należy ustalić termin wycinki z Kierownikiem danego Nadzoru Wodnego. Podczas wycinki
w miejscach newralgicznych np.: bliskie sąsiedztwo zabudowań, chodniki, drogi publiczne podczas wycinki musi być obecny Kierownik danego Nadzoru Wodnego.
· Odbiór usług przeprowadza Inwestor na pisemny wniosek Wykonawcy, stwierdzający gotowość obiektu do odbioru. Odbiór przeprowadza się w obecności zainteresowanych stron oraz sporządza protokół odbioru. Termin odbioru ustala Inwestor w ciągu 7 dni od daty złożenia pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę.
· Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje dokonania odbioru. Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie robót (prac), a protokół przekaże Wykonawcy do wiadomości. Tak sporządzony protokół nie wymaga akceptacji Wykonawcy, a jego treść będzie wiążąca dla Stron.
· Jakość wykonanych usług zostanie ustalona przez osobę nadzorującą prace po stronie Zamawiającego.
· Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r – Warunki techniczne - Podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym, obowiązują następujące definicje i warunki:
Dłużyca - drewno okrągłe o długości nominalnej od 6,1 m wzwyż (do 14 m).
Kłoda - drewno wielkowymiarowe okrągłe o długości od 1,0 m do 6,0 m
Drewno wielkowymiarowe (W) - drewno okrągłe o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory wynoszącej 14 cm, przy czym w podziale na rodzaje drewna: iglaste – 14 cm, liściaste -18 cm.
Drewno średniowymiarowe (S) – drewno o minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory wynoszącej 5 cm.
Wymagany nadmiar długości – od 5 do 10 cm.
W związku z tym należy zwracać uwagę, szczególnie przy całkowicie zdrowym i  wartościowym drewnie wielkowymiarowym, żeby do transportu przygotowywać możliwie najdłuższe odcinki proste i zdrowe, które mają przy drewnie iglastym od 14 cm średnicy
na górnym końcu i przy drewnie liściastym od 18 cm średnicy na górnym końcu.
· Warunki płatności dotyczące danej części zamówienia zostały zawarte w umowie. Podstawę płatności stanowić będzie sporządzony protokół odbioru, którego integralną częścią jest kosztorys powykonawczy sprawdzony i zaakceptowany przez Kierownika danego Nadzoru Wodnego (w przypadku nieobecności kierownika przez osobę zastępującą).
· O wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, niezgodnych ze specyfiką wykonywanych prac (robót) na danym zadaniu należy niezwłocznie powiadomić Kierownika danego Nadzoru Wodnego lub Zarząd Zlewni.


