Wat Goczatkowice-Zdréj PRZEDMIAR

Lp. Podstawa '

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Odtworzenie geomtrii lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 0+000-1+450 w rejonie km 0+850 na dtu-
|gosci ok. 20 m, m. Goczatkowice-Zdréj, gm. Goczatkowice-Zdréj
Odtworzenie geomtrii lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty w km 0+000-1+450 w rejonie
km 0+850 na dlugosci ok. 20 m, m. Goczatkowice-Zdroj, gm. Goczatkowice-Zdroj
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d.10524-02
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120/1000

'Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szero-
120,0"3,5"0,3

|Odspojenie i przewoz gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie

121,0

21,0

|Zakup ziemi

20*3,51,0

70,0

|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa-

70,0

'Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu

'Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. |1l ubijakami mechanicz-

170,0

|Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar-

|Darniowanie skarp na ptask z humusem - Dari w rolkach

|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m darniowania skarp szerszych niz 1 m

| Whijanie kotkow i stupkow oporowych o $r. 4-6 cm na gtebokos¢ 0.80 m

21,0

|Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa

watéw ochronnych przeciwpowodziowych i grobli

kosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il

kat. Ill

|Wykopy z transportem urobku taczkami -dodatek za kazde dalsze rozpo- |

czete 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie
w gobre lub z gory na odlegto$¢ 10 m
Krotnos¢ =7

[Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,25 m3 |

z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do
1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 1li

mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu |-
V) ponad 1 km
Krotnosc = 14

1-1V)

70,0

nymi

|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych

recznie w gruntach kat.i-lll

20,0°3,5

kowanej nosnosci sposcbem recznym

120,0*3,5

20,03,5

120,0"3,5

w grunt kat. Ill. Przybicie kotkami drewnianymi darniny do skarpy watu - 3
sztuki kotkow drewnianych na 1 m2 darniny

170,0%3,0

|Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdiuz kra-

wedzi; grunt kat.!ll

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42396 Uzytkownik: NW Pszczyna
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