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I    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe rzeki Piławy od km 26+986 

do km 27+766  w  obrębie miejscowości Nowizna, gm. Dzierżoniów zlokalizowanych na długości 800 

m wzdłuż zabudowań wsi Nowizna. 

1.1. Zakres i cel opracowania 

Przedmiotowa inwestycja to wykonanie budowy wałów przeciwpowodziowych rzeki 

Piławy od km 26+986 do km 27+766  w  obrębie miejscowości Nowizna, gm. Dzierżoniów 

zlokalizowanych na długości 800 m wzdłuż zabudowań wsi Nowizna. Budowa wałów wynika 

z konieczności  uzyskania  poziomu brzegów (korony wałów) w dostosowaniu do osiąganych 

poziomów wód miarodajnych i kontrolnych. 

1.2. Materiały wykorzystane 

[1] Mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez firmę P.W. JOTTE s.c. , ul. 

Balicka 100, lok. 41 300-149 Kraków, 

[2]  Mapy ewidencyjne, 

[3]  Wypisy z rejestru gruntów, 

[4]  Wyniki rozpoznań terenowych i wizji lokalnych oraz wstępnych konsultacji społecznych. 

[5] Informacje o danych hydrologicznych dla rzeki Piławy wg materiałów archiwalnych 

udostępnionych przez zamawiającego. 

[6]  Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 579 z dnia 20 IV 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. RP nr 86, póz. 579), Warszawa, dnia 20 kwietnia 2007 r. 

[7]  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska" (Dz.U.2008.25.150 j.t. ze 

zm.). 

[8]  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane" (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zm.). 

[9]  Ustawa z dnia 18.07.2001 r. „Prawo Wodne" (Dz.U.2012.145 j.t. ze zmianami). 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2010.213.1397). 

[11] Atlas Podziału Hydrograficznego Polski. Wydawnictwo IMGW, Warszawa 2005. 

[12] Baza pokrycia/użytkowania terenu kraju 2006 (CLC06_PL) powstała  w ramach projektu 

krajowego Corine Land Cover 2006 (CLC2006).  Jednostką odpowiedzialną za realizację 

projektu CLC2006 w Polsce jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pełniący rolę 

Krajowego Punktu Kontaktowego ds. współpracy z EEA. Bezpośrednim wykonawcą 

prac był Instytut Geodezji i Kartografii. Środki finansowe przeznaczone na realizację 
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projektu krajowego CLC2006 pochodziły ze źródeł Europejskiej Agencji Środowiska i 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

[13] HEC-RAS Hydraulic Reference Manual. 

[14] Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i 

sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (www.kzgw.gov.pl). 

[15] Operat wodnoprawny dla zadania inwestycyjnego opracowany przez HYDRO.log, ul. 

Staromłyńska 20B/1, 70-561 Szczecin. 

[16] Protokół z odbytych w dniu 17.04.2012 r. wstępnych konsultacji społecznych 

[17] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji z dnia 26.07.2013 r. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy teren położony jest w rejonie miejscowości Nowizna, wzdłuż rzeki 

Piława. Jest to obszar regionalnie należący do Kotliny Dzierżoniowskiej, wchodzącej w skład 

Podgórza Sudeckiego.  

Administracyjnie teren przedsięwzięcia leży w powiecie dzierżoniowskim, gmina 

Dzierżoniów, wieś Nowizna. 

 

Wykaz właścicieli działek: 

 

 

 L.p. 

Nr 

działki 

Właściciel/Użytkownik 

działki. 

Adres 

zamieszkania/siedziby 
Pow. działki [ha] 

Numery księgi 

wieczystej KW 

1 2 3 4 5 8 

1 2 265 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
1,8691  

2 3 314 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
2,4567  

3 7 252/2 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,3355 KW15236 

4 8 253 

Habera Witold 

Habera Zdzisław 

Wosińska Henryka 

Ul. Mostowa 4, Nowizna 

Mościsko, ul. Polna 12 58-

203 Dzierżoniów 

Ul. Mostowa 4, Nowizna 

0,2895 KW38018 

5 9 254 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0121  

6 10 257 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0198  

7 11 256 

Bańkowska Małgorzata 

Kriesten Ryszrd 

Kriesten Bożena 

Kriesten Zbigniew 

Kriesten Zofia 

Ul. Mostowa 3 

58-203 Nowizna 
0,3934 KW5096 

http://www.kzgw.gov.pl/
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8 12 259 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0039  

9 13 260 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0102  

10 14 261 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,0089 KW15236 

11 15 549 

Bańkowska Małgorzata 

Kriesten Ryszrd 

Kriesten Bożena 

Kriesten Zbigniew 

Kriesten Zofia 

Ul. Mostowa 3 

58-203 Nowizna 
0,0301 KW5096 

12 16 550 Brodowski Ryszard Ul. Długa 19 Nowizna 0,0059 KW5059 

13 17 262 Brodowski Ryszard Ul. Długa 19 Nowizna 0,1475 KW5059 

14 18 272 Kuriata Piotr Ul. Długa 17, Nowizna 0,2247 KW3436 

15 19 274 Kuriata Piotr Ul. Długa 17, Nowizna 0,4213 KW3436 

16 20 275 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0353  

17 21 278/1 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,0095 KW15236 

18 22 278/2 Słomiana Stefania 
Os. Jasne 18b/7 

58-200 Dzierżoniów 
0,1742 KW2536 

19 23 279 Słomiana Stefania 
Os. Jasne 18b/7 

58-200 Dzierżoniów 
0,0095 KW2536 

20 24 283 Słomiana Stefania 
Os. Jasne 18b/7 

58-200 Dzierżoniów 
0,0296 KW2536 

21 25 284 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,1487 KW41722 

22 26 408 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0027  

23 27 286 
Żółtko Stanisław 

Żółtko Grażyna 

Ul. Gen. Władysława Andersa 

27/5, 58-200 Dzierżoniów 
0,1284 KW14670 

24 28 288 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0019  

25 29 287 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,1643 KW41722 

26 30 289 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0037  

27 32 311 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,9452 KW15236 

28 33 228 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,1199  

29 35 233 

Skarb Państwa 

ENERGIAPRO Spółka 

akcyjna 

Pl. Powstańców Śląskich 20 

53-314 Wrocław 
0,0266 KW31436 

30 36 255 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0099  

31 37 258 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,1540 KW15236 

32 38 508/3 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 58-200 

Dzierżoniów 
0,0264 KW15776 
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33 42 263/2 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0206  

34 43 263/3 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0173  

35 44 263/1 Skarb Państwa Nowizna 0,0059 KW45515 

36 45 264/1 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,0240 KW15236 

37 46 264/4 Burmińska Halina Ul. Wąska 24, Nowizna 0,3963 KW5051 

38 47 417 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0203  

39 48 418/2 Piątkowski Romuald 
Ul. Wąska 23, 

58-203 Nowizna 
0,9890 KW5085 

40 49 416 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,0099 KW15236 

41 51 410/2 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,1932 KW41722 

42 53 410/3 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,0598 KW41722 

43 54 407/2 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,3878 KW41722 

44 55 409 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0047  

45 56 406/2 Golanowska Sylwia 
Ul. Wąska 20 

58-203 Nowizna 
1,5176 KW5096 

46 57 404 Golanowska Sylwia 
Ul. Wąska 20 

58-203 Nowizna 
0,9316 KW5096 

47 58 405 
Skarb Państwa 

RZGW we Wrocławiu 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 

34, 50-950 Wrocław 
0,0065  

48 59 387 Gmina Dzierżoniów 
Ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów 
0,4344 KW15236 

49 60 403 Piechulski Jerzy Ul. Wąska19, Nowizna 0,2993 KW5077 

 290 Piszcz Jan Ul. Długa 14 0,1957 KW8151 

 61 271/2 Czernikowski Piotr Jacek Ul. Długa 18 0,2148 KW5066 

2.2. Opis istniejącego stanu terenu 

2.2.1. Teren objęty inwestycją. 

Rzeka Piława na odcinku w km 26+986 do km 27+766 przepływa przez miejscowość 

Nowizna. W czasie powodzi obserwowane jest występowanie wód z koryta rzeki.  

Przeprowadzone obliczenia przepustowości koryta również wykazały, że nie jest ono w stanie 

pomieścić wód wezbraniowych o prawdopodobieństwie pojawiania się 0,5 % - przepływ 

kontrolny. 

Wzdłuż skarp rzeki i w miejscach projektowanych obiektów rosną drzewa 

przewidziane do usunięcia. 
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2.2.2. Budowle komunikacyjne  

W km 26+988 oraz 27+814 koryto potoku przecinają drogi gminne, w ciągu których 

zlokalizowane są prostopadle mosty drogowe. W okolicy mostu na km 27+511 koryto rzeki 

jest umocnione murem kamiennym. Most jest wsparty na dwóch przyczółkach, światło 

poziome mostu wynosi ok. 11,5 m.  

Most w km 26+988 wsparty jest na dwóch żelbetowych podporach o szerokości 0,9 m 

każda. Światło poziome w świetle pomiędzy podporami wynosi ok. 4,5 m, natomiast 

odległość pomiędzy przyczółkami wynosi ok. 13,0 m. 

Pomiędzy dwoma wyżej wspomnianymi obiektami mostowymi w km 27+510 

zlokalizowana jest żelbetowa kładka o szerokości ok. 2,0 m i świetle poziomym wynoszącym 

9,5 m. 

Stan techniczny mostów i kładki jest dobry i nie wymagają one remontu a jedynie 

udrożnienia ich przekroju poprzecznego i wykonania ewentualnego umocnienia dna. 

2.2.3. Przepusty wałowe 

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowano trzy istniejące wyloty wód deszczowych, 

które odwadniają przyległe tereny.  Wyloty zostaną przebudowane i zaopatrzone w klapy 

zwrotne. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego o odpowiedniej 

wysokości w postaci wałów przeciwpowodziowych i murków oporowych. Lokalizacja 

kolejnych odcinków umocnień została pokazana na planie sytuacyjnym. 

Jako przegrodę przeciwfiltracyjną w wale przeciwpowodziowym i murku proponuje się 

zastosowanie jednolitej przegrody gruntobetonowej. Zagłębiona w podłożu jest zmienne i 

uzależnione od warunków gruntowo wodnych w danym przekroju. 

Dodatkowo planuje się wykonanie umocnień dna i skarp pod mostami na km km 

26+988 i km 27+814 oraz zamknięcia szandorowego na trasie kładki na km 27+510. 

Wykonane zostanie także niwelacja terenu do rzędnych projektowanych zabezpieczeń 

przeciw powodziowych na km 27+642 do 27+657. 

W ramach robót budowlanych projektuje się również rozbiórkę istniejącej 

transformatorowi i wykonanie nowej. Do demontażu przeznaczono również niektóre słupy 

energetyczne. Zostaną one wymienione na nowe. Zmianie ulegnie także ich lokalizacja. 

Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się w projekcie architektoniczno-

budowlanym i projekcie elektrycznym. 

Teren na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna. W związku z powyższym lokalizacja 

planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

- Długość wałów p.powodziowych ( brzeg prawy )   452,0 m 
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- Długość wałów p.powodziowych ( brzeg lewy )   334,0 m 

- Długość murków p.powodziowych ( brzeg prawy )   348,0 m 

- Długość murków p.powodziowych ( brzeg lewy )   458,0 m 

- Powierzchnia wałów p.powodziowych ( brzeg prawy )  3312,0 m
2
 

- Powierzchnia wałów p.powodziowych ( brzeg lewy )  2423,0 m
2
 

- Powierzchnia proj. obniżenia terenu     215,0 m
2
 

5. DANE INFORMACYJNE CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA 

KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWALNY, SĄ 

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY 

PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO. 

Nie dotyczy. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 65 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Dzierżoniów, dnia 26.07.2013r., wydał decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Decyzja stwierdza, ze podczas realizacji inwestycji wystąpią typowe, jak dla tego 

etapu uciążliwości tj. emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, odpady 

budowlane, hałas pochodzący od poruszających Si pojazdów, pracy maszyn i urządzeń 

budowlanych oraz zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Powyższe uciążliwości 

będą jednak miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych nie 

powodując trwałych zmian w środowisku. Etap budowy i likwidacji związany będzie głównie 

z wtórną niezorganizowaną emisją pyłów różnej granulacji oraz w mniejszym stopniu 

zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w silnikach maszyn, które mogą być 

wykorzystywane na tym etapie. Oddziaływanie to będzie miało charakter przejściowy. Na 

etapie prac głównym źródłem uciążliwości będzie praca ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Emitowany hałas będzie miał zasięg lokalny. Prace budowlane są źródłem odpadów. Podczas 
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budowy źródłem drgać i wibracji będą urządzenia budowlane. Czas pracy tych urządzeń 

będzie krótki, a powodowane przez nie uciążliwości wibracyjne ograniczone do najbliższego 

sąsiedztwa. 

Na etapie funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych nie wystąpią istotne 

oddziaływania fizyczne w zakresie gleb i powierzchni ziemi. Z funkcjonowanie wałów nie 

wiążą się żadne uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Eksploatacja 

przedsięwzięcia nie spowoduje również uciążliwości dla środowiska akustycznego. 

Przedsięwzięcie nie powinno również oddziaływać na jakość wód podziemnych i 

powierzchniowych. 

Wskazano, że przy normalnych warunkach przepływu wód przedsięwzięcie nie 

wpłynie negatywnie na reżim hydrologiczny wód, czyli wielkość i dynamikę przepływu wód i 

związek z wodami podziemnymi. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na zasolenie, 

zakwaszenie oraz temperaturę wody. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów 

chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( 

dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. Zm. ), w tym poza obszarami Natura 2000.  

8. INNE DANE 

Nie dotyczy. 
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II   PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przeznaczenie konstrukcji 

Projektowana budowa wałów i murków przeciw powodziowych w miejscowości 

Nowizna służyć będzie do zabezpieczenia zamieszkałych terenów miejscowości przed 

wylaniem się wysokich wód. 

1.2. Podstawowe parametry techniczne 

 Łączna długość wałów p.powodziowych    786,0 m 

 Łączna długość murków p.powodziowych   792,0 m 

 Nachylenie skarpy odwodnej wału    1:2,5 

 Nachylenie skarpy odpowietrznej wału    1:2,0 

 Szerokość korony wału      2,0 m 

 Szerokość podstawy murka p.powodziowego   1,3 m  

 Wysokość wału / murka p.powodziowego   zmienna 

2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Funkcją projektowanych zabezpieczeń będzie ochrona przylegających terenów do 

rzeki Piławy przed zalaniem na skutek przejścia wielkich wód na odcinku rzeki objętym 

projektem. 

Zabezpieczenie przeciw powodziowe na obszarze objętym projektem zostanie 

zrealizowane w formie wałów przeciwpowodziowych z gruntów spoistych i kamiennych 

murków przeciwpowodziowych. 

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

3.1. Wały przeciwpowodziowe i murek kamienny 

3.1.1. Trasa wałów i ogólne założenia konstrukcyjne 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego o odpowiedniej 

wysokości w postaci wałów przeciwpowodziowych i murków oporowych. Lokalizacja 

kolejnych odcinków umocnień została pokazana na planie sytuacyjnym. 

Jako przegrodę przeciwfiltracyjną w wale przeciwpowodziowym i murku proponuje się 

zastosowanie jednolitej przegrody gruntobetonowej. Zagłębiona w podłożu jest zmienne i 

uzależnione od warunków gruntowo wodnych w danym przekroju.   
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Na odcinkach występowania w profilu gruntowym torfu pod przykrywą utworów 

piaszczystych przewiduje się wykonanie przegrody ze specjalistycznej mieszanki 

bentonitowej z pełnym wybraniem gruntu z wąskiego wykopu.  

 Przegroda z gruntobetonu i przegroda bentonitowa muszą spełniać założone parametry: 

 wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 0,5 MPa, 

 współczynnik filtracji nie wyższy niż k=1 x 10
-8

 m/s. 

Przegroda przeciwfiltracyjną zlokalizowana zostanie w koronie wału / osi murka i 

zostanie zagłębiona odpowiednio nisko żeby uszczelnić wał oraz podłoże poniżej wału. 

Umocnienia skarp i korony wału. Proponuje się humusowanie (warstwą grubości 10 cm) i 

obsiew mieszanką nasion traw. 

 Zgodnie z Dziennikiem Ustaw RP Nr 86 Rozporządzenia Nr 579 Ministra Środowiska 

z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, projektowane budowle dla ochrony 

przeciwpowodziowej miejscowości Nowizna, przyległe do rzeki Piławy zakwalifikowano 

do III klasy technicznej. 

3.1.2. Parametry wału ziemnego i murka kamiennego. 

Projektuje się budowę obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Piławy o następujących 

parametrach: 

 szerokość korony wału:                      2,0 m 

 nachylenie skarpy odwodnej:              l :2,5 

 nachylenie skarpy odpowietrznej:       l :2,0 

Na odcinkach rzeki, na których –  z uwagi na brak miejsca (bezpośrednio przy wale 

biegnące drogi, zabudowania, względnie ogrodzone prywatne posesje) – nie można było 

zaprojektować obwałowania ziemnego zastosowano zabezpieczenie przeciwpowodziowe w 

postaci muru oporowego o żelbetowej konstrukcji rdzenia z okładziną kamienną, biegnącego 

po trasie projektowanych obwałowań. Podstawowe parametry ww. murów przyjęto 

następująco: 

 szerokość korony:                                0,40 m 

 szerokość podstawy murka     1,30 m 

 wysokość murka     zmienna 

 nachylenie ściany odwodnej:               4:1 

 nachylenie ściany odpowietrznej:   pionowa 

 

Fundament murka stanowi żelbetowa wylewka o szerokości podstawy 1,30 m i 

wysokości 0,5 m. Murek posadowiony będzie min. 80 cm poniżej poziomu terenu. Na 

przekrojach poprzecznych i profilu podłużnym pokazano minimalne rzędne posadowienia i 

korony murka i wałów przeciwpowodziowych. 

3.1.3. Wykonanie nasypu 

Budowany nasyp winien być zagęszczony stosownie do wymagań dla budowli III klasy 

ważności, wg normy PN-B-12095:1997. Urządzenia melioracji wodnych. Nasypy. 
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Wymagania i badania przy odbiorze. Taki sam stopień zagęszczenia dotyczy gruntu pod 

nasypem (na głębokości odpowiadającej grubości jednorazowo zagęszczanej warstwy 

nasypu). Projektowane wały należy wykonać z gruntów spoistych o Is ≥ 0,92.  

Z uwagi na projektowaną przegrodę przeciwfiltracyjną, w pierwszej fazie budowy 

nasypu, należy wykonać nasyp do poziomu płaszczyzny roboczej, to jest do poziomu -0,20 m 

poniżej projektowanej korony wału.  Zaleca się , by w przekroju poprzecznym wbudować od 

razu całą kubaturę (zwiększając nachylenie skarp), by po wykonaniu przegrody nie 

zachodziła potrzeba transportu podłużnego gruntu, Taka technologia dawałaby lepsze 

zagęszczenie gruntu na skarpach nasypu. Grunt nasypu należy zagęszczać warstwami, do 

osiągnięcia założonych parametrów zagęszczenia.   

Należy skontrolować stopień zagęszczenia gruntu: 

 po zagęszczeniu podłoża wału 

po wykonaniu każdej z warstw, jakimi budowany będzie korpus wału, na poziomie 

płaszczyzny roboczej, przed wykonywaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. 

3.1.3.1. Kubatura mas ziemnych 

W ramach prac budowlanych zostaną wykonane wały przeciwpowodziowe. Kubratura 

mas ziemnych dla wałów wynosi: 

- wał prawy – 2825,50 m3 

- wał lewy – 2119,20 m3 

3.1.4. Przegroda przeciwfiltracyjna 

Projektuje się wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej na całej długości umocnień 

zarówno w korpusie wału jak i pod murkami kamiennymi. Przyjęto grubość przegrody 

filtracyjnej 0,4 m. Przesłonę należy zagłębić w podłoże gruntowe na głębokość ok. 2,0-2,5 m 

poniżej poziomu posadowienia umocnień. Głębokość wykonania przesłony 

przeciwfiltracyjnej przyjęto w nawiązaniu do warunków gruntowych. Na terenie przyszłych 

prac w poziomie posadowienia projektowanych budowli występują grunty w stanie 

twardoplastycznym, charakteryzujące się bardzo małą przepuszczalnością. W przypadku 

występowania w podłożu gruntów o dużej przepuszczalności należy wykonać przesłonę 

odpowiednio dłuższą tak by zapewnić wymaganą drogę filtracji, jednakże, jak wskazują 

badania gruntowe, w poziomie posadowienia oraz wykonania przesłony należy spodziewać 

się gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym. 

Przegrodę przeciwfiltracyjną należy połączyć z murkami przeciwpowodziowymi 

poprzez wyprowadzenie zbrojenia z przegrody do podstawy murka. 

3.1.5. Posadowienie wałów i murków przeciwpowodziowych 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W 

strefie posadowienia projektowanych obiektów występują głównie grunty spoiste w stanie 

twardoplastycznym. Stwierdzone w podłożu gruntowym warunki gruntowo-wodne nadają się 

do zaprojektowania bezpośredniego posadowienia.  
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Podczas wykonywania robót ziemnych należy uwzględnić specyficzne właściwości 

glin, które na skutek zmian wilgotności mogą pogorszyć swoje parametry fizyczno-

mechaniczne i ulec dalszemu uplastycznieniu, co spowoduje osłabienie ich nośności. W 

związku z powyższym należy chronić odkryte warstwy gruntów przed wpływem wody. Należy 

również przewidzieć zastosowanie technologii minimalizującej drgania wywołane pracą 

maszyn i sprzętu. 

W okolicy otworu nr 2 ( ca. km 27+150 ) należy spodziewać się występowania 

twardoplastycznych pyłów z domieszką humusu w strefie posadowienia – grunty te są 

bardzo wrażliwe na drgania i podatne na upłynnienie. W rejonie występowania pyłów należy 

przewidzieć zastosowanie technologii minimalizującej drgania wywołane pracą maszyn i 

sprzętu. 

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych prac należy dokonać kontrolnego 

sprawdzenia warunków gruntowych. W przypadku stwierdzenia wystąpienia gruntów o 

słabych parametrach ( np. gruntów organicznych, gruntów w stanie miękkoplastycznym itp. ) 

należy jest bezwzględnie usunąć i wymienić na odpowiednio zagęszczoną podsypkę 

piaskową. 

Wykonanie całości robót ziemnych wraz z kontrolą stanu zagęszczenia 

wykonywanych nasypów powinno być prowadzone pod stałym nadzorem geotechnicznym.  

3.2. Roboty budowlane w obrębie obiektów mostowych 

Ponieważ rzeka Piława w miejscach obiektów mostowych ( km 26+988 i km 27+814 ) 

nie posiada dostatecznej przepustowości, konieczne są do wykonania prace udrożnieniowe w 

korycie rzeki, w celu polepszenia warunków przepuszczania wód powodziowych. Dodatkowo 

pod wymienionymi wyżej obiektami projektuje się wykonanie umocnienia dna o następującej 

konstrukcji: 

- zabezpieczenie dna projektuje się wykonać w postaci w postaci materacy siatkowo-

kamiennych o wymiarach 3,0x2,0x0,3 m ułożonych na podsypce żwirowej o grubości 

15 cm. 

- zabezpieczenie skarp projektuje się wykonać w postaci bruku kamiennego o gr. 0,25 

m ułożonego na geowłókninie i podsypce piaskowo żwirowej o grubości 10 cm.  

 

Dla uniknięcia przebudowy istniejących budowli komunikacyjnych w miejscach 

budowli komunikacyjnej N-2 ( kładka ) w celu nie dopuszczenia do zalewania przyległych 

terenów, zaprojektowano zamknięcie szandorowe usytuowane w ciągu modernizowanych 

obwałowań prostopadle do jezdni i ścieżek. Konstrukcję zamknięcia zaprojektowano w 

postaci 4-ech ceowników C240 zamontowanych w kamiennych murkach stanowiących 

zasadniczą budowlę przeciwpowodziową. Konstrukcja zamknięcia została pokazana na 

rysunku. Na planie zagospodarowania terenu wskazano również miejsce proponowanego 

wykonania zabezpieczenia szandorowego mostu na km 27+814. 
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3.3. Konstrukcja wejścia na kładkę od strony lewej 

W ramach robót budowlanych planuje się rozbiórkę wejścia na kładkę na km 27+511 

od lewej strony cieku. Wejście składa się z pochylni oraz schodów. Projektuje się wykonanie 

nowych żelbetowych schodów oraz pochylni o spadku 8% w miejscu rozebranych 

konstrukcji. Szerokość pochylni dobrano tak by umożliwić przełożenie wodociągu za 

konstrukcję murka przeciwpowodziowego. 

3.4. Przepusty wałowe 

Z uwagi na prowadzone roboty budowlane zajdzie potrzeba wykonania przepustów 

wałowych w miejscach istniejącej infrastruktury ( wyloty rowów odwadniających teren W1, 

W3, W5 ). Wszystkie przepusty projektuje się wyposażyć w klapy zwrotne. Dodatkowo 

planuje się wykonanie przepustów wałowych Ø 600 mm na działkach nr 262, 261 i 550 w km 

27+285 (W4) oraz km 27+722 (W6) dla ewentualnego późniejszego wykonania odwodnienia 

terenu za projektowanymi wałami. Wykonanie przepustów wałowych W1, W3 i W5 polegać 

będzie na odcięciu wylotowego odcinka istniejącej rury Ø600 mm na długości około 5-10 m i 

dospawaniu nowej rury wraz z wykonanie nowego wylotu w postaci oporowego murka 

kamiennego. Przepust wałowy W4 i W6 należy wykonać „w całości”, co polegać będzie  na 

wykonaniu konstrukcji wlotu i wylotu przepustu w postaci kamiennego murka oporowego 

oraz ułożeniu rury Ø 600 mm. Konstrukcja murka winna być analogiczna do konstrukcji 

murka zastosowanego do wykonania właściwych budowli przeciwpowodziowych. 

3.5. Przebudowa sieci wodociągowej 

W ramach inwestycji istnieje konieczność przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z rur 

PCV o średnicy 90 mm, podwieszonej nad rzeka Piławą. 

W zakres przebudowy sieci wodociągowej wchodzi: 

- likwidacja (demontaż) istniejącego odcinka sieci wodociągowej L=27m 

- budowa wodociągu z rur PE 100, SDR 17 o średnicy 90 mm w rurze osłonowej L=34 m 

 

Istniejący wodociąg w rurze osłonowej podwieszony jest wzdłuż żelbetowej kładki do 

konstrukcji wsporczej, przebudowa ma na celu wymianę i przedłużenie podwieszonego 

odcinka wodociągu poza obrys nowo projektowanych wałów przeciwpowodziowych zgodnie 

z zamieszonym planem zagospodarowania i profilem wodociągu. Istniejący wodociąg należy 

zdemontować. 

Wymieniany odcinek sieci wodociągowej należy wykonać od punktu W1 do punktu 

W2 z rury preizolowanej 100/250 mm w płaszczu osłonowym typu SPIRO z blachy 

aluminiowej.  Rura przewodowa PE o średnicy 90 mm z izolacją cieplną z sztywnej pianki 

poliuretanowej. Rura osłonowa w miejscu, gdzie rurociąg będzie sprowadzony do gruntu (na 

głębokość 1,5 m) w płaszczu PE.   

Rury należy łączyć przez zgrzewanie czołowe.  Łączenie rur należy zabezpieczyć za 

pomocą zespołów złącza przez nasunięcie mufy termokurczliwej z polietylenu PEHD na 

złącze i wykonanie izolacji termicznej poprzez wypełnienie przestrzeni złącza za pomocą 
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składników pianki PUR, oraz uszczelnienie styków taśmami lub opaskami termokurczliwymi. 

Skrajne odcinki rurociagu należy wykonać z rur obciętych na wymiar. 

Po zdemontowaniu istniejącego wodociągu należy oczyścić i zabezpieczyć 

antykorozyjnie elementy konstrukcji do podwieszenia wodociągu. W razie potrzeby 

skorodowane i zniszczone elementy konstrukcji wymienić . Należy tak rozplanować ułożenie 

rur aby ich połączenia nie wypadły w miejscu zawiesi.  

Miejsce włączenia projektowanej sieci wodociągowej w istniejący wodociąg z rur 

PCV 90 mm pokazano na załączonym planie zagospodarowania. 

Podczas robót ziemnych mających na celu odkrycie istniejącego rurociągu należy 

zachować szczególną ostrożność i przy zbliżeniach poniżej 2 m prace należy wykonywać 

ręcznie. 

 

Próby szczelności projektowanego wodociągu 

Próby szczelności projektowanego wodociągu należy wykonać na ciśnienie próbne = 

1,5 ciśnienia roboczego. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy 

ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed 

poruszaniem się przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 

sprawdzenia ewentualnych przecieków. Przed rozpoczęciem próby szczelności odcinek 

napełnić woda i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności należy prowadzić w temp zewn. 

nie mniejszej niż +1°C. Odcinek można uznać za szczelny, jeśli przy zamkniętym dopływie 

wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min. nie będzie spadku ciśnienia.  

Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997, PN-EN 

805:2002 Rurociąg przed oddaniem do użytku należy przepłukać czystą woda i poddać 

dezynfekcji 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w obecności 

przedstawicieli Terenowych Władz Sanitarno-Epidemiologicznych. 

 

Dodatkowe uwagi 

- Wszystkie wyroby, przeznaczone do budowy wodociągów, mające kontakt z wodą 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą posiadać atest higieniczny, deklarację 

zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat 

zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

- Do budowy sieci wodociągowej stosować materiały i urządzenia , na które została 

ustanowiona właściwa przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN. 

- Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub 

normamizharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów. 

- Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem pracowników WiK Sp. z o.o. w 

Dzierżoniowie. 

- O terminie rozpoczęcia robót powiadomić WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

- Przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania stosować wszelkie uwagi 

zawarte w protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

- Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi i odbioru Robót 

oraz obowiązującymi Polskimi Normami. 
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- Przed oddaniem sieci do użytkowania należy wykonać analizy bakteriologiczne wody 

pobranej z jej końcówek. 

3.6. Przebudowa sieci energetycznej 

W związku z kolizją budowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych z istniejącą 

siecią energetyczną, w ramach przedsięwzięcia planuje się jej przebudowę. Szczegółowy 

zakres przebudowy został opisany w projekcie branży elektrycznej. 

3.7. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia obiektu 

Warunki gruntowe dokumentowanego podłoża określono na podstawie analizy 

wyników prac terenowych (wykonanych wierceń), badań makroskopowych, wykonanych 

analiz laboratoryjnych oraz prac kameralnych, z uwzględnieniem wymogów normy PN–

81/B–03020. 

Grunty rodzime występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w cztery pakiety 

wydzielając w ich obrębie warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyko-

mechanicznych: 

PAKIET I i jednocześnie warstwę I stanowią holoceńskie grunty organiczne, wykształcone 

jako torfy dobrze- oraz średniorozłożone, twardoplastyczne, o stopniu 

plastyczności około IL(n)=0,15; 

PAKIET II stanowią plejstoceńskie grunty niespoiste, gruboziarniste, średniozagęszczone, 

nawodnione; w obrębie tego pakietu wyodrębniono dwie warstwy geotechniczne 

gruntów o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych: 

warstwa IIA są to piaski grube, średniozagęszczone, o stopniu zagęszczenia na 

poziomie ID=0,45, 

warstwa IIB obejmuje nawodnione żwiry, występujące w stanie 

średniozagęszczonym o ID=0,45, 

PAKIET III – ujęto tu holoceńskie grunty spoiste, wykształcone jako pyły oraz pyły z 

domieszką humusu, dla określenia parametrów geotechnicznych tego pakietu 

posłużono się wartościami charakterystycznymi dla gruntów 

nieskonsolidowanych, które zgodnie z normą PN–81/B–03020 oznaczone 

symbolem „C” geologicznej konsolidacji gruntu; ze względu na zróżnicowaną 

konsystencję tych gruntów w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

warstwa IIIA – zaliczono tu brązowe pyły z domieszką humusu w stanie 

twardoplastycznym o uogolnionym stopniu plastyczności 

określonym na IL(n)=0,20, 

warstwa IIIB to szare pyły występujące w stanie twardoplastycznym, o średnim 

stopniu plastyczności na poziomie IL(n)=0,10; 

PAKIET IV obejmuje grunty spoiste akumulacji lodowcowej (młodsze) związane ze 

zlodowaceniem środkowopolskie, wykształcone głownie jako piaski gliniaste, a 

także jako pospółki gliniaste i żwiry gliniaste, w stropowej części z domieszką 

humusu (deluwia); dla określenia parametrów geotechnicznych tego pakietu 

posłużono się wartościami charakterystycznymi dla gruntów morenowych 
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nieskonsolidowanych, które zgodnie z normą PN–81/B–03020 oznaczone 

symbolem „B” geologicznej konsolidacji gruntu; ze względu na zróżnicowaną 

konsystencję oraz uziarnienie tych gruntów w grupie tej wydzielono trzy warstwy 

geotechniczne: 

warstwa IVA obejmuje grunty spoiste, głownie piaski gliniaste z domieszkami 

humusu, żwiru i kamieni, występujące w stanie 

twardoplastycznym, o stopniu plastyczności określonym na 

IL(n)=0,25, 

warstwa IVB to małospoiste piaski gliniaste z domieszkami humusu, występujące 

w stanie twardoplastycznym, o średnim stopniu plastyczności na 

poziomie IL(n)=0,15, 

warstwa IVC – zaliczono tu żwiry gliniaste i pospółki gliniaste, występujące w 

stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności 

określonym na IL(n)=0,15; 

PAKIET V stanowią plejstoceńskie grunty spoiste morenowe (starsze) zlodowacenia 

południowopolskiego, skonsolidowane, grunty te wg normy PN-81/B-03020 

oznaczono symbolem „A” geologicznej konsolidacji gruntu, występujące w stanie 

plastycznym i twardoplastycznym; ze względu na zróżnicowaną konsystencję 

tych gruntów oraz uziarnienie w grupie tej wydzielono cztery warstwy 

geotechniczne: 

warstwa VIIA to małospoiste piaski gliniaste występujące w stanie plastycznym, 

o średnim stopniu plastyczności na poziomie IL(n)=0,30, 

warstwa VIIB – zaliczono tu gliny piaszczyste z przewarstwieniami pyłów i 

piasków grubych, grunty w stanie twardoplastycznym, o 

uogólnionym stopniu plastyczności określonym na IL(n)=0,20, 

warstwa VIIC obejmuje grunty spoiste o zróżnicowanym wykształceniu (od 

piasków gliniastych po gliny pylaste) występujące w stanie 

twardoplastycznym, o stopniu plastyczności określonym na 

IL=0,11, 

warstwę VIID stanowią gliny pylaste zwięzłe oraz iły pylaste w stanie 

twardoplastycznym, wilgotne, o stopniu plastyczności określonym 

na IL=0,10, 

W powyższym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzględniono poziomu glebowego 

(humusu) o miąższości sięgającej maksymalnie do 0,6 m p.p.t. występującego na powierzchni 

terenu, który nie może stanowić bezpośredniego podłoża projektowanych walów i 

przewidziany jest do usunięcia. 

 Projektowane obiekty zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego. 

3.8. Warunki wodne 

W dokumentowanym podłożu występują piaszczyste i żwirowe osady o charakterze 

przepuszczalnym, a także słabo przepuszczalne osady lodowcowe – gliny piaszczyste i piaski 

gliniaste oraz gliny pylaste, pospółki gliniaste i żwiry gliniaste. W dokumentowanym podłożu 
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w trakcie prowadzenia prac terenowych, tj. w dniu 6.03.2012 r. w większości wykonanych 

otworów stwierdzono występowanie zwierciadła wód podziemnych o charakterze mieszanym. 

W otworach zlokalizowanych w północnozachodniej oraz południowo-wschodniej części 

badanego terenu, (tj. w rejonie otworów 1, 2 oraz 6) występuje swobodne zwierciadło wód 

gruntowych, kształtujące się na głębokościach rzędu 2,22÷2,80 m p.p.t. Ponadto dodatkowo w 

otworze nr 6 na głębokości 4,60 m p.p.t., nawiercono zwierciadło wód gruntowych o 

charakterze napiętym, które ustabilizowało się na głębokości 1,47 m p.p.t. W środkowej 

części obszaru prowadzonych badań, w dwóch otworach (nr 3 i 4), stwierdzono 

występowanie wód gruntowych w postaci sączeń występujących na głębokościach rzędu 

2,0÷4,1 m p.p.t. Opisany stan wód gruntowych przyjmuje się jako średni – zatem w naturalny 

sposób będzie on podlegać sezonowym wahaniom. 

3.9. Warunki hydrologiczne 

Szczegółowy opis warunków hydrologicznych znajduje się w „Obliczeniach 

hydraulicznych”, stanowiących załącznik do projektu. 

 

3.10. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

Parametry geowłókniny: 

- rodzaj włókien:      ciągłe 

- ilość warstw strukturalnych:     2  

- surowiec:       polipropylen 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz:  35/35 kN/m 

- odporność na przebicie dynamiczne:    13mm 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz:   85/85 % 

- umowny wymiar porów O90:     0,08mm 

- wodoprzepuszczalność prostopadła:    60l/m
2
s 

- masa powierzchniowa:     800g/m
2
 

- rozstaw szpilek do mocowania geowłókniny  1 szt/m
2
 

- długość szpilek      80 cm 

 

3.11. Zakładana technologia budowy 

3.11.1. Przygotowanie terenu 

Budowa wału oraz wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej wymaga wcześniejszego 

przygotowania terenu, w ramach którego zostanie wykonane: 

 wykoszenie i usunięcie roślinności z całej powierzchni pod podstawą wału korpusu wału z 

poszerzeniem o 1,0 m z obu stron.  

 Usunięcie kolidujących drzew i krzewów przez karczowanie, oczyszczenie terenu po 

karczunkach. materiał drzewny pozyskany przy karczunkach przekazać należy 
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właścicielowi (dysponentowi) gruntu, z którego pozyskano drzewo. 

 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 20 cm, z uprzednim sfrezowaniem zadarnienia 

z powierzchni, na której budowany będzie nasyp i odsunięcie warstwy ziemi roślinnej (ze 

sfrezowaną darniną) poza strefę robót.  

 Wierzchnia warstwa humusu ( ok. 0,6 m ) została przewidziana do wymiany. 

 Zagęszczenie gruntu podłoża – na poziomie płaszczyzny roboczej musi być wykonane w 

pierwszym rzędzie, przed wykonywaniem przesłony przeciwfiltracyjnej. Grunt podłoża 

winien być zagęszczony stosownie do wymagań dla budowli III klasy ważności wg normy 

PN-B-12095:1997.  Urządzenia melioracji wodnych. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

Na odcinkach wału, gdzie w warstwie powierzchniowej  występuje torf, należy pasem 2,0 m 

usunąć grunt torfowy a wykop zasypać gruntem piaszczystym ze złoża. Usunięty torf, po 

zmieszaniu ze zdjętą warstwą ziemi urodzajnej wykorzystany będzie w warstwie okrywowej 

wału. 

3.11.2. Wymogi dotyczące materiału do budowy nasypu 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-B-12095  : 1997. Należy zwrócić uwagę aby nie stosować gruntu w postaci  

zamarzniętych brył  i zanieczyszczonego ziemią roślinną , odpadami materiałów 

budowlanych itp. Grunt dowieziony z rezerw gruntowych powinien być rozpoznany pod 

względem jego zagęszczalności  i właściwości filtracyjnych. Dopuszcza się stosowanie do 

budowy nasypów zarówno grunty niespoiste jak i grunty spoiste. Jednak ze względu na 

specyfikę budowli hydrotechnicznych, jakimi są wały przeciwpowodziowe, najbardziej 

optymalnym materiałem gruntowym spośród gruntów niespoistych byłyby piaski 

drobnoziarniste i średnioziarniste, których zmieszanie ze sobą zapewniałoby lepszą 

zagęszczalność gruntu. 

3.11.3. Przegroda przeciwfiltracyjna 

3.11.3.1. Technologia wykonania przegrody 

Budowa geologiczna w rejonie budowy powoduje, że wał przeciwpowodziowy oraz 

jego podłoże, nie zapewni pożądanej szczelności. Z dostępnych technik poprawy właściwości 

hydraulicznych gruntu wykonywania izolacji przeciwwodnych w odniesieniu do konstrukcji 

typu wał przeciwpowodziowy najlepszym sposobem ograniczenia nadmiernej filtracji przez 

wał i podłoże jest wytworzenie szczelnej przegrody przecinającej wał i podłoże, bez 

rozkopywania wału. Nowoczesną i ekologiczną technologią pozbawioną wad ścianki 

szczelnej jest technologia wgłębnego mieszania gruntu (DMM – deep mixing metod, DSM – 

deep soil mixing). Jest jedną z metod głębokiego fundamentowania i poprawy parametrów 

gruntu bez jego wydobywania. Polega na zniszczeniu istniejącej struktury gruntu a następnie 

wymieszaniu jej z mokrym (zawiesina twardniejąca) lub suchym (mieszanka wapna z 

cementem) materiałem wiążącym. W rezultacie takiego procesu powstaje gruntobeton, dla 

którego można określić wymagane wskaźniki wodoprzepuszczalności i wytrzymałości. W 

zależności od celu, w jakim wgłębne mieszanie gruntu jest wykonywane (wzmocnienie, 
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uszczelnienie) i w jakim gruncie ma miejsce, dobierane są odpowiednie rodzaje środków 

wiążących i sprzętu. W powszechnym użyciu są świdry mieszające – pojedyncze lub w 

zestawach 2, 3 świdrów. W ciągu ostatniego dziesięciolecia coraz częściej w tej technologii 

stosowane są różnego rodzaju frezy i trenchery. Przy tej ostatniej metodzie wgłębne 

mieszanie gruntu wykonywane jest przez specjalistyczny trencher. Zbudowany jest z 

gąsienicowego nośnika z przytwierdzonym ruchomym frezem działającym na zasadzie piły 

łańcuchowej. Przytwierdzone do łańcucha ostrza niszczą istniejącą strukturę gruntu a 

następnie mieszają grunt z materiałem wiążącym. Sprzęt pozwala na wykonywanie przegród 

przeciwfiltracyjnych o grubości 35-40 cm i głębokości do 10-11 m. Znaczna moc silnika 

hydraulicznego i wysoka prędkość przesuwu łańcucha skrawająco- mieszającego (4,8 m/s) 

zapewniają zarówno wysokie tempo produkcji (800 m
2
/12g) jak i możliwość pracy w 

twardym gruncie z niewielkimi przeszkodami (gałęzie, gruz). 

Przegroda przeciwfiltracyjna musi być wykonana w sposób gwarantujący ciągłość przegrody, 

bez przerw w konstrukcji na całej długości i zagłębieniu przesłony. Najpewniejsze wyniki 

osiągnięcia tego wymogu daje sprzęt wytwarzający przesłonę w ruchu ciągłym. Dlatego do 

wykonania przesłony rekomendowany jest właśnie sprzęt pracujący w technice wgłębnego 

mieszania w ruchu ciągłym, przez co zapewniona jest ciągłość konstrukcji uszczelnienia na 

całej jej wysokości. Wysoka jakość mieszania gruntu i powstałego gruntobetonu zapewniona 

jest poprzez automatyczne, elektronicznie sterowane dostosowanie tempa poruszania się 

trenchera, prędkości przesuwu i ilości dostarczanego materiału wiążącego. Przy czym ten 

rodzaj sprzętu pozwala na efektywne wykonywanie struktur liniowych (np. ekranów 

wodoszczelnych) i jest pozbawiony wad przegród DSM wykonywanych przy pomocy 

tradycyjnych świdrów (Przy głębszych ekranach wykonywanych świdrami poszczególne 

otwory mogą nie zachodzić na siebie prowadząc do powstania nieszczelności w przegrodzie – 

tzw. „okna”). Sprzęt do wykonania przegrody winien zapewniać: 

1.  dokładne mieszanie gruntu z podawaną zawiesiną w całym przekroju, 

2.  pełne i dokładne wymieszanie zawiesiny w wysokoobrotowej mieszarce (minimum 

5000 obrotów na minutę) i możliwość przejściowego magazynowania w zbiornikach z 

mieszadłami do podawania, 

automatyczne sterowanie i rejestracja parametrów pracy zespołu urządzeń: dozowanie 

składników, ilość podawanej zawiesiny w koordynacji danych dotyczących ilości podawanej 

zawiesiny z postępem trenczera i głębokości ściany (patrz niżej). 

3.11.3.2. Materiał do wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej 

Do wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej zostanie zastosowana zawiesina 

twardniejąca, wytworzona z materiałów które mają  wymagane polskim Prawem 

Budowlanym aprobaty, atesty i certyfikaty i są przewidziane do stosowania przy technologii 

wgłębnego mieszania gruntu. Ilość zawiesiny tłoczona do gruntu musi być zgodna z 

wartościami podanymi w odpowiednich aprobatach technicznych dla zagwarantowania 

wymaganych wskaźników wytrzymałości i wodoprzepuszczalności przegrody – 

wytrzymałość ≥ 0,5 MPa i współczynnik filtracji nie większy niż 1*10 
–8

 m/s. Odcinki 

przegrody, niespełniające określonych wyżej wymogów, oraz wymogu ciągłości przegrody 

(bez przerw w przegrodzie), nie będą odebrane przez zamawiającego. 
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3.11.3.3. Systemy sterowania procesami i kontrola jakości 

System sprzętowy powinien być  wyposażony w system sterowania i rejestracji 

składający się  z monitora z komputerem umieszczonego w kabinie trenchera połączonego do 

czujników rejestrujących. Jednostka sterująca musi umożliwiać kontrolę pracy w czasie 

rzeczywistym jak i rejestrację elektroniczną parametrów wykonywania przesłony. System ma 

umożliwiać rejestrację następujących parametrów: 

 monitoring w czasie rzeczywistym i rejestrację przepływu i ilości tłoczonej zawiesiny 

twardniejącej, 

 automatyczne dostosowanie przepływu zawiesiny do tempa przemieszczania się 

trenchera i szybkości łańcucha skrawającego,  

 zagłębienie urządzenia do frezowania, 

ciśnienie oleju hydraulicznego. 

3.11.3.4. Wykonanie przegrody 

Wykonanie według wymogów technicznych sprzętu oraz przygotowanych przez 

wykonawcę receptur uwzględniających profil gruntowy i gwarantujących otrzymanie 

przesłony o założonych parametrach:  

 założonej wytrzymałości  ≥ 0,5 Mpa, 

 założonego współczynnika filtracji k ≤ 1*10
-8

 m/s, 

 wymaganej głębokości (od powierzchni roboczej) określonej dla 

poszczególnych odcinków wału. 

Rejestrowane parametry pracy zestawu w formie wydruków, z opisem dostosowującym do 

przebiegu liniowego trasy (hektometrażu), wykonawca przekazywać będzie na bieżąco 

Inwestorowi. 

3.11.3.5. Roboty wykończeniowe i  umocnienia 

Wykończenie obejmuje wyrównanie powierzchni korony i skarp nasypu, z 

zachowaniem wymaganych toleracji wymiarowych,  

Zagęszczone i uformowane nasypy przewiduje się umocnić obudową roślinną 

wykonaną przez obsiew mieszanką nasion traw. Obsiew winien być pielęgnowany przez 

okres do pierwszego pokosu pielęgnacyjnego (wraz z tym pokosem). Pielęgnacja polega na 

zapewnieniu odpowiedniej wilgotności gleby na obsianej powierzchni przez zraszanie. 

Wykończenie obejmuje: 

 wyrównanie powierzchni korony i skarp nasypu, z zachowaniem wymaganych 

tolerancji wymiarowych, 

Zagęszczone i uformowane nasypy, przykryte 10 cm warstwą humusu, przewiduje się 

umocnić obudową roślinną wykonaną przez obsiew mieszanką nasion traw.  

Obsiew winien być pielęgnowany przez wykonawcę robót przez okres jednego roku od 

dokonania obsiewu. Pielęgnacja polega na zapewnieniu odpowiedniej wilgotności gleby na 

obsianej powierzchni przez zraszanie oraz koszenie dla rozkrzewienia traw i zasilanie roślin 

nawozami mineralnymi. 
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3.11.3.6. Materiały do umocnień 

Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Nasion traw. Skład gatunkowy mieszanki nasion traw musi być dostosowany do 

warunków wilgotnościowych (gleby słabo uwilgotnione) oraz zasobności gleb (gleby słabe). 

Zalecane jest stosowanie skomponowanych, gotowych mieszanek nasion traw dla takich 

warunków siedliskowych. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 

skład gatunkowy, klasę jakości, numer normy wg której została wyprodukowana, siłę 

kiełkowania. Komponenty mieszanki (wykonywanej dla potrzeb budowy) winny mieć 

oznaczoną siłę kiełkowania i klasę jakości. Przykładowy skład gatunkowy mieszanki: 

 Kostrzewa czerwona (Festuca rubra)  - 40 % 

 Życica trwała (Lolium perenne)  - 20 % 

 Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)  - 20 % 

 Kostrzewa owcza (Festuca ovina)  - 10 % 

 Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) - 10 % 

Jeśli mieszanka nasion będzie komponowana przez dostawcę na zamówienie 

wykonawcy, winna spełniać wymogi określone wyżej dla gotowych mieszanek. 

Nawozy mineralne powinny być w dostarczane opakowaniu, z podanym składem 

chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

Humus pod obsiew winien być dostarczany w na budowę w terminach eliminujących 

potrzebą składowania (do bezpośredniego wbudowania) 

Normy stosowania materiałów: 

 Nasiona traw - stosować w dawce 1,2 kg na 100 m2 na koronie i skarpach. 

 Nawozy - stosować w dawce 3,0 kg na 100 m2 na rok, w podziale na 3 dawki. 

Humus  - stosować warstwę humusu grubości 5 cm. 

3.11.3.7. Pielęgnacja obsianej powierzchni wału 

W fazie wschodów i ukorzeniania się traw należy zapewnić odpowiednią wilgotność 

gleby, nie dopuszczając do przesychania obsianej powierzchni. 

Po ukorzenieniu się roślin najważniejszym zabiegiem w jest koszenie. 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10  

cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 

pierwszą połowę października), 

 koszenia w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 

gatunku wysianej trawy. 



PROJEKT BUDOWLANY 

WAŁY RZEKI PIŁAWY – MOŚCISKO BUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH 

GM. DZIERŻONIÓW 

 PROJ. NR B-793/PB 

33 
 

3.12. Wyciąg z obliczeń statycznych 

3.12.1. Obliczenie stateczności skarp wału przeciwpowodziowego 

Stateczność skarp wału przeciwpowodziowego obliczone metodą Felleniusa.  

 

Współczynnik bezpieczeństwa ( obliczony ) – 3,09 

Współczynnik bezpieczeństwa minimalny – 1,50 

3.12.2. Obliczenie stateczności murka przeciwpowodziowego 

Założenia: 

- Wysokość murka     2,30 m 

- Zagłębienie murka w gruncie   0,80 m 

- Parametry gruntu – zasypki: 

 Ciężar gruntu     18,5 kN/m
3
 

 Kąt tarcia wewnętrznego   30 ° 

- Wymiary zęba żelbetowego   0,3x0,5 m 

 

Wyniki obliczeń: 

 

a) Obrót konstrukcji 

- Moment obracający 18,04 kNm/m 

- Moment utrzymujący 28,60 kNm/m 

- współczynnik bezp. 1,50 

 

Warunek spełniony. 

 

b) Sprawdzenie na przesuw 

- Siła przesuwająca 15,74 kN/m 

- Siła utrzymująca   27,53 kN/m 

- współczynnik bezp. 1,50 

 

Warunek spełniony. 

4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SIĘ 

OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH 

Nie dotyczy. 
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5. DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚĆ 

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z 

PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI 

BUDOWLANYMI 

Nie dotyczy. 

6. URZĄDZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH 

Nie dotyczy. 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu oraz decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Nie dotyczy. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Wszystkie prace wykonywane w ramach inwestycji muszą być wykonywane przy 

zapewnieniu poprawnych zasad BHP zgodnie z Normami i przepisami. 

 Bez zgody nadzoru autorskiego nie mogą być dokonywane żadne zmiany sposobu 

rozwiązania konstrukcji przedstawionych w niniejszej dokumentacji. 

 Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z nadzorem Inwestorskim i 

nadzorem autorskim odpowiada Wykonawca. 

 Całość robót wykonać należy zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, PN oraz z zasadami BHP. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest do 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 

    

 


