PROTOKOL Z KONTROLI OKRESOWE] CO NAJMNIE] RAZ NA 5 LAT
POLACZONE] Z KONTROLA €O NAJMNIE] RAZ W ROKU

(nazwa obiekeu budowlanego bedacego walem przeciwpowodziowym)
8 g f P VYl
wykonanej w dniu/dniach ............................ L.
{na podstawie art, 62, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
p p wy p

[Dz.U.z......... L. poz. ...... z pdin, zm.])

1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Lokalizacja obiektu budowlanego: ...........o e s s ik v iknivain
Dane wg ksigzki obiektu: .......... oo s s i i S o st e e B Sy AR
INQZWAL . .« mpsmnonsissmnmonsessoomsntsimessniinssins i s e oS e R BRSSO A TR
Nt eWidencyjny: ssssssmmsmmsmmss s s mms s s e 28 kS s S s
Klasa walit: ... 00 e s metrims st i e e R TS e SR AT A R
Wat prawy/lewy: ... o i i v s e s s e e
WOJEWOAZIWO: ..ottt et e s e st st seas s s st s as et s st bes et mn s

POWIAL:  cvieiieieeiiirseessbescciaee s coubassssbnbeesesasssesesensssssessseesssnsesas s insseesaass e saeea e s e eaesns s s e e san s s eabae et e et ib e s e erenehs

Whasciciel/zarzadca obicktu budowlanego: .....cumssnsiisiiiis s

Adres whasciciela/zarzadey/telefOn: ..ccuiiiiiiiiiicics e s s s b s ar et b s

Kontrole przeprowadzil: (Imig naztwisko), uprawnienia budowlane nr upr. ..oeeveeiveceevennonicerinnienne.

w specjalnodcl ..o czlonek oo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

zarejestrowany pod NUMELEM eWid., .o asssesnss

2. ZAKRES KONTROLI

Kontroly objgto obiekt budowlany ........ccocciiiiiiiiiiiiiiisicsssssisssissesenerenen. (HAZW0A 0biektu)

3. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY KONTROLI

* dokumentacja powykonawcza obicktu budowlanego,

*  ksigzka obicktu budowlanego,

* ostatnia ocena stanu technicznego i bezpieczefistwa obiektu budowlanego (sporzadzona na podstawie
Prawa Wodnego),

* protokoly z wezesniejszych kontroli okresowych (sporzadzonych na podstawie Prawa Budowlanego),

*  protokét z kontroli bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego,

*  protokdt z kontroli doraznej — wezbranie — przejsicie fali wezbraniowej,
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*  pozwolenia wodnoprawne, instrukcje cksploatacji, ksiazki obiektu, posiadane przez uzytkownika orze-
czenia o stanie istniejacych instalacji i urzadzer,posiadane przez nzytkownika orzeczenia o stanie istnie-
jacych instalacji i urzadzen,

*  inne.

4. INFORMACJE OGOLNE O BUDOWLI I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Klasa obiektu budowlamego: ..o et e
Pozwolenie na budowg (organ wydajacy. data, znak decyzji): .....oovivvvriieie s
Pozwolenie na uzytkowanie/ zawiadomienie o zakodczeniu budowy (organ wydajacy, data, znak decyzji):
Pozwolenie wodnoprawne (organ wydajacy, data, znak decyzji, data obowiazywania): ......cccovvnieeirisinniannns
Dara przekazania do eRSplomtac)iz .....co.ooviiiciee st
Dara OSTANIEZO FEMOTITU ...iuiuiiiiiit ettt ettt e e s s seaes s e s e ma s eensss
Data ostatnie] przebudowy: .......ocooiiiiiiiii bbb
Parametry obwatowania:

«  Srednia wysokos¢ walt .........cooorvvreee.. m

*  Srednia szeroko$¢ korony .........o.coo.oovvivennn. m

*  Srednie nachylenie skarpy OAWOMNE] ......oovvvvvieererireerisesses s
*  Srednie nachylenie skarpy OdPOWICTIZIG wee.veeeeveceeceiesee oo sses st s s esseseniens
Korpus watu zbudowany zostal z ...cccooeevcriivieicrinnnn, o wskainiku zaggszczenia Iy w granicach od

............................... do i lub z maceriabu e O stopniu plastycznoéci N

Grunty rodzime w podlozu 10 i, o stopniu zagegszezenia In w granicach od

5. KONTROLA
5.1. Opis obicktu budowlanego w dniu/dniach kontroli (egledziny):

5.2. Ocena stanu technicznego (na podstawie wykorzystanych materiatow i kontroli w terenie)

a) podtoze: (gawiska filtracyjne — praecicki, sufozje, przebicia hydrauliczne)

b) korpus/konstrukeja: (pozion wody podezas kontroli — w korycie lub w migdzywalu, wymiary geo-
metryczne niespetniajyce wymogow — rzedna korony, szerokosé korony, nachylenie skarp, uszkodzenie,
praevwanie — catkowite zniszczenie, lokalizacja, rozmiar, czgsciowe zniszczenie wyrwy, osuwiska, ubyt-
ki, zapadliska, rozmiar, pekniecia, podiuine i poprzeczne korpusu, leje, kratery, lokalne obnizenia
korony — dugosé i wysokosc, zjawiska filtracyjne obserwowane w trakcie pietrzenia wody — przecieki,
sufozja i przebicia hydrauliczne, uszkodzenia i zamulenia rowow przewalowych i drenazy, zageszczenie
gruntu — nrlpuwizltf.ﬁ.«gt'e wysogom, muiejsze vd /lopmzczﬂ/nego, Auzo mniejsze o ﬂ’()]lMJZL'ZtZ/H(’gU, po-

dac w:])m’(zynm/e zageszezeliid g}"llﬂﬂ{. statecziosc — w:pofrzynmkt pcumo;a - ntzsze oa’ l(.‘y’]ﬂ}’lﬂgﬂﬂ}’ﬁ/),
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réwnc wymaganym, wyzsze od wymaganych, osiadanic — nicwielkic, znaczne, réwnomierne, nieréwno-

wmierne, siedliska zwierzat drqzqcych nory)

1. Wymagana geometria:

* szerokos¢ korony zgodna/nie zgodna z danymi z ksiazki obiektu,

* nachylenie skarpy odwodnej zgodne/nie zgodne z danymi z ksigzki obiekru,

* nachylenie skarpy odpowietrznej zgodne/nie zgodne z danymi z ksigzki obiektu,

*  1zgdne korony wzgledem pomiaréw z ....coocoeviierinnniininnn r. na zmienionym/nie zmienionym
poziomie (w granicach blgdéw pomiarowych),

*  pozostale wymiaty geometryczne (szerokosé korony, szerokosé potki, nachylenia skarp) na
zmienionym/niezmienionym poziomie w stosunku do pomiardw z ..c.eveveivniiiiinnn, L.

2. Stan gruntéw.

Statecznosd.

Filtracja:

* stwierdzono/nic stwicrdzono w obrgbie badanego odcinka wystgpowania stret zagrozonych zja-
wiskiem przebicia hydraulicznego,

* w wyniku analizy krzywych uziarnienia, stwierdzono/nie stwierdzono wystepowania w obrebic
korpusu i podtoza warstw gruntéw podatnych na sufozje,

* jesdi podczas wezbrania fileracja w korpusie watu ustali sie, powstaly w korpusie i podtozu gra-
dient hydrauliczny bgdzie/nie bedzie stanowit zagrozenia, poniewaz jest wyzszy/nizgszy od gra-
dientu dopuszczalnego, w przekroju reprezentatywnym km ..o, dla gruntéw
nawodnionych czas, po ktérym przesiaki dojda do stopy skarpy odpowietrznej watu przeciw-
powodziowego bez drenazu wg Erba wynosi T = .ooooooiivvnirvee, doby, natomiast dla grun-
téw suchych T = ..o, doby.

stan budowli whudowanych W KOTPUS: ..vuceiiioicii e et
urzadzenia PreeciwhiltracyjNe: .. auiiins imsremssistnsss it ossrsas syssss s s st ar ot PSR A S YRS SRR AR TSRS S
urzadzenia drenazowe: ... R S e IR S R A S KA S A
QIO oviiiicininim e emene e o A S N R S B S R
umocnienia skarp i KOOMY: .......cociueuiiericiriiiereenearessiaresseeses s sesses s sssses st ess i s s sess st ssssesenreeas
Aparatura KONtrolnO-pOIMIATOWES wassssmsiarsorsivisisussasussmonsissnminsbmsaiiss s s s asvssvs

5.3. Estetyka obiektu budowlanego oraz jej otoczenia (opisowo):

6. USTALENIA KONCOWE I WNIOSKI

6.1. Stwierdzono naste¢pujace nieprawidlowosci (uszkodzenialbraki i inne):

6.1.1. Nieprawidtowosci, kedre moga powodowaé lub powoduja zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bez-

pieczeristwa mienia bad7 Srodowiska, a w szczegdlnosei katastrole budowlana, pozar, wvbuch, porazenie

pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.
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6.1.2. Nieprawidlowosci inne niz w 6.1.1.

6.2. Zalecenia wynikajace z poprzedniej kontroli z protokotu nr ................. szdnia
Zrealizowane: ......cocviiveniiniiannnin, S ST BT BTASE oh eee et v ene e (zakres zrealizowany)
NiezrealiZOWANE: sisisisspsiasgisnsssomssssssitsossonsassomsronssnsssssssassassampasassansnagassasanereesorenees (ZaKres niezeealizowany)

6.3. Zalecenia wynikajace z biezacej kontroli:

6.4. Zalecenia ograniczajace uzytkowanie obicktu budowlanego:

6.5. Ocena stanu technicznego:

Obiekr budowlany (nadaje sig/uie nadae si¢) do dalszego uzytkowania zgodnie z obowiazujacym pozwole-

niem wodno-prawnym (i innymi wymaganymi instrukcjami). Stan techniczny obwatowania oceniono jako

(dobry, dostatecany, nicodpowiedni) .............cccccovvvmveeerrirresreernin, (dodatkowy opis uzasadniajgcy oceny).

7. ZALACZNIKI DO PROTOKOLU

(zalaczone sposrdd wymienionych w pkt. 3 lub inne)

(data i podpis osoby kontrolujacej).

Pouczenie:

» Whasciciel, zarzqdea lub uzytkownik obickiu budowlunego, na kisrym spoczywajy vbowiqzki w zakresie
napraw, okreslone w przepisach odrebnych bgdé umowach, sq obowigzani w czasie lub bezposrednio po
praeprowadzonej kontroli o kidrej mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a Pb, usungc stwierdzone uszkodzenia oruz
uzupelnic braki, kidre moglyby spowodowac zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia bad#
Srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenic pradem elektrycznym albo
zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane)”.

+Kto nie spetnia okreslonego w art. 70 ust 1 Pb, obowiqzku usunigcia stwierdzonych uszkodzen lub uzupel-
nienia brakéw, mogacych spowodowad nicbezpieczertstwo dla ludzi lub mienia badé zagrozenia srodowiska
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolnosci, albo karze grzywmy (art. 92 ust. 1 pkt 2 Pb)".
»Osoba dokonujaea kontroli jest obowiqzana bezzwlocznie przestac kopig tego protokotu do organu nadzoru
budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokotu, przeprowadza bezzwtocznie
kantroly obicktu budowlanego w celu potwierdzenia usunigcia stwierdzonych uszkodzer oraz uzupetnienia

brakow, o ktdrych mowa w ust. 1.” (art. 70 wst. 2 ustawy Prawo budowlane)”.

85



