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Wprowadzenie

	Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 art. 31.1) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy OPZ, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru  robót  budowlanych.

	Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne  do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może  stanowić  w  drodze przepisów ogólnych lub  szczegółowych. 
Dotyczy to również robót budowlanych zakończonych oraz materiałów i elementów  tworzących  te  roboty.






















1.1 Część ogólna

1.1.1  Nazwa zamówienia
1.1.2 Inwestor

1.2  Przedmiot specyfikacji

    Budowa obiektów inżynierskich i wodnych

1.3  Roboty przygotowawcze i ziemne  

1.3.1 Roboty pomiarowe
1.3.2 Roboty ziemne
1.3.3 Wycinka drzew i karczowanie drzew
1.3.4 Roboty rozbiórkowe

1.4  Roboty budowlane   


1.4.1 Roboty ziemne
1.4.2 Roboty umocnieniowe
1.4.3 Naprawa drogi 


1.5  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211400 – 6  Wycinka drzew i karczowanie drzew
45111200 – 0  Roboty pomiarowe, roboty ziemne
45111100 – 9  Roboty rozbiórkowe
      45246000 – 3  Regulacja rzek i kontrola przeciwpowodziowa
45233142 – 6  Naprawa drogi 


1.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

R.00	Wymagania ogólne
R.01 	Wytyczenie trasy i obiektów
R.02   Usunięcie drzew i krzewów
R.03   Zdjęcie warstwy humusu i darniny
R.04   Drogi tymczasowe o nawierzchni z płyt żelbetowych
R.05   Wykonanie wykopów w gruntach I – IV kategorii
R.06   Drenaż. Osuszanie terenu, odwodnienie wgłębne
R.07   Dylatacje – 2 x papa na lepiku
       R.08   Wykonywanie zasypów obiektów
R.09   Narzuty kamienne
R.10   Okładzina kamienna budowli betonowych
R.11   Beton konstrukcyjny hydrotechniczny
R.12   Rozbiórka istniejących umocnień i budowli
R.13  Budowle drewniane

R.00	WYMAGANIA  OGÓLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna R.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach umowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne należy stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robót  objętych  ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu stopnia w km 1+656 nr 4 na pot. Koszarawa w msc. Żywiec. Istniejący stopień z uwagi na wielokrotne przejście wód powodziowych i wezbraniowych uległ uszkodzeniu co zostało stwierdzone w protokole kontroli okresowej rocznej przeprowadzonej w grudniu 2021 roku. W związku z nieodpowiednim stanem technicznym przedmiotowego stopnia została wydana decyzja nr 51/22 z dnia 27.04.2022 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazująca usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego stopnia wodnego na rzece Koszarawa w km 1+656.

1.4 Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1  Budowla hydrotechniczna - budowla (obiekt budowlany) zlokalizowana w korycie cieku lub terenie zalewowym służąca celom związanym z gospodarka wodna.
2 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
3  Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i projektantem.
4 Grodza tymczasowa - budowla służąca do przegrodzenia koryta cieku w celu skierowania wody do koryta obiegowego.
5 Inwestor projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
6 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
7 Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi         i skarpami rowów.
8 Koryto obiegowe - sztuczne koryto cieku przeprowadzające wody poza wyłączonym z przepływu odcinkiem koryta naturalnego.
9 Książka obmiarów - akceptowany przez Inwestora projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników: Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 	przez Inwestora projektu.
10  Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
11 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z OPZ i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora projektu. 
12  Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
13  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi cieku lub obiektu mostowego.
14  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
15  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
16  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem OPZ.
17  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
18  Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
19  Przetamowanie - budowla służąca do skierowania wody poza wyłączona z przepływu cześć koryta cieku.
20  Przetargowa OPZ - część OPZ, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
21  Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo ze składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
22  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
23  Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
24  Szerokość całkowita obiektu (mostu/stopnia itp.) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
25  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
26  Śluza wałowa - przepust służący do regulowania stosunków wodnych obszarów leżących na zawalu, a wiec do przeprowadzania wody z kanałów, rowów i mniejszych cieków do rzeki obwałowanej.
27  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące cześć terenu budowy.
28  Ubezpieczenie - budowla służąca do zabezpieczenia brzegów lub elementów konstrukcji przed wpływem niszczącego działania wody.
29  wały przeciwpowodziowe - budowle ziemne, sypane wzdłuż rzeki, mające za zadanie ograniczenie przekroju wielkiej wody, chroniące wsie osiedla i miasta, a także grunty użytkowane rolniczo, oraz inne elementy infrastruktury przylegle do rzeki.
30  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów.


1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów i punktów poligonowych, Dziennik budowy i Księgę obmiaru robót oraz i Specyfikacje Techniczną ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.3 Zgodność robót z ST
OPZ, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności :
1. OPZ
2. Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z OPZ i ST. Dane określone w OPZ i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji, w przypadku gdy nie będą w pełni zgodne z OPZ lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt oznakowania i organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenia w miesiącach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany w okresie realizacji umowy do zapewnienia przepływu wód powodziowych naturalnymi lub sztucznymi korytami, bez powodowania prowadzonymi robotami spiętrzeń lub zatorów oraz zmian w usytuowaniu trasy koryta.
Budowle tymczasowe służące ochronie i zabezpieczeniu realizowanych stałych budowli hydrotechnicznych winny być wykonane w sposób zapewniający ochronę do przepływu o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia, po którego przekroczeniu budowla nie może stanowić przeszkody dla przepływu wielkiej wody.
Roboty budowlane winny być prowadzone wg harmonogramu uwzględniającego naturalny rytm hydrologiczny cieków. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie :
Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na :
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed :
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru.
3. Ograniczenie  do  niezbędnego  minimum  powstania  zawiesiny  w wodach płynących   w trakcie prowadzenia robót ziemnych w korytach cieków.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążą wykonawcę.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnione jednostki, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w bazach produkcyjnych, zapleczach, magazynach oraz        w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.


Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy, powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego.

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowo ładunków w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiać inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla hydrotechniczna, melioracyjna itp. lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru (Inwestora) powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane    z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zorganizuje własnym staraniem zaplecze budowy na terenie przez siebie pozyskanym. Jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika ze stosownych przepisów w odniesieniu do liczby zatrudnionych pracowników. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

2. Materiał

2.1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. Darnina czasowo zdjęta z terenu wykopów będzie odpowiednio składowana i przechowywana do wykorzystania przy robotach ubezpieczeniowych. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy dokańczaniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca  nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzać inspekcję wytwórni będą zachowane następują warunki :
· inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
· inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miesiącu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  być zgodny z ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji  robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ, ST i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli OPZ lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w OPZ, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy, wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z OPZ, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w OPZ lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, OPZ, ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, w przypadku gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.2 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek zostaną dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelką niezbędną pomoc materiałów tych czynnościach.

6.5  Jakość materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby - materiały posiadające odpowiednio: certyfikat, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności.

6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania wykonawcy terenu budowy
· datę przekazania przez zamawiającego OPZ
· uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
· uwagi i polecenia inspektora nadzoru
· daty zarządzenia wstrzymania robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w OPZ
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.6.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ofertowy i wpisuje do Księgi obmiaru.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

6.6.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w w pkt. 6.8.1-3 następujące dokumenty :
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego
· protokoły przekazania terenu budowy
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
· protokoły odbioru robót
· protokoły z narad i ustaleń
· korespondencję na budowie
-  operaty geodezyjne
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.6.5 Przechowywanie dokumentów
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru 
i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z OPZ i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwie dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez  średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących do wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluj urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenia zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7. 5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. Odbiór robót

8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty polegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy :
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
· odbiorowi końcowemu
· odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z OPZ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z OPZ i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót poszczególnych asortymentów nieznacznie odbiega od wymaganej OPZ i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
We wszystkich sprawach nie ujętych w ST będą obowiązywały przepisy wykonania i odbioru robót hydrotechnicznych.

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.    
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· OPZ z naniesionymi zmianami
· Specyfikacje Techniczne
· uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
· ustalenia technologiczne
· Dzienniki budowy i Księgi obmiaru
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST 
· certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów
· sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do OPZ przekazanej przez zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia 
i zakończenia robót
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
· inne dokumenty wymagane przez zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności

9.1 Ustalenia ogólne
Kwestie płatności regulują zapisy umowy. 

10. Przepisy związane
Wykaz norm, aktów prawnych i innych dokumentów podano dla poszczególnych rodzajów robót w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

R.01 WYTYCZENIE TRASY I OBIEKTÓW

1. Wstęp

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót na budowie związanych z tyczeniem trasy regulacyjnej oraz obiektów inżynierskich.

1.2  Zastosowanie ST
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1

1.3  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w R.OO „Wymagania ogólne” pkt. 1.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.

2.2 Materiały do wykonania
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejszej ST są : słupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe bądź inne materiały akceptowane przez inspektora nadzoru.
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m. i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m. i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m. i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2 Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt : teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2 Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu.


5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

5.1.1 Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
Zgodnie z warunkami umowy, inspektor nadzoru przekaże wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.

5.1.2 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez inspektora nadzoru, wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót.
Opracowany przez wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki :
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio 100 m., a każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez inspektora nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3,2 (Pomiary realizacyjne GUGiK).

5.1.3 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

5.1.4 Wyznaczenie punktów na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z OPZ w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1 i 5.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektów. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 500 m. na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być przesunięte więcej niż 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu.

5.1.5 Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z OPZ oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niż co 50 m.

5.1.6 Wyznaczanie położenia obiektów
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez : wytyczenie osi obiektu, wytyczenie punktów określających kontur obiektu.


5.1.7 Zakończenie robót
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zadaniach jak je przejmował.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.1 Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru. Pomiary większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.
6.2 Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4, 5.1.5 i 5.1.6.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m. (metr) trasy regulacyjnej.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2 Sposób odbioru robót
Wniosek wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany inspektorami nadzoru powinien zawierać  niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 
wskazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w OPZ.

9. Podstawy płatności
Płaci się za 1 m. wytyczonej trasy. Cena 1 m. (metra) trasy regulacyjnej obejmuje :
· wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych
· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
· wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót
· wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów zgodnie z pkt. 5.1.5.
· wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych zgodnie z pkt. 5.1.6
· wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie
· utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych
· wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które wykonawca uzna za potrzebne
· transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, farby itp.)

10. Przepisy związane

10.1  Normy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2  Inne dokumenty
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Warszawa 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1989
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996
 

R.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1


1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków i obejmują :
· usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrębie robót regulacyjnych
· usunięcie i karczowanie drzew  i krzaków w zaroślach i zagajnikach w obrębie robót regulacyjnych.
Materiał pochodzący z usunięcia drzew i krzewów pozostaje własnością właściciela działki. Wiklina odpowiadająca wymogom BN-69/8952-30 może być użyta do robót regulacyjnych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami            i z definicjami podanymi w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.
Drzewo        -  roślina  wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości od 1,5 m. nad ziemią rozgałęzia koronę.
Krzew (krzak) -  roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia ani korony lecz  rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów, rosnących poniżej 1,5 m. od ziemi.

2. Materiały
Materiały - grunty do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3

3.2 Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów

Do wykonania robót należy stosować : piły mechaniczne, spycharki, równiarki, karczowniki, urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków bądź inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2 Transport usuniętych drzew i krzewów
Pnie ściętych drzew mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego. Pnie ściętych drzew należy przewieźć na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru na odległość do 2 km  lub miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobnienia gałęzi powinien odbywać się samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem ładunku.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady  wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

5.2 Usunięcie drzew i krzewów
Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w OPZ do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca uzyska zgodę inspektora nadzoru na wycinkę drzew. Pnie (dłużyce) ściętych drzew oraz gałęzie grubsze niż 10 cm należy załadować na środki transportowe i przewieźć na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru na odległość do 2 km. Gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być zmielone na miejscu (z wyłączeniem wikliny przeznaczonej do wykorzystania w robotach regulacyjnych) w przystosowanych do tego urządzeniach. Wykarczowane pnie drzew i korzenie będą transportowane na składowisko odpadów, zaproponowane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru. Wycinka drzew i krzewów może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym. Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób, aby nie uszkodzić innych drzew nie przeznaczonych do usunięcia.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01 i ST.
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny być osuszone.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2 Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z :
·   OPZ w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów
·   wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST, aby w miejscach nasypów doły po wykarczowaniu były wypełnione gruntem odpowiadającym wymaganiom BN-72/8932-01


7.  Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest :
a) 1 szt ściętego drzewa o określonej średnicy
b) 1 ha usuniętych krzaków i zagajników.

8.  Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Nie występują.

9.  Podstawy płatności
Płaci się za :
a) 1 szt ściętego drzewa
b) 1 ha usuniętych krzewów i zagajników

Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy obejmuje :
· ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi
· transport pnia (dłużycy) i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 2 km na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru
· zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew, złożenie materiału na tymczasowym składowisku lub wywóz na składowisko odpadów 
· karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z wszystkimi materiałami po wycince i karczowaniu
· zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem
· uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 ha usuniętych krzewów i zagajników obejmuje :
· wycięcie krzewów i zagajników
· zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku
· wykarczowanie krzewów i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów
· zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem
· uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu, podlega on ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi stronami.

10. Przepisy związane

10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty
Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996

R.03 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu wraz z darniną.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy     przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu z pasa robót ziemnych i dróg technologicznych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu wraz z darniną
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować :
· spycharki, zgarniarki, równiarki
· łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe
· koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu lub inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.3 Transport humusu
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu
Humus zdjęty pasa terenu przewidzianego pod drogę technologiczną należy składować w jego pobliżu w celu wykorzystania na miejscu po rozbiórce drogi.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Zdjęcie warstwy humusu wraz z darniną
Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp. 
Humus wraz z darniną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek, zgarniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w OPZ oraz w innych miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni  i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2 Kontrola jakości zdjętego humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, zgodnie z wskazaniami inspektora nadzoru. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni drzew i krzewów, kamieni i nieorganicznych gruntów.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową są :
· 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zdjętego humusu
· 1 m3 (metr sześcienny) odwiezionego humusu
ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu humusu.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Obmiar zatwierdzony przez inspektora nadzoru przed rozpoczęciem robót ziemnych.


9.  Podstawy płatności
Cena 1 m2 (kwadratowego) zdjętego humusu obejmuje :
  -  zdjęcie  warstwy  humusu  wraz  z darniną  na  pełną  głębokość  jego  zalegania 
     -  średnio 15 cm
· usunięcie ze zdjętego humusu korzeni drzew i krzewów, gałęzi, kamieni i nieorganicznych materiałów z transportem na składowisko odpadów.

Cena 1 m3 (sześciennego) odwiezionego humusu obejmuje :
· odwiezienie nadmiaru na miejsce wskazane przez wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 
· hałdowanie w pryzmy na miejscu składowania.

10. Przepisy związane

10.1  Normy
Nie występują.

10.2  Inne dokumenty
Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.


R.04 DROGI TYMCZASOWE O NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z wykonanie dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych.

1.2 Zastosowanie ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dróg technologicznych i placów przy regulacji i obejmują :
a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) ułożenie podsypki
d) roboty nawierzchniowe
e) rozebranie dróg i placów tymczasowych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normamii z definicjami podanymi w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.1

1.5.1 Wymagania szczegółowe
Trasa drogi tymczasowej winna być zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.2

2.2 Materiały do wykonania dróg technologicznych o nawierzchni z płyt żelbetowych
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych są : grunty do wykonania robót ziemnych w nasypach, pospółka do wykonania podsypki, prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe, humus i nasiona traw.

2.2.1 Grunty
Do budowy nasypów dróg tymczasowych zostaną użyte grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi.
Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania jedynie gruntów przydatnych do budowy nasypów, zgodnie z OPZ i spełniających wymagania zawarte       w normie BN-72/8932-01.
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST R.07 „Wykonanie nasypów”.

2.2.2 Pospółka
Pospółka użyta na warstwę podsypki o grubości warstwy 10 cm, powinna stanowić grunt sypki o parametrach zgodnych z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.

2.2.3 Prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe
Nawierzchnię dróg tymczasowych należy wykonywać z płyt drogowych żelbetowych pełnych o gwarantowanej jakości, spełniających wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobór typu prefabrykatu w dostosowaniu do przewidywanego przez wykonawcę dopuszczalnego obciążenia.

2.2.4 Humus i nasiona traw
Do uporządkowania terenu po demontażu drogi będzie użyty humus uzyskany z pasa drogowego. Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, spełniającej wymagania normy PN-78 R-65023.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.3

3.2. Sprzęt do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych
Do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych należy stosować sprzęt : spycharki, równiarki, koparki, walce wibracyjne gładkie, dźwigi.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

4.2. Transport materiałów
Transport materiałów stosowanych do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni     z płyt żelbetowych powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w sposób dostosowany do wymagań przepisów ruchu drogowego, zapewniający bezpieczeństwo ładunku.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

5.2 Zakres wykonania robót

5.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać :
· prace pomiarowe, zgodnie z ST R.01
· ewentualne usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ST R.02
· zdjęcie humusu zgodnie z ST R.03
Wykonanie tych robót wg jednostek obmiarowych w/w specyfikacji.
Trasa drogi tymczasowej winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

5.2.2 Roboty ziemne
Wykonanie robót ziemnych w wykopach przy nasypach powinno odpowiadać wymaganiom ST R.06 i R.07.

5.2.3 Koryto
Koryto o głębokości 15 cm układać zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. R.06

5.2.4 Podsypka
Podsypkę grubości 15 cm układać zgodnie z warunkami ST na zagęszczonym i odwodnionym podłożu.

5.2.5 Nawierzchnia
Nawierzchnie dróg tymczasowych układać z materiałów wg pkt.2.2. niniejszej specyfikacji, płyty uszkodzone, pęknięte z odkrytym zbrojeniem nie mogą być stosowane  i w przypadku ich ułożenia wykonawca wymieni je na własny koszt.
Dobór płyt w dostosowaniu do przewidywanych obciążeń przeprowadzi wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, maksymalne spadki podłużne winny być < 10 %.

5.2.6 Odwodnienie
Przy konfiguracji terenu wykluczającej naturalne odwodnienie drogi należy wykonać rowy odwadniające o szerokości dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1 : 1,5 minimalnym spadku podłużnym I > 0,5 %o  z odprowadzeniem do naturalnych odbiorników.

5.2.7 Rozbiórka drogi tymczasowej
W ramach rozbiórki należy wykonać :
· demontaż płyt drogowych z odwozem na składowisko materiałów wykonawcy zaakceptowane przez inspektora nadzoru
· zasypanie rowów odwadniających
· rozścielenie uprzednio zdjętego humusu
· obsiew powierzchni mieszanką traw
· uporządkowanie terenu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola materiałów
Przed wykonaniem robót należy sprawdzić czy materiały przeznaczone do budowy dróg tymczasowych odpowiadają wymaganiom podanym w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót

6.3.1 Roboty ziemne
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności z OPZ na podstawie oględzin i pomiarów oraz z wymaganiami podanymi w niniejszej ST pkt. 5.2.

6.3.2 Podsypka i nawierzchnia
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodności z OPZ w zakresie : grubości warstw, szerokości oraz zgodności z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej ST.

6.3.3 Odwodnienie
Kontrola polega na sprawdzeniu wymiarów poprzecznych rowów oraz na pomiarach spadków podłużnych i ocenie możliwości odprowadzenia wód do odbiornika.

6.4. Pomiary cech geometrycznych
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych niż to podano poniżej :
· szerokość + 10 cm
· równość podłużna 20 mm
· pochylenie poprzeczne + 1,5 %
· grubość podsypki +5,0 cm
· grubość nawierzchni + 1,0 cm.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) drogi tymczasowej.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
· roboty ziemne
· wykonanie podsypki

9. Podstawa płatności

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w R.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.

10.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) drogi tymczasowej obejmuje :
· przygotowanie terenu
· wykonanie robót ziemnych
· dostarczenie materiałów
· wykonanie koryta
· wykonanie podsypki
· wykonanie nawierzchni
· wykonanie odwodnienia
· pomiary i badania
· rozbiórkę drogi
· uporządkowanie terenu.

10.  Przepisy związane
10.1 Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
PN-78/R-65023 Materiał siewny.
10.2 Inne dokumenty - nie występują


R.05 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH (KAT. I-IV)

1. [bookmark: _TOC_250009]WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych (kategoria gruntu I-IV).
Kod wspólnego słownika zamówień: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. Dział robót: 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45112.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązująca podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej w dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót hydrotechnicznych i drogowych .
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykopy w terenie przebiegu trasy cieków, wałów, obiektów inżynierskich oraz umocnień brzegowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST - 02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 02.00.01 pkt 1.5.

2. [bookmark: _TOC_250008]MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże konstrukcji budowli. Podłoże torfowe lub namuły nie spełniające warunków nośności dla bezpośredniego posadowienia na nim budowli należy usunąć i zastąpić gruntem nośnym np. pospółka.

3. [bookmark: _TOC_250007]SPRZET
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 02.00.01 pkt 3.

4. [bookmark: _TOC_250006]TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 02.00.01 pkt 4.

5. [bookmark: _TOC_250005]WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od OPZ obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inwestora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inwestor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Nachylenia skarp oraz, rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwę, o miąższości 0,3÷0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę te należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych lub sypania nasypu wału.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS), lub stopnia zagęszczenia (ID) podanych w poniższej tablicy.
	
Rodzaj gruntu
	
Zawartość frakcji > 2 mm w %
	Wymagane zagęszczenie

	
	
	Korpusy zapór ziemnych
	Korpusy wałów nowych

	
	
	
	I, II klasa
	III, IV klasa

	Grunty spoiste
	0-10
	ISw ≤ 0,95
	ISw ≤ 0,95
	ISw ≤ 0,92

	
	10-50
	ISw ≤ 0,92
	ISw ≤ 0,92
	

	

Grunty niespoiste
	piaski drobne
	IDw ≤ 0,75
	
IDw ≤ 0,70
	

IDw ≤ 0,55

	
	piaski średnie
	IDw ≤ 0,70
	
	

	
	piaski grube i grunty gruboziarniste
	IDw ≤ 0,65
	IDw ≤ 0,65
	


Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed rozpoczęciem układania konstrukcji budowli należy je dogęścić do wartości IS, podanych w powyższej tablicy.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w projekcie, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
Nowy korpus wałów powinien byś wykonywany warstwami zgodnie z „wytycznymi”, o grubości 20 cm, i zagęszczany walcem wibracyjnym okołowanym.
Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych, sypane warstwy winny mieć nachylenie do 10% w kierunku podłużnym i do 5% w kierunku poprzecznym.
Zaleca się aby wilgotność gruntu wbudowanego i równomiernie rozłożonego w warstwie przygotowanej do zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej określonej wg metody Proctora.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalna niższa od dopuszczalnej, należy go nawilżyć przez polewanie woda, na odkładzie lub przy urabianiu w złożu.
5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwila przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących te czynność budowlana. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni wykopu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. [bookmark: _TOC_250004]KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w OPZ. W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na:
a. sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b. zapewnienie stateczności skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
W czasie wykonywania prac, zgodnie z „wytycznymi”, prowadzona powinna być bieżąca kontrola zagęszczania nasypu według zasady 1 próbka na 2500 m² zagęszczonej warstwy.

7. [bookmark: _TOC_250003]OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. [bookmark: _TOC_250002]ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.01 pkt 8.

9. [bookmark: _TOC_250001]PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
· odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
· profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
· zagęszczenie powierzchni wykopu,
· przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
· rozplantowanie urobku na odkładzie,
· wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
· rekultywacje terenu.

10. [bookmark: _TOC_250000]PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.01 pkt 10.


R.06 DRENAŻ. OSUSZANIE TERENU, ODWODNIENIE WGŁĘBNE.


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drenaży służących osuszaniu terenu lub dla osiągnięcia odwodnienia wgłębnego przez układanie sączków podłużnych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu. Dział robót: 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej w dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót hydrotechnicznych i drogowych .
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem sączków podłużnych, które stosuje się do: przejęcia wód z przepuszczalnej warstwy odsączającej, obniżenia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi, osuszenia powierzchni poślizgu osuwisk, drenażu skarpowego itp.
Sączek podłużny wykonuje się w postaci rowka wypełnionego samym kruszywem lub w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach określonych w OPZ kruszywo może być częściowo zastąpione geowłókniną.
W niniejszej ST szczegółowo omówiono najczęściej stosowane sączki podłużne z rurek ceramicznych lub rurek z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi.
1.4.2. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:
2.2.1. rurki drenarskie ze ściankami pełnymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego, betonowe, kamionkowe, itp.),
 (
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· materiał filtracyjny (żwir, piasek),
· geowłóknina,
· materiały do zabezpieczenia styków rurek,
· materiały do wykonania wylotu drenu wraz z izolacją.
2.3. Ceramiczne rurki drenarskie
Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12040 [20]: mieć kształt walca lub prawidłowego graniastosłupa wielobocznego, o długości nominalnej 330 mm. Grubość ścianki na obwodzie powinna być jednakowa dla każdej rurki.
Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.
Ceramiczne rurki drenarskie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Składowisko powinno być wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych, oczyszczone z gruzu, śniegu i innych zanieczyszczeń..
Ceramiczne rurki drenarskie należy układać w pryzmy oddzielnie poszczególnymi średnicami do wysokości 2,0 m. Pryzmy należy zabezpieczyć przed obsuwaniem się według BN-78/6741-07 [30] drewnianymi listwami lub cegłami.
Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznych rurek drenarskich można stosować materiały odpowiadające następującym wymaganiom:
 papa wg PN-B-27617 [25],
· żwir wg pkt 2.6,
· włóknina wg pkt 2.7.
Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarskich

	L.p.
	Właściwości i cechy
	Typ rurki

	
	
	75
	100
	125
	150

	1
	Średnica wewnętrzna, mm
	75 4
	100 5
	125 6
	150 7

	2
	Grubość ścianek, mm
	od 8 do 16
	od 9 do18
	od10do 20
	od 11do 22

	3
	Deformacja (elipsowatość) otworu, mm
	5
	7
	8
	10

	4
	Różnice grubości ścianek, mm
	2
	3
	3
	4

	5
	Wygięcie rurki, mm
	5
	6
	7
	8

	6
	Odchylenie płaszczyzny czołowej, mm
	2
	3
	3
	4

	7
	Zgrubienie na krawędzi wewnętrznej otworu, mm
	1
	1
	1
	1

	8
	Odpryski na powierzchni, suma największych wymiarów, mm
	45
	45
	45
	45

	9
	Odporność na działanie mrozu, liczba cykli zamrażania i odmrażania bez uszkodzeń
	
20
	
20
	
20
	
20

	10
	Wytrzymałość na działanie siły zgniatającej, daN
	392
	392
	392
	392


2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.
Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25ºC, a powyżej 25ºC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0ºC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej –10ºC.
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
	L.p.
	Właściwości i cechy
	Średnica zewnętrzna nominalna, mm

	
	
	50
	65
	80
	100
	125

	1
	Średnica zewnętrzna, mm
	50,5
	65,5
	80,5
	100,5
	126,5

	2
	Dopuszczalna odchyłka średnicy zewnętrznej, mm
	-1,5
	-1,5
	-1,5
	-1,5
	-2,0

	3
	Średnica wewnętrzna, mm
	43,9
	58,0
	71,5
	91,0
	115,0

	4
	Dopuszczalna odchyłka średnicy wewnętrznej, mm
	+2
	+2
	+2
	+2
	+2,5

	5
	Długość rurki, m
	200
	150
	100
	75
	50

	6
	Szerokość szczelin wlotowych, mm
	od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 1,5
	od 1,7 do 2

	7
	Ogólna powierzchnia szczelin wlotowych na dług. 1 m, cm2, co najmniej
· dla szerokości od 0,6 do 1,0 mm
· dla szerokości od 1,1 do 1,5 mm
· dla szerokości od 1,7 do 2,0 mm
	
12
16
-
	
12
32
-
	
12
32
-
	
13
33
-
	
-
-46

	8
	Liczba szczelin węższych na 1 m rurki, %
	20
	20
	20
	20
	20

	9
	Odporność na uderzenie, wg BN-78/6354-12 [27]
	dopuszcza się uszkodzenie najwyżej 1 próbki

	10
	Odporność na zginanie, wg BN-78/6354-12 [27]
	próbka nie powinna załamywać się i wykazywać pęknięć

	11
	Wytrzymałość na zerwanie, wg BN-78/6354-12 [27]
	próbka nie powinna ulec zerwaniu

	12
	Zmiana wymiarów średnicy, wg BN-78/6354-12 [27], %, nie więcej niż
	12
	12
	12
	12
	12


Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10 [28].
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40°C, a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków.
2.5. Rurki drenarskie z innych materiałów
Rurki drenarskie z innych materiałów powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
- betonowe wg BN-67/6744-08 [31],
- kamionkowe wg PN-B-06751 [17].
2.6. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
2.6.1. żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,
2.6.2. piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3],
2.6.3. piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3].
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją, aprobatami technicznymi.
2.7. Materiały do wykonania betonowego lub żelbetowego wylotu drenu
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją lecz nie niższa niż klasa B 30.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-B-06250 [12].
Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30

	L.p.
	Właściwości
	Wartości

	1
	Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa
	30

	2
	Nasiąkliwość betonu, %
	5

	3
	Odporność betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporności
	F 50


Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 42,5, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [21].
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [14]. Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [26].
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].
Pręty zbrojenia w żelbetowym wylocie drenu powinny odpowiadać PN-B-06251 [13].
2.8. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub żelbetowego
Powierzchnie prefabrykatów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczać:
a) dla elementów betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, długość max 40 mm, głębokość max 10 mm,
b) dla elementów żelbetowych - wklęsłość lub wypukłość powierzchni lub krawędzi: max 4 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: liczba max 4, długość max 30 mm.
2.9. Materiały do wykonania kamiennego wylotu drenu
Kamień przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiadać normom PN-B-01080 [1], PN-B-11104 [18] i BN-70/6716-02 [29].
Kamień łamany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5.
2.10. Materiał izolacyjny wylotu drenu
Jeśli OPZ nie podaje inaczej, to do izolacji ścian wylotu drenu można stosować następujące materiały, po akceptacji Inwestora:
2.10.1. lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [23],
2.10.2. lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [24].


Tablica 4. Wymagania użytkowe dla kamienia łamanego [29]

	L.p.
	Właściwości
	Wartości
	Badania wg

	1
	
Wymiary zasadnicze brył, cm
	od 10 do 20,
od 20 do 30,
od 30 do 50
	
-

	2
	Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, co najmniej:
a) skały magmowe i przeobrażone
b) skały osadowe
	
50
20
	
PN-B-04110[8]
PN-B-04110[8]

	3
	Mrozoodporność w cyklach, co najmniej
	21
	PN-B-04102[7]

	4
	Ścieralność na tarczy Boehmego, cm
	od 0,7 do 1
	PN-B-04111[9]

	5
	Gęstość pozorna, g/cm3
a) skały magmowe i przeobrażone
b) skały osadowe
	
od 2,5 do 2,75
od 1,7 do 2,6
	
PN-B-04100[5]
PN-B-04100[5]

	6
	Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż:
a) skały magmowe i przeobrażone
b) skały osadowe
	
2,5
12,0
	
PN-B-04101[6]
PN-B-04101[6]

	7
	Zanieczyszczenia gliną, iłem, związkami organicznymi itp.
	wolne od zanieczyszczeń
	-



Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp [18]

	L.p.
	Właściwości
	Wartości
	Badania wg

	1
	Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż
	100
	PN-B-04110 [8]

	2
	Ścieralność na tarczy Boehmego, cm, nie więcej niż
	0,5
	PN-B-04111 [9]

	3
	Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niż
	7
	PN-B-04115 [10]

	4
	Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż
	2,0
	PN-B-04101 [6]

	5
	Odporność na działanie mrozu
	całkowita
	PN-B-04102 [7]



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania sączka podłużnego
Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze względu na niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) koparek do kopania rowków drenarskich,
b) koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym,
c) układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania rowków,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu ułożenia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu sączka podłużnego
Ceramiczne rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub

luzem.


Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się:
· za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w przypadku przewożenia na paletach,
· ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem należy:
· układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości na całej powierzchni,
· wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów zabezpieczyć warstwą materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej, materiałów syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0°C i niższej.
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z OPZ lub wskazaniami Inwestora.
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z OPZ, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
5.3. Ułożenie podsypki
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli OPZ, lub ustalenia Inwestora nie przewidują inaczej.
Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek drenarskich.
5.4. Układanie rurociągu drenarskiego
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp.
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach.

Jeśli OPZ, lub Inwestor nie określą inaczej, to na budowie można użyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami.
Rurki ceramiczne należy układać albo:
· z możliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu uniemożliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czym za ścisłe ułożenie rurek uznaje się, gdy po podniesieniu ręką jednej z rurek unosi się z nią kilka rurek sąsiednich,
· ze szczelinami stykowymi szerokości od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostawaniem się drobnych cząstek gruntu do rurek za pomocą pasków papy, pasków włókniny, obsypki żwirowej i innych materiałów zaakceptowanych przez Inwestora.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
5.5. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym
Geowłókniny mogą być zastosowane do:
5.5.1. owinięcia przewodu dziurkowanego,
5.5.2. zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych,
5.5.3. owinięcia kruszywa.
5.6. Zasypanie rurociągu
Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z OPZ, lub wskazaniami Inwestora. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Jeśli w OPZ nie określono inaczej, to po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego, określonego w p. 2.6, grubości nie większej niż od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
Jeśli OPZ nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę ochronną z darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza.
5.7. Wykonanie wylotu drenu
Wylot drenu, jeśli nie jest ustalony w OPZ, można wykonać po akceptacji Inwestora, jako typ:
5.7.1. betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 [33],
5.7.2. żelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.19 do 01.21 [33],
5.7.3. wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED, karta 01.23 [33],
5.7.4. wylot na skarpę umocnioną brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 [33],
5.7.5. inny, np. z gotowych prefabrykatów betonowych, z murka z kamienia łamanego, wlotu do studzienek kanalizacji deszczowej, itp.
W zależności od typu wylotu należy dla:
a) wylotu betonowego - wykonać ławę fundamentową z betonu klasy wg OPZ lub gruzu z wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, ustawić deskowanie (a potem rozebrać), ułożyć i zagęścić mieszankę betonową w deskowaniu, wykonać izolację przez posmarowanie ścian lepikiem i wyprawić widoczne ściany,
b) wylotu żelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz z ułożeniem zbrojenia po ustawieniu deskowania,
c) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studzienki kanalizacyjnej - wykuć otwór w betonie (rowu lub studzienki), z dostosowaniem skosu rury do pochylenia skarpy (w przypadku rowu) i obrobieniem wlotu rury,
d) wylotu na skarpę z umocnieniem jej brukowcem - wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 10 cm oraz obrukować skarpę brukowcem,
e) wylotu z gotowych prefabrykatów betonowych lub żelbetowych - wykonać ławę fundamentową z betonu klasy wg OPZ lub gruzu z wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, ustawić prefabrykat, dostosować wylot rury do otworu w ścianie prefabrykatu, wykonać izolację przez posmarowanie ścian lepikiem,
f) wylotu z murka z kamienia łamanego - wykonać ławę fundamentową z gruzu z wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, wykonać murek z kamienia łamanego na zaprawie cementowej z przygotowaniem zaprawy, wykonać spoinowanie powierzchni widocznych murka.


W celu przeciwdziałania osiadania wylotu, końcowy odcinek rurociągu należy wykonać z zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], średnicy 20 cm, długości od 1,0 do 1,5 m, do której wchodzi właściwa rurka rurociągu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna - zaprawą cementowo-piaskową, rurki z PVC - złączkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych na długości 2 m od rury wylotowej powinny być również uszczelnione zaprawą cementowo-piaskową, wg KPED [33]
Jako inne zabezpieczenia połączenia rurociągu z wylotem drenu, można wykonać, po akceptacji Inwestora: otulinę betonową, sztywne rury o większej średnicy, klocki betonowe itp.
W celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do rurociągu żab, kretów itp. należy w rurze przy wylocie założyć kratkę wylotową samoklinującą według KPED, karta 01.23 [33].
Przy wykonywaniu wylotu betonowego i żelbetowego, dopuszczalne najmniejsze i największe ilości cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosić:
· przy zagęszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m3,
· przy zagęszczaniu ręcznym od 290 do 450 kg/m3.
Największy dopuszczalny wskaźnik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance betonowej powinien wynosić 0,55.
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż:
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Pręty zbrojenia, przed ich użyciem do zbrojenia, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem (smarami, oliwą) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi, do usunięcia zanieczyszczeń. Pręty użyte do produkcji zbrojenia powinny być proste, w związku z czym krzywizny w prętach należy prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać według OPZ przy równoczesnym zachowaniu postanowień PN-B-03260 [4]. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje:
5.8.1. odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  10 cm,
5.8.2. pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %,
5.8.3. pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %,
5.8.4. odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych - nie powinny przekraczać  5 cm,
5.8.5. odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w OPZ, nie powinno przekraczać:
· przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
· przy zwiększeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
5.8.6. odchylenia grubości warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocześnie 25 % zaprojektowanej grubości warstwy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego
6.2.1. Ceramiczne rurki drenarskie
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn. skontrolować prawidłowość kształtu, średnicę, grubość ścianek i inne cechy wymienione w tablicy 1. Dopuszcza się występowanie rys i pęknięć powierzchniowych oraz bruzd i zgrubień na powierzchni zewnętrznej, nie powodujących zmniejszenia mrozoodporności i wytrzymałości.
Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych należy uznać za poprawny jeśli liczba sztuk niedobrych w próbce liczącej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Jeśli łączna liczba sztuk niedobrych w próbce jest większa lub równa 8, całą partię dostawy należy uznać za niezgodną z wymaganiami PN-B-12040 [20], w związku z czym wymaga ona przesortowania.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań Inwestora, z których należy pobrać odcinki rurek do badań.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m.
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania wymienione w tablicy 2, lp .od 9 do 12.
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m.
6.2.2. Materiał filtracyjny
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża, o wielkości do 1500 t:
· składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
· zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
· wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [11].
6.2.3. Geowłóknina
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.
6.2.4. Materiały do wykonania wylotu drenu
Cement i stal zbrojeniowa powinny być zaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości.
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jakością uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci wywierającej ujemny wpływ na cechy techniczne betonu. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania kruszywa wg PN-B-06712 [14].
Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać warunkom podanym w p. 2.8. Materiały kamienne powinny odpowiadać warunkom podanym w p.2.10.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać:
a) zgodność wykonywania sączka z OPZ (lokalizację, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawność wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr).
Obmiar	robót	polega	na	określeniu	rzeczywistej	długości	rurociągu	drenarskiego, podstawowego i odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu.
Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka podłużnego.




8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z OPZ i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega:
8.2.1. rów pod sączek,
8.2.2. podsypka rurociągu drenarskiego,
8.2.3. zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego,
8.2.4. zbrojenie w żelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje:
9.2.1. wyznaczenie robót w terenie,
9.2.2. dostarczenie materiałów,
9.2.3. wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna,
9.2.4. rozłożenie podsypki z ubiciem,
9.2.5. ułożenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich,
9.2.6. zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem i zagęszczenie zgodnie z OPZ i specyfikacją techniczną,
9.2.7. przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080	Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
3. PN-B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
4. PN-B-03264	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
5. PN-B-04100	Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności
6. PN-B-04101	Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
7. PN-B-04102	Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8. PN-B-04110	Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
9. PN-B-04111	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
10. PN-B-04115	Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)
11. PN-B-04492	Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności
12. PN-B-06250	Beton zwykły
13. PN-B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
14. PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu
15. PN-B-06714-15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
16. PN-B-06714-28	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
17. PN-B-11104	Materiały kamienne. Brukowiec
18. PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
19. PN-B-12040	Ceramiczne rurki drenarskie
20. PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
21. PN-B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
22. PN-B-24620	Lepik asfaltowy stosowany na zimno
23. PN-B-24625	Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
24. PN-B-27617	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
25. PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
26. BN-78/6354-12	Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
27. BN-84/6366-10	Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego
28. BN-70/6716-02	Materiały kamienne. Kamień łamany
29. BN-78/6741-07	Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
30. BN-67/6744-08	Rury betonowe
31. BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
32. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.

R.07 DYLATACJE – 2 x PAPA NA LEPIKU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem dylatacji na obiektach inżynierskich projektowanych w związku z budową, odbudową i remontem budowli drogowych i hydrotechnicznych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane. Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4526, kategoria robót: 45262.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej w dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót hydrotechnicznych i drogowych .
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy montażu dylatacji na obiektach:
· fundamenty,
· korpus przelewowy jazu,
· mury boczne,
· skrzydła.
W zakres robót wchodzą: przygotowanie przerw dylatacyjnych, montaż urządzenia dylatacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.4.1. Przerwy dylatacyjne - przerwy w konstrukcji poszczególnych elementów przeznaczone na zamontowanie urządzenia dylatacyjnego.
1.4.2. Urządzenia dylatacyjne - konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umożliwiające swobodne odkształcenia budowli oraz niezakłócony przepływ wód.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, i poleceniami Inwestora.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2. Beton
Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać wymogom podanym w ST - 04.01.02 lub ST - 04.01.03. Klasa betonu używanego do wypełnienia stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie może być niższa niż klasa betonu elementów sąsiadujących.
2.3. Urządzenia dylatacyjne
Urządzenia dylatacyjne muszą mieć Aprobatę Techniczną i muszą spełniać niżej wymienione
warunki:
· muszą mieć gwarancję producenta zapewniającą 20-letni okres eksploatacji,
· muszą zapewniać wymagany w OPZ przesuw bez uszkodzenia samego urządzenia dylatacyjnego,
· powinny charakteryzować się prostotą wykonania, montażu i łatwością napraw,

- elementy uszczelniające powinny być wykonane z papy asfaltowej mineralizowanej, oraz lepiku asfaltowego układanego na gorąco lub roztworu asfaltowego na zimno,
· elementy uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych (oleje, smary), temperatury i na starzenie.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00,00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4.
4.2. Beton
Warunki transportu betonu powinny odpowiadać wymogom podanym w pkt. 4 ST-04.01.02 lub ST-04.01.03.
4.3. Urządzenia dylatacyjne
Urządzenia dylatacyjne zostaną przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez Wykonawcę robót związanych z montażem. Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja urządzeń dylatacyjnych.
5.2. Przygotowanie wnęk dylatacyjnych (strefa zakotwień dylatacji)
Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące czynności:
· deskowanie wnęki dylatacyjnej,
· zabetonowanie końcowych odcinków elementów konstrukcyjnych w rejonie dylatacji, tak aby uzyskać przerwę dylatacyjną o szerokości określonej w OPZ.
5.3. Montaż urządzeń dylatacyjnych
Roboty związane z montażem zostaną wykonane przez uprawnionego Wykonawcę i obejmują:
· pomalowanie roztworem asfaltowym lub lepikiem łączonej powierzchni dylatacyjnej,
· ułożenie pierwszej warstwy papy asfaltowej,
· pomalowanie roztworem asfaltowym lub lepikiem papy wcześniej ułożonej,
· ułożenie drugiej warstwy papy asfaltowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Wymagania, jakie powinna spełniać konstrukcja dylatacji:
· powodować łagodny przepływ wody ponad szczeliną (usytuowana pod powierzchnią wody),
· gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego i konstrukcyjnego budowli, być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych występujących w zastanym środowisku.
6.3. Kontrola instalacji urządzeń dylatacyjnych
Kontrola obejmuje:
· wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji budowli. Należy sprawdzić szerokość przerwy i przygotowanie powierzchni betonowych,
· wykonanie malowania lepikiem na całej powierzchni styku betonu i pierwszej warstwy papy,
· ułożenie papy poprzez całkowite wypełnienie szczeliny bez przerw na całej wysokości (szerokości). Dylatację należy wykonywać bezpośrednio przed betonowaniem sąsiedniego elementu konstrukcyjnego budowli.
Dopuszcza się następujące odchyłki rzędnych wysokościowych i ustawienia w planie w stosunku do wartości określonych w OPZ:
· rzędne wysokościowe ± 5 mm
· usytuowanie w planie ± 10 mm
· szerokość szczeliny ± 5 mm

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest l m² (metr kwadratowy) ułożonej dylatacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór robót będzie dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
· zakup i transport materiałów dylatacyjnych,
· koszt wykonania wnęki dylatacyjnej w elemencie konstrukcyjnym,
· montaż dylatacji,
· obcięcie	wystających	elementów	dylatacji	po	zabetonowaniu	sąsiedniego	elementu konstrukcyjnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
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10.2. Inne
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Część 1, 2 i 3. Wyd. Arkady 1990 r.,
· Beton hydrotechniczny (projekt normy). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 1989 r.,
· Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle betonowe i żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. C.U.G.W., Departament techniki, Warszawa 1969 r.,


R.08 WYKONANIE ZASYPÓW OBIEKTÓW

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem  zasypów  obiektów.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopów fundamentowych umocnień oraz budowli regulacyjnych, zgodnie z lokalizacją podaną w OPZ.

1.4 Określenia podstawowe
Przestrzeń zasypu – przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą zewnętrzną budowli hydrotechnicznej, a ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami       i z definicjami podanymi w ST. R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.5

2. Materiały (grunty)

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2

2.2 Grunty do zasypania przestrzeni zasypu
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za budowlami to grunty mineralne nieskaliste : pozyskane z wykopów  na terenie robót : żwir, pospółka oraz piasek gruby i średni, zgodnie z określeniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2 Sprzęt stosowany do zasypania przestrzeni gruntu
Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni za budowlami może być stosowany następujący sprzęt :
- koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.4

4.2 Transport gruntu 
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogą być stosowane następujące środki transportu :
- samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe
- ciągniki kołowe i gąsienicowe
lub inne środki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST. R.00 Wymagania ogólne”

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania zasypu należy : 
- oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów
- odwodnić przestrzeń zasypu wg ustaleń OPZ
- wykonać stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki przestrzeni       z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypywanie przestrzeni zasypu 
Zasypywanie przestrzeni zasypu powinno obejmować :
- dostarczenie gruntu odpowiadającego wymaganiom pkt. 2, z miejsca przewidzianego           w dokumentacji technicznej, z ewentualnym dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu fundamentów stopni spycharką, do zasypu budowli regulacyjnych koparką lub ręcznie.
- rozplanowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu zagęszczającego,        wg „Roboty ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”
- zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi względnie wibratorami powierzchniowymi
- stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0,65,
- plantowanie powierzchni zasypu.
Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących        „in situ” jedną z podanych metod dostosowaną do warunków pomiaru :
- radioizotopową
- próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych
- geodezyjną
Wyniki badań Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru przy odbiorze warstwy nasypu.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2 i 5  niniejszej ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
· wykonanie stopni w skarpach wykopu
· zbadanie przydatności gruntu do zasypki
· zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu


7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.        

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu, 1 m2 (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności
Cena 1 m3 (sześciennego) zasypania przestrzeni zasypu obejmuje :
- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń OPZ
- wykonanie stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym
- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym gruntów miejsca przewidzianego w dokumentacji technicznej z ewentualnym dodatkowym transportem
- zagęszczenie gruntu wg wymagań ST
- przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów
- uporządkowanie terenu robót.
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) plantowania obejmuje :
- wyrównanie powierzchni zasypu
- uporządkowanie robót.

10. Przepisy związane

10.1  Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-74/B-0445 Grunty budowlane, badania polowe.


10.2   Inne dokumenty
Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, 1996 r.

R.09 NARZUTY KAMIENNE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem skarp koryt lub dna cieków za pomocą narzutu kamiennego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp narzutem kamiennym luzem lub w płotkach oraz dna cieku narzutem kamiennym luzem w celu ubezpieczenia wypadów progów i gurtów dennych oraz wykonania okładzin kamiennych zgodnie z lokalizacją podaną  w OPZ.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi  i określeniami podanymi w ST R.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

2. Materiały

2.1 Materiały do wykonania 
Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu wg zasad niniejszej ST jest kamień łamany d = 20-50 cm, humus i nasiona traw – wg ST R.05
Należy użyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne na działania wody  i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem właściwym. Może to być : granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy.
Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymałość na ściskanie w stanie suchowietrznym co najmniej 8 Mpa, mrozoodporność w cyklach, co najmniej 25, ścieralność na tarczy Boechmego 0,25 – 0,5 cm, ciężar objętościowy : dla skał magmowych i przeobrażonych γ = 2,4 – 3,0 kN/m3 dla skał osadowych γ = 1,9 – 3,0 kN/m3, nasiąkliwość wodą w % dla skał magmowych i przeobrażonych 0,5 %, dla skał osadowych 2,5 %.
Dostarczony kamień winien być poddawany badaniom : pełnym i niepełnym.
Badania niepełne obejmują sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów i wymiarów.
Badania pełne obejmują sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84B-04110, badania mrozoodporności PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-04111, badania gęstości pozornej PN-76/B-06714/05, badania nasiąkliwości PN-85/B-04101. Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania pełne należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy.

3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować koparki lub inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

4.2 Transport materiałów
Do transportu materiałów należy użyć samochodów samowyładowczych.

5. Wykonanie robót : narzut kamienny d = 20 – 50 cm

5.1 Narzut kamienny w płotkach na skarpie cieku
Narzut kamienny w płotkach na skarpie cieku stosowany jest przy ubezpieczeniu skarp przy progach drewnianych. Stopa ubezpieczona kiszką faszynową 2 x ø 20cm.
Narzut wykonać warstwami. Zewnętrzna skarpa narzutu winna mieć nachylenie          1 : n = 1 : 1,5. Kamienie w zewnętrznej warstwie w miarę możliwości dopasować do siebie tak,  aby tworzyły płaszczyznę. 

5.2 Narzut w dnie cieku
Wykonać  w dnie cieku wykop pod narzut. Dowieźć kamień. Przy pomocy koparki wrzucić kamień do wykopu do projektowanej rzędnej wraz z zaklinowaniem.

5.2 Narzut poniżej wypadu stopni
Wykonać w dnie cieku wykop pod narzut zgodnie z R.06 . Dowieźć kamień.          Przy pomocy koparki wrzucić kamień do wykopu do projektowanej rzędnej. Narzut zakończyć palisadą  z pali drewnianych Fi = 10-12 cm, L = 1,2 – 1.5 m.

5.3 Dopuszczalne odchyłki
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót :
· dla rzędnej :   + 15 cm
· dla nachylenia :  + 10 % wartości tangensa kąta nachylenia w stosunku do projektu.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady jakości wykonania robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6


6.2 Kontrola jakości wykonania
Wbudowany materiał powinien odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2.2.    Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i niniejszą ST.
				
7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „:Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 
- 1 m3 (metr sześcienny) ułożonego narzutu kamiennego
- 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonego narzutu kamiennego w płotkach

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2 Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót wraz z dokumentacją projektową, wymaganiami w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót.

9. Podstawy płatności
Cena 1 m3 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
· prace pomiarowe, 
· dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
· ułożenie narzutu, bruku
· kontrolę prawidłowości wykonania robót.
Cena 1 m2 umocnienia narzutem kamiennym w płotkach obejmuje :
· prace pomiarowe, 
· dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
· ułożenie narzutu w płotkach
kontrolę prawidłowości wykonania robót

10. Przepisy związane
1. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I.  
  Rzeki i potoki górskie. CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa 1979
2. Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31.
3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL, 1996 r.


R.10 OKŁADZINA KAMIENNA BUDOWLI BETONOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładziny kamiennej betonowych elementów.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45262510-9 Roboty kamieniarskie. Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4526, kategoria robót: 45262; oraz 45262512-3 Kamieniarskie roboty
wykończeniowe. Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4526, kategoria robót: 45262.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej w dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót hydrotechnicznych i drogowych. 
Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładziny kamiennej.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Określenia nie ujęte w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.:
· okładzina kamienna – warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej nie wchodząca w skład ustroju nośnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnątrz lub wewnątrz budowli odpowiednio obrobionych elementów z kamienia naturalnego na ścianach, filarach, podciągach lub innych fragmentach tej budowli.
· licowanie – zespół czynności przy osadzaniu elementów okładziny kamiennej, w skład których wchodzą:
· roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podłoża, dobór i dopasowanie elementów),
· właściwe osadzanie elementów okładziny z ewentualnym użyciem elementów kotwiących,
· roboty wykończeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie okładziny).
· elementy kotwiące – kształtki metalowe stosowane przy osadzaniu elementów okładziny kamiennej.
· trzpienie – proste odcinki prętów metalowych o określonym przekroju i długości, przeznaczone do łączenia elementów okładziny ustawianych jeden nad drugim lub położonych obok siebie.
· klamry – odpowiednio ukształtowane odcinki prętów lub blach (płaskowników) o określonych wymiarach, przeznaczone do łączenia elementów kamiennych ustawionych lub ułożonych obok siebie.
· kotwie – elementy odpowiednio ukształtowane z jednego odcinka lub z trwale zespolonych odcinków prętów lub blach metalowych o określonym kształcie i wymiarach, służące do przytwierdzania elementu kamiennego do podłoża albo do równoczesnego połączenia z podłożem dwóch sąsiednich elementów okładziny.
· zalewka – warstwa zaprawy budowlanej wypełniająca przestrzeń miedzy okładzina a podłożem mająca na celu trwałe połączenie ich ze sobą oraz utrzymanie prawidłowego położenia elementów okładziny kamiennej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

MATERIAŁY.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
1.6. Szczególne wymagania dotyczące materiałów.
Elementy kamienne.
Wymiary kamiennych elementów okładziny oraz cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego wymagane w zależności od rodzaju okładziny oraz typu i odmiany osadzania powinny być określone w dokumentacji technicznej z uwzględnieniem wymagań odpowiednich norm przedmiotowych. I tak:
· płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwowo-wiązanym powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/6747-18,
· płyty okładzinowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne – BN-70/ 6747-10,
· płyty cokołowe zewnętrzne – BN-66/ 6747-11,
· cokoliki wewnętrzne BN-70/6747-02,
· podokienniki zewnętrzne - BN-63/6747-01,
· podokienniki wewnętrzne BN-63/6747-02,
· nakrywy zewnętrzne – BN-67/6747-15,
· stopnice i podstopnice – BN-63/9035-01. Trzpienie, klamry i kotwie.
Powinny być wykonane ze stali odpornej na korozje zgodnie z BN-70/6799-01; wykonane z niej elementy kotwiące powinny być zabezpieczone przez ocynkowanie albo powleczenie innymi środkami ochronnymi, np. lakierem bitumicznym wg BN-63/6114-01 lub bitumiczno-epoksydowym wg BN- 66/6114-37.
Przeginanie elementów kotwiących po ich ocynkowaniu lub po innym zabezpieczeniu jest niedopuszczalne.
Przy osadzaniu okładzin wewnętrznych z białego lub bardzo jasnego kamienia zaleca się stosować mosiężne elementy kotwiące wg BN-70/ 6799-01.
Kształt i wymiary elementów kotwiących typowych w zależności od typu i odmiany osadzania oraz od rodzaju kamienia i grubości okładziny kamiennej powinny odpowiadać wymaganiom wg BN- 70/6799-01. Elementy kotwiące dla okładziny podwieszonej (kotwie, wieszaki itp.) powinny być zaprojektowane indywidualnie w zależności od wielkości i ciężaru (masy) elementów okładziny.
Zaprawy i kity.
Do osadzania okładziny kamiennej powinny być stosowane zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, cementowe - wg PN-65/B-14504, gipsowe i gipsowo-wapienne - wg PN-75/B-14505, albo tez kity na żywicach syntetycznych. Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementów z białych albo bardzo jasnych kamieni (np. marmury krystaliczne, alabastry) zaleca się stosować biały cement wg PN-81/B-30010.
Dobór rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podłożu oraz w elementach kamiennych, a także do wykonywania zalewki lub podkładu, w zależności od typu osadzania i miejsca zastosowania elementów oraz rodzaju użytego materiału kamiennego podano w tabl. 2.
Do spoinowania okładziny ze skał magmowych należy stosować zaprawę cementowo-wapienna, a z innych materiałów cementowa lub gipsowo-wapienna.
Do zapraw przeznaczonych do spoinowania okładziny dopuszcza się stosowanie cementu białego oraz dodatków barwiących w postaci pigmentów lub kolorowych maczek kamiennych.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych powinien być w zależności od wymagań projektu technicznego stosowany kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 lub kit budowlany trwale plastyczny wg BN-85/6753-02.
Tablica nr 1
	
L. p.
	Rodzaj osadzania
	Miejsce zastosowania i rodzaj podłoza
	Rodzaj materiału kamiennego wg PN-84/B-01080
	Rodzaj, klasa i konsystencja zaprawy

	
	
	
	
	do zamocowania elementów kotwiących
	do zalewki lub podkładu

	
	
	
	
	w podłożu
	w elementach kamiennych
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1
	Ustawianie elementów okładziny pionowej
	Okładzina zewnetrzna bez wzgledu na rodzaj podłoza
	skały magmowe
	cementowa marki 80 lub
50, plastyczna
	cementowo-wapienna 1:0,3:4 marki 50

	
	
	
	
	
	półciekła
	ciekła lub półciekła

	
	
	
	skały osadowe i przeobrazone
	
	cementowa marki 80 lub 50



	
2
	
	Okładzina wewnetrzna 
na podłożu betonowym lub żelbetowym
	
bez wzgledu na rodzaj materiału
	cementowa marki 30, plastyczna
	
gipsowa lub gipsowo-wapienna marki 30

	3
	
	Okładzina wewnetrzna
 na podłozu ceglanym
	
	gipsowa marki 30, plastyczna
	półciekła
	ciekła lub półciekła

	
4
	


Ustawianie elementów okładziny poziomej
	Podokienniki i nakrywy zewnetrzne 
bez wzgledu na rodzaj podłoza
	
skały magmowe
	
jak w L.p. 1
	cementowo-wapienna 1:0,3:4 marki 50 lub
1:1:6 marki 30

	
	
	
	
	
	Półciekła
	   gestoplastyczna

	
	
	
	skały osadowe i przeobrazone
	
	cementowa marki 50 lub 30

	

5
	
	Okładziny stopni schodowych stopnice i podstopnice nakrywy balustrad, podokienniki wewnetrzne, lady itp.
	
bez wzgledu na rodzaj materiału
	
jak w L.p. 2 lub 3
	cementowo-wapienna 1:1:6 marki 30, 
gipsowa marki 30 lub gipsowo-wapienna marki 30

	
	
	
	
	
	półciekła
	gestoplastyczna

	6
	Podwieszanie elementów
	Bez wzgledu na miejsce zastosowania
	bez wzgledu na rodzaj materiału
	cementowa marki 1 00 lub 80, półciekła

	
	
	
	
	plastyczna
	półciekła




2. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3. TRANSPORT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
3.2. Transport sprzętu i materiałów.
Kamień powinien być przewożony odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć uszkodzeń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBÓT.
4.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Zasady wykonywania okładziny kamiennej.
Do osadzania okładziny zewnętrznej należy przystępować po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i gdy proces osiadania budowli zakończył się, tj. nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia budowy w stanie surowym.
Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C osadzanie elementów na zewnątrz budowli powinno być prowadzone w cieplakach o temperaturze wnętrza nie niższej niż +5°C, a elementy kamienne powinny być wolne od śniegu i lodu oraz powinny być przed użyciem przechowywane w cieplakach co najmniej przez 24 h. Dodawanie do zapraw chlorku wapnia, szkła wodnego lub innych domieszek powodujących wykwity jest niedopuszczalne.
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładziny należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża oraz wyznaczyć i wykuć w podłożu gniazda na kotwie w miejscach określonych dokumentacja techniczna.
W przypadku podwieszania okładziny do podłoża ze stali, z betonu lub żelbetu, zamocowanie kotwi w podłożu zaleca się wykonać w trakcie wykonywania podłoża.
Bezpośrednio przed osadzeniem elementów należy podłoże oczyścić z resztek zaprawy, z tłustych plam, brudu, pyłu, itp., a następnie zmyć dokładnie czysta woda.
Jakość elementów kamiennych dostarczonych na budowę powinna być sprawdzona przed ich użyciem do montażu. Cechy zewnętrzne elementów powinny być sprawdzone na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych. W przypadku osadzania elementów kamiennych nieznormalizowanych, sprawdzenie ich cech zewnętrznych należy przeprowadzić wg BN-84/6747-13, przy czym dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia obrobionych powierzchni nie powinny przekraczać wielkości ustalonych w BN-86/6747-10 i BN-84/6740-02.
Ponieważ okładzina kamienna jednocześnie spełnia wymagania dekoracyjne, elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho.
4.3. Spoinowanie.
Spoinowanie należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny kamiennej lub jej wydzielonych fragmentów. Spoiny pionowe i poziome należy wypełnić zaprawa wg 2.2 o konsystencji plastycznej lub gęstoplastycznej. W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny, spoinowanie należy wykonać po oczyszczeniu powierzchni licowanej. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinny być podane w projekcie i dostosowane do faktury okładziny.
Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm nie należy wykonywać spoinowania, a elementy okładziny powinny być ustawione na sucho z dokładnym doszlifowaniem krawędzi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
5.2. Kontrola jakości wykonania okładziny kamiennej.
Kontrola jakości wykonania okładziny kamiennej polega na:
· sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna,
· sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru,
· sprawdzenie podłoży,
· sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża,
· sprawdzenie materiałów,
· sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawce zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych – z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów,
· materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny,
· Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zakotwienia, a także grubości zalewki lub podkładu należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu. Grubość i sposób wypełnienia spoin należy sprawdzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do l mm.
Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinach z elementów regularnych na zgodność z wymaganiami należy przeprowadzać przez naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm. Kierunek prostopadły należy sprawdzać przez przyłożenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm.
Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z dokładnością do l mm prześwitu miedzy ta łata a powierzchnia okładziny.
W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów. Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru dla stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami projektu.
Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych.

6. OBMIAR ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest l m2.

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
7.2. Sposób odbioru robót.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i wymaganiami określonymi w ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robót.

8. PODSTAWA PŁATNOSCI.
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l m2. Cena obejmuje:
· dostarczenie materiału,
· wykonanie okładziny,
· spoinowanie,
· czyszczenie okładziny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-65/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne PN-69/B-30000 Cement portlandzki
PN-66/B-30010 Cement portlandzki biały PN-56/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
BN-63/6114-01 Lakier bitumiczny ogólnego stosowania BN-66/6114-37 Lakier bitumiczno-epoksydowy
BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur BN-63/6747-01 Elementy kamienne. Podokienniki zewnętrzne
BN-63/6747-02 Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
BN-66/6747-09 Elementy kamienne. Dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia obrobionych powierzchni
BN-70/6747-10 Elementy kamienne. Płyty okładzinowe zewnętrzne i wewnętrzne BN-66/6747-11 Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne
BN-67/6747-13 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych elementów i wyrobów z kamienia
BN-67/6747-15 Elementy kamienne. Nakrywy budowlane zewnętrzne BN-70/6747-17 Elementy kamienne. Cokoliki wewnętrzne polerowane
BN-70/6747-18 Elementy kamienne. Płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwowo-wiązanym
BN-68/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny
BN-70/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej BN-67/8841-15 Posadzki kamienne wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
BN-63/9034-01 Elementy kamienne. Okładziny stopni schodowych (stopnice i podstopnice)

R.11 BETON KONSTRUKCYJNY HYDROTECHNICZNY

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów betonowych 

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu :
- obetonowania gabionów 
- wypełnienia pachwin przy umocnieniu dna i skarp cieku płytami ażurowymi
zgodnie z lokalizacją podaną w OPZ.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST SA zgodne z określeniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowiązujących aktach prawnych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.5

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2

2.2 Materiały do wykonania elementów betonowych 
Materiały do wykonania elementów betonowych to :
- beton hydrotechniczny B-20, W-4, M-100 – do gabionów i wypełniania pachwin
- drewno do deskowań
- lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Beton hydrotechniczny winien spełniać wymagania normy BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Materiały użyte do betonu winny spełniać wymagania odpowiednich norm :
- kruszywo, PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
- cement, PN-88/B-30000 Cement portlandzki
- woda, PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Mieszanka betonowa dostarczona na budowę winna posiadać deklarację zgodności.
Drewno użyte do deskowań winno spełniać wymagania normy PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
Materiał izolacyjny, lepik asfaltowy stosowany na zimno, zgodnie z normą PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót może być stosowany następujący sprzęt : koparki, żurawie budowlane, wibratory do zagęszczania betonu lub inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.4

4.2 Transport materiałów
Do transportu materiałów mogą być stosowane:
- samochody skrzyniowe do 5 t
- samochodowa mieszarka do betonu (6m3)
lub inne środki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Transport mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania może być prowadzony dowolnym środkiem transportu, pod warunkiem że nie powoduje on segregacji składników, zanieczyszczenia mieszanki        i zmian temperatury większej niż 5oC.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Deskowanie 
Deskowanie z drewna wykonuje się na miejscu budowy. Należy użyć drewna o klasie nie niższej niż K33 o grubości min. 2,5 cm. Deskowanie musi zapewnić sztywność              i niezmienność układu oraz bezpieczeństwa konstrukcji, być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową deskowanie musi być sprawdzone, aby wykluczyć ewentualny wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.

5.3 Betonowanie i pielęgnacja betonu
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami określonymi normą PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom OPZ oraz niniejszej ST pkt. 2
Podłoże przygotowane do betonowania powinno być wilgotne, lecz bez zastoisk wody. Należy dążyć do tego, by mieszanka betonowa mogła być podawana w miejsce ułożenia bezpośrednio z betonowozu. Stosowane ewentualnie rynny drewniane lub stalowe powinny mieć zapewnioną odpowiednią gładkość i kąt nachylenia. Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do jej zagęszczenia. Pielęgnacja betonu polega przede wszystkim na zabezpieczeniu powierzchni elementu przed odparowaniem wody w czasie dojrzewania betonu. Świeży beton należy chronić przed działaniem deszczu, słońca i wiatru celem zabezpieczenia przed wypłukiwaniem cementu, nadmiernym wysuszeniem, ochłodzeniem lub nagrzaniem. Jako środki ochronne należy stosować okrycia brezentem lub matami słomianymi (trzcinowymi) oraz polewanie wodą.

5.4 Izolacja ścian odziemnych budowli
Przed ułożeniem powłok z lepiku asfaltowego na zimno należy masę asfaltową dokładnie wymieszać. Jeżeli lepik jest zbyt gęsty należy go podgrzać w naczyniu zanurzonym w gorącej wodzie. Masę należy nakładać warstwami o grubości nie większej niż 2-3 mm. 

Następną warstwę lepiku należy układać po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu warstwy poprzedniej po uprzednim oczyszczeniu z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń. Temperatura lepiku w trakcie układania nie powinna być mniejsza niż + 15oC.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2 Kontrola jakości robót betonowych
Kontrola jakości robót betonowych polega na :
a) ocenie jakości materiałów (mieszanki betonowej, materiałów izolacyjnych) ich zgodności  z wymogami OPZ oraz niniejszej ST, na podstawie zapisów  w dzienniku budowy i dokumentów stwierdzających ich jakość i zgodność z normami. Materiały nieposiadające dokumentów stwierdzających ich jakość (deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów), a budzące wątpliwości powinny być poddane badaniom.
b) ocenie jakości robót, której powinny być poddane :
· przygotowanie podłoża pod konstrukcję
· deskowania, w zakresie zgodności z projektem roboczym, cech geometrycznych i szczelności
· transport, układanie, zagęszczanie mieszanki betonowej i pielęgnacja świeżego betonu
· poprawność wykonania izolacji
· prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, dopuszczalne odchyłki w wykonaniu konstrukcji wynoszą : w długości elementów + 20 mm, w wymiarach przekroju poprzecznego + 10 mm.
· prawidłowość położenia budowli w planie.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.        

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 
- 1 m3 (metr sześcienny) elementu betonowego
- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji lub wyrównanego podłoża pod fundament.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, aktualnymi normami i wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu deklaracji zgodności itp., dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych konstrukcji.

9. Podstawa płatności
Cena 1 m3 (sześciennego) konstrukcji betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe
- dostarczenie mieszanki betonowej i innych materiałów na miejsce wbudowania
- wykonanie i rozbiórkę deskowań i rusztowań
· powlekanie deskowań środkami przeciw przyczepności betonu
- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej
- pielęgnację betonu
- kontrolę prawidłowości wykonania.

Cena jednostkowa wykonania izolowanego elementu obejmuje :
- dostarczenie materiału
- ewentualne oczyszczenie izolowanego elementu
- wykonanie izolacji
- kontrolę wykonania robót.

10. Przepisy związane

10.1  Normy
1. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
5. PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
6. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
7. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
8.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

10.2  Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.I Budownictwo ogólne, Cz.1, 2, 3. Wyd. Arkady 1990
2. Beton hydrotechniczny (Projekt normy) IMGW W-wa 1989 r.
3. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle betonowe i żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych          i żelbetowych. CUGW. Departament techniki, W-wa 1969 r.
4. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 1986 r.

R.12  ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH UMOCNIEŃ 

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejących umocnień i budowli.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych            z rozbiórką fragmentów istniejących umocnień siatkowo-kamiennych i faszynowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.5

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować piły mechaniczne do cięcia metalu i drewna i inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.4

4.2 Transport materiałów
Do transportu stosować należy środki kołowe. Transport gruzu i innych materiałów           z rozbiórki odbywać się będzie sprzętem zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Zasady wykonania rozbiórki
Pozostałości po rozbiórce istniejących zniszczonych umocnień i budowli przewieźć w miejsce wskazane przez Gminę.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2 Kontrola jakości wykonania
Kontrola jakości robót polega na optycznej ocenie wykonania rozbiórek.

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.        

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) rozbieranego umocnienia siatkowo-kamiennego, 1 m (metr) umocnień faszynowych.

8. Odbiór robót

8. 1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w R00 Wymagania ogólne” pkt. 9
Cena jednostkowa rozbiórki obejmuje :
- demontaż elementów rozbieranych, ewentualne pocięcie elementów stalowych
- załadunek na środki transportowe i odwóz do 5 km z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy związane
1. Roboty ziemne 1996. Warunki techniczne wykonania i odbioru MOŚZNiL

R.13  BUDOWLE  DREWNIANE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem budowli drewnianych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych            z wykonaniem budowli drewnianych : progów h = 0,3 m z wypadem z dyliny oraz gurtów dennych zgodnie z lokalizacją podaną w OPZ.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.5

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2

2.2 Materiały do wykonania budowli
Materiały stosowane do wykonania przedmiotowych budowli to wg zasad niniejszej ST:
· deski kl. II gr. 25-45 mm
· dylina
· klamry ciesielskie
· drewno okrągłe iglaste
· pale fi 10-12 cm dł. 1,2 - 1,5 m

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt.4

4.2 Transport materiałów
Transport materiałów może być wykonany ciągnikiem z przyczepą bądź innymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.


5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Zasady wykonania robót 
Po wytyczeniu miejsca lokalizacji i rzędnej posadowienia progu należy wykonać wykop ręczny w korycie i skarpach, przyjmując dł. belki l = B (proj. szer. koryta – zmienna zgodnie z dokumentacją po metrze wpuszczając belkę w skarpę. Po obsadzeniu belki od wody dolnej należy zabić pale kotwiące. Od wody górnej do belki należy przybić deski iglaste gr. 32 mm w celu wydłużenia drogi filtracji i zapobieżeniu podmycia belki. Jako wypad należy ułożyć dylinę z drewna okrągłego na uprzednio ułożonych legarach przytwierdzonych do podłoża palami kotwiącymi. Sposób montażu legarów – analogicznie jak belki. W celu wytworzenia niecki wypadowej na dylinie należy zamontować legar fi 15 cm. Poniżej wypadu wykonać narzut kamienny zakończony palisadą szczelną.
Po wytyczeniu miejsca lokalizacji i rzędnej posadowienia gurtu należy wykonać wykop ręczny w korycie i skarpach, przyjmując dł. belki l = B (proj. szer. koryta – zmienna zgodnie z dokumentacją po metrze wpuszczając belkę w skarpę – 2 belki / 1 gurt. Od strony wody górnej i dolnej zabić pale kotwiące i połączyć je górą klamrami ciesielskimi oraz wykonać narzut kamienny z kamienia łamanego.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2 Kontrola jakości wykonania
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z OPZ i niniejszą ST, prawidłowości zastosowanych materiałów oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 

7. Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.        

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) i 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych konstrukcji drewnianych oraz 1 szt (sztuka) wbicia pali kotwiących.                  

8. Odbiór robót

8. 1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST R.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

0.  Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z OPZ, aktualnymi normami i wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót.


9. Podstawa płatności
Cena 1 m3 i m2 wykonanych konstrukcji drewnianych obejmuje :
- prace pomiarowe
- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania
- wykonanie budowli
- uporządkowanie terenu
- kontrolę prawidłowości wykonania 

10. Przepisy związane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
3. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne.
4. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993.
5. Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt 
i technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73).














	
