Zał. nr 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Temat zadania:
Doposażenie sal konferencyjnych RZGW Kraków
Zadanie polega na dostawie urządzeń multimedialnych do wyposażenia pomieszczeń konferencyjnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zarządach Zlewni. Zakup i dostawa dotyczy następujących urządzeń:
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Ogólne warunki postępowania:
a) Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. oraz musi spełniać poniżej wskazane wymagania techniczno-funkcjonalne.
b) Przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz posiadać znak bezpieczeństwa „CE”. 
c) Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych wraz 
z kompletem standardowej dokumentacji dla użytkownika oraz nośnikami zawierającymi oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu (jeśli dotyczy). 
d) Każde urządzenie musi być oznakowane przez producenta w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, tj. posiadać nazwę producenta, modelu oraz serię i numer seryjny.
e) dla każdego zaproponowanego w postępowaniu urządzenia składający ofertę musi załączyć kartę katalogową.
Kod CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne
Tablice multimedialne – szczegółowy opis parametrów
Ad. 1 Tablica multimedialna 1 – 1 sztuka
	Nazwa parametru
	Opis minimalnych wymagań

	Przekątna ekranu:
	Minimum 86"

	Rozdzielczość natywna: 
	3840 x 2160 pikseli 

	Jasność podświetlenia: 
	Minimum 350 cd/m2 

	Kontrast dynamiczny
	Minimum 5300:1

	Czas reakcji matrycy: 
	maksymalnie 8 ms

	Częstotliwość odświeżania:
	Minimum 60 Hz

	Panel pokryty szkłem ochronnym:
	o grubości min. 3mm

	Przeciwodblaskowa powierzchnia dotykowa
	Tak 

	Technologia dotyku: 
	podczerwień 

	Ilość rozpoznawanych punktów dotyku 
	Minimum 20 jednoczesnych punktów dotyku podczas pracy z systemem Windows 10

	Interfejs dotykowy zgodny z systemami operacyjnymi:
	Windows 10.0 i Android 9.0

	Możliwość obsługi dotyku 
	Pisakiem i palcem

	język oprogramowania: 
	polski i angielski

	Wbudowany komputer z systemem Windows 
	Tak

	Wbudowane porty:
	Minimum 5 portów USB z czego co najmniej 2 USB 3.0 oraz 2 porty USB z przodu , urządzenia Minimum 3 wejścia HDMI Minimum 1 port LAN RJ-45 Minimum 1 analogowe wejście audio Minimum 1 analogowe wyjście. Wbudowane głośniki w przedniej części obudowy o mocy minimum 2x 15 W 

	Wbudowany system operacyjny:
	Android oraz Windows 

	Pamięć wewnętrzna: 
	minimum 32 GB 

	Pamięć RAM: 
	minimum 4 GB 

	Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi 
	Tak 

	Waga monitora: 
	maksymalnie 70 kg

	Wbudowany komputer z systemem Windows 
	Tak aktualna wersja

	Minimalne parametry wbudowanego komputera z systemem Windows

	Pamięć RAM:
	Minimum 8GB

	Pojemność dysku SSD:
	Minimum 256 GB

	Procesor:
	Wydajność nie mniejsza niż 12 900 Passmark CPU Mark wg niezależnych testów, 6 rdzeni

	Dedykowana karta graficzna:
	Wydajność nie mniejsza niż 6250  Passmark G3D Mark wg niezależnych testów

	Wbudowane porty:
	Minimum 5 portów USB z czego co najmniej 2 USB 3.0, Minimum 1 port USB-C (USB 3.1), Minimum 1 port LAN RJ-45, WiFi (2.4 & 5 GHz); Kensington Lock.

	Dodatkowe wyposażenie/wymagania:
	 instrukcja obsługi; przewód USB; statyw umożliwiający osadzenie tablicy i przemieszczanie jej bez nadmiernego wysiłku (podstawia mobilna na kółkach z hamulcem),a także regulację wysokości; niezbędne akcesoria do montażu tablicy; 

	autoryzowany przez producenta tablicy:
	 serwis na terenie Polski; 

	Montaż zestawu oraz wstępne szkolenie użytkowników.
	Tak





Ad. 2 Tablica multimedialna 2 – 1 sztuka
	Nazwa parametru
	Opis minimalnych wymagań

	Przekątna ekranu:
	Minimum 65"

	Rozdzielczość natywna: 
	3840 x 2160 pikseli 

	Jasność podświetlenia: 
	minimum 400 cd/m2 

	Kontrast dynamiczny
	Minimum 3700:1

	Czas reakcji matrycy: 
	maksymalnie 8 ms

	Częstotliwość odświeżania:
	Minimum 60 Hz

	Panel pokryty szkłem ochronnym:
	o grubości min 3mm

	Przeciwodblaskowa powierzchnia dotykowa
	Tak

	Technologia dotyku: 
	podczerwień 

	Ilość rozpoznawanych punktów dotyku 
	Minimum 20 jednoczesnych punktów dotyku podczas pracy z systemem Windows 10

	Interfejs dotykowy zgodny z systemami operacyjnymi:
	Minimum Windows 10 i minimum Android 9.0

	Możliwość obsługi dotyku 
	Pisakiem i palcem

	język oprogramowania: 
	polski i angielski

	Wbudowany komputer z systemem Windows 
	Tak aktualna wersja

	Wbudowane porty:
	Minimum 5 portów USB z czego co najmniej 2 USB 3.0 oraz 2 porty USB z przodu , urządzenia Minimum 3 wejścia HDMI Minimum 1 port LAN RJ-45 Minimum 1 analogowe wejście audio Minimum 1 analogowe wyjście. Wbudowane głośniki w przedniej części obudowy o mocy minimum 2x 15 W 

	Wbudowany system operacyjny:
	Android oraz Windows 

	Pamięć wewnętrzna: 
	minimum 32 GB 

	Pamięć RAM: 
	minimum 4 GB 

	Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi 
	Tak 

	Waga monitora: 
	Maksymalnie 45 kg

	Wbudowany komputer z systemem Windows 
	Tak

	Minimalne parametry wbudowanego komputera z systemem Windows

	Pamięć RAM:
	Minimum 8GB

	Pojemność dysku SSD:
	Minimum 256 GB

	Procesor:
	Wydajność nie mniejsza niż 12 900 Passmark CPU Mark wg niezależnych testów, 6 rdzeni

	Dedykowana karta graficzna:
	Wydajność nie mniejsza niż 6250  Passmark G3D Mark wg niezależnych testów

	Wbudowane porty:
	Minimum 5 portów USB z czego co najmniej 2 USB 3.0, Minimum 1 port USB-C (USB 3.1), Minimum 1 port LAN RJ-45, WiFi (2.4 & 5 GHz); Kensington Lock.

	Dodatkowe wyposażenie/wymagania:
	 instrukcja obsługi; przewód USB; statyw umożliwiający osadzenie tablicy i przemieszczanie jej bez nadmiernego wysiłku (podstawia mobilna na kółkach z hamulcem),a także regulację wysokości; niezbędne akcesoria do montażu tablicy; 

	autoryzowany przez producenta tablicy:
	 serwis na terenie Polski; 

	Montaż zestawu oraz wstępne szkolenie użytkowników.
	Tak



[bookmark: _Hlk117151208]Ad. 3 Kamera multimedialna – 1 sztuka – szczegółowy opis parametrów
	Nazwa parametru
	Opis minimalnych wymagań

	Rodzaj kamery
	Kamera IP

	Rozdzielczość
	Minimum 4K (60fps). 8,5Megapixeli

	Kąt widzenia (Pion/Poziom)
	71⁰ ~ 8.2 ⁰ / 42.7⁰ ~ 4.5⁰

	Zakres obrotu (Pion/Poziom)
	±170⁰ / ±30⁰

	Zoom Optyczny
	Minimum 12x

	Zoom Cyfrowy
	Minimum 16x

	Redukcja szumów
	TAK

	Obsługiwane Systemy operacyjne
	Windows 7, 8, 10, Mac OS X, Linux, Android

	Wspomagane formaty rejestracji wideo
	M-JPEG

	
	H.264

	Złącza
	RJ45 x 1, RS232 IN x1, RS485 x 1, LINE IN 3.5mm Audio Interface x 1, HDMI 2.0 x 1, 3G-SDI x 1, USB 3.0 x 1, JEITA type (DC IN 12V)

	Dodatkowe przewody
	Kabel USB

	
	Zasilacz jeśli wymagany



Ad. 4 Urządzenie multimedialne wielofunkcyjne – 2 sztuki – szczegółowy opis parametrów
	Nazwa parametru
	Opis minimalnych wymagań

	Kamera internetowa, głośnik i mikrofon 
	w jednej obudowie

	Rozdzielczość
	Minimum 12 Mpikseli

	Zoom cyfrowy
	Minimum 5x

	Technologia przetwornika obrazu
	1/2,3"

	Rozdzielczość kamery
	3840x2160

	Odległość ogniskowania
	Minimum 2m

	Pole widzenia kamery
	Minimum 120°

	Obsługiwane formaty
	M-JPEG   H.264   

	Mikrofon
	6 elementowy

	Funkcje mikrofonu
	Redukcja szumów 2D/3D

	Zakres odbioru głosu
	0 - 8m

	Głośnik
	Liczba głośników 1

	Moc wyjściowa
	Minimum 8 W

	Interfejsy
	USB 1 (USB typu C)

	Wejście/wyjście
	AUX 1

	Dołączone akcesoria
	Pilot zdalnego sterowania

	Zasilacz
	Jeśli wymagany

	Dodatkowe wyposażenie
	Instrukcja obsługi 
Kabel w zestawie - Kabel USB



Ad. 5 Mikrofony multimedialne bezprzewodowe – 5 sztuk – szczegółowy opis parametrów
	Nazwa parametru
	Opis minimalnych wymagań

	Mikrofony
	6 wielokierunkowych mikrofonów

	Zasięg
	Minimum 5m

	Moc wyjściowa głośnika
	Minimum 5w

	Czas działania na baterii
	Minimum 8h

	Redukcja szumów
	TAK

	Systemy operacyjne
	Windows 7, 8, 10, Mac OS X, Linux, Android

	Złącza:
	USB Type-C x 1 (Audio IN/OUT + Charge 5V/2A), AUX 3.5mm x 1 (Audio IN/OUT), BT4.2+EDR 2.4GHz

	Komunikacja:
	Bezprzewodowa, standard bluetooth 4.2 + EDR

	Pojemność akumulatora i napięcie
	Minimum 2200 mAh/7.4V

	Średni czas pracy na akumulatorze
	Minimum 8 godzin

	Napięcie i prąd ładowania
	5V/2A

	bezprzewodowe ładowanie
	5W

	Możliwość montażu na biurku
	Tak

	dodatkowe akcesoria
	Przewodnik szybkiego startu

	
	klucz USB - jeśli konieczny

	
	Kabel audio

	
	Kabel USB Typ C

	
	Kabel zasilający z zasilaczem


Gwarancja na wszystkie wyżej opisane urządzenia:
a) 24 miesiące
b) bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji świadczony na warunkach wynikających z umowy.
[bookmark: _Hlk24527025]Ad. 5 System do zarządzania ekranami interaktywnymi
W zakresie systemu do zarządzania pomieszczeniami konferencyjnymi Zamawiający oczekuje spełnienia następujących wymagań:
1. Oprogramowanie dostarczone przez wykonawcę musi być w pełni kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami oraz realizować poniższe wymagania:
1.1. W zakresie panelu zarządzania
1.1.1. System musi posiadać możliwość zarządzania wszystkimi podłączonymi ekranami interaktywnymi poprzez przeglądarkę www .
1.1.2. Wszystkie podłączone urządzenia powinny być dostępne do konfiguracji w jednym panelu administracyjnym
1.1.3. Panel administracyjny powinien na bieżąco wyświetlać status każdego z urządzeń (online/offline/informacja o tym kiedy ostatni raz było aktywne)
1.1.4. Panel administracyjny musi wyświetlać nazwę każdej podłączonej tablicy multimedialnej w celu ułatwienia identyfikacji
1.1.5. Panel administracyjny musi wyświetlać aktualny adres IP każdej tablicy multimedialnej
1.1.6. Panel administracyjny musi wyświetlać datę wygaśnięcia licencji producenta każdej tablicy multimedialnej.
1.1.7. Panel administracyjny musi wyświetlać informacje o aktualnej wersji oprogramowania na każdej tablicy multimedialnej
1.1.8. Panel administracyjny musi wyświetlać informację o urządzeniach aktualnie podłączonych do tablicy multimedialnej, minimum adres MAC oraz Nazwę
1.1.9. Panel administracyjny musi wyświetlać informację o aktualnej wersji zainstalowanego systemu Windows, ilości pamięci RAM oraz procesorze.
1.2. W zakresie konfiguracji tablicy multimedialnej z panelu administracyjnego
1.2.1. Nazwa urządzenia
1.2.2. Strefa czasowa (do wyboru)
1.2.3. Wygaszacz ekranu (włączony/wyłączony)
1.2.4. Adres IP (pokaż/ukryj)
1.2.5. Możliwość uruchomienia tablicy multimedialnej w trybie Acces Pointa
1.2.6. Możliwość wybrania języku urządzenia
1.2.7. Możliwość ustawienia harmonogramu 
1.2.7.1. Godziny wykonywania aktualizacji
1.2.7.2. Godziny wykonywania automatycznego restartu
1.2.7.3. Godziny automatycznego włączenia lub wyłączenia ekranu tablicy multimedialnej
1.2.8. Możliwość wgrania indywidualnego wygaszacza ekranu
1.2.9.  Możliwość zablokowania opcji wyłączenia multimedialnej tablicy przez użytkownika
1.3. W zakresie moduł raportowego
1.3.1. System musi mieć możliwość wyświetlania raportów użytkowania 
1.3.1.1. Całkowita ilość użyć w danym okresie czasu wszystkich tablic multimedialnych
1.3.1.2. Całkowita długość trwania użycia w danym okresie czasu wszystkich tablic multimedialnych
1.3.1.3. Całkowita długość użyć w danym okresie czasu pojedynczej tablicy multimedialnej
1.3.1.4. Całkowita długość trwania użycia w danym okresie czasu pojedynczej tablicy multimedialnej 
1.3.1.5. Informacja o każdym pojedynczym spotkaniu powinna zawierać informacje
1.3.1.5.1. Data użycia tablicy multimedialnej
1.3.1.5.2. Czas rozpoczęcia użycia tablicy multimedialnej
1.3.1.5.3. Czas trwania użycia tablicy multimedialnej
1.3.1.5.4. Informacje o nazwie użytkownika połączonego z tablicą multimedialną
1.4. W zakresie integracji z systemami do prowadzenia wideokonferencji
1.4.1. System musi mieć możliwość integracji z aplikacjami do prowadzenia wideokonferencji, rozmów online oraz webinarów.
1.4.1.1. Microsoft Teams
1.4.1.2. Google Meet
1.4.1.3. Zoom
1.4.1.4. Telegram
1.4.1.5. Slack
1.4.1.6. Skype
1.4.1.7. GoToMeeting
1.4.1.8. Cisco Webex
1.4.2. Korzystanie z integracji (opis)
1.4.2.1. Możliwość automatycznej aktualizacji zintegrowanych aplikacji
1.4.2.2. Możliwość podłączenia się na spotkanie w zintegrowanej aplikacji za pomocą jednego kliknięcia na ekranie multimedialnej tablicy
1.4.2.3. Możliwość przełączania się między zintegrowanymi aplikacjami bez konieczności ponownego uruchamiania urządzenia lub systemu

1.5. W zakresie integracji z kalendarzami
1.5.1. System musi mieć możliwość integracji z kalendarzami online
1.5.1.1. Google Calendar
1.5.1.2. Exchange
1.5.1.3. Microsoft Office 365
1.5.1.4. iCal
1.5.1.5. Dowolny kalendarz API
1.6. Informacje wyświetlane na ekranie urządzenia
1.6.1. Użytkownik z poziomu ekranu głównego musi mieć możliwość otwarcia następujących aplikacji
1.6.1.1. Klawiatura wirtualna
1.6.1.2. Instrukcja połączenia bezprzewodowego z tablicą multimedialną
1.6.1.3. Instrukcja połączenia do spotkania/wideokonferencji
1.6.1.4. Aplikacji umożliwiającej tworzenie adnotacji/rysowania na ekranie
1.6.1.5. Aplikacji umożliwiającej sprawdzenie kto obecnie jest podłączony bezprzewodowo z tablicą multimedialną 
1.6.1.6. Eksploratora plików znajdujących się na tablicy multimedialnej
1.6.1.7. Przeglądarki internetowej
1.6.1.8. Zintegrowanych aplikacji (co najmniej Microsoft Teams oraz Zoom)
1.6.2. Ekran główny tablicy multimedialnej musi mieć możliwość wyświetlenia listy nadchodzących spotkań zgodnie z zintegrowanym kalendarzem
1.6.2.1. Lista nadchodzących spotkań powinna wyświetlać
1.6.2.1.1. Tytuł spotkania
1.6.2.1.2. Godzinę rozpoczęcia spotkania
1.6.2.1.3. Godzinę zakończenia spotkania
1.6.2.1.4. Logo zintegrowanej aplikacji która będzie wykorzystywana do prowadzenia spotkania
1.6.2.2. Kliknięcie użytkownika na logo aplikacji która będzie wykorzystywana do prowadzenia spotkania powinno spowodować uruchomienie aplikacji oraz podłączenie użytkownika bezpośrednio do spotkania lub ekranu ustawień konfiguracji spotkania (włączenie/wyłączenie kamery, wybór mikronów/głośników)
1.7. Bezprzewodowe wyświetlanie ekranu stacji roboczej
1.7.1. Protokoły komunikacji służącej do bezprzewodowego wyświetlania ekranu stacji roboczej na tablicy multimedialnej
1.7.1.1. System poza możliwości przesyłania bezprzewodowo ekranu stacji roboczej za pomocą własnej aplikacji (agenta) zainstalowanego na danej stacji roboczej musi obsługiwać również rozwiązania takie jak:
1.7.1.1.1. AirPlay
1.7.1.1.2. Google Cast
1.7.1.1.3. Miracast
1.7.2. Urządzenia i systemy kompatybilne, umożliwiające bezprzewodowe przesyłanie ekranu
1.7.2.1. Windows
1.7.2.2. Linux
1.7.2.3. Android
1.7.2.4. MacOS
1.7.2.5. iOS
1.7.2.6. Chromebook
1.7.3. System musi umożliwiać bezprzewodowe przesyłanie ekranu dla
1.7.3.1. Co najmniej 10 urządzeń jednocześnie
1.7.3.2. Co najmniej 16 urządzeń połączonych bezprzewodowo z możliwością przełączenia między prezentowanymi ekranami za pomocą tablicy multimedialnej lub aplikacji (agenta) na stacji roboczej
1.8. Aplikacja na stacji roboczej (agent)
1.8.1.  System musi posiadać możliwość zainstalowania aplikacji na stacji roboczej w celu ułatwienia obsługi tablicy multimedialnej.
1.8.2.  Aplikacja musi być regularnie aktualizowana, możliwa do pobrania ze strony producenta.
1.8.3.  Aplikacja musi posiadać funkcje umożliwiające wykonanie następujących czynności
1.8.3.1. Ustawienie identyfikatora użytkownika chcącego połączyć się bezprzewodowo do tablicy multimedialnej.
1.8.3.2. Połączenie z tablicą multimedialną musi być zabezpieczone kodem PIN dostępnym na ekranie tablicy multimedialnej
1.8.3.3. Kod PIT na tablicy multimedialnej powinien być jednorazowy, i zmieniać się po zakończeniu użytkowania tablicy multimedialnej
1.8.3.4. Możliwości zaznaczenia opcji bezprzewodowego przesłania ekranu stacji roboczej od razu po połączeniu
1.8.3.5. Możliwość zaznaczenia opcji blokady rozdzielczości wyświetlanego materiału do rozdzielczości w której pracuje stacja robocza.
1.8.3.6. Możliwość włączenia lub wyłączenia przesyłania dźwięku ze stacji roboczej, 
1.8.3.7. Możliwość rozpoczęcia, chwilowego wstrzymania lub całkowitego zatrzymania przesyłania ekranu
1.8.3.8. Możliwość wyboru prezentera którego ekran jest obecnie widoczny na tablicy multimedialnej 
1.8.3.9. Możliwość uruchomienia trybu w którym klawiatura i mysz stacji roboczej będą mogły bezprzewodowo służyć jako urządzenie do sterowania tablicą multimedialną
1.8.3.10. Możliwość uruchomienia dowolnej strony internetowej za pośrednictwem wklejenia jej w oknie agenta – strona powinna zostać uruchomiona w przeglądarce zainstalowanej na tablicy multimedialnej 
1.8.3.11. Możliwość połączenia się do spotkania w aplikacji MS Teams za pomocą skopiowanego linku z zaproszenia
1.8.3.12. Możliwość połączenia się do spotkania w aplikacji Zoom za pomocą linku skopiowanego z zaproszenia.
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