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1. PODSTAWA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Warszawie zgodnie z umowg o dzieto nr P-2738 / 254/RPI-WilM/18 z dnia 30.08.2018 r na
prace projektowe niezbedne dla realizacji p. n. ,Przebudowa zaplecza technicznego PGW

Wody Polskie w Gizycku” — stanowi ono poz. |.2. zatgcznika nr 1 do wyzej wymienionej umowy.

Ma ono na celu przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejgcego zaplecza technicznego PGW
Wody Polskie w Gizycku, na podstawie ktérej beda mogty by¢ wykonane wiasciwe prace
projektowe przebudowy zaplecza, poczgwszy od koncepcji, koriczac na projekcie

wykonawczym.
Obejmuje ono opis zaplecza i jego stanu z dokumentacja fotograficzna.

Niezaleznie od niniejszej dokumentacji przeprowadzona bedzie ( zgodnie z zakresem umowy )
inwentaryzacja zieleni wzdiuz nabrzeza w zakresie niezbgdnym dla wykonania wszystkich

opracowar i otrzymania stosownych pozwolen.

Inwentaryzacja obejmuje rzedne wysoko$ciowe okreslone w ramach dokumentacji geodezyjnej.

Stan techniczny podioza ( rodzaj gruntu, zageszczenie, parametry techniczne ) jest

przedmiotem odrebnego opracowania.

2. PODSTAWOWE DANE INWESTYCYJNE

= Nazwa obiektu budowlanego
Zaplecze techniczne PGW Wody Polskie w Gizycku
»  Zamawiajacy
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
= Jednostka projektowa
ENERGOPROJEKT® — WARSZAWA SA
00-950 Warszawa ul. Krucza 6/14
tel. 022627 15 25, 022 621 02 81

fax. 0226211777, 022 629 32 40.
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Gizycku.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zaplecze techniczne zlokalizowane jest nad jeziorem Niegocin, na jego pétnocnym brzegu
w granicach administracyjnych miasta Gizycko, na wysokosci 61,80 km szlaku zeglownego

Pisz — Wegorzewo.
Zaplecze znajduje sie w gminie Gizycko, powiat gizycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Basen portowy wraz z bazg zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Gizycku stanowi
zaplecze do utrzymania szlakéw zeglugowych oraz budowli hydrotechnicznych w Systemie

Wielkich Jezior Mazurskich.

Teren planowanej inwestycji ( Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w
Gizycku ) obejmuje swym zasiegiem dziatki: Nr 338 (jezioro Niegocin) , Nr 325, Nr 320, Nr 319,
Nr 318 obreb gminy miejskiej Gizycko, stanowigce witasno$¢ Skarbu Panstwa

reprezentowanego przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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5. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

5.1. Opis obiektu

Zaplecze obejmuje obszar przedwojennego basenu  portowego zlokalizowanego
w bezposrednim sasiedztwie bocznic kolejowych. W okresie przedwojennym nabrzeza
wykorzystywane byty do zatadunku sptawianego drogg wodng drewna z okolicznych laséw,
ponadto stuzyto do zatadunku towaréw na jednostki ptywajace, w tym takze wegla. Stad tez
w potocznym nazewnictwie funkcjonuje nazwa ,port weglowy”. W okresie powojennym port
stanowit zaplecze dla jednostek ptywajacych Okregowego Zarzadu Wodnego w Gizycku,
Przedsiebiorstwa Budownictwa Wodnego, nastepnie Okregowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W koncu lat 60-tych basen portowy oraz cafa infrastruktura uzyskaty obecny
ksztatt. Basen zostat wowczas powiekszony, wykonano umochienia brzegowe w obecnej
formie, a takze wybudowano wyciag do slipowania jednostek technicznych administratora wod.
W chwili obecnej basen portowy wraz z bazg zaplecza technicznego PGW Wody Polskie
w Gizycku stanowi zaplecze do utrzymania szlakéw zeglugowych oraz budowli

hydrotechnicznych w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich.

5.2. Dane techniczne

= Potozenie 61,80 km szlaku zeglownego Pisz — Wegorzewo,

potnocne nabrzeze jeziora Niegocin

Podstawowe dane techniczne:

= Dlugos¢ catkowita basenu ok. 294 m

= Szeroko$¢ basenu ok. 45m

= Diugo$¢ kanatu dojsciowego ok. 80 m

= Szeroko$¢ kanatu dojsciowego ok.24—-40m
= Gtebokos¢ w basenie 1,3—-2,5m

»  Glebokos$¢ kanatu dojsciowego 0,6-2,0m

= Dhugo$é ubezpieczenia palowo — zelbetowego basenu ok. 770 m

= Dlugosé¢ ubezpieczenia dyblowego od strony jez. Niegocin ok. 500 m

= Powierzchnia betonowa cypla (gtéwka zachodnia) ok. 850 m?

= Powierzchnia betonowa cypla (gtéwka wschodnia) ok. 150 m?
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» Powierzchnia hangaru ok. 150 m?
= Diugos¢ catkowita slipu Q=40T 118,80 m
= Dilugosé czesci ladowej slipu Q=40T 70,30 m
= Diugo$¢ czesci podwodnej slipu Q=40T 48,50 m
= Szeroko$¢ czesci lgdowej slipu Q=40T 8,0m

Podstawowe rzedne:

= Krawedz gérna oczepéw nabrzeza basenu

Stany wody: zgodnie z decyzjg wodnoprawng o znaku OSR./0.L6811/2/01 z dnia 12.01.2001 r.

zezwalajgcg na pietrzenie Wielkich Jezior Mazurskich

= stan maksymalny

= stan minimalny

» stan absolutnego minimum

116,00 m n.p.m. [Kr]
115,55 m n.p.m. [Kr]

115,45 m n.p.m. [Kr]

116,20 — 117,00 m n.p.m. [Kr]
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6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis stanu istniejgcego przedstawiono zgodnie z wizjg lokalng przeprowadzong w dniu
23.10.2018

Wyciag podtuzny ( slip ) dla statkéw Q=40T

Wycigg podiuzny (slip) dla statkow 40T sktada sie z torowiska diugosci okoto 118 m
umieszczonego na belkach zelbetowych. Diugo$é czeéci poziomej wynosi ok. 70m, a czesci
podwodnej ok. 48m. Po torowisku podwodnym poruszajg si¢ dwa wozki. W momencie dojazdu
wozkow do czesci poziomej, gtéwny wozek jest blokowany i dalej jedzie wozek pomochiczy
(gorny). Woézki przemieszczajg sie przy pomocy mechanizmu wyciggowego (wciggnika)

umieszczonego w budce/maszynowni znajdujacej sie na zachodnim krancu torowiska.

Szyny i podktady torowiska sg w stanie dobrym, wykazujg niewielkg korozje. Betony belek
podtorowiskowych ~wykazujg uszkodzenia powierzchniowe spowodowane czynnikami
atmosferycznymi  (woda, mr6z). Miejscami widoczne jest odstonigte zbrojenie.
Budka/maszynownia mieszczgca mechanizmy wyciggowe jest w stanie dobrym, nie wymaga

przeprowadzania prac remontowych.

Konstrukcje wézkéw jezdnych wykazujg oznaki zuzycia w postaci licznych Sladow korozji
powierzchniowej, brak widocznych $ladéw odksztatcen czy peknigé. Ich stan jest
dopuszczajacy, nie zagraza dalszej eksploatacji, jednak zaleca sig przeprowadzenie remontu
polegajagcego na odnowieniu catej powloki antykorozyjnej oraz wymianie tulei tozyskowych.
Mechanizm do blokowania wézka gtéwnego w pozycji gérnej jest w ztym stanie, duza korozja
oraz urwane rekojesci zasuw. Mechanizm blokowania wézka pomocniczego na wozku gtdwnym
jest niekompletny, pozostato po nim tylko jedno ciggno. Oba mechanizmy nalezy
zrekonstruowaé badz zastapi¢ innymi rozwigzaniami. Goérny woézek przykryty jest drewnianymi
belkami (zapobiegajg one zniszczeniu poszycia slipowanych jednostek), ktore sa sprochniate

i wymagajg wymiany na nowe.

Naped slipu miesci sie w budce/maszynowni na koncu torowiska. Jego stan jest dopuszczajacy,
na korpusach przektadni wystepujg liczne $lady korozji powierzchniowej, na potgczeniu dwoch
czesci korpusu reduktora wystepujg zapocenia olejowe. Lina wyciggowa nosi niewielkie slady
korozji. W najgorszym stanie jest konstrukcja wsporcza napedu, ktéra posiada gtebsze Slady
korozji. Zaleca sie wykonanie nowej konstrukcji wsporczej, oczyszczenie i uszczelnienie

mechanizmoéw, wymiane oleju w reduktorze oraz wykonanie nowej powtoki antykorozyjne;.
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Obecny ukiad zasilania elektrycznego wyciggu Q=40 T umozliwia sterowanie wytacznie reczne
z budki/maszynowni. Istniejgce wytaczniki kraficowe nie dziataja, co powoduje, ze do obstugi
wyciagu potrzebne sg dwie osoby — jedna przy napedzie w kiosku, druga w okolicy slipu —
pozostajgce w kontakcie wzrokowym i wspdtpracujgce przy operacji wyciggania. Wybudowana
budka obserwacyjna na stupie w okolicy slipu nie jest wykorzystywana ( jest w ztym stanie

technicznym i wymaga odbudowy ).
Nabrzeze ,,potudniowe” od strony jeziora Niegocin

Nabrzeze ,potudniowe” oddziela basen portowy od jeziora Niegocin. Korona nabrzeza gruntowa
poroénieta trawa, na koronie znajduje sig¢ rzad drzew. Po koronie nabrzeza biegnie droga
gruntowa do gtowki wschodniej wejécia do basenu portowego. Skarpa nabrzeza od strony
jeziora Niegocin ubezpieczona dyblami betonowymi. Stan ubezpieczenia bardzo zly. Dyble
poprzemieszczane, cze$ciowo popekane widoczne liczne deformacje linii ubezpieczen,
zapadliska spowodowane wyptukiwaniem gruntu spod ubezpieczen. Skarpa wymaga rozbiorki
ubezpieczenia na catej dtugosci, uzupetnienia gruntu pod ubezpieczeniami, reprofilacji skarpy
z zageszczeniem i nastepnie wykonania nowego ubezpieczenia. Korona nabrzeza wymaga

reprofilacji, droga gruntowa prowadzaca od wschodnie] gtéwki wymaga odtworzenia.

Na wejéciu do basenu portowego znajduje si¢ maszt rurowy nawigacyjny. Stan masztu dobry,
wykazuje braki powloki ochronnej malarskiej i niewielkg korozje powierzchniowg. Maszt

wymaga oczyszczenia z korozji i odtworzenia powtoki ochronnej.

Brzeg na odcinku od wschodniego kranca basenu portowego, do konca dziatki RZGW
ubezpieczony identycznie jak brzeg nabrzeza potudniowego, wzdluz brzegu ogrodzenie
w postaci siatki stalowej na stupkach stalowych. Stan ubezpieczenia bardzo zly, miejscami
w stanie szczatkowym. Wymaga rozbiorki i wykonania nowego. Sposo6b prowadzenia robot
naprawczych analogiczny, jak dla ubezpieczenia nabrzeza potudniowego. Ogrodzenie w stanie

bardzo ztym, wymaga rozbiérki i wykonania nowego.
Brak o$wietlenia nabrzeza potudniowego.
Nabrzeze basenu portowego

Ubezpieczenie brzegu basenu portowego na brzegu zachodnim, poétnocnym i potudniowym
wykonane w postaci pali zelbetowych ze Sciggami stalowymi z oczepem zelbetowym
i zatozonymi za pale plytami zelbetowymi. Oczepy zelbetowe wyposazone w odbojnice
czesciowo drewniane, a czesciowo elastomerowe. Na oczepach umieszczone pachoty
cumownicze ( pacholy cumownicze znajdujg sie takze na koronie nabrzeza potudniowego ).

W ubezpieczeniu zamontowane drabiny stalowe.
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Ubezpieczenie brzegéw wykazuje deformacje zaréwno w planie, jak i wysokoSciowe. Stan
techniczny ubezpieczen zelbetowych jest zlty, miejscami wykruszony beton odstonit zbrojenie,
stan drabin stalowych jest bardzo zly, drabiny sg uszkodzone mechanicznie przez cumujgce
statki, ponadto wykazujg znaczng korozje. Stan drabin kwalifikuje je do demontazu i wykonania
nowych. Odbojnice drewniane w stanie ztym, wymagajg demontazu i wykonania nowych

odbojnic, stan odbojnic elastomerowych dobry.

Ubezpieczenie brzegu potudniowego poza oczepami czgéciowo w postaci trylinki, czesciowo
w postaci azurowych ptyt betonowych, czeéciowo bez ubezpieczen. Grunt pod ubezpieczeniami
i w miejscach bez ubezpieczen wykazuje znaczne deformacje, zapadliska spowodowane

wyptukiwaniem gruntu, przede wszystkim w rejonach dylatacji oczepu.

Ubezpieczenie brzegu potudniowego poza oczepami w postaci piyt betonowych. Ptyty
betonowe w stanie ztym, wystepuijg liczne ubytki betonu, miejscami pozostato samo kruszywo,
plyty poprzerastane ro$linnoscig. W podtozu deformacje i zapadliska spowodowane
wyptukiwaniem gruntu. Stan ubezpieczen brzegu poza oczepami kwalifikuje je do rozbidrki

i wykonania nowych.

Ubezpieczenie brzegu basenu portowego na brzegu wschodnim wykonane w postaci Scianki
szczelnej stalowej z oczepem zelbetowym, oczep zelbetowy wyposazony w odbojnice
elastomerowe. Stan $cianki szczelnej stalowej dobry, wymaga uzupetnienia ochronnej powtoki
malarskiej, oczepu zelbetowe wykazujg powierzchniowe ubytki betonu, bariery stalowe na

oczepie w stanie dobrym, wykazujg nieznaczne ubytki powtoki ochronnej i nieznaczng korozje.

Oczepy wymagajg miejscowych napraw betonéw, bariery stalowe na oczepie wymagaja

oczyszczenia i uzupetnienia powtoki malarskiej ochronnej.

Ubezpieczenie przyczotkow w obrebie hangaru wodnego w postaci pali zelbetowych ze
sciggami stalowymi z oczepem zelbetowym izatozonymi za pale plytami zelbetowymi.

Przyczotki wyposazone w odbojnice elastomerowe.

Stan oczepéw zly, na poziomie wahan zwierciadta wody wykruszony beton odstonit zbrojenie.
Stan przyczotkéw kwalifikuje je do powaznych prac naprawczych ewentualnie rozbiérki

i wykonania nowych.
Brak oswietlenia nabrzeza basenu portowego.
Glowki wejsciowe od strony jeziora Niegocin

Gtowki wejsciowe od strony jeziora Niegocin ( wschodnia i zachodnia ) ubezpieczone palami
zelbetowymi z oczepem i zatozonymi za pale ptytami zelbetowymi, korona gtéwek

ubezpieczona plytami zelbetowymi. Oczepy zelbetowe gtéwek w stanie ztym, wykazuja liczne
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pekniecia oraz ubytki powierzchniowe betonu. Korona gtéwek zdeformowana miejscami
pozapadana z powodu wymywania gruntu. Plyty zelbetowe na koronach gtowek w stanie ztym,

wykazujg liczne pekniecia i uszkodzenia powierzchniowe.

Stan ubezpieczen gtéwek kwalifikuje je do catkowitej rozbiérki i wykonania nowych.
Brak o$wietlenia gtéwek.

Basen portowy wraz z kanatlem podejSciowym

Dno basenu portowego oraz kanat podejéciowy posiadajg miejscowe wyptycenia ( rzedna dna
powyzej 113,35 m n.p.m. [Kr] ). Dla zachowania wymaganych gteboko$ci basenu portowego
oraz kanatu podejéciowego przy minimalnych stanach wody w jeziorze Niegocin (ze wzgledu na
Il klase drogi wodnej — jez. Niegocin) konieczne bedzie wykonanie pogtebien tych fragmentow

dna.

Rzedne dna basenu portowego i kanatu podejsciowego przedstawiono na przekrojach

pionowych.
Hangar

Hangar dla fodzi znajduje sie na potnocno-zachodnim skraju basenu portowego. Hangar jest
budynkiem jednokondygnacyjnym o wymiarach w planie24,6x12,4m konstrukcji stupowo-
belkowej. W hangarze znajdujg sie cztery pomieszczenia, jedno ,suche” oraz trzy umozliwiajgce
stacjonowanie fodzi w wodzie. Dostep do pomieszczen hangaru przez cztery bramy

o konstrukcji stalowe;.

Stan techniczny budynku zty. Na zewnetrznej elewacji liczne ubytki tynku, rynny zdeformowane,
dach posiada nieszczelng izolacje przeciwwilgociows, co skutkuje licznymi zaciekami na suficie

i §cianach we wszystkich pomieszczeniach.
Podtoga w pomieszczeniu ,suchym” betonowa. Stan podtogi dobry.

Podtoga i $ciany miejsc postojowych dla todzi w pozostatych pomieszczeniach betonowe. Stan
powierzchni poziomych wokét stanowisk todzi dobry, stan powierzchni pionowych stanowisk
éredni, betony wykazuja uszkodzenia i ubytki gtéwnie w strefie wahan zwierciadta wody.

Miejsca postojowe dla todzi wyposazone w odbojnice elastomerowe. Stan odbojnic dobry.

Stan bram stalowych hangaru zly. Powierzchnie wrét z licznymi ubytkami powtoki ochronnej

oraz licznymi miejscami korozji.

W hangarze istnieje prosta instalacja elektryczna - gniazdo 3f + oswietlenie w starym uktadzie

dwuzytowym.

Budynek hangaru wymaga gruntownych prac remontowych.
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Najwazniejszg sprawg jest modernizacja dachu wraz z odwodnieniem w celu zapobiegniecia
ponownej dewastacji budynku. Elewacja budynku wymaga gruntownego remontu, Sciany i sufit
budynku wymagaja skucia tynkéw, osuszenia i wykonania nowych tynkow z malowaniem.
Podiogi w pomieszczeniach wymagajg miejscowych napraw. Sciany miejsc postojowych
wymagajg napraw powierzchniowych betonéw przede wszystkim w strefie wahan poziomu

wody. Bramy stalowe wymagajg wymiany na nowe.
Stan instalacji elektrycznych w hangarze kwalifikuje je do demontazu i wykonania nowych.
Instalacje elektryczne

Na terenie bazy w jednym z budynkéw znajduje sig rozdzielnica gtéwna 0,4 kV typu
skrzynkowego (zeliwne skrzynki typu Z), ktéra jest zasilona kablem YAKY 3x95+50 ze stacji

transformatorowej odlegtej o okoto 300 m.

Instalacje elektryczne w poszczegoinych obiektach zaplecza technicznego zostaty opisane

w punktach dotyczacych tych obiektow.
Ogrodzenie terenu bazy.

Ogrodzenie terenu bazy w postaci siatki stalowej na stupkach stalowych. Na teren bazy
prowadzg 3 bramy wjazdowe: od strony zachodniej przy budynku hangaru, od strony pétnocnej

2 bramy z dojazdem od strony ulicy Jeziornej.

Stan ogrodzenia od strony zachodniej i péinocnej wzdiuz basenu portowego dobry. Siatka
i stupki stalowe wykazujg jedynie nieliczne ubytki powtoki malarskiej. Stan ogrodzenia od strony
potnocnej od wschodniego krarca basenu portowego do wschodniego kranca terenu bazy oraz
od strony wschodniej znacznie gorszy, stupki i siatka stalowa wykazujg liczne ubytki malowania
ochronnego i korozje, fundamenty betonowe ogrodzenia wykazujg powierzchniowe
uszkodzenia betonu. Ogrodzenie od strony potudniowej ( na odcinku od wschodniego kranca
bazy do konca slipu 40T bardzo zty, ogrodzenie czg$ciowo poprzemieszczane, stupki stalowe

powyginane, miejscami brak siatki stalowej.

Stan ogrodzenia od strony wschodniej i strony potnocnej wzdtuz basenu portowego wymaga
jedynie uzupetnienia ochronnej powloki malarskiej, ogrodzenie na pozostatej diugoéci wymaga
prac naprawczych w obrebie fundamentéw betonowych ( uzupetnienie ubytkéw w betonie ) oraz
w obrebie ogrodzen stalowych ( oczyszczenie z korozji uzupetnienie elementow znaczhie
skorodowanych, wykonanie ochronnej powtoki malarskiej ) na odcinkach gdzie ogrodzenie jest
poprzemieszczane ewentualnie jego brak nalezy po rozbiorce elementow istniejgcych wykonaé

nowe ogrodzenie.
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Fot. 1. Nabrzeze poludniowe od strony Jeziora Niegocin. Uszkodzone ubezpieczenie brzegu.
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Fot. 3. Gtéwka wschodnia. Uszkodzone i poprzemieszczane plyty betonowe.
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Fot. 4. Gtéwka zachodnia. Uszkodzone ptyty betonowe i oczep ubezpieczenia brzegowego.

Fot. 5. Glowka zachodnia. Uszkodzone ptyty betonowe i oczep ubezpieczenia brzegowego.
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Fot. 6. Gléwka zachodnia. Uszkodzone i poprzemieszczane plyty betonowe.

Fot. 7. Gléwka zachodnia. Uszkodzone i poprzemieszczane plyty betonowe.
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Fot. 9. Nabrzeze poludniowe basenu portowego. Droga gruntowa prowadzaca na gtéwke wschodnig.
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Fot. 11. Nabrzeze poludniowe basenu portowego. Uszkodzony oczep przy dylatacji. Zapadlisko za oczepem.
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Fot. 12. Basen portowy. Widoczne oczepy zelbetowe ubezpieczenia nabrzezy.

Fot. 13. Basen portowy. Widoczne oczepy zelbetowe ubezpieczenia nabrzezy.
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Fot. 14. Basen portowy. Widoczny przemieszczony oczep zelbetowy ubezpieczenia nabrzeza poludniowego.

Fot. 15. Nabrzeze pdinocne basenu portowego. Uszkodzone umocnienie nabrzeza.
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Fot. 16. Nabrzeze poinocne basenu portowego. Uszkodzone umocnienie nabrzeza.

Fot. 17. Nabrzeze pdéimocne basenu portowego. Uszkodzone plyty drogi prowadzgcej do hangaru.
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Fot. 19. Nabrzeze pdlnocne basenu portowego. Pale stalowe pozostale po rampie zatadunkowe;.
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Fot. 21. Slip 40T z wozkami oraz ubezpieczenie brzegowe w postaci $cianki szczelnej stalowej z oczepem.
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Fot. 22. Wézek gérny slipu 40T.

Fot. 23. Torowisko slipu 40T.




Symbol Umowy: Nr arch.
1409 978 _00
ENERGOPROJEKT®- pP-2738 Prac. Str.
WARSZAWA SA 254/RPI-WilM/18 PEW | 30/34

=5 S N I e Pl

Fot. 24. Torowisko slipu 40T. Uszkodzone betony podtorowiska.
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Fot. 25. Torowisko slipu 40T. Uszkodzone betony podtorowiska.
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Fot. 27. Budka mieszczgca mechanizmy wyciagowe slipu 40T.
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Fot. 28. Mechanizm wyciggowy slipu 40T.

Fot. 29. Hangar. Widoczne uszkodzenia $cian, wrét oraz betonéw na wejsciu.
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Fot. 30. Hangar. Widoczne uszkodzenia wrot oraz betonéw n

|
?

Fot. 31. Hangar. Widoczne uszkodzenia wrét oraz betonow na wejsciu.

a wejsciu. Zdeformowana rynna.
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Fot. 32. Hangar. Zacieki na $cianach i suficie, widoczne uszkodzenia wrét.

Fot. 33. Brama wjazdowa na teren zaplecza od strony zachodniej.



