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Charakterystyka stacji pomp na terenie działania Nadzoru Wodnego W Sławnie

„Obsługa, eksploatacja i bieżąca konserwacja stacji pomp na terenie działania ZZ Koszalin, NW Sławno, w okresie od  III do XII 2023r.”
 
 
         


I. Obiekt: Stacja pomp: „BUKOWO MORSKIE” 
 
[bookmark: _Hlk81298479]1. Lokalizacja: miejscowość: Bukowo Morskie gmina: Darłowo. Dojazd do miejscowości Bukowo Morskie drogą wojewódzką Koszalin-Darłowo i dalej drogą gruntową przez łąkę na długości 55 m, współrzędne WGS 84: (54.350919, 16.333781)
     2. Funkcja: pompownia odwadniająca. 
     3.Teren odwadniany: 150 ha. 
     4.Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej: 
− w okresie wegetacyjnym: 
   min 2,20max.2,50m   
− w okresie zimowym:
   min 2,20m, max.2,50 m 
      5.Budynek pompowni: budynek nr 1 - rok budowy: 1969; parterowy, murowany z cegły, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. 
         Powierzchnia wewnętrzna budynku: 17,5m
              Powierzchnia ścian wewnętrznych: 76 m2.
         Komora pomp: pow. 23,37 m2. 
         Inne obiekty przynależne do stacji pomp: budynek nr 2 parterowy, murowany z      cegły, dach kryty blacho-dachówką  
      6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej, związane z komorą pompową, zabezpieczone stalową kratą wlotową. 
      7.Część wylotowa – wylot do kanału wylotowego, dwa rurociągi wprowadzone do komory pośredniej żelbetowej dalej jeden rurociąg z klapą zwrotną, 
      8. Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne – brak 
b. rurociągi tłoczne 2 rurociągi do komory pośredniej, z komory jeden rurociąg z klapą zwrotną 10 m. 
       9. Zbiornik wyrównawczy – o pow. 450 m², długości linii brzegowej 90m, objętości   1100m3. 
     10. Agregaty pompowe: 
· pompa nr 1 typu PR-17,5 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 22 kW 
· pompa nr 2 typu PR-17,5 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 22 kW  
      11. Urządzenia pomocnicze: 
a. pompa smarowna agregatu nr 1 typu elektryczna. z silnikiem o mocy 0,18 kW  
b. pompa smarowna agregatu nr 2 typu mechaniczna i ręczna 
      12. Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej  Granica stron: końcówki kabla n.n. w szafce rozdzielczej zlokalizowanej w wieżowej stacji transformatorowej. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. linia energetyczna napowietrzna  SN 15kV o długości 18 m 
b. stacja transformatorowa wieżowa  własnością operatora  
c. linia (kablowa) nn 0,4kV typu YAKY 4x50 o długości  57 m 
d. układ pomiaru energii bezpośredni, zlokalizowany w  stacji transformatorowej będącej własnością EOP 
e. rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
f. układ sterowania pracą agregatów pompowych  włącznikami pływakowymi 
g. instalacja oświetleniowa, ogrzewania i gniazd wtykowych. 
h. elektryczny grzejnik ścienny szt. 2  
[bookmark: _Hlk120796896]      13.Tereny zielone: 3-krotne koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym w terminach:
           I. Koszenie do 31.05.2023 roku
          II. Koszenie do 31.07.2023 roku 
         III. Koszenie do 30.09.2023 roku
          odbiór robót w terminach jak wyżej 
          teren przynależny do przepompowni o powierzchni 566 m2
          -brzegi zbiornika wyrównawczego – koszenie pasem o szerokości 4 m na wlocie do     pompowni na odcinku o długości 15 mb (strona L i P) 120 m2
      14. Ogrodzenie terenu stacji pomp: siatka na słupkach stalowych, długość 66m, h=1,5 ;brama wjazdowa szt. 1,furtka szt.1 
     15. Stacja pomp Bukowo Morskie posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:  
· kontrola roczna ważna do 30.04. 2023 r.
· kontrola pięcioletnia ważna do 16.03.2023 r.

       

II.  Obiekt: Stacja pomp: „ DĄBKI” 
 
1. Lokalizacja: miejscowość: Dąbki gmina: Darłowo. Dojazd do miejscowości Dąbki drogą wojewódzką Koszalin - Darłowo  współrzędne WGS 84: (54.374999, 16.319902)
2. Funkcja: pompownia odwadniająca. 
3.Teren odwadniany: 620 ha. 
4. Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej: -
       w okresie wegetacyjnym: 	         min 3,80 m, max. 4,20 m 
		w okresie zimowym: 	 	         min 3,80 m, max. 4,20 m 
5. Budynek stacji pomp: rok budowy: 1976, parterowy, murowany z cegły, jedno  kondygnacyjny, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 13,4m2. Powierzchnia ścian wewnętrznych 56 m2 Komora pomp: pow. 19,5.m2. 
6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej, związane z budynkiem, zabezpieczone dwoma stalowymi kratami wlotowymi -3 m. 
7.Część wylotowa – wylot do kanału odpływowego, komora wylotowa dwa stalowe rurociągi zakończone klapami zwrotnymi, wnęki szandorowe -2 m. 
8.Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne – brak 
b. 2 rurociągi tłoczne zakończone klapami zwrotnymi na ścianie budynku 
c. rurociąg do nawodnień grawitacyjny przez komorę pompową
 9.Zbiornik wyrównawczy – o pow.585 m2, długość linii brzegowej 110 m. 
10.Agregaty pompowe: 
· pompa nr 1 typu PSP-3 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
· pompa nr 2 typu PSP-3 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
11.Urządzenia pomocnicze: 
· pompa smarowna agregatu nr 1 typu ręczna 
· pompa smarowna agregatu nr 2 typu  ręczna  
12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej . Granica eksploatacji izolatory linii napowietrznej n.n. na stojaku na budynku pompowni. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. stacja transformatorowa słupowa  własność EOP 
b. linia kablowa nn 0,4kV typu 4x50 o długości 15 m 
c. układ pomiaru energii bezpośredni, zlokalizowany w stacji transformatorowej będący własnością operatora energetycznego 
d. Rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
e. Układ sterowania pracą agregatów pompowych włącznikami pływakowymi, 
f. Instalacja oświetleniowa ,ogrzewania i gniazd elektrycznych. 
g. Elektryczny grzejnik ścienny szt. 2  
13.Tereny zielone:  
[bookmark: _Hlk120797266]3-krotne koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym w terminach:
     I. Koszenie do 31.05.2023 roku
    II. Koszenie do 31.07.2023 roku 
    III. Koszenie do 30.09.2023 roku
   odbiór robót w terminach jak wyżej 
   teren przynależny do przepompowni o powierzchni 1445 m2
   brzegi zbiornika wyrównawczego – koszenie pasem o szerokości 4 m na wlocie do      pompowni na odcinku o długości 25 mb (strona L i P) 200 m2
   kanał odpływowy : utrzymanie w stałej sprawności  odcinka wylotowego do jeziora 
14.Ogrodzenie terenu stacji pomp: z siatki w ramkach metalowych, długość 126 m, brama wjazdowa szt. 1.,furtka szt.1
15.Stacja pomp Dąbki posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:  
[bookmark: _Hlk120623429]-kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r. 
-kontrola pięcioletnia ważna do 16.03.2023 r. 
        
 
III.     Obiekt: Stacja pomp: „MARTWA  WODA - BOBOLIN” 
 
    1. Lokalizacja: miejscowość : BOBOLIN gmina: Darłowo. Dojazd do miejscowości  Bobolin drogą wojewódzką Koszalin-Darłowo i dalej drogą gminną o nawierzchni betonowej 500 m. współrzędne WGS 84: 54.399818, 16.337903
       2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
  3.Teren odwadniany 800 ha. 
  4.Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej: 
	           - w okresie wegetacyjnym: min 1,30 m, max.1,60 m 
		- w okresie zimowym:         min 1,30 m, max.1,60 m 
  5.Budynek stacji pomp:
          rok budowy: 1969; parterowy, murowany z cegły, posadowiony na 2 – kondygnacyjnej studni żelbetowej, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 17,5m2. Powierzchnia ścian wewnętrznych 70m² .   Komora pomp: pow.21,93 m2. 
6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej, z pomostem, związane z budynkiem, zabezpieczone  stalową kratą, wnęki na szandory  
  7.Część wylotowa – wylot do kanału odpływowego, komora wylotowa żelbetowa, dwa rurociągi stalowe zakończone klapami zwrotnymi. 
  8.Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne - brak 
b. 2 rurociągi tłoczne zakończone klapami zwrotnymi

9.Zbiornik wyrównawczy – rozlewisko Martwej Wody , długości linii brzegowej 55 m, objętości 30 500 m3. 
10.Agregaty pompowe: 
a. pompa nr 1 typu PSP-3 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
b. pompa nr 2 typu PSP-3 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
11.Urządzenia pomocnicze  
a. pompa smarowna agregatu nr 1 typu ręczne 
b. pompa smarowna agregatu nr 2 typu ręczne 
12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji: końcówki kabla nn w szafce rozdzielczej stacji transformatorowej. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
· stacja transformatorowa słupowa -własność EOP 
· linia napowietrzna (kablowa) n n 0,4kV, typ 4x25 o długości  12 m 
· układ pomiaru energii bezpośredni zlokalizowany w stacji transformatorowej będącej  własnością  operatora energetycznego 
· rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
· układ sterowania pracą agregatów pompowych włącznikami pływakowymi 
· instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego i gniazd wtykowych 
13.Tereny zielone 
3-krotne koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym w terminach:
     I. Koszenie do 31.05.2023 roku
    II. Koszenie do 31.07.2023 roku 
    III. Koszenie do 30.09.2023 roku
    odbiór robót w terminach jak wyżej 
    teren przynależny do przepompowni o powierzchni 1162 m2 
a. obwałowanie kanału wylotowego  475 m² 
14. Ogrodzenie terenu przepompowni: siatka na słupkach metalowych, długość 44 m 
15. Stacja pomp Martwa Woda - Bobolin posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia :  
      kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
      kontrola pięcioletnia ważna do 24.03.2023r. 



IV.      Obiekt: Stacja pomp: „ Rusko – Darłowo II” 
 
1.Lokalizacja: miejscowość: Żukowo Morskie gmina: Darłowo dojazd do miejscowości  Żukowo Morskie drogą wojewódzką Koszalin-Darłowo i dalej drogą z płyt YOMBO długości 300 m (własność PGW WP). współrzędne WGS 84: 54.401873, 16.379325
2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
3.Teren odwadniany: 520 ha. 
4.Poziom wody: na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej : 
− w okresie wegetacyjnym:             min 2,60 m, max.3,00 m 
	− w okresie zimowym: 	 	min 2,60 m, max.3,00 m 
5.Budynek stacji pomp: rok budowy: 1973; parterowy, murowany z cegły, posadowiony na 2  kondygnacyjnej studni żelbetowej, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 19,3 m2. 
6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej, z pomostem, związane z  budynkiem, zabezpieczona stalową kratą 3 m. 
7.Część wylotowa – wylot do rz. Grabowej , komora wylotowa 2 rurociągi stalowe zakończone klapami zwrotnymi 30 m. 
8.Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne – brak 
b. rurociągi tłoczne 2 rurociągi stalowe  z klapą zwrotną    
c. rurociąg do nawodnień  stalowy o Ø 600mm z zasuwą klinową przeprowadzony syfonem pod rzeką Grabową 
9.Zbiornik wyrównawczy o pow.600m²,długości linii brzegowej 80 m objętości 426 m3
10.Agregaty pompowe: 
a. pompa nr 1 typu PR-24  o  wydajności 600l/s, z silnikiem o mocy 40 kW 
b. pompa nr 2 typu 40 P 20 o wydajności 270l/s, z silnikiem o mocy 22 kW
11.Urządzenia pomocnicze:  
a. pompa smarowna agregatu nr 1 typu ręczna 
b. pompa smarowna agregatu nr 2 typu ręczna 
12.Urządzenia energetyczne : pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
· stacja transformatorowa słupowa  z transformatorem własność EOP 
· linia napowietrzna  n n 0,4kV typu YAKY 4x50 o długości 12 m 
· układ pomiaru energii bezpośredni zlokalizowany w  stacji transformatorowej będący własnością EOP 
· rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
· układ sterowania pracą agregatów pompowych włącznikami pływakowymi, 
· instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego, i gniazd wtykowych 
13.Tereny zielone: koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym –wysokość trawy  do 12 cm ; odbiór robót w terminach :
     I. Koszenie do 31.05.2023 roku
    II. Koszenie do 30.06.2023 roku
   III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
teren przynależny do przepompowni o powierzchni 675 m2. 
a. brzegi zbiornika wyrównawczego 
c. utrzymanie w stałej sprawności odcinka wylotowego  
14.Ogrodzenie terenu stacji pomp: siatka na słupkach metalowych, długość 76 m, brama wjazdowa szt. 1, furtka szt.1
15. Stacja pomp Rusko – Darłowo II posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:  
kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
kontrola pięcioletnia ważna do 24.03.2023 r.    
                
                         

                     



V.     Obiekt: Stacja pomp: „WIEPRZA - DARŁOWO” 
 
1.Lokalizacja: miejscowość: Darłówko Wschodnie m. Darłowo dojazd do miejscowości drogą publiczną – ulica Konrada
 współrzędne WGS 84: 54.435644, 16.390251
2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
3.Teren odwadniany: 179 ha. 
4.Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej: 
· w okresie wegetacyjnym:  	min 1,00 m, max.1,30 m 
· w okresie zimowym:    	min 1,00 m, max 1,30 m 
5.Budynek stacji pomp: obiekt napowietrzny rok budowy: 1968, agregaty pompowe zlokalizowane na płycie komory pompowej, silniki agregatów osłonięte stalowymi kapturami. 
6.Część wlotowa pompowni – skrzynia żelbetowa w formie studni zapuszczanej, , zabezpieczone 2 stalowymi kratami wlotowymi 
7.Część wylotowa – wylot do kanału wylotowego, komora wylotowa w formie skrzyni żelbetowej  
8.Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne – brak 
b. rurociągi tłoczne 2 rurociągi stalowe ułożone pod drogą  Darłowo- Darłówko z klapami  zwrotnymi 23 m  
9.Zbiornik wyrównawczy – o pow. 686m2, długości linii brzegowej 126m, objętości 1370m3 . 
10.Agregaty pompowe: 
a. pompa nr 1 typu PSP 1 o wydajności 150l/s, z silnikiem o mocy 10 kW 
b. pompa nr 2 typu PSP 3 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
11.Urządzenia pomocnicze:  
a. pompa smarowna agregatu nr 1 typu ręczna 
b. pompa smarowna agregatu nr 2 typu ręczna 
12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji: końcówki kabla w szafce rozdzielczej stacji transformatorowej stanowiącej własność EOP. 
13.Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. stacja 	transformatorowa słupowa z 	transformatorem własność EOP
b. linia napowietrzna kablowa 0,4kV typu YAKY 4x50 o długości 12 m 
c. układ pomiaru energii bezpośredni będący własnością EOP 
d. rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
14.Tereny zielone:     koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym ; odbiór robót w terminach :
             I. Koszenie do 31.05.2023 roku
            II. Koszenie do 30.06.2023 roku
           III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
teren przynależny do przepompowni o powierzchni 225 m² 
[bookmark: _Hlk101762925]       utrzymanie w stałej sprawności odcinka wylotowego 
15.Ogrodzenie terenu stacji pomp: siatka na słupkach betonowych długość 46 m , 
      brama wjazdowa szt.1,furtka szt.1.  
      16.Stacja pomp Wieprza-Darłowo posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: 
kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
kontrola pięcioletnia ważna do 21.03.2023r. 
 

  
VI.    Obiekt: Stacja pomp: „RUSKO-DARŁOWO I” 

    1.Lokalizacja: miejscowość: Darłówko Zachodnie gmina: m. Darłowo dojazd do przepompowni nabrzeżem portowym. współrzędne WGS 84: 54.435119, 16.386958
    2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
    3.Teren odwadniany: 355 ha 
    4.Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej: 
a. w okresie wegetacyjnym: min 0,60 m, max.1,00 m 
b. w okresie zimowym: min 0,60 m, max.1,00 m 
    5.Budynek stacji pomp: rok budowy : 1966; parterowy, murowany z cegły, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 19,70 m2. Powierzchnia ścian wewnętrznych 89 m2 komora pomp: pow. 24,94 m2. 
    6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej, studnia zapuszczana, związane z budynkiem, zabezpieczone stalowymi kratami wlotowymi + komora upustu jałowego- 2 m. 
    7.Część wylotowa – wylot do kanału wylotowego, komora wylotowa żelbetowa zakończona 2 klapami zwrotnymi 23 m (nabrzeże portowe).  
    8.Rurociągi: 
c. rurociągi  ssawne - brak 
d. rurociągi tłoczne 2 rurociągi zakończone klapą zwrotną 4 m  
e. rurociąg do nawodnień grawitacyjny Ø 600 z zasuwą kanałową z  klapą zwrotną. 
9.Zbiornik wyrównawczy – o pow. 1 155 m2, długości linii brzegowej 152 m, objętości 608m3. 
10.Agregaty pompowe: 
f. pompa nr 1 typu PSP-3 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
g. pompa nr 2 typu PSP-3 o wydajności 300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
      11.Urządzenia pomocnicze:  
d. pompa smarowna agregatu nr 1 typu  ręczna   
e. pompa smarowna agregatu nr 2 typu ręczna 
      12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji końcówki linii napowietrznej nn na budynku pompowni 15kV. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. stacja transformatorowa z transformatorem własność EOP
b. linia kablowa  nn 0,4kV typu YAKY 4x50 o długości 20 m 
c. układ pomiaru energii bezpośredni, zlokalizowany w stacji transformatorowej będący własnością EOP 
d. rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
e. układ sterowania pracą agregatów pompowych włącznikami pływakowymi,  
f. instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego, gniazd wtykowych 
       13.Tereny zielone: koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym  ; odbiór robót w terminach :
              I. Koszenie do 31.05.2023 roku
             II. Koszenie do 30.06.2023 roku
            III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
            -teren przynależny do przepompowni o powierzchni 2162  m2. 
            -brzegi zbiornika wyrównawczego 
14.Ogrodzenie terenu przepompowni: siatka stalowa powlekana PCV na słupkach stalowych furtka wejściowa szt. 1 
15.Stacja pomp Rusko-Darłowo I posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:  
· kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
· kontrola pięcioletnia ważna do 16.03.2023r. 

VII.    Obiekt: Stacja pomp: „WICIE” 

1.Lokalizacja: miejscowość: Wicie gmina: Darłowo dojazd do miejscowości Wicie drogą asfaltową  i dalej drogą gruntową przez łąkę do przepompowni o długości 300 m. współrzędne WGS 84: 54.500794, 16.470433
      2.Funkcja: pompownia odwadniająca 
      3.Teren odwadniany: 280 ha 
      4. Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej : 
a. w okresie wegetacyjnym:  min 100 m    , max. 140 m 
b. w okresie zimowym         : min 100 m    , max. 140 m 
      5.Budynek stacji pomp: rok budowy: 1966r. barak; parterowy, konstrukcja drewniana, posadowiony w bunkrze z komorą pompową, dach płaski o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 8,0 m2. Komora pomp: pow. 8,0 m2. Dodatkowe obiekty na silniki pod kapturami metalowymi. 
6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej po przenośniku ślimakowym związana z budynkiem z pomostem zabezpieczone 2 stalowymi kratami wlotowymi, 2 komory w formie żelbetowej studni zapuszczanej z kratami stalowymi. 
7.Część wylotowa – wylot do kanału odpływowego do jeziora Kopań,1 komora wylotowa żelbetowa, 2 komory wylotowe rurociągi stalowe,3 klapy zwrotne. 
8.Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne – brak 
b. rurociągi tłoczne stalowe zakończone klapami zwrotnymi -  szt.2, - 4,80 m 
c. rurociągi żelbetowe zakończone klapami zwrotnymi -          szt.1, - 8,20 m 
9.Zbiornik wyrównawczy – o pow. 400 m², długości linii brzegowej 80 m, objętości 260 m3. 
10.Agregaty pompowe: 
a. pompa nr 1 typu PSP 3 o wydajności  300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
b. pompa nr 2 typu PSP 13 o wydajności 150l/s, z silnikiem o mocy 13 kW 
c. pompa nr 3 typu PSP 3 o wydajności  300l/s, z silnikiem o mocy 20 kW 
      11.Urządzenia pomocnicze:  
a. pompa smarowna agregatu nr 1 typu ręczna 
b. pompa smarowna agregatu nr 2 typu elektryczna z silnikiem o mocy 0,18 kW  
c. pompa smarowna agregatu nr 1 typu ręczna 
12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji: końcówki linii kablowej nn w szafce rozdzielczej transformatora - własność EOP. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. linia energetyczna kablowa o długości  30 m, 2 -ga linia zasilająca kablowa do pomp na zewnątrz budynku -40 m, 
b. stacja transformatorowa słupowa z transformatorem  własność EOP, 
c. układy pomiaru energii półpośredni, wolno stojąca szafka rozdzielcza przy bunkrze  będący własnością Zamawiającego, 
d. rozdzielnia zasilająco – sterownicza , 
e. układ sterowania pracą agregatów pompowych  włącznikami pływakowymi, 
f. instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego, gniazd wtykowych. 
13.Tereny zielone:  koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym ; odbiór robót w terminach :
               I. Koszenie do 31.05.2023 roku
              II. Koszenie do 30.06.2023 roku
             III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
teren przynależny do przepompowni o powierzchni  870m2 
a. brzegi zbiornika wyrównawczego  
b. utrzymanie w stałej sprawności odcinka wylotowego do jeziora 
14.Ogrodzenie terenu przepompowni: ogrodzenie 82 mb, brama wjazdowa 4 m,   
15.Stacja pomp Wicie posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:        
              kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
              kontrola pięcioletnia ważna do 16.03.2023r. 
     
                         
                
VIII.    Obiekt: Stacja pomp: „ KOPAŃ ” 

      1.Lokalizacja: miejscowość: Kopań  gmina: Darłowo dojazd do miejscowości Kopań drogą Darłowo-Kopań i dalej drogą płytowo-gruntową dalej przez łąkę stanowiącą grunty prywatne. Faktyczna droga dojazdowa wyznaczona wzdłuż jeziora jest nieprzejezdna, niedostępna, zabagniona, zakrzaczona. współrzędne WGS 84: 54.463382, 16.422799
      2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
      3.Teren odwadniany: 79 ha 
      4.Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej : 
a. w okresie wegetacyjnym: min 1,20 m, max.1,60 m 
b. w okresie zimowym: min 1,20 m max.1,60 m. 
      5.Budynek stacji pomp: rok budowy: przed 1945 rokiem; parterowy, murowany z cegły, posadowiony na 2 – kondygnacyjnej studni żelbetowej, dach konstrukcji drewnianej, czterospadowy kryty blachą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 4,13 m2. Powierzchnia ścian wewnętrznych 25m2, Komora pomp: pow.6,38 m2. 
      6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej, związane z budynkiem, zabezpieczona stalowymi kratami wlotowymi. 
      7.Część wylotowa – wylot do jeziora, komora wylotowa rurociąg betonowy 600mm zakończony przyczółkiem betonowym, wnęki szandorowe. 
     8.Rurociągi: 
a. rurociągi ssawne - brak 
b. rurociągi tłoczne rurociąg betonowy :  5 m. 
      9.Zbiornik wyrównawczy
      10.Agregaty pompowe: 
a. pompa nr 1 typu ABS XFP 201G CB2 PE 90/6 SULZER – 160l/s, z silnikiem o mocy 10,1kW 
b. pompa nr 2 typu ABS XFP 201G CB2 PE 90/6 SULZER – 160l/s, z silnikiem o mocy 10,1kW 
      11.Urządzenia pomocnicze: 
12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji: izolatory linii napowietrznej nn na stojaku na budynku przepompowni. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. linia energetyczna napowietrzna o długości 30 m 
b. stacja transformatorowa z transformatorem własnością EOP 
c. układ pomiaru energii bezpośredni, zlokalizowany w stacji pomp  
d. rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
e. układ sterowania pracą agregatów pompowych  włącznikami pływakowymi,  
f. instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego i gniazd wtykowych 
13. Tereny zielone koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym ; odbiór robót w terminach :
              I. Koszenie do 31.05.2023 roku
             II. Koszenie do 30.06.2023 roku
             III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
teren przynależny do przepompowni o powierzchni  256 m2 
a. brzegi kanału dopływowego 
b. utrzymanie w stałej sprawności odcinka wylotowego do morza 
     14.Ogrodzenie terenu przepompowni: teren nie ogrodzony.  
     15.Stacja pomp Kopań posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:  
     kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
     kontrola pięcioletnia ważna do 16.03.2023r. 





IX.    Obiekt: Stacja pomp: „GŁOWNICA” 

1.Lokalizacja: miejscowość: Jezierzany gmina: Postomino dojazd do miejscowości Jezierzany drogą asfaltową Sławno-Jarosławiec. współrzędne WGS 84: 54.539925, 16.561980
2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
3.Teren odwadniany: 1 146 ha 
4.Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej: 
· w okresie wegetacyjnym :  min 0,80  m    , max.1,10 m 
· w okresie zimowym         : min 0,80  m    ,   max.1,10 m 
5.Budynek stacji pomp: rok budowy : 1968r. parterowy,  murowany z cegły,  dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Powierzchnia wewnętrzna budynku: 42,52 m2. Powierzchnia wewnętrzna ścian: 108m2 .Komora pomp : pow.53,56m2. 
6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej, z  pomostem, związane z budynkiem, zabezpieczone trzema stalowymi kratami wlotowymi. 
7.Część wylotowa – wylot do rz.Głownica, komora wylotowa żelbetowa, trzy rurociągi         Ø 800   /wnęki szandorowe/ + 3 upusty jałowe 
8.Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne – brak 
b. rurociągi tłoczne : stalowe z klapami zwrotnymi   3 szt 
9.Zbiornik wyrównawczy ostatni odcinek rz. Głownica -400 m²,                                        długości linii brzegowej 30 m.
10.Agregaty pompowe: 
a. pompa nr 1 typu PR-26 o wydajności 700l/s, z silnikiem o mocy 45 kW 
b. pompa nr 2 typu PR-26 o wydajności 700l/s, z silnikiem o mocy 45 kW 
c. pompa nr 3 typu PR-26 o wydajności 700l/s, z silnikiem o mocy 45 kW 
11. Urządzenia pomocnicze:  
a. pompa smarowna agregatu nr 1 typu ręczne 
b. pompa smarowna agregatu nr 2 typu ręczne 
c. pompa smarowna agregatu nr 3 typu ręczne  
12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji:  zaciski prądowe na wyjściu przewodów do zabezpieczenia stacji w kierunku instalacji Odbiorcy. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. stacja transformatorowa w budynku przepompowni z transformatorem własność EOP 
b. linia  kablowa n n 0,4kV o długości  50 m 
c. układ pomiaru energii półpośredni, zlokalizowany w stacji pomp będący własnością EOP 
d. rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
e. układ sterowania pracą agregatów pompowych włącznikami pływakowymi, 
f. instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego i gniazd wtykowych 
13.Tereny zielone: koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym  ; odbiór robót w terminach :
              I. Koszenie do 31.05.2023 roku
             II. Koszenie do 30.06.2023 roku
            III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
                 a.  teren przynależny do przepompowni o powierzchni 936 m2 
b.  brzegi kanału 
c. brzegi kanału odpływowego 
14.Ogrodzenie terenu przepompowni: siatka na słupkach metalowych, długość 180 m, brama wjazdowa szt.2, furtki szt.4.  
15.Stacja pomp Głownica posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:
 kontrola roczna ważna do 30 .04.2023 r.
kontrola pięcioletnia ważna do 24.03.2023r.  


 X.    Obiekt: Stacja pomp : „MOSZCZENICA” 

1.Lokalizacja: miejscowość: Sławno gmina: Sławno ul. Wojska Polskiego. Dojazd do   miejscowości Sławno drogą nr 6 i dalej ulicą Wojska Polskiego o nawierzchni 
      asfaltowej 300 m. współrzędne WGS 84: 54.365618, 16.669957
2.Funkcja: pompownia odwadniająco –nawodniająca. 
3.Teren odwadniany:772 ha 
4.Poziom wody na wlocie wg wskazań łaty wodowskazowej: 
            w okresie wegetacyjnym :  min 300m, max. 350m 
    w okresie zimowym         : min  300m max. 350m 
5.Budynek stacji pomp: rok budowy:1978-1981; murowany z cegły, dach płaski o konstrukcji żelbetowej pokryty papą termozgrzewalną. Powierzchnia wewnętrzna budynku 28.30m2, pow. ścian wew:130m2: - komora pomp: 4,10 x 6,0= 24,60m2. 
	Inne obiekty przynależne do stacji pomp:, budynek socjalny , wym. 4,3m x 2,70m murowany z cegły dobudowany do stacji pomp od strony zachodniej strop bet. pokryty papą 
6.Część wlotowa pompowni – koryto konstrukcji żelbetowej związane z budynkiem,  zabezpieczone trzema stalowymi kratami wlotowymi. 
7.Część wylotowa – wylot do rz. Moszczenicy, komora wylotowa żelbetowa, połączona z komorą pompową rurociągami Ø,80 m i 2 szt. Ø 50 m – 20 m. 
8.Rurociągi: 
a. rurociągi  ssawne – brak 
b. rurociągi tłoczne zakończone klapami zwrotnymi -  szt.3         
9.Zbiornik wyrównawczy – o pow. 3 300m2, długości linii brzegowej 232 m , 
objętości 11 500m3  
10.Agregaty pompowe: 
a. pompa nr 1 typu 50 P17 o wydajności 450l/s, z silnikiem o mocy 37 kW 
b. pompa nr 2 typu 80 P17.o wydajności 1100l/s, z silnikiem o mocy 100 kW smarowanie od pompy głównej  
c. pompa nr 3 typu 50 P17 o wydajności 450l/s, z silnikiem o mocy 37 kW 
      11.Urządzenia pomocnicze: 
a. pompa smarowna agregatu nr1 typu SKJ-63-4B z silnikiem o mocy 0,18 kW 
b. pompa smarowna agregatu nr3 typu SKJ-63-4B  z silnikiem o mocy 0,18 kW  
       12.Urządzenia energetyczne: pompownia zasilana jest z sieci energetyki zawodowej. Granica eksploatacji: zaciski prądowe na wyjściu przewodów do zabezpieczenia stacji. Zestawienie urządzeń energetycznych podlegających eksploatacji łącznie z przepompownią: 
a. linia energetyczna kablowa ze stacji transformatorowej o długości  30  m 
b. stacja transformatorowa wieżowa własnością EOP 
c. układ pomiaru energii półpośredni, zlokalizowany w stacji przepompowni będący własnością EOP
d. rozdzielnia zasilająco - sterownicza  
e. układ sterowania pracą agregatów pompowych  włącznikami pływakowymi, 
f. instalacja oświetleniowa, ogrzewania elektrycznego, gniazd wtykowych. 
13.Tereny zielone: koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym ; odbiór robót w terminach :
               I. Koszenie do 31.05.2023 roku
              II. Koszenie do 30.06.2023 roku
             III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
       teren przynależny do przepompowni o powierzchni 2188m2, 
 a brzegi zbiornika wyrównawczego  
 b utrzymanie w stałej sprawności odcinka wylotowego 
      14.Ogrodzenie terenu przepompowni: siatka na słupkach metalowych, długość  70, brama wjazdowa szt1, 
15.Stacji pomp Moszczenica posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia :  
   kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
   kontrola pięcioletnia ważna do 24.03.2023r. 

 
 XI.    Obiekt: Stacja Pomp „Modła I” 
 
    1.Lokalizacja: miejscowość Modlinek gmina: Ustka. współrzędne WGS 84: 54.562859, 16.760430
    2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
    3.Teren odwadniany: 84,61 km2. 
    4.Poziom piętrzenia wody:
− maksymalny poziom piętrzenia wody wynosi: + 0,15 m npm. 	
 - minimalny poziom piętrzenia wynosi: – 0,25 m npm. 
    5.Budynek stacji pomp: dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym, o pow. zabudowy 146 m2 
Inne obiekty przynależne do przepompowni: 
          - trafostacja o pow. zabudowy 15m2;
	- obustronne umocnienie brzegów rzeki Poteny ściankami stalowymi z oczepem żelbetowym   
   o dł. łącznej 38m;
	- zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych – poj. 3 m3  
	- utwardzony plac manewrowy o pow. 104m2  
      6.Część wlotowa pompowni – kanał wlotowy o pow. 104 m2 
      7.Część wylotowa – kanał wylotowy o pow. 121 m2;
      8.Agregaty pompowe: 
· pompa nr 1 typu P1 o wydajności 1150l/s, z silnikiem o mocy 45 kW 
· pompa nr 2 typu P1 o wydajności 1150l/s, z silnikiem o mocy 45 kW 
· pompa nr 3 typu P1 o wydajności 1150l/s, z silnikiem o mocy 45 kW 
· pompa nr 4 typu P1 o wydajności 1150l/s, z silnikiem o mocy 45 kW 
9.Tereny zielone koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym ; odbiór robót w terminach :
              I. Koszenie do 31.05.2023 roku
             II. Koszenie do 30.06.2023 roku
            III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
teren przynależny do przepompowni powierzchni 983m2, 
10.Stacji pomp Modła I: posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz  prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia :  
         kontrola roczna ważna do 30.04.2022r.
              kontrola pięcioletnia ważna do 26.06.2025 r. 
      


 XII.    Obiekt: Stacja Pomp „Modła III” 
 
1.Lokalizacja: miejscowość: Modła gmina: Ustka. współrzędne WGS 84: 54.548488, 16.797920
2.Funkcja: pompownia odwadniająca. 
3.Teren odwadniany: 500 ha. 
4.Poziom wody:
− maksymalny poziom piętrzenia wody wynosi: + 0,00 m npm. 	
 - minimalny poziom piętrzenia wynosi: – 2,25 m npm. 
5.Budynek stacji pomp: budynek murowany z cegły, dach kryty papą 
6.Część wlotowa pompowni – komora pomp koryto konstrukcji żelbetowej związane z   komorą pompową zabezpieczone kratami stalowymi, rurociągi tłoczne z zaworami klinowymi 
7.Część wylotowa – wylot do jeziora żelbetowy trzykomorowy dla pomp odwadniających i  dwukomorowy – skrajne dla pomp nawadniających. 
8.Rurociągi: 
d. Przewody tłoczne Ø600 mm l=26,5 m szt. 3 z klapami zwrotnymi. 
e. Rurociągi do nawodnień Ø400 l= 26,0 m wyposażone w zsuwy 
9.Zbiornik wyrównawczy – dł. 59m i szer. 21m poj. 10,5 tys m3. 
10.Agregaty pompowe: 
· pompa nr 1 typu 60 P18 o wydajności 750l/s, z silnikiem o mocy 75 kW 
· pompa nr 2 typu 60 P18 o wydajności 750l/s, z silnikiem o mocy 75 kW 
· pompa nr 3 typu 60 P18 o wydajności 750l/s, z silnikiem o mocy 75 kW 
· pompa nawadniająca 40 P23 o wydajności 347l/s, z silnikiem o mocy 37kW
· pompa nawadniająca 40 P23 o wydajności 347l/s, z silnikiem o mocy 30kW
11.Tereny zielone:   koszenie i wygrabianie trawników na terenie przynależnym. 
        3 - krotna Ilość koszeń pielęgnacyjnych w okresie wegetacyjnym – cięcia pielęgnacyjne żywopłotu 
odbiór robót w terminach :
       I. Koszenie do 31.05.2023 roku
      II. Koszenie do 30.06.2023 roku
      III. Koszenie do 30.09.2023 roku 
teren przynależny do pompowni wraz z brzegami zbiornika wyrównawczego o powierzchni 4800 m2, 
12.Stacja pomp Modła III posiada aktualną książkę obiektu budowlanego oraz prowadzoną roczną i pięcioletnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia :  
         kontrola roczna ważna do 30.04.2023 r.
         kontrola pięcioletnia ważna do 26.06.2025 r.

    



