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Etap postepowania
Postepowanie zakonczone

Numer postepowania
R0Z.2810.48.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
15.07.2021 18:00

Termin skladania ofert
26.07.2021 11:15

Termin otwarcia ofert
26.07.2021 12:00

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wymiana oznakowania szlaku zeglownego srdédladowej drogi
wodnej WARTA - KANAL BYDGOSKI W KM 0+000 - 26+460, RZEKA WARTA km
333,0 - 406,6 polegajaca na zakupie wraz z dostawa i montazem fabrycznie nowych
znakow.

I. ZNAKI NAWIGACYJNE BRZEGOWE I INFORMACY]JNE

Charakterystyka znakow:

- zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepisow zeglugowych na srédladowych drogach wodnych,

- lico znaku pokryte folia odblaskowa III generacji. Folie odblaskowe powinny wykazywac
pelne zwiazanie z tarcza znaku przez caly okres wymaganej trwatosci znaku.
Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,



- tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25 mm. Tarcza znaku
powinna by¢ zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie
dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie
farbami antykorozyjnymi, krawedzie tarczy powinny by¢ podwdjnie giete; krawedzie
musza by¢ réwne i nieostre,

- odporne na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, nie moga ulegac
odksztalceniom, blakna¢ i odbarwiac sie,

- tylna strona znakow powinna by¢ plaska umozliwiajaca przymocowanie znakow do
stupkéw lub krawedziakéw. Tylna powierzchnia znakéw powinna by¢ pokryta kolorem RAL
7042 (szary drogowy A) lub RAL 7043 (szary drogowy B),

- wymiary znakéw zgodnie z INSTRUKCJA UTRZYMANIA SRODLADOWYCH DROG
WODNYCH ! (Zarzadzenie nr 10/2021)

- tekst: czcionka bezszeryfowa (itp. Arial, Calibri, Verdana, itp.),
- kolory, jakie powinny by¢ zastosowane dla znakéw nawigacyjnych:

RAL 3020 lub RAL 3024 lub RAL 3028 - kolor czerwony, RAL 6024 lub RAL 6037 lub RAL
6028 - kolor zielony, RAL 9016 - kolor biaty, RAL 9017 - kolor czarny.

1. Znaki zakazu, nakazu, informacyjne (wym. 100 cm x 100 cm) - 118 szt.
2. Znaki uzupetniajgce pomocnicze (w tym 48 szt. trdjkatnych) - 92 szt.
3. Znaki wyjscia szlaku z jeziora - 7 szt.

4. Znaki kilometrazowe:

-rz. Warta w km 333,0 - 406,6 - 74 szt.

- K. Slesinski w km 0+000 - 26+460 - 26 szt.

Zestaw montazowy

Wymagania ogodlne:

- material wykonania stupkéw oraz elementéw montazowych tarcze znaku - stal
ocynkowana. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci.
Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie
powtoki od podtoza,

- wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba



elementow konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny
by¢ czyste, gltadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. L.aczniki
powinny byé dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkosci,

- stupki powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej z zaslepka. W dolnej czesci
stlupka winien znalez¢ sie element kotwiacy, zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu
konstrukgji. Dopuszcza sie rury o nastepujacych wymiarach:

- Srednica od 60,0 do 90,0 [mm],

- grubos¢ Scianki min. 3,2 [mm].

Wymagania szczegdlowe:

- znaki kilometrowe - zestaw sktadajacy sie z dwéch stupkéw i minimum 4 obejm (min. 2
obejmy na stupek), dtugos¢ stupkéw min. 3,5 m.

- pozostate znaki - zestaw skladajacy sie z jednego stupka i minimum 2 obejm; dlugos¢
stupka min. 3,5 m

II. PEAWY NAWIGACY]JNE I ZNAKI PLYWAJACE WRAZ Z OSPRZETEM
CUMOWNICZYM

1. Plawy czerwone i zielone

Charakterystyka ogdlna znakow:

-zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepiséw zeglugowych na srédladowych drogach wodnych,

-odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, nie moga ulega¢ odksztatceniom,
blaknac i odbarwiac sie,

-powierzchnia gtadka, bez purchli, rys i rozwarstwien,

> pltawy na wody ptynace. Planowana lokalizacja ptaw - na odcinku od km 0+000 do
km 264460 srodladowej drogi wodnej Warta - Kanat Bydgoski.

» ptawy pokryte folia odblaskowa III generacji (w przypadku ptawy



stozkowej/walcowej dopuszcza sie zastosowanie folii odblaskowej jedynie w formie
paska woko? tej ptawy, przy czym szerokos¢ paska nie moze by¢ mniejsza niz 150
mm; w przypadku tyki ptywajacej - caly znak powinien by¢ pokryty folig odblaskowa
(w czesci nawodnej))

» pltawy tzw. niezatapialne, wypemione styropianem

» material wykonania ptaw: tworzywo sztuczne - polietylen (PE) min. 6 mm,

> kazda z plaw wyposazona w min. 2 uchwyty do podnoszenia,
» kazda ptawa wyposazona w uchwyt do kotwiczenia,

> ptawy wyposazone w balast (regulujacy zanurzenie ptawy),

W

kolory, jakie powinny by¢ zastosowane dla ptaw:

o RAL 3024 lub RAL 3028 - kolor czerwony,
o RAL 6037 lub RAL 6028 - kolor zielony,
o RAL 9016 - kolor biaty,

Charakterystyka szczegdlowa:

Znak - prawa ilewa granica szlaku

» prawa granica-> ptawa walcowa lub ptawa ze znakiem gérnym w formie walca;
kolor ptawy: czerwony,

» lewa granica -> plawa stozkowa lub ptawa ze znakiem gérnym w formie stozka;
kolor ptawy: zielony,

> brak lampy nawigacyjnej, ale nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu w przysztosci
solarnej lampy nawigacyjnej,

» $rednica catkowita ptawy: 700 mm - 800 mm (bez uwzglednienia uchwytow),

» wysoko$¢ pltawy ponad zwierciadto wody: 700 - 1000 mm; (bez dodatkowego
wyposazenia, uchwytéw do podnoszenia),

> bez znaku szczytowego,



1. Plawy z6lte z napisem SPORT

Charakterystyka

- zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie przepisow zeglugowych na srodladowych drogach wodnych,

- odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, nie moga ulegaé¢ odksztalceniom,
blaknac¢ i odbarwiac sie,

- powierzchnia gtadka, bez purchli, rys i rozwarstwien,

- ptawa zdlta, stozkowa;

- ptawa na wody ptynace (planowana lokalizacja ptaw zottych Jezioro Slesifiskie),
- bez znaku szczytowego,

- ptawa pokryta folia odblaskowa III generacji; dopuszcza sie mozliwos$¢ pokrycia boi
materialem odblaskowym jedynie w formie dwoch paskéw (kazdy wokdt boi) o szerokosci
min. 100 mm (kazdy pasek), zlokalizowanych powyzej i ponizej tekstu SPORT (odlegtosé
pomiedzy tekstem a paskiem odblaskowym min. 40 mm),

-na kazdej boi powinien znalez¢ sie napis odblaskowy SPORT, w kolorze czarnym;
napis powinien by¢ wykonany z materialu odblaskowego (dla tekstu SPORT
dopuszcza sie zastosowanie folii odblaskowej min. I generacji). Napis powinien by¢
widoczny z kazdej strony, tj. wykonany wokdt boi (min. ilos¢ wyrazéw SPORT = 2); napis
powinien by¢ wykonany w jednej linii poziomej. Tekst: czcionka bezszeryfowa (typu:
Arial, Verdana itp.); wysokos¢ tekstu min. 120 mm, dolna krawedz tekstu powinna
znajdowac sie min. 400 mm powyzej zwierciadta wody,

- kolory, jakie powinny by¢ zastosowane dla ptaw:
- RAL 1023 -kolor z6tty,
- RAL 9017 -kolor czarny,

- plawy tzw. niezatapialne, wypetnione styropianem.

Charakterystyka szczegotowa

- materiat wykonania ptaw: tworzywo sztuczne - polietylen (PE) min. 6 mm,



- $Srednica catkowita ptaw: 700 mm -800 mm (bez uwzglednienia uchwytow),

- wysoko$¢ boi ponad zwierciadto wody: 700 -1000 mm; (bez dodatkowego
wyposazenia, uchwytéw do podnoszenia), masa catkowita jednej boi: 18 -45 kg(bez
balastu),

- kazda z ptaw wyposazona w min. 2 uchwyty do podnoszenia,
- kazda ptawa wyposazona w uchwyt do kotwiczenia,

- ptawy wyposazone w balast (regulujacy zanurzenie ptawy);

Charakterystyka osprzetu cumowniczego:

Kazda z ptaw wyposazona w zestaw kotwiczny (sktadajacy sie minimum z elementu
obcigzajacego z elementem cumowniczym, linki stalowej nierdzewnej i szekliz
kretlikiem). Zestaw dostosowany do cumowania w wodach ptynacych o gtebokosci do 7 m
(mozliwos$¢ skrocenia linki celem umozliwienia zacumowania boi na wodach o mniejszej
gtebokosci (ok. 3-4 m)).

1. Znaki plywajace - miejsce niebezpieczne przy prawej i lewej granicy szlaku

Charakterystyka ogolna znakow:

* zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepisow zeglugowych na srédladowych drogach wodnych,

» odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych, nie moga ulega¢ odksztatceniom,
blaknac i odbarwiac sie,

» powierzchnia gtadka, bez purchli, rys i rozwarstwien,

« ptawy na wody ptynace. Planowana lokalizacja ptaw - na odcinku od km 0+000 do km
26+460 srodladowej drogi wodnej Warta - Kanat Bydgoski.

» plawy pokryte folia odblaskowa III generacji,

pltawy tzw. niezatapialne, wypetnione styropianem

» materiat wykonania ptaw: tworzywo sztuczne - polietylen (PE) min. 6 mm,

masa catkowita jednej ptawy: 16 - 45 kg (bez balastu),



kazda z ptaw wyposazona w min. 2 uchwyty do podnoszenia,

kazda ptawa wyposazona w uchwyt do kotwiczenia,

ptawy wyposazone w balast (regulujacy zanurzenie ptawy),

kolory, jakie powinny by¢ zastosowane dla ptaw:
- RAL 3024 lub RAL 3028 - kolor czerwony,
- RAL 6037 lub RAL 6028 - kolor zielony,

- RAL 9016 - kolor biaty,

Opis znakow:

» przy prawym brzegu-> tyka na ptawie ze znakiem szczytowym w formie czerwonego
walca;

kolor ptawy: poziome czerwone i biate pasy,
» lewa granica -> tyka na ptawie ze znakiem szczytowym w formie zielonego stozka;
kolor ptawy: poziome zielone i biate pasy,

» rozgatezienie szlaku zeglownego - ptawa kulista, kula z zielonymi i czerwonymi
pasami,

» Srednica catkowita ptawy-> srednica ptywaka: 500 mm - 750 mm (bez
uwzglednienia uchwytéw), srednica tyki: 170 mm - 300 mm,

» wysoko$¢ ptawy ponad zwierciadto wody: 700 - 1200 mm, w tym wysokos¢ ptywaka
ponad zwierciadto wody minimum 300 mm (bez dodatkowego wyposazenia,
uchwytow do podnoszenia),

Charakterystyka osprzetu cumowniczeqo:

Kazda z ptaw wyposazona w zestaw kotwiczny (sktadajacy sie minimum z elementu
obciazajacego z elementem cumowniczym, linki stalowej nierdzewnej fi 8 mm i szekli

z kretlikiem). Zestaw dostosowany do cumowania w wodach ptynacych o gtebokosci do 7
m (mozliwos¢ skrocenia linki celem umozliwienia zacumowania ptawy na wodach o
mniejszej gtebokosci (ok. 3-4 m).



Zdolnos¢ do prowadzenia dzialalnosci zawodowej

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

Zdolnosc¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spehiony, jezeli:

Na potwierdzenie spetnienia tego warunku Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wykazat sie doswiadczeniem w wykonaniu ustug, a w przypadku
swiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej 1 ustugi polegajacej na
wymianie oznakowania na kwote nie mniejsza niz 200 tys. zl brutto.

Warunki realizacji umowy

Okreslone w SWZ oraz w zataczniku do SWZ - wzor umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomosciach oraz komunikatach Zamawiajgcego przestanych za
posrednictwem Platformy Zakupowej bedg automatycznie wysytane na adres email podany na
Platformie Zakupowe;j.

W zaleznosci od skrzynki pocztowej wiadomos¢ moze trafi¢ do folderu spam.
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SWZ pdf, 1.46 MB

Zalacznik nr 8 - Wykaz uslug docx, 20.57 KB

zalacznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamowienia pdf, 230.93 KB



https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37737,SWZ.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37737,SWZ.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37738,Zalacznik-nr-8-Wykaz-uslug.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37738,Zalacznik-nr-8-Wykaz-uslug.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37739,zalacznik-nr-2-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37739,zalacznik-nr-2-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.html

Zalacznik nr 1 - Formularz oferty docx, 37.13 KB

Zalacznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy xls, 36.5 KB

Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spelnianiu warunkow doc, 76 KB
Zalacznik nr 5 - wzor umowy pdf, 1.22 MB

Zalacznik nr 6 - Grupa kapitalowa docx, 20.54 KB

Zalacznik nr 7 - Oswiadczenie o aktualnosci docx, 21.33 KB

Zalacznik nr 9 - MAPY zip, 4.66 MB

Ogloszenie o zamowieniu pdf, 115.7 KB

Odpowiedz na Pytanie wykonawcy pdf, 44.11 KB
Dodano po publikacji w dniu 21.07.2021 14:34:09

Odpowiedz na pytania Wykonawcy 2 pdf, 89.34 KB
Dodano po publikacji w dniu 22.07.2021 14:29:40

Zawiadomienie 0 uniewaznieniu postepowania pdf, 198.19 KB
Dodano po publikacji w dniu 26.07.2021 15:05:07

Postepowanie zakonczone

Jestem nowym uzytkownikiem i chce korzystac z ustug
Serwisu.

M Zarejestruj sie

lub zat6z konto uproszczone i loguj sie tylko przez link

’ Szybka rejestracja

Posiadam juz konto
E-mail lub Login


https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37740,Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37740,Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37741,Zalacznik-nr-3-Formularz-asortymentowo-cenowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37741,Zalacznik-nr-3-Formularz-asortymentowo-cenowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37742,Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-spelnianiu-warunkow.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37742,Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-spelnianiu-warunkow.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37743,Zalacznik-nr-5-wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37743,Zalacznik-nr-5-wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37744,Zalacznik-nr-6-Grupa-kapitalowa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37744,Zalacznik-nr-6-Grupa-kapitalowa.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37745,Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-o-aktualnosci.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37745,Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-o-aktualnosci.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37747,Zalacznik-nr-9-MAPY.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37747,Zalacznik-nr-9-MAPY.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37752,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/37752,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/38432,Odpowiedz-na-Pytanie-wykonawcy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/38432,Odpowiedz-na-Pytanie-wykonawcy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/38535,Odpowiedz-na-pytania-Wykonawcy-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/38535,Odpowiedz-na-pytania-Wykonawcy-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/38876,Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/38876,Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/bidder
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/bidder

Hasto
Zapamietaj mnie

Przypomnij hasto Ponownie wyslij link aktywacyjny

Postepowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.


https://przetargi.wody.gov.pl/wp/passrecover?module=auctions
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/activate,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html?module=auctions

	login: 
	pass: 
	zapamietaj: Off
	zaloguj: 


