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Oczep żelbetowy 70x60cm

Pachoły cumownicze

skala 1:10

8 szt.

Średnica otworu wierconego w betonie f=28 mm,

głębokość 210 mm, elektrody EA 146

UWAGI:
Zabezpieczenie antykorozyjne barier:
Temabond ST200 - 300mm; Temadur 50 - 80mm; RAL1016
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Tytuł rysunku:

04.2023 3A4 PEW

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z

budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”
Etap III - remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w

Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy
kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i

rzeki Węgorapy, przebudowa nadbrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin
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PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWEM CHRONIONE I REGULOWANE UMOWĄ Z ZAMAWIAJĄCYM

Przebudowa zaplecza technicznego  PGW Wody Polskie
w Mikołajkach.
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