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                                                                               Paczków, 16.05.2023 r. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczenia socjalnego – dostosowanie do 

wymogów BHP łazienka EW Kozielno 

 

1. Lokalizacja obiektu przedmiotu zamówienia:  

Pomieszczenie socjalne (łazienka wraz z toaletą) znajduje się w budynku elektrowni 

wodnej w Kozielnie.  

2. Wymagania dotyczące remontu: 

Orientacyjne wymiary pomieszczenia do remontu wynoszą około (+/- 10 cm): 

a)  łazienka: 246 cm x 323 cm x 302 cm  

b) toaleta: 114 cm x 110 cm x 260  cm 

Ze względu na powyższe w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca się 

przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie. Roboty muszą być wykonywane 

wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób  

z zachowaniem przepisów BHP i p.poż. Materiały muszą posiadać stosowne atesty  

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty oraz winny spełniać normy określone 

w przedstawionych poniżej wymaganiach. Roboty wynikłe w czasie wykonywania zadania, 

trudne do przewidzenia, a nie ujęte w wycenie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.  

W pomieszczeniach przylegających do łazienki przeznaczonej do remontu należy 

zabezpieczyć podłogi, okna, meble i urządzenia w nich znajdujące się przed zabrudzeniem.  Na 

sufitach należy zamontować nowe wodoodporne płyty gipsowo- kartonowe do istniejącego 

stelażu.  Wyciąć otwory pod nowe halogeny, zaszpachlować powierzchnie, zagruntować  

i  następnie pomalować dwukrotnie farba do łazienek. W przypadku ubytków należy je 

przeszpachlować i wygładzić. Przed przystąpieniem do prac malarskich należy uzyskać 

akceptację zastosowanych farb pod względem ich jakości i ustalić kolorystykę pomieszczeń z 

kierownikiem ZW Topola-Kozielno. Taką sama procedurę należy przeprowadzić przed 

zakupem płytek i armatury łazienkowej. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy  
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uporządkować. Poszczególne etapy robót należy prowadzić zgodnie z kartami 

technicznymi użytych materiałów. 

Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Należy ująć w wycenie codzienne 

sprzątane po wykonywanych robotach przy pomocy sił własnych i środków lub zatrudnienie 

firmy sprzątającej na swój koszt. Do Wykonawcy należy bieżące porządkownie terenu robót 

oraz zaplecza budowy (z terenem wokół budynku włącznie jeśli zostanie on zanieczyszczony  

w wyniku prowadzonych robót), w tym wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie 

realizacji robót. W przypadku zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robót pozostałych 

pomieszczeń nie objętych zakresem robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

uporządkowania na własny koszt.  

3. Wymagania dotyczące farb, płytek podłogowych i ściennych, kleju do płytek oraz fug:  

a) Farby  

Powierzchnie przeznaczone do remontu (sufit) należy malować specjalistyczną farbą lateksową 

do łazienek, po uprzednim szpachlowaniu ubytków i nierówności, szlifowaniu oraz po 

gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym. Z uwagi na to, iż remontowane 

pomieszczenia to pomieszczenia o przewidywanej dużej eksploatacji, bezwzględnie należy 

użyć farby lateksowej o dużej odporności na wielokrotne wycieranie i szorowanie. O tych 

właściwościach farby informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: 

PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie 

odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do 

piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej 

odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro. Powłoki 

wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania 

zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 μm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej 

samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 μm. Ubytek grubości powłoki, po określonej 

liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy  

 Klasa I <5 μm po 200 cyklach szorowania  

 Klasa II ≥5 μm i <20 μm po 200 cyklach szorowania  
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Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli 

szorowania na mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego 

otrzymujemy informację: min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zależności od 

rodzaju farby. Z uwagi na powyższe, zamawiający dopuszcza stosowanie jedynie farby klasy  

I i II.  

b) Płytki ścienne 

 Gresowe szkliwione rektyfikowane jasnych odcieniach beżu  o wymiarach 30x60 lub 60x60, 

wszystkie płytki z jednej serii produkcyjnej. Narożniki zewnętrzne wykończone przez montaż 

listew nierdzewnych lub fazowanie narożników płytek 

c) Płytki podłogowe  

gresowe nawiązujące kolorystycznie do kolorystyki ścian, posiadające współczynnik 

antypoślizgowy oznaczony min R9 o wymiarach 60 x 60, płytki rektyfikowane pierwszej klasy 

jakości (brak wymagalności impregnacji), o ścieralności min PEI -III, o wykończeniu gładkim 

– matowym, wszystkie płytki powinny być z jednej serii produkcyjnej.  

d) Klej do płytek i fugi 

Klej do płytek – klasy nie gorszej niż C2TES1, 

Fuga elastyczna do fug od 1-5 mm , zakres stosowania wewnątrz i na zewnątrz , o niskiej 

nasiąkliwości , hydrofobowa 

4. Wymagania dotyczące hydroizolacji: 

Podłoże pod hydroizolację musi być równe, czyste, mocne, o stopniu wyschnięcia 

odpowiednim do użytej hydroizolacji. We wszystkie narożniki należy wkleić taśmy 

uszczelniające oraz manszety na przejścia (wyprowadzenia) baterii prysznicowej i wokół  

odpływu liniowego. 

Podłoże należy zagruntować stosownym preparatem zalecanym przez producenta 

hydroizolacji. Hydroizolację układać min. w dwóch warstwach, aby osiągnąć zalecaną grubość 

podaną w karcie technicznej produktu. Należy stosować odpowiednie odstępy międzyfazowe 

przygotowania podłoża i układania poszczególnych warstw zgodnie z wytycznymi podanymi  

w karcie technicznej produktu. 
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5. Wymagania dotyczące armatury:  

a) Kabina prysznicowa  z brodzikiem 

 Kabina o wymiarach 110 cm x 120 cm, ścianka z drzwiami 120 cm, ścianka boczna 100 cm,  

wysokość 190 cm. Solidne rolki łożyskowe ciche. Materiał: szkło hartowane minimum 8 mm. 

Aluminiowe profile w kolorze chromu. Możliwość regulacji drzwi.  

b) Zestaw prysznicowy 

Zestaw obejmujący stałą deszczownicę i rączkę prysznicową na wężu elastycznym z baterią  

z zaworami kulowymi mocowaną do ściany (instalacja naścienna). Głowica deszczownicy  

z regulacją kąta. Kolor chrom. Głowica i słuchawka prysznicowa wyposażona w silikonowe 

wypustki do łatwego usuwania kamienia. Wąż prysznicowy z metalową 

powierzchnią(zbrojony). Możliwość regulacji położenia słuchawki na drążku. Słuchawka 

wyposażona w min. dwa rodzaje strumienia wody. Bateria z możliwością przełączenia wody, 

deszczownia, słuchawka. Mydelniczka montowana do drążka. Gwarancja min. 5 lat 

c) Umywalka  

Szerokość umywalki: 60 cm z półpodstumentem i baterią sztorcową  z głowicą ceramiczną 

mieszającą – gwarancja min 5 lat. 

d) WC 

Kompakt 3/6 z deską wolnoopadającą.  Odpływ tylni. 

e) Przepływowy podgrzewacz wody 

Przepływowy trójfazowy podgrzewacz wody ze sterowaniem elektronicznym  

i wyświetlaczem LCD o regulowanej mocy  18/21/24. Elektryczny przepływowy 

podgrzewacz wody, wyposażony w elektroniczne sterowanie i czytelny wyświetlacz LCD. 

Wyświetlacz LCD- podświetlany  umożliwiający odczyt temperatury wody wlotowej  

i wylotowej, aktualnie załączonej mocy urządzenia oraz wielkości przepływu. Moc urządzenia 

dobierana do bieżących parametrów wody dolotowej i ustawionej temperatury na wylocie. 

Blokada maksymalnej temperatury w celu zabezpieczenia przed poparzeniem - możliwość 

zaprogramowania maksymalnej temperatury wody wylotowej. Sterowanie elektroniczne ma 

umożliwiać precyzyjną i komfortową regulacja temperatury wody. Zakres regulacji 

temperatury wynosi od  
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30 do 60°C. Temperatura ustawiana z dokładnością do 1°C. Możliwość ogrzewania wstępnie 

podgrzanej wody.  Pamięć 3 najczęściej używanych temperatur. Moc znamionowa 

regulowana: 18/21/24 Zasilanie: 400V 3~ Min. przekrój elektrycznych przewodów 

przyłączeniowych: 4 x 6 mm2  

Maks. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych: 4 x 16 mm2, gwarancja min. 

24 miesiące. Montaż podgrzewacza przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami 

wymaganymi przez producenta. 

f) Grzejnik łazienkowy  

Grzejnik drabinkowy o wymiarach 50 cm x120 cm. Gwarancja min 5lat    

g) Pisuar  

 Miska pisuarowa z automatycznym czasowym opłukiwaniem wody – gwarancja min 5 lat.  

h) Oprawy sufitowe LED  

Sufitowe ,wpuszczane do pomieszczeń mokrych o ochronie min IP44 . Należy przewidzieć 

ewentualne przedłużenie i rozprowadzenie kabli do nowych opraw . Lokalizacja punktów 

świetlnych do uzgodnienia z kierownictwem przed wycięciem otworów w nowej płycie 

sufitowej łazienki . Kształt i kolor oprawy do uzgodnienia przed przystąpieniem do robót. 

6. Wymagania dodatkowe dotyczące zamówienia:                                                                                                                                     

Wszystkie materiały wymienione w OPZ wymagają pisemnej akceptacji przed 

rozpoczęciem robót z podaniem parametrów  pozwalającym na porównanie z 

parametrami podanymi w OPZ. 

Określa się termin wykonania robót 60 dni roboczych od  dnia  podpisania umowy. Gwarancja 

na wykonane robót min 36 miesięcy. Należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej , 

wypełnione poprawnie karty gwarancyjne i podbite przez uprawnione osoby (w przypadku 

podgrzewacza przepływowego). Elementy uszkodzone wbudowane lub uszkodzone przed 

odbiorem końcowym podlegają wymianie na koszt wykonawcy. Warunkiem przystąpienia do 

przetargu przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie trzech  podobnych zadań 

remontowych w ostatnich pięciu latach na kwotę minimum 50 000,00 zł. 

 


