OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

pn.: ,Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektéw hydrotechnicznych na
terenie RZGW Poznan — cze$¢ 13 - NW Zdunska Wola na terenie ZZ Sieradz”

rz. Pichna i Pichna Szadkowicka
gm. Zadzim, powiat poddebicki, woj. tédzkie
gm. Warta, powiat sieradzki, woj. tédzkie
gm. Szadek, Zdunska Wola, powiat zduriskowolski, woj. té6dzkie

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kontroli okresowych rocznych i piecioletnich stanu technicznego
urzadzen hydrotechnicznych znajdujgcych sie na obszarze Nadzoru Wodnego w Zduriskiej Woli na rzekach
Pichna i Pichna Szadkowicka zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pdin. zm.).

1. Roczne okresowe kontrole stanu technicznego

Lokalizacja i podstawowe parametry urzgdzen podlegajgcych rocznej okresowej kontroli stanu
technicznego na obszarze Nadzoru Wodnego w Zdunskiej Woli

Rzeka Pichna Szadkowicka:

1) Jazw km 11+185* obreb Kobyla Miejska, gm. Szadek, pow. zduriskowolski, woj. tédzkie;
Wspétrzedne uktad 1992: X: 428182.26
Y:496111.86
Wysokos$¢ mx pietrzenia: 1,2 m
Swiatto budowli: przekroj trapezowy, szer. dna 3,0 m

2) Jaz w km 8+095* obreb Prusinowice, gm. Szadek, pow. zduriskowolski, woj. tédzkie.
Wspodtrzedne uktad 1992: X: 429301.57
Y: 493694.65
Wysoko$¢ max pietrzenia: 1,2 m
Swiatto budowli: 3,0 m (2 x 1,5 m)

Rzeka Pichna:

1) Jaz w km 18+094* obreb Boczki, gm. Szadek, pow. zduriskowolski, woj. tédzkie;
Wspodtrzedne uktad 1992: X: 426710.69
Y: 490098.60
Wysokos$c max pietrzenia: 1,5 m
Swiatto budowli: przekrdj trapezowy, szer. dna 2,3 m, szer.g6r3 2,9+2,3+2,9=8,1m

2) Jazw km 21+613* obreb Zamiynie, gm. Zduriska Wola, pow. zduriskowolski, woj. t6dzkie;
Wspoirzedne uktad 1992: X: 423588.07
Y: 490783.49
Wysokos$¢ max pietrzenia: 1,5 m



Swiatto budowli: 3,5 m

3) Jazwkm 22+112* obreb Zamtynie, gm. Zdurska Wola, pow. zduriskowolski, woj. tédzkie;
Wspdtrzedne uktad 1992: X:423107.16
Y: 490672.82
Wysokos$¢ max pietrzenia: 1,5 m
Swiatto budowli: szer. dna 3,5 m, szer. gérg 9,2 m

4) Jaz w km 29+383* obreb Izabeldw, Tymienice, gm. Zduriska Wola, pow. zduriskowolski, woj.
tédzkie.
Wspotrzedne uktad 1992: X: 417480.42
Y:493011.03
Wysokos$¢ max pietrzenia: 1,2 m
Swiatto budowli: szer. dna 2,4 m

2. Piecioletnie okresowe kontrole stanu technicznego

Lokalizacja i podstawowe parametry urzgdzen podlegajgcych piecioletniej okresowej
kontroli stanu technicznego na obszarze Nadzoru Wodnego w Zduriskiej Woli

Rzeka Pichna:

1) Lewobrzeiny wat przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 124750
Lokalizacja:

- Grabina, Skeczno, gm. Zadzim, pow. poddebicki, woj. tédzkie,
Rozdzaty, gm. Warta, pow. sieradzki, woj. tédzkie,

- kilometr rzeki Pichny: 9+200 do km 12+750,

- kilometr obwatowania: 0+000 — 3+550.

Wspotrzedne uktad 1992: X:431952.19
Y:485143.94
X:429692.64
Y: 487331.78

Podstawowe parametry obiektu:

- dtugo$¢ obwatowania - 3,550 km
- klasa waznosci budowli hydrotechnicznej -1V
- szeroko$¢ korony -2,0m
- przecietna wysokos$¢ obwatowania -1,8m
- nachylenie skarp:
e (strona odwodna) -1:25
e (strona odpowietrzna) -1:2,0
- umocnienie skarp - darnina

2) Prawobrzeiny wat przeciwpowodziowy rzeki Pichny od km 9+200 do km 12+466

Lokalizacja:



3)

4)

5)

6)

- Grabina, Skeczno, Ralewice, gm. Zadzim, pow. poddebicki, woj. tédzkie,
Rozdzaty, gm. Warta, pow. sieradzki, woj. tédzkie,

- kilometr rzeki Pichny: 9+200 do km 12+466,
- kilometr rzeki Pichny Szadkowickiej: 0+000 do km 0+480,
- kilometr obwatowania: 0+000 - 1+030, 0+000 - 0+595, 0+000 — 2+025.

Wspétrzedne uktad 1992: X: 431986.58

Y:485151.08
:431087.26
: 486588.30
:431063.45
: 486607.35
:430911.58
:487157.69
:430592.76
:486876.43
:429959.87
:487290.77

<X <X < X < X < X

Podstawowe parametry obiektu:

- dtugos$¢ obwatowania - 3,650 km
- klasa waznosci budowli hydrotechnicznej -1V
- szeroko$¢ korony -20m
- przecietna wysokos¢ obwatowania -1,8m
- nachylenie skarp:
e (strona odwodna) —-1:2,5
e (strona odpowietrzna) -1:2,0
- umocnienie skarp - darnina

Jaz Pita w km 11+260* obreb Skeczno, gm. Zadzim, pow. poddebicki, woj. tddzkie
Wspotrzedne uktad 1992: X: 431052.54
Y: 486595.24
Wysokos¢ pietrzenia: pietrzenie ruchome H=1,4 m
Progstaty p=1,3m
Swiatto budowli: 2x3,0m=6,0m

Jaz w km 16+496* obreb Rzeczyca, gm. Zadzim, pow. poddebicki, woj. tédzkie

Wspotrzedne uktad 1992: X: 428234.46
Y:490109.84

Stopiert wodny w km 10+672* obreb Skeczno, gm. Zadzim, pow. poddebicki, woj. tédzkie

Wspdtrzedne uktad 1992: X: 431158.64
Y: 486022.95

Stopient wodny w km 12+645* obreb Ralewice, gm. Zadzim, pow. poddebicki, woj. t6dzkie



Wspdtrzedne uktad 1992: X: 430008.49
Y:487217.81

3. Zakres kontroli rocznych i piecioletnich

Okresowa roczng oraz piecioletnig kontrole stanu technicznego przeprowadza sie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt
1i2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

Przed przystapieniem do kontroli wykonawca powinien zapoznac sig z dostepng dokumentacjg archiwalng
dotyczaca obiektu wraz z protokotami z okresowych kontroli, ocenami stanu technicznego, ekspertyzami
i innymi opracowaniami udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry powinien zawierac nastepujace informacje:

- date przeprowadzenia kontroli,

- imie i nazwisko, a takze numer uprawnien budowlanych wraz ze specjalnoscig, w ktdrej zostaty wydane,
osoby przeprowadzajgcej kontrole oraz jej podpis,

- imie i nazwisko albo nazwe wiasciciela lub zarzgdcy uzytkowanego obiektu budowlanego,

- okreslenie kontrolowanego obiektu budowlanego umozliwiajace jego identyfikacje,

- zakres kontroli,

- ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidtowosci, jezeli zostaty stwierdzone,

- zalecenia, jezeli zostaty stwierdzone nieprawidtowosci,

- metody i $rodki uzytkowania elementow obiektéw budowlanych narazonych na szkodliwe dziafanie
wplywdw atmosferycznych i niszczgce dziatanie innych czynnikéw, w przypadku kontroli tych elementdw,

- zakres niewykonanych zalecen okreslonych w protokotach z poprzednich kontroli.

Nalezy ponadto oceni¢ stan techniczny i stan bezpieczeristwa budowli wg skali: stan techniczny
niedostateczny, dostateczny, dobry; stan bezpieczefistwa nie zagraza, moze zagrazac i zagraza.

4. Wytyczne ogdlne

Kontrole powinny by¢ wykonane przez osobe legitymujacg sie uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczern lub posiadajgca inne odpowiadajagce w/w tozsame
uprawnienia wydane na podstawie przepiséw obowigzujgcych w dniu wydania uprawnien oraz nalezgca do
samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa.

Protokoty z kontroli okresowych rocznych i piecioletnich nalezy sporzadzi¢ w 2 egz. papierowych. Do
protokotéw z kontroli nalezy dotgczy¢ rowniez kopie uprawnien budowlanych oraz aktualny wydruk
zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby Inzynieréw Budownictwa.

*) Kilometraz ustalono na podstawie danych zamieszczonych w witrynie internetowej geoportal.lodzkie.pl/imap/,
modut Melioracja.
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