SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia sg roboty na zadaniu pn.:
»Wykonanie konserwacji (utrzymanie) potoku Zagérskiego w km 0+400-1+600 i 2+300-
3+300 w m. Sosnowiec, woj. $§lagskie (rozmiar rzeczowy: 2,200 km)”

2. Stownik kodéw CPV (kod — opis)
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

3. Opis przedmiotu zamdwienia

Szczegéty dotyczace opisu przedmiotu zamowienia, zakres i warunki wykonania prac
zawiera zatgczona dokumentacja (przedmiar, mapy pogladowe, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru prac).

Zakres prac nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z przedmiarem prac
i zasadami BHP.

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty.
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Zagérski w km 0+400-1+600 oraz 2+300-3+300,
w m. Sosnowiec; woj. $laskie (rozmiar rzeczowy: 2,200 km).
llos¢ poszczegdlinych robét podano w przedmiarze robét.

Zakres zadania podzielono na 2 odcinki. Pierwszy od wlotu do tunelu pod PKP w km 0+400
do przepustu przy terenach Decatlon (km: 1+600) oraz drugi, za infrastrukturg drogi DK94
w km 2+300 do Zrédet w km 3+300 - uwzgledniajace relacje funkcjanalne oraz odmienny
charakter morfologiczny oraz wymiary i charakter prac na poszczegdlnych odcinkach cieku.
Odcinek zrédtowy przebiega m.in. wzdiuz zabudowan osiedla przy ul. Stariczyka
i charakteryzuje sie na $rodkowym odcunku wysokimi skarpami obnizajgcymi sie w kierunku
DK94. Odcinek za DK 94, na wysokosci zespotu handlowego Decathlon/Auchan nie jest
objety zadaniami utrzymaniowymi, ze wzgledu na obowigzek ich wykonywania lezgcy po
stronie administrtatora kompleksu handlowego. Pozostaty odcinek od przepustu na drodze
wewnetrznaj do ronda Auchan do wylotu cieku w kanat podziemny w km 0+400 (na
wysokosci ulic Sielecka/Piotrkowsska i terenéw PKP) stanowi odcinek o skarpach nie
przekraczajacych 2m i obejmuje swoim zasiegiem tereny zabudowane pomiedzy ul. Mokra
i Dzika. Na odcinku tym przewidziano wykonanie opasek faszynowych (odcinkowo) wraz
z pracami zabudowy gruntu na skarpach. Catos¢ ujeto we wspdlnym obmiarze.

Planowane roboty do wykonania obejmujg m.in.:

e reczne wykoszenie porostow gestych miekkich ze skarp: 770 m?

e reczne wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp: 6160 m?

e wygrabienie wykoszonych porostéw ze skarp o szerokosci ponad 2,0 m — 5280 m?
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e Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z dna ciekéw: 770 m?

e Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekdw o szerokosci do 2.0 m: 770 m?

e reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow i krzakéw gestych: 0,286 ha

e Oczyszczenie dna cieku z zatoréw oraz oczyszczenie terenu z pozostatosci po
wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem: 2200 m?

e Wykopy reczne koryt rzek, kanatéw i rowdéw o nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i szer. dna do 2
m przy gtebokoéci do 1,5 m z transportem gruntu samochodami lub ciggnikami na odl. do
1,0 km, grunt kat. Ill = 20 m3

e Wykonanie opasek z faszyny luzem o wym. 40/20 cm miedzy rzedami kotkéw - odcinek
200 m pomiedzy ul. Mokrg i Dzikg (odcinkowo): 200m

4. Termin wykonania zamdwienia

Spodziewany termin przekazania terenu robdt Wykonawcy: do 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
Termin zakoriczenia przedmiotu umowy: do 40 dni od przekazania terenu

5. Zataczniki
- podktady mapowe (lokalizacyjne)

- przedmiar




