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[bookmark: _GoBack]1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. OKREŚLENIA PODANE W NINIEJSZEJ ST:
Darń – zwarta część roślinności trawiastej tworzona przez system korzeniowy i części nadziemne.
Koszenie – ścinanie części nadziemnej roślinności zielnej (trawy, turzyce, etc.) za pomocą urządzeń wyposażonych w ostrza tnące lub elementy tnąco – rozdrabniające do wysokości zadanej przez osobę koszącą.
Krzewy  – pojedyncze rośliny (skupiska roślin) o niskim i rozłożystym pokroju o nieoznaczonym  lub zminimalizowanym wiodącym zdrewniałym pniu i koronie zbudowanej z równorzędnych, zdrewniałych rozrastających się pędów.
Młody samosiew drzew – rośliny drzewiaste wyrosłe w wyniku naturalnego lub samoczynnego procesu rozsiewania w wieku do 5 lat i średnicy do 5cm.
Pokos – nadziemna część roślinności zielnej oddzielona od części przyziemnej w procesie koszenia.
Wygrabianie – usunięcie z miejsca koszenia pokosu na miejsce wskazane, za pomocą urządzeń lub narzędzi zgrabiających.
Dziennik prac – wewnętrzny dokument przebiegu prac konserwacyjnych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania prac.
Wywrot – drzewo wywrócone w wyniku działalności Bobra Europejskiego lub skutków porywistych wiatrów.
Humus – organiczne szczątki w różnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone w glebie albo na jej powierzchni.
Wysiew traw – mechaniczne lub ręczne rozsianie mieszanki traw na przygotowanym podłożu humusowym wraz z zagrabieniem i ubiciem ziaren na powierzchni.

1.2. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących konserwacji i utrzymania wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzek. Specyfikacja zawiera podstawowe ustalenia         i kryteria oceny wykonania prac w zakresie utrzymania porostu na wałach przeciwpowodziowych i obiektach towarzyszących, a także usuwania powalonych drzew na koronę wału oraz usuwania skutków szkód wyrządzonych przez bobry w korpusie wału przeciwpowodziowego.

1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Zakres prac obejmuje konserwację wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie jednokrotnego koszenia pielęgnacyjnego w okresie od 15 sierpnia do 30 września 2020 r. – wykoszenie wałów przeciwpowodziowych, wykoszenie skarp rowów opaskowych z wykoszeniem ich dna.
Szczegółowy zakres prac i czynności składających się na przedmiot zamówienia określa załącznik nr 10a do SIWZ - Przedmiar robót i kosztorys nakładczy.


2.  WYMAGANY SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu przeznaczonego do prac  określonych w specyfikacji, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i stan techniczny obiektu. Komunikacja po koronie wałów przeciwpowodziowych możliwa jest tylko sprzętem o małym nacisku na podłoże.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  Wszystkie urządzenia muszą być sprawne technicznie, posiadać certyfikaty i atesty umożliwiające dopuszczenie ich do użytku, pojazdy mechaniczne zaś aktualne przeglądy techniczne.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie szkody spowodowane jego sprzętem wskutek działań niezgodnych z warunkami umowy i wskazaną przez Zamawiającego technologią prac, oraz szkody spowodowane podczas ewentualnych przejazdów z miejsca wykonywania prac na miejsce postoju.




3.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa              i higieny pracy. W szczególności Wykonawca zapewni odpowiednie narzędzia i odzież ochronną dla osób wykonujących prace. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w powyższych przepisach nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi wynikającego z nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiający może wstrzymać prace do czasu usunięcia tych zagrożeń. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca.
Ze względu na specyfikę i miejsce wykonywania prac w trakcie wykonawstwa należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia utraty zdrowia lub życia związane z następującymi pracami:
- zagrożenie związane z prowadzeniem prac w sąsiedztwie cieku/ zbiornika wodnego stale prowadzącego wodę (ryzyko utonięcia),
- zagrożenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu maszyn budowlanych w trakcie wykonywania prac  (koparka, spycharka, kosiarka spalinowa, kosiarka bijakowa (mulczująca) zawieszona na ciągniku, piła spalinowa itp.),
- zagrożenia dla zdrowia osób wykonujących prace koszenia kosami spalinowymi w przypadku natrafienia na rośliny niebezpieczne, jak Barszcz Sosnowskiego należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. W razie konieczności należy chronić skórę, ubierając się szczelnie, najlepiej w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych, w tym rękawice z długimi rękawami. Materiały z włókien naturalnych (bawełniane, lniane) wchłaniają sok i są penetrowane przez włoski roślin. Chronić należy także oczy, zakładając gogle, ewentualnie okulary. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, należy niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne zmniejsza zastosowanie miejscowo maści (kremów) kortykosteroidowych]. 
- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym zabezpieczeniem miejsc prowadzenia prac.

4. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie prowadzonych robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do ich wykonania od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. W szczególności wykonane w trakcie realizacji zamówienia odcinki wału przeciwpowodziowego winny być utrzymywane przez Wykonawcę w należytym stanie technicznym aż do czasu odbioru końcowego.

5. MATERIAŁY
Materiały powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) i innych przepisach szczególnych tj. posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania zamówienia, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów (sprzętu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych wykonania i odbioru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robót.


7. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac konserwacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w okresie realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC
Wykonawca zobowiązany jest w czasie prowadzenia prac do postępowania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz gospodarowania odpadami.  
W okresie trwania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywanych prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności publicznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonywanie prac nie może naruszyć dobrego stanu wód oraz warunków wynikających z ochrony wód zgodnie z przepisami art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.). Stosując się do powyższych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. 
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w środowisku z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, ustawy o odpadach itp.
W przypadku, gdyby w związku z wykonywaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia powstała konieczność zagospodarowania lub utylizacji odpadów, zgodnie z treścią ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z zm.), wówczas wszystkie obowiązki z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę. W przypadku naruszenia w tym zakresie obowiązków przez Wykonawcę ponosi on pełną odpowiedzialność w tym zakresie, za wszelkie następstwa, w tym za szkody poniesione w stosunku do osób trzecich.  

9. OCHRONA PRZECWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności wyposaży zaplecze w sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji zamówienia albo przez personel Wykonawcy.

10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane organy oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania i uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego lub w protokole przekazania terenu.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania robót., 

11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC
11.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych prac,  za ich zgodność z przedmiarem robót, określoną kolejnością technologiczną ich wykonania oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonywanie prac nie może spowodować zakłóceń w przepływie wód w ciekach.

11.2. SPOSÓB I TECHNOLOGIA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRAC

Wykaszanie porostów:
Wykoszenie porostu obejmuje skarpy, koronę wału, międzywale (jeśli występuje) oraz wskazany w przedmiarze pas wzdłuż stopy wału a także istniejące drogi przywałowe i rowy opaskowe.
Maksymalna wysokość wykaszanego porostu 4 do 6 cm od podłoża, przy odbiorze prac nie może przekraczać 15 cm.
·  Koszenie ręczne -  wykonywane przy użyciu ręcznych narzędzi stosowane jest w miejscach                     o utrudnionym dostępie dla sprzętu mechanicznego (samobieżnego lub zawieszonego na ciągniku) jak również w przypadku, gdy użycie wymienionych maszyn może doprowadzić do uszkodzeń korpusu wału (skarpy cieku), między innymi w przypadku korpusu wału zbudowanego z torfu, występujących uszkodzeń bobrowych, silnego nawodnienia gruntu lub istniejących ubezpieczeń skarp.
·  Koszenie mechaniczne –  wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego samojezdnego tj. samobieżnych kosiarek spalinowych z osprzętem bijakowym (mulczujących) lub kosiarek mulczujących zawieszonych na ciągniku. Wszystkie wymienione zespoły mechaniczne muszą być przystosowane do pracy na skarpach pochyłych. Koszenie mechaniczne prowadzone jest w miejscach  o dużej dostępności oraz w przypadku, gdy zastosowany sprzęt nie spowoduje uszkodzeń korpusu wału (skarpy cieku) bądź budowli z nim związanych.

Wygrabienie i zagospodarowanie porostu:
Wykoszone porosty należy po uprzednim wysuszeniu wygrabić z całej powierzchni koszonej i złożyć w formie „wałka” lub „kopek” przy stopie skarpy odpowietrznej.
Wygrabienie przeprowadzić ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego np. zgrabiarek z zachowaniem omówionych wyżej warunków.
Złożony wzdłuż stopy pokos można zagospodarować poprzez udostępnienie go osobom postronnym (jeśli wykażą zainteresowanie) jako paszę dla zwierząt hodowlanych.
Dla poszczególnych obiektów, miejsce, sposób złożenia oraz zagospodarowania porostu, zostanie określony w przedmiarze robót.  W wybranych przypadkach zakłada się wywiezienie i utylizację porostu.  
W przypadku użycia kosiarek z osprzętem bijakowym (mulczujących) można odstąpić od wygrabienia w przypadku spełnienia wszystkich n/w warunków:
a) wysokość porostu traw przed zabiegiem wynosi nie więcej niż 70 cm
b) pokos tworzy sieczkę o długości pojedynczych źdźbeł nie większej niż 5 cm,
c) pokos tworzy luźną i niezwiązaną warstwę umożliwiającą dostęp powietrza, światła i wody do porostu.

Usuwanie drzew powalonych na koronę wału:
Prace w tym zakresie obejmują wycinanie drzew z przedwala (zawala) powalonych na koronę walu w wyniku podgryzienia przez bobry. 
Ścinanie drzewa, usuwanie wywrotów drzew może się odbywać piłą ręczną lub mechaniczną za pomocą wysięgnika, lin odciągających, ciągników mechanicznych, itp.
Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. Ścinanie, zależnie od warunków, może być wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pień główny (od góry), a rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących nieruchomości oraz wykonawcy robót. Ścinanie może być wykonane jednym cięciem u podstawy pnia, jeżeli warunki na to pozwalają. 
Zagospodarowanie pozyskanego materiału drzewnego do uzgodnienia z Zamawiającym. Teren prac należy uporządkować.

9. KONTROLA JAKOŚCI PRAC
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia prac. W jej trakcie sprawdza się jakość wykonanych prac, zachowanie wytyczonych przez specyfikację warunków technicznych i technologii.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych prac w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego.

10. OBMIAR PRAC
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót. Jednostki obmiarowe zostały określone z dokładnością do: m, m2, m3, ha, godz.

11. DZIENNIK PRAC
Dziennik prac jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu prac do zakończenia prac  dla każdego wału przeciwpowodziowego (obiektu). Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika prac spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku prac dotyczą przebiegu prac, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, będą dokonywane na bieżąco i będą w pełni odzwierciedlać stan faktyczny zaawansowania prowadzonych prac.  Każdy zapis w dzienniku prac będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim, bez przerw. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika prac będą przedłożone inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje inspektora wpisane do dziennika prac Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dokument ten stanowił będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego prac. 


11. WYMAGANIA I WARUNKI ODBIORU
11.1 Rodzaje odbiorów 
Prace podlegają odbiorowi końcowemu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru prac sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i podpisany przez strony umowy.

11.2 Odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonywanych prac. Zakończenie przedmiotu umowy oraz jego gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika prac z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po uprzednim pisemnym oświadczeniu inspektora prac o zakończeniu przedmiotu umowy i jego gotowości do odbioru końcowego.
Odbioru końcowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy, przy czym, nie stawienie się na odbiorze przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorowych. W takiej sytuacji sporządzony zostanie jednostronny protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela/przedstawicieli Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych prac na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej, zgodności wykonania prac z przedmiarem  i warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz stanu pozostawionego po zakończonych pracach (brak uszkodzeń po użyciu sprzętu mechanicznego). W przypadkach niewykonania wszystkich prac, bądź wyznaczonych prac poprawkowych, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Do zgłoszenia o gotowości odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć:
1) pisemne oświadczenie Wykonawcy o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o właściwym zagospodarowaniu terenu prac,
3) protokoły odbiorów częściowych wykonanych prac.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest równoznaczny z przekazaniem terenu prac Zamawiającemu.

11.3 Warunki odbiorów: 
	Jeżeli w trakcie odbioru częściowego prac lub końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru prac, przerywając czynności odbioru – wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. Ustalenia w powyższej sprawie wymagają formy pisemnej (protokołu), podpisanego przez strony umowy. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie lub faksem Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru (częściowego lub końcowego) prac. Nowy termin odbioru prac zostanie określony przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego i końcowego prac wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:
- obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy 
- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy,
- odstąpić od umowy, jeżeli po ponownym odbiorze wystąpią wady określone j/w. i obciążyć wykonawcę kosztami usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego.

Wszystkie czynności związane z odbiorem prac wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego przez strony umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie


12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana w ofercie uwzględniająca wszystkie wydatki, czynności                i wymagania, składające się na wykonanie zamówienia, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym (załączniki nr 10.a do SIWZ), specyfikacji wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania wałów przeciwpowodziowych (załącznik nr 10.b do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).


13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
5. Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).

