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Wykonawcy zainteresowani
udziatem w postepowaniu

dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Ustugi zwigzane z

przygotowaniem dokumentacji projektowych ZZ Katowice

Czesé 1 - Opracowanie modelowania hydraulicznego zlewni rz. Baby pow. olkuski, woj. mafopolskie

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki  Wodnej
w Gliwicach, na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 286 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst
jedn. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605) Zamawiajacy odpowiada na zapytania Wykonawcow oraz zmienia zapisy
SWZ tj:

Pytania z odpowiedziami dotyczg czesci 1 - Opracowanie modelowania hydraulicznego zlewni
rz._Baby pow. olkuski, woj. matopolskie

Pytanie 1:

Dla  jakich scenariuszy obliczeniowych  Zamawiajgcy przewiduje  wykonanie stref zagrozenia
powodziowego, zwyczajowo przygotowuje sie scenariusze dla wody 0 p=10%, 1% i 0,5%. W SOPZ mowa o
obliczeniach przeplywow maksymalnych ponadto o p = 50%, 20% 5% i 2%. Prosimy o doprecyzowanie dla
jakich scenariuszy obliczeniowych majq zosta¢ opracowane stresy zagrozenia powodziowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w punkcie 4p) SOPZ wskazuje dla jakich wartosci przeptywow majg zosta¢ wykonane
obliczenia tj.: p=50%,20%,10%,5%,2%,1%, 0,5%

Pytanie 2:

Z czego wynika taka dokiadno$¢ modelu, z reguty modele na potrzeby wyznaczania stref zagrozenia
powodziowego wykonywane sy z przekrojami do 250 m + przekroje obiektowe. W naszej ocenie
wystarczajgcym bylaby dokfadnodc modelu z przekrojami co 250 m + przekroje obiektowe.
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Odpowiedi:

Zgodnie z zapisami pkt. 4.k) przekroje min. co 100m dotycza tylko koryta cieku Baba , natomiast na
pozostatym obszarze Zamawiajacy wyraza zgode na dokladnosé modelu z przekrojami co 250 m +
przekroje obiektowe i we wszystkich punktach charakterystycznych.

Pytanie 3:

W SOPZ Zamawiajacy wskazuje na realizacje zakresu prac: ,Analiza materiatéw dotyczgcych
prognozowanych zmian hydrologicznych, wynikajacych z likwidacji kopalni ZGH Bolestaw, ktore nalezy
nozvskaé”. Co nalezv nrzez to rozumiedé? Czv Zamawiajacy iest w posiadaniu takich danych?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami pkt 4h) SOPZ: ,Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie”.

Pytanie 4:

Majac na uwadze skomplikowany charakter projektu i koniecznod¢ wnikliwego okreslenia zadan do
wykonania i pracochtonnosci oraz koniecznosc¢ wyceny ustugi geodezyjnej, prosimy o wydluzenie terminu
sktadania ofert na 15.04.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapisy SWZ tj.:

Zapis pkt. 13.1 SWZ

Oferte oraz dokumenty lub odwiadczenia sktadane razem z ofertg nalezy ztozy¢ za posrednictwem
Platformy, do dnia 15.04,2024r. do godz. 9%

oraz zapis pkt. 13.8 SWZ

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15.04.2024r. o godzinie 9%,

Zamawiajacy zmienia zapis pkt. 12 SWZ

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong oferta do dnia 14.05.2024r. Bieg terminu zwigzania oferta

rozpoczyna sie wraz uplywem terminu skladania ofert.

Pytanie 5:

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania znacznego zakresu prac geodezyjnych oraz znacznych prac
modelowych obecny termin realizacji projektu nie jest do dotrzymania. Prosimy o zmiang terminu
realizacji zamowienia czesci 1 do 270 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie 6:

Czy Zamawiajgcy posiada wiedze na temat materialow, o ktdrych mowa w punkcie 4 b) OPZ, dotyczgcych
likwidacji ZGH Boleslaw? Kto jest w posiadaniu materialdw na ten temat? Czy sg to dane ogdlnodostepne,
ktore Wykonawca bedzie mogt pozyskac? Co w sytuacji, kiedy wyzej wymienione materialy z ZGH Bolestaw
nie beda dostepne lub nie bedy wystarczajgce do opracowania prognozowanych warunkow
hydrologicznych, niezbednych do wykonania zaméwienia zgodnie z OPZ?

Odpowiedz:

Z posiadanych informacji ZGH Bolestaw dysponuje danymi w zakresie przeplywow historycznych dot.
SWWW7 W przypadku , gdy dane bedg niewystarczajgce Wykonawca dokona analizy na podstawie
wykananych obliczen hydrologicznych.

Pytanie 7:

Czy wykonujgc bilans wodny zlewni Wykonawca ma sie oprze¢ wylgcznie na pozwoleniach
wodnoprawnych pozyskanych od Zamawiajgcego?

Nie, oczekujermy obliczenn opartych na danych pozyskanych od Zamawiajagcego powigkszonych o
szacunkowe dane, ktére nie wynikajg z pozwolen wodnoprawnych. '

Pytanie 8:

Prosimy o sprecyzowanie zakresu inwentaryzacji przyrodniczej. Czy inwentaryzacja ma dotyczyd
wszystkich grup? Na jakim obszarze powinna zostac przeprowadzona? Czy ma by¢ przeprowadzona w 1
sezonie wegetacyjnym, czy przez caly rok? Czy inwentaryzacja ichtiofauny moze zosta¢ wykonana na
podstawie danych kameralnych, czy na podstawie odtowdw? Zakres inwentaryzacji jest bardzo istotny,
poniewaz jej koszt moze by¢ réwny kwocie przeznaczonej na realizacje zamowienia.

Wystarczajgcym  jest ogolne rozpoznanie terenowe przez specjaliste oraz skorzystanie z danych

literaturowych (pozyskanych np. z Gmin).

Pytanie 9:

Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac dla punktu 4 f) OPZ (diagnoza).
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Odpowiedzi:

Zamawiajacy na podstawie opracowanego modelu rozpozna stan zagrozenia powodziowego w zlewni i
wyjasni przyczyny tej sytuacji (np. zbyt male swiatlo przepustu w km...)

Pytanie 10:

Pracimyv n donracvynwanie zanicn nunldn A i\ OP7 (SnncAh 7ahoernioczonia walardw nravradniczveh na
i { ¥ i i i = 1 Tobimey ¥

rzece Babie).
Odpowiedz:

Przedstawione rozwigzania wariantowe winny by¢ oparte o zapisy Podrecznika dobrych praktyk
renaturyzacji wod powierzchniowych opracowanego na zamdwienie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Krakow kwiecien 2020.

Pytanie 11:

Czy rozpoznanie warunkow geotechnicznych i geologicznych (punkt 4 j OPZ)ma zostaé wykonane na
podstawie ogolnodostepnych map i dokumentacji, czy Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenia
kosztownych badan geotechnicznych?

Odpowiedi:

Wystarczajacym jest rozpoznanie warunkow geotechnicznych i geologicznych (punkt 4 j OPZ) na
podstawie ogélnodostepnych map i dokumentacji.

Pytanie 12:

Czy w ramach punktu 4 k) OPZ (prace geodezyjno — pomiarowe) prace pomiarowe majg objac¢ zakresem
wylgcznie rzeke Babe na potrzeby budowy jej modelu hydraulicznego? Do wykonania budowy modelu
hydraulicznego nie sa potrzebhne mapy zasadnicze, a jedynie pozyskany z GUGIK NMT, uzupetniony o
pomiary geodezyjne przekrojow poprzecznych. Czy Zamawiajacy oczekuje zakupu map zasadniczych iich
aktualizacji? Jezeli tak, to w jakim zakresie? Bedzie to w znacznym stopniu wplywaé na koszty realizacji
zamowienia

Odpowiedz:

Pozyskany z GUGIK NMT, uzupetniony o pomiary geodezyjne przekrojow poprzecznych.
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Pytanie 13:
Czy model hydrauliczny ma zostac opracowany wylgcznie dla rzeki Baby?
Odpowiedi:

Zgodnie z nazwg zadania dla zlewni c. Baba.

Pytanie 14:

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu jakichkolwiek danych na temat przeplywow i stanow wod w rzece
Babie?

Odpowiedi:

Nie

Pytanie 15:

Czy modelowanie hydrauliczne ma zostac¢ wykonane zgodnie z metodyka opracowywania map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego (MZP i MRP)? W jakim zakresie?

Odpowiedi:

W petnym zakresie zgodnie z metodyky opracowywania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego (MZP i MRP).

Pytanie 16:

Zgodnie z obowigzujgcg metodykyg opracowywania MZP i MRP przekroje geodezyjne do modelowania
hydraulicznego jednowymiarowego powinny byc zlokalizowane maksymalnie co 500 m. Zapis o
przekrojach co 100 m spowoduje znaczny wzrost kosztow realizacji projektu i przewyisza obowigzujgce
wymagania w zakresie modelowania. Wnosimy o zmiane tego zapisu i dopuszczenie wykonania
pomiarow geodezyjnych co 500 m z zageszczeniem przekrojow w modelu co 100 z w oparciu
onajaktualniejszy dostepny NVITi narzedzia interpolacji przekrojow w oprogramowaniu do
modelowania.

Odpowiedi:

Zgodnie z zapisami pkt. 4.k) przekroje min. co 100m dotyczg tylko koryta cieku Baba , natomiast na
pozostalym obszarze Zamawiajgcy wyraza zgode na doktadnos¢ modelu z przekrojami co 250 m +
przekroje obiektowe i we wszystkich punktach charakterystycznych.
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Pytanie 17:

Czy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje (mapy, dokumenty) obrazujgce obecnie lub w
przesztosci podtapiane/zalewane obszary w zlewni rzeki Baby?

Odpowiedz:

Nie posiadamy takich informacji

Putanie 18-

Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania modelowania hydraulicznego dla wszystkich scenariuszy
powodziowych, dla ktérych Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia hydrologiczne, czy zgodnie z
metodyka opracowania MZP i MRP scenariusze dla wod o prawdopodobienstwie przewyiszenia 0,2%, 1%
i 10%?

Odpowied?:

Dla wszystkich przeplywow , dla ktorych Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia hydrologiczne tj.:
p=50%,20%,10%,5%,2%,1%, 0,5%

Pytanie 19:

Zgodnie z dokumentem "Aktualizacji metodyki obliczania przeptywow i opadow maksymalnych o
okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz
identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw” (Stowarzyszenie Hydrologow Polskich, KZGW) (dalej:
Metodyka), dla ciekow niekontrolowanych, charakteryzujacych sie powierzchnig zlewni wieksza od 50
km2, w celu wyznaczenia przeplywow maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia stosuje sie metode obszarowego réownania regresji. Na podstawie informacji
udostepnionych w ramach 1aPGW (przyjetej Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty) zlewnia JCWP Baba
(RW2000062128429) charakteryzuje sie powierzchnig 109,81 km2. W Szczegdtowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia  Zamawiajacy  wskazuje, Ze wartosci przeplywow  maksymalnych o okreslonym
prawdopodobienstwic przewyiszenia majg zostaé wyznaczone za pomocy formuly opadowej, ktora
zgodnie z przywotang Metodyka moze zostaé zastosowana dla zlewni niezurbanizowanych o powierzchni
do 50 km2. W zwigzku z tym, Oferent wnosi o zmiane zapisow OPZ. Ponadto, czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawce mapy maksymalnych sum dobowych deszczu Atlasu Hydrologicznego
Polski do celéw wykonania obliczen metoda empiryczna? Czy tez do tego celu konieczne jest pozyskanie
informacji o wysokosci opadu z IMGW-PIB?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w tresci SPOZ wystapil blad zwigzany ze wskazang metoda wyznaczenia
przeptywow maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyiszenia. Przyjeta
metoda wyznaczenia przeplywow maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
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przewyiszenia powinna by¢ poprzedzona dokladnym przeanalizowaniem zagospodarowania terenu w
zlewni i przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu. Dane opadowe naleiy pozyskac¢ z IMGW —PIB i na
ich podstawie dokona¢ przestrzennego rozkladu opadu uwzgledniajgc rézne scenariusze trwania opadu
w celu optymalizacji i urzeczywistnienia przyjmowanych danych wejsciowych do proponowanego modelu

hydrologicznego.

Zalgeznik do pisma:
Mapa orientacyjna dla, Czgsci 1 - Opracowanie modelowania hydraulicznego zlewni rz. Baby pow. olkuski,
woj. matopolskie”
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