
Opis przedmiotu zamówienia 

" Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych  
na terenie Zarządu Zlewni w Opolu " 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu oceny 

i kontroli 5- letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu 
obejmującej swym zakresem czynności kontroli rocznej. 
 

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis): 

Główny przedmiot: 71350000-6 – Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

Dodatkowe przedmioty: 71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne 

                                            71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

 

Zamówienie zostało podzielone na 3 następujących części: 

Część nr 1 – Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 

– jazy i śluzy na rzece Odra (10 szt.); 

Część nr 2 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 

– wały rzeki Odry i Kanału Ulgi;  

Część nr 3 - Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 

– jazy na rzekach Stara Stobrawa, Stobrawa, Stobrówka (6 szt.). 

 
 

I. Zakres prac w ramach zamówienia dla Części nr 1: 

Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych- jazy i śluzy 
na rzece Odra (10 szt.) 

Zestaw budowli hydrotechnicznych dla Części nr 1: 

1.1. Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 
na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- jaz, śluza mała i duża-ROGÓW 

 
Jaz Rogów 
Trzyprzęsłowy jaz klapowy 3 x 25 m 
Wysokość klap 2,60 m 
Normalny poziom piętrzenia – 157,54 m Kr = 157,65 m NN 
Maksymalny poziom piętrzenia – 157,84 m Kr = 157,95 m NN 
Spad przy normalnym piętrzeniu 2,25 m 
Rzędna progu 155,35 m Kr = 155,44 m NN 
 
Śluza pociągowa Rogów 
Komora ceglana. Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie oraz kanały obiegowe 
zamykane zasuwami płaskimi z napędem elektrycznym i ręcznym. 
Długość użytkowa śluzy 187,84 m 
Szerokość śluzy 9,60 m 
Rzędna dna komory 152,90 m n.p.m.  
Rzędna komory ścian 158,28 m n.p.m.  
Awanport górny śluzy długość 460 m, szerokość 40 m  
Awanport dolny śluzy długość 240 m, szerokość 45 m 
 
 



Śluza mała Rogów 
Komora ceglano-betonowa. Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie i kanały obiegowe 
zamykane zasuwami płaskimi. 
Długość użytkowa śluzy 55,00 m 
Szerokość śluzy 9,60 m 
Rzędna dna komory 153,57 m n.p.m.  
Rzędna komory ścian 158,27 m n.p.m.  
Awanport górny śluzy długość 460 m, szerokość 40 m  
Awanport dolny śluzy długość 370 m, szerokość 40 m 
 
 

1.2. Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 
na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- jaz, śluza mała- Kąty 

 
Jaz Kąty 
Trzyprzęsłowy jaz sektorowy 3 x 32 m 
Wysokość sektorów 2,70 m 
Normalny poziom piętrzenia – 155,31 m Kr = 155,40 m NN 
Maksymalny poziom piętrzenia – 155,61 m Kr = 155,70 m NN 
Spad przy normalnym piętrzeniu 2,10 m 
Rzędna progu 152,90 m Kr = 152,99 m NN 
 
Śluza mała Kąty 
Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie oraz kanały obiegowe zamykane zasuwami 
płaskimi. 
Długość użytkowa śluzy 55,00 m 
Szerokość śluzy 9,60 m 
Rzędna dna komory 151,3 m n.p.m.  
Rzędna komory ścian 155,98 m n.p.m.  
 
 

1.3. Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 
na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- jaz- Zawada 

 
Jaz Zawada 
Trzyprzęsłowy jaz sektorowy 3 x 32 m 
Wysokość sektorów 2,70 m 
Normalny poziom piętrzenia – 142,60 m Kr = 142,70 m NN 
Maksymalny poziom piętrzenia – 142,90 m Kr = 143,00 m NN 
Spad przy normalnym piętrzeniu 2,25 m 
Rzędna progu 139,80 m Kr = 139,90 m NN 
 
 

1.4. Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 
na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- śluza mała i duża- Krępa 

 
Śluza pociągowa Krępa 
Komora ceglana. Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie oraz kanały obiegowe 
zamykane zasuwami płaskimi z napędem elektrycznym i ręcznym. 
Długość użytkowa śluzy 187,00 m 
Szerokość śluzy 9,60 m 
Rzędna dna komory 152,90 m n.p.m.  
Rzędna komory ścian 158,28 m n.p.m.  



Awanport górny śluzy długość 150 m, szerokość 55 m  
Awanport dolny śluzy długość 150 m, szerokość 40 m 
 
Śluza mała Krępa 
Komora ceglana. Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie oraz kanały obiegowe 
zamykane zasuwami płaskimi z napędem ręcznym. 
Długość użytkowa śluzy 55,00 m 
Szerokość śluzy 9,60 m 
Rzędna dna komory 158,20 m n.p.m.  
Rzędna komory ścian 163,47 m n.p.m.  
Awanport górny śluzy długość 150 m, szerokość 55 m  
Awanport dolny śluzy długość 270 m, szerokość 40 m 
 

1.5. Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 
na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- śluza mała i duża- Dobrzeń 

 
Śluza pociągowa Dobrzeń 
Komora ceglana. Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie oraz kanały obiegowe 
zamykane zasuwami płaskimi. 
Długość użytkowa śluzy 187 m 
Szerokość śluzy 9,60 m 
Rzędna dna komory 141,95 m n.p.m.  
Rzędna komory ścian 147,36 m n.p.m.  
Awanport górny śluzy długość 220 m, szerokość 20 m  
Awanport dolny śluzy długość 220 m, szerokość 20 m 
 
Śluza mała Dobrzeń 
Komora ceglana. Śluza posiada wrota wsporne w górnej i dolnej głowie oraz kanały obiegowe 
zamykane zasuwami płaskimi z napędem elektrycznym i ręcznym. 
Długość użytkowa śluzy 55 m 
Szerokość śluzy 9,60 m 
Rzędna dna komory 142,45 m n.p.m.  
Rzędna komory ścian 147,36 m n.p.m.  
Awanport górny śluzy długość 220 m, szerokość 30 m  
Awanport dolny śluzy długość 450 m, szerokość 30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Zakres prac w ramach zamówienia dla Części nr 2: 

Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych - wały rzeki 
Odry i Kanału Ulgi 
 

1. Zestawienie obwałowań: 
 

 
2. Zakres wykonania dokumentacji dla Części nr 2: 

 
Kontrolą 5-letnią stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, zgodnie 

z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 2 Prawa budowlanego (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.), należy objąć korpus 
i podłoże obwałowania, budowle towarzyszące m.in. śluzy wałowe, przepusty, urządzenia 
odwadniające. Kontrola winna uwzględniać badania podłoża i korpusu wału, obliczenia filtracji 
i stateczności oraz określać stan techniczny budowli hydrotechnicznych związanych z obwałowaniem. 
Kontrola ta powinna określać przydatność obiektu do użytkowania pod względem bezpieczeństwa. 
 
Kontrola stanu technicznego winna zawierać: 

– opracowanie dotyczące kontroli stanu technicznego istniejącego wału, 
– protokół kontroli okresowej 5-letniej wałów 
– protokół kontroli rocznej 

(wymagane dwa oddzielne dokumenty: protokół kontroli okresowej 5-letniej i protokół kontroli 
rocznej). 
 
 
2.1. Opracowanie dotyczące kontroli stanu technicznego winno zawierać w szczególności: 

a. Układ trasy obwałowania, stan zawala, 
b. Pomiary geodezyjne.  

Kontrola 5-letnia stanu technicznego obiektów przeciwpowodziowych będących 

w administracji Zarządu Zlewni w Opolu/Nadzór Wodny w Opolu 

Obwałowania 

Lp. Rzeka 

(miejscowość, gmina) 
Km rzeki / obwałowania 

Klasa 

wału 

Długość wału 
 [km] 

 1 
Odra                                         

m. Czarnowąsy, gm. 

Opole 

158+500 ÷161+600 

0+000  ÷4+425  
III 4,425 

2 

Odra                                         

m. Chorula,  

gm. Gogolin 

132+500÷134+500 

0+000 ÷2+000 
III 2,00 

3 

Odra                                         

KZCP- Rogów Opolski, 

gm. Krapkowice 

127+000÷130+000 

0+000 ÷3+000 
III 3,00 

4 

Odra                                         

m. Kąty Opolskie, gm. 

Tarnów Opolski 

134+500÷137+000 

0+000 ÷2+420 
III 2,42 

5 

Odra                                         

m. Opole- Groszowice, 

gm. Opole 

145+000÷146+500 

0+000 ÷1+600 
III 1,60 

6 

Odra                                         

m. Dąbrówka, gm. 

Krapkowice 

132+500÷135+000 

0+000 ÷2+700 
III 2,70 

7 
Kanał Ulgi                                         

m. Opole, gm. Opole 

0+000÷5+147 (wał prawy) 

0+000 ÷5+664 (wał lewy) 
I 

5,147 

5,664 



Opracowanie to powinno zawierać: 
– plan sytuacyjno-wysokościowy z lokalizacją (skala 1:2000, 1:5000, wyjątkowo 1:10000): 

trasy wału z umiejscowieniem budowli, wysięków i przebić hydraulicznych, 
– profil podłużny wałów, ławki przywałowej z wynikami rozpoznania geotechnicznego, 
– przekroje poprzeczne charakterystyczne i geotechniczne wału. 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych obwałowań w odległości średnio co 200 m i w miejscach 
charakterystycznych. 

c. Kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych związanych z obwałowaniem 
(przepusty wałowe i inne konstrukcje znajdujące się w korpusie i w podłożu) wraz z planami 
sytuacyjno-wysokościowymi i przekrojami budowli (inwentaryzacja) w skali 1:100 lub 1:200 
oraz z opisem i wynikami terenowymi ich stanu. 

d. Pomiary geotechniczne podłoża i korpusu wałów powinny być opracowane zgodnie z wiedzą 
techniczną, normami bądź wytycznymi branżowymi.  Rzędne otworów badawczych powinny 
być nawiązane do rzędnych geodezyjnych. Otwory badawcze dla wykonania badania podłoża 
i korpusu wałów winny być wykonane z gęstością co najmniej 5 na 1 km obwałowania. 

e. Obliczenie stateczności korpusu i filtracji przy aktualnych wymiarach korpusu i parametrach 
gruntu w korpusie i podłożu w warunkach eksploatacji (wezbraniowych).  

f. Podsumowanie kontroli i określenie miejsc szczególnego zagrożenia. 
g. Kompleksową ocenę z kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dokonaną 

na podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów i oględzin, przy zastosowaniu 
następującej skali: dobry, dostateczny, nieodpowiedni.  
UWAGA: podanie błędnej skali będzie uznane przez Zamawiającego za brak oceny stanu 
technicznego. 

h. Na podstawie wyników kontroli wałów przeciwpowodziowych oceniane wały należy 
przyporządkować do następujących kategorii stanu technicznego i bezpieczeństwa: 

1 – stan zagrażający bezpieczeństwu,  
2 – stan niezagrażający bezpieczeństwu z uwagami, 
3 – stan niezagrażający bezpieczeństwu. 
UWAGA: podanie błędnej skali będzie uznane przez Zamawiającego za brak oceny wartości  
użytkowej i bezpieczeństwa. 

2.2. Dokumentacja winna być wykonana w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu 
w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD lub DVD) osobno dla każdego odcinka wału. 

 
Dokumentacja kontroli stanu technicznego wałów powinna zawierać wskazania miejsc potencjalnego 
zagrożenia, sposobu i zakresu robót w celu ich usunięcia (zabezpieczenia) jako niezbędnych 
do bezpiecznego funkcjonowania obwałowań. Dokumentacja powinna zawierać protokół kontroli 
okresowej 5-letniej wałów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Zakres prac w ramach zamówienia dla Części nr 3:  

Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych 
– jazy na rzekach Stara Stobrawa, Stobrawa, Stobrówka (6 szt.) 
 
Zestaw budowli hydrotechnicznych dla Części nr 3: 
 

1) Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli - jaz w km 1+234 rzeki 

Stara Stobrawa  

Charakterystyka obiektu: 

Lokalizacja: m. Ligota Dolna gm. Kluczbork, współrzędne w układzie PL-1992 X:345390.08 Y:443572.72. 
Jaz żelbetowy powstały dla celów nawodnień rolniczych. Klasa ważności obiektu: PK. Światło jazu: 
2x 2,6 m; wysokość piętrzenia: 1,0 m. Aktualnie obiekt nie piętrzy wody, brak potrzeby piętrzenia. 
Książka obiektowa w posiadaniu Nadzoru Wodnego w Kluczborku. 
 

2) Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli - jaz w km 69+420 rzeki 
Stobrawa 

Charakterystyka obiektu:  
Lokalizacja: m. Bąków gm. Kluczbork, współrzędne w układzie PL-1992 X:342793.77 Y:453684.47.           
Jaz żelbetowy, trójprzęsłowy powstały dla celów nawodnień rolniczych oraz na potrzeby stawów 
rybnych. Klasa ważności obiektu: PK. Światło jazu: 3x 1,5 m, wysokość piętrzenia: 1,0 m. Obiekt piętrzy 
wodę zgodnie z decyzją nr ROŚ.6341.38.2014.MG Z 15.02.2015r., książka obiektowa w posiadaniu 
Nadzoru Wodnego w Kluczborku. 
 

3) Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli - jaz w km 65+770 rzeki 

Stobrawa  
Charakterystyka obiektu: 
Lokalizacja: m. Bąków gm. Kluczbork, współrzędne w układzie PL-1992 X:344125.63 Y:449921.80. 
Jaz żelbetowy, dwuprzęsłowy powstały dla celów nawodnień rolniczych oraz na potrzeby stawów 
rybnych. Klasa ważności obiektu: PK. Światło jazu: 2 x 3,0 m, wysokość piętrzenia: 1,2 m. Obiekt piętrzy 
wodę zgodnie z decyzją nr ROŚ.6341.27.2013.MG z 17.06.2014r., książka obiektowa w posiadaniu 
Nadzoru Wodnego w Kluczborku. 
 

4) Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli - jaz w km 57+500 rzeki 
Stobrawa 

Charakterystyka ogólna obiektu:  
Lokalizacja: m. Ligota Dolna gm. Kluczbork, współrzędne w układzie PL-1992 X:344125.63 Y:449921.80. 
Jaz żelbetowy, dwuprzęsłowy powstały dla celów nawodnień rolniczych. Klasa ważności obiektu: PK. 
Światło jazu: 2 x 2,9 m, wysokość piętrzenia: 1,2 m. Książka obiektowa w posiadaniu Nadzoru Wodnego 
w Kluczborku. 
 

5) Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli - jaz w km 49+500 rzeki 
Stobrawa; 

Charakterystyka ogólna obiektu:  
Lokalizacja: m. Markotów Duży gm. Wołczyn – jaz Krężel, współrzędne w układzie PL-1992 X:346349.26 
Y:437312.13. Jaz żelbetowy, dwuprzęsłowy powstały dla rozrządu wody rz. Stobrawa – rz. Kluczborska 
Struga. Klasa ważności obiektu: PK. Światło jazu: 2 x 5,0 m, wysokość piętrzenia: 1,2 m. Książka 
obiektowa w posiadaniu Nadzoru Wodnego w Kluczborku. 
 

6) Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli - jaz w km 4+080 rzeki 
Stobrówka. 

Charakterystyka ogólna obiektu: 



Lokalizacja: m. Wierzbica Górna gm. Wołczyn – jaz Krężel, współrzędne w układzie PL-1992 
X:347229.56 Y:427293.14. Jaz żelbetowy, jednoprzęsłowy powstały dla rozrządu wody rz. Stobrawa- 
rz. Kluczborska Struga. Klasa ważności obiektu: PK. Światło jazu: 1 x 5,0 m, wysokość piętrzenia: 1,2 m. 
Książka obiektowa w posiadaniu Nadzoru Wodnego w Kluczborku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zakres wykonania dokumentacji dla Części nr 1- 3 
 
1. Oczekiwany przez Zamawiającego zakres prac, odrębnie dla poszczególnych obiektów, 

obejmuje: 
1) Przegląd, zapoznanie się, analizę oraz weryfikację dostępnej na danym obiekcie 

dokumentacji archiwalnej dotyczącej poszczególnych obiektów wraz z protokołami 
okresowych (5-letnich oraz rocznych) kontroli stanu technicznego, oraz przegląd 
niezbędnej dokumentacji projektowej, ekspertyz i innych opracowań, które zostaną 
udostępnione przez Zamawiającego lub Zamawiający wskaże ich lokalizację. 

2) Wizję lokalną i oględziny dostępnych elementów nadwodnych obiektów 
hydrotechnicznych, które zostaną udokumentowane załącznikami zdjęciowymi. 
Na zdjęciach z przeprowadzonej wizji lokalnej musi znajdować się data wykonania zdjęć. 
UWAGA: Zdjęcia bez daty będą uznane za niewiarygodne, Zamawiający może stwierdzić 
brak wykonania wizji lokalnej. 

3) Opis budowli i poszczególnych ich elementów, z uwzględnieniem funkcji 
oraz przeprowadzonych remontów lub przebudów. Opis parametrów technicznych 
budowli powinien opierać się na informacjach zawartych w dokumentacji projektowej 
powykonawczej, w innym wypadku dane z innego źródła powinny zostać zweryfikowane. 
Przy opisie budowli i poszczególnych elementów należy podać źródło, 
z którego zaczerpnięto dane. 
UWAGA: Wszystkie dane, dla których nie zostanie podane źródło ich pozyskania, zostaną 
uznane za niewiarygodne. 

4) Opis zmian, jakie zaistniały w odniesieniu do stanu wynikającego z poprzedniej kontroli 
rocznej lub pięcioletniej. 

5) Opis sprawdzenia konstrukcji poszczególnych elementów z wykazaniem uszkodzeń, 
nieprawidłowości itp. (z zaznaczeniem ich na rysunkach, zdjęciach). 

6) Interpretację wyników oględzin stanu technicznego konstrukcji: stalowych, betonowych, 
kamiennych, ceglanych lub innych. 

7) Badania makroskopowe w niezbędnym zakresie, nieniszczące betonów, konstrukcji 
stalowych oraz innych elementów hydrotechnicznych, w celu wydania oceny stanu 
technicznego i bezpieczeństwa obiektów. 

8) Ogólną charakterystykę geologiczną oraz uwarunkowań geotechnicznych w celu wydania 
oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów. 

9) Analizę i ocenę w niezbędnym zakresie zjawisk i wpływu filtracji na stateczność budowli 
w celu wydania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu. 

10) Interpretację wyników pomiarów istniejącej sieci kontrolno-pomiarowej, dostarczonych 
przez Zamawiającego. 

11) Ocenę sprawności ruchowej i technicznej zainstalowanych mechanizmów zamknięć 
wodnych. 

12) Uwzględnienie wyników badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej dostarczonej 
przez Zamawiającego. 

13) Zalecenia dotyczące konieczności wykonania zabiegów konserwacyjnych, remontów 
lub modernizacji poszczególnych konstrukcji obiektów składowych wyszczególnionych 
powyżej. 

14) Kompleksową ocenę z kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych dokonaną 
na podstawie przeprowadzonych badań, pomiarów i oględzin, przy zastosowaniu 
następującej skali: dobry, dostateczny, nieodpowiedni. 
UWAGA: podanie błędnej skali będzie uznane przez Zamawiającego za brak oceny stanu 
technicznego. 

15) Kompleksową kontrolę wartości użytkowej i bezpieczeństwa całych obiektów dokonanych 
na podstawie przeprowadzonych kontroli i oględzin, przy zastosowaniu następującej skali: 
stan zagrażający bezpieczeństwu, stan niezagrażający bezpieczeństwu z uwagami, stan 
niezagrażający bezpieczeństwu. 



UWAGA: podanie błędnej skali będzie uznane przez Zamawiającego za brak oceny wartości 
użytkowej i bezpieczeństwa. 

16) Ocenę stanu utrzymania obiektu w aspekcie jego estetyki, a także innych konstrukcji 
i elementów obiektów. 

17) Końcowe podsumowania z okresowej 5-letniej oraz rocznej kontroli stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych powinny być przedstawione 
w formie protokołów uwzględniających ogólną ocenę stanów technicznych 
i bezpieczeństwa całych obiektów – protokół z kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat 
połączonej z kontrolą co najmniej raz w roku. 

 
2. Powyższe opracowania powinny uwzględniać następujące wytyczne: 

Kontrole powinny być opracowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami 
oraz wymaganiami technicznymi, m.in.:  

• „Wytycznymi wykonania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz ocen stanu 

bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę” – opracowanie IMiGW PIB Warszawa 2020 r., 

• Prawa budowlanego – ustawy z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),  

• Prawa wodnego – ustawy z dn. 20.07.2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), 

• Prawa ochrony środowiska - ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), 

• Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 977), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dn. 20.04.2007 r.(Dz. U. Nr 86 poz. 

579). 

 
Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniu zmiany w przepisach i zasadach wiedzy 
technicznej. Zamawiający, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, 
wymaga, aby Wykonawca dołączył do opracowania oświadczenie o sporządzeniu „Kontroli …” zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 
dokumentacji. „Kontrola…” powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań 
oraz oświadczeniem j/w, i że zostały one wykonane w stanie zupełnym tj. jako kompletne z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. 
 
3. Opracowania winny być wykonane w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 

egzemplarzu w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD lub DVD). 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać: 
– przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania kontroli, 
– na warunkach określonych niniejszym dokumentem (zwanym dalej wraz załącznikami 

dokumentacją przetargową), 
– wzorem umowy oraz zgodnie z: 

▪ warunkami Zamawiającego, 
▪ obowiązującymi przepisami BHP, 
▪ polskimi normami oraz obowiązującymi normami branżowymi 

 


