
Załącznik nr 1.2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA SPRZĘTU DO POMIARÓW SZLAKÓW ŻEGLOWNYCH DLA PGW WODY POLSKIE 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2: DOSTAWA ZESTAWÓW ECHOSOND W ILOŚCI 7 SZTUK

[bookmark: _Hlk51586524]  
I. Specyfikacja techniczna każdego zestawu echosondy.
1. Produkt fabrycznie nowy.
2. Echosonda hydrograficzna dwukanałowa przeznaczona do wykonywania pomiarów sondażowych głębokości i ukształtowania dna, wyposażona w dwa przetworniki zespołu nadawczo-odbiorczego, jednoczęstotliwościowe o częstotliwości 200 kHz), z wyświetlaczem co najmniej 9’’ i interfejsem dotykowym.
3. Przetwornik dający efekt boczno-sonarowy umożliwiający odwzorowywanie struktur dna w technologii 3D.
4. Przetwornik umożliwiający odwzorowanie ukształtowania dna przed łodzią.
5. Przetworniki powinny być przystosowane do pomiarów na śródlądowych drogach wodnych, tj. umożliwiać pomiar od jak najmniejszej głębokości, np. 0,2 m.
6. Laptop z zabezpieczeniem IP54 według normy PN-EN 60 529/09.200 przystosowany do obsługi oprogramowania hydrograficznego.
7. Stelaż ze stali nierdzewnej na echosondę i GPS z regulowaną wysokością, umożliwiający montowanie do jednostki pływającej.
8. Echosonda musi posiadać możliwość zapisu uzyskanych danych na karcie pamięci lub nośniku typu USB.
9. Przewody umożliwiające połączenie poszczególnych elementów echosondy oraz źródła zasilania.
10. Stacja ruchoma - odbiornik GPS do precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, współpracujący w czasie rzeczywistym z siecią stacjonarnych stacji referencyjnych, dla uzyskania bardzo dokładnego pomiaru pozycji z maksymalnym błędem poziomym < 0,03 m oraz pionowym <0,05 m.
11. Kompleksowy pakiet oprogramowania umożliwiający zbieranie danych batymetrycznych, danych z sonaru i echosondy oraz magnetometru, pozwalający na przetwarzanie tych danych, tworzenie map, w tym tworzenie nawigacyjnych map elektronicznych.
12. Oprogramowanie do przetwarzania danych przestrzennych, które charakteryzują się następującymi parametrami: możliwość konwersji danych "w locie" pomiędzy układami odniesienia z geograficznego WGS84 do odwzorowania PUWG1992, obsługa formatu danych wektorowych SHP, tworzenie oraz edycję obiektów poligonowych, punkowych lub liniowych wraz z ich atrybutami, obsługa formatów danych rastowych: JPEG, JPEG2000, BMP, TIFF, MrSID, GIF, zintegrowana obsługa aparatów fotograficznych, kamer cyfrowych, dalmierzy, tworzenie hiperłączy do zewnętrznych obiektów takich jak zdjęcia, dokumenty, nagrania, funkcje zaawansowanych narzędzi edycji - m.in. offset, przetwarzanie atrybutów, segmentacja obiektów liniowych, dociąganie itp., możliwość integracji danych z centralną bazą.
13. Źródło zasilania umożliwiające pracę ww. sprzętu (tj. echosondy, laptopa i GPS) przez co najmniej 8 godzin.

II. Pozostałe wymagania.
1. Gwarancja i rękojmia min. 24 miesięcy (liczona od daty podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu odbioru bez uwag).
2. Instrukcja w języku polskim w formie pisemnej. 
3. Zapewnienie aktualizacji i wsparcia technicznego dla dostarczanego oprogramowania hydrograficznego na okres min. 2 lata. 
4. Montaż i wstępna konfiguracja na jednostce pływającej oraz przeszkolenie operatorów z obsługi sprzętu.
5. Zestaw powinien być mobilny, tj. przystosowany do przekładania pomiędzy jednostkami pływającymi.


III. Termin dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15.12.2020r.

IV. [bookmark: _Hlk51586228]Miejsce dostawy.
Zamówienie zostanie dostarczone przez Wykonawcę pod następujące adresy:
1. Zarząd Zlewni w Giżycku (ZPH); ul. Jeziorna 10, 11-500 Giżycko
2. ul. Kasztanowa 3/1, 86-065 Łochowo (przy śluzie Łochowo)
3. Stopień Wodny Koźle; ul. Wyspa 20; 47-200 Kędzierzyn Koźle
4. Stopień wodny Kościuszko; Kryspinów 278, 32-060 Kryspinów
5. Nadzór Wodny Siemiatycze; ul. T. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
6. ZPH  Świerkocin; Świerkocin 45, 66-460 Witnica
7. ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

IV. Warunki ogólne.
Przedmiot zamówienia musi obejmować wyłącznie nowy środki trwałe (nie prototypowe) i musi być zgodny z opisaną powyżej specyfikacją. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w powyższej specyfikacji, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w niniejszej specyfikacji. Urządzenia równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
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